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Liberté + Egalité - Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

Préfet des Pyrénées-Orientales

Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer

Service ; Environnement, Perpignan, le 2 E AUUT 2‘]13

Forét et Sécurité Routiére

Unité : Biodiversité,

Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°

Nature

portant autorisation de battues administratives sur
sangliers sur la commune d'Eus

Dossier suivi par :
[ngrid CATHARY

= 1 04.68.51.95.18

&

: 04.68.51.95.95

& : mgrid.cathary LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

{@pyrenees-crientales.gouv. fr

Vu

Vu

Vu

Vu

Chevalier de la Légion d'Honneur,

le code de U'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,

le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

l'arrété préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des

territoires et de la mer,

l'arrété préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature & Monsieur Francis
CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,

'arrété préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de
louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du
ler janvier 2010 au 31 décembre 2014,

la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrété préfectoral n°2013084- 0002
portant délégation de signature 2 Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forét
et sécurité routiére,

la demande de battues administratives sur sangliers présentée le 21 aoiit 2013 par Monsieur
Jean-Marie BOIXEDA, licufenant de louveterie du secteur 06, suite aux dégits constatés sur les
cultures de mais propriétés de Monsieur Christian FABRE, sur la commune d'Fus,

l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,

l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,

Considérant les dégats aux cultures de mais propri¢tés de Monsieur Christian FABRE sur la commune d'Eus,

Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune d'Eus,

Adresse Postale : Hotel de /a Préfecture - 24 qual Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphons : =Slandard 04.68.57.66.66 Renssignements : =2INTERNET : www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr

=>COURRIEL : contact@pyrenees-oriertales.pref.gouv.lr
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ARRETE

Article ler : Monsteur Jean-Marie BOIXEDA, lieutenant de louveterie du secteur 06, est autorisé a réaliser
des opérations de régulation des populations de sangliers par battues administratives sur la commune d'Eus,
et notamment 2 meins de 150m des habitations et y compris dans la réserve de chasse et de faune sauvage de
I'A.C.C.A concemnée.

Afin de mener a bien sa mission, Monsieur Jean-Marie BOIXEDA peut s'attacher les compétences des
chasseurs locaux de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.

Période des opérations : de la date de signature de I'arrété au 15 septembre 2013 inclus

Article 2 : Monsieur Jean-Marie BOIXEDA doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date
de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsicur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune de Eus, Monsieur le
président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Monsieur le président de l'association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Eus.

Article 3 : La venaison est laissée & la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des opérations, le
lieutenant de louveterie adresse 3 Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer un
compte-rendu précis des opérations.

Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrété :

Madame le Sous-Préfet de Prades,

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur [e Commandant du Groupement de Gendarmerie,

Monsieur le Chef du Service Départemental de 'O.N.C.E.S,
Monsieur le Maire d'Eus,

Monsieur le Président de I'A.C.C.A d'Eus,

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs,

Le Chef du Service Environnement,
Forét et sécurité Routiére,

Q.

Frédéric ORTIZ

212
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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Préfet des Pyrénées-Orientales

Direction Départementale
des Territoires et de 1a Mer

Service : Environneinent, Forét et Perpignan, le 2 5 ABUT 2013

Sécurité Routiére

Unité : Biodiversité,

Développement Durable et Nature ARRETE PREFECTORAL n°

portant autorisation de tirs individuels de jour
Dossier suivi par : comme de nuit avec sources lumineuses incluses
Ingrid CATHARY sur sangliers sur la commune de Baho.

R : 04.68.51.95.18

& :04.68.51.95.95

@ : jugrid.eathary@pyrenees-
orientales.gouv.fr

Vu

Vu

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de la Légion d'Honneur,

le code de I'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,

le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

larrété préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des
territoires et de la mer,

l'arrét¢ préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature & Monsicur Francis
CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,

l'arrété préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de
louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler
janvier 2010 au 31 décembre 2014,

la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrété préfectoral n°2013084- 0002
portant délégation de signature & Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forét
et séeurité routiére,

la demande de tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses présentée le
23 aolt 2013 par Monsieur André DALICHOUX suite aux dégats constatés sur les plantations
d'artichauts et cultures maraichéres propriétés de Monsieur Christian ABRIBAT sur la commune de
Baho,

l'avis de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer,

l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,

Considérant les dégéts sur les plantations d'artichauts et cultures maraichéres propriétés de Monsieur
Christian ABRIBAT sur la commune de Baho,

Adresse Postale : Hétel de fa Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 66951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone : =Standard 04.88,57,66.656 Renseignements : = INTERNET : www.pyrenees-orientales. pref.gouy.fr

= COURRIEL : contact@pyreneas-orientales.pref.gouv.fr
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Considérant qu'il convient de réguler les populations de sangliers sur la commune de Baho,

ARRETE

Article ler : Monsieur André DALICHOUX, lieutenant de louvetetie du secteur 17, est autorisé i réaliser
des opérations de régulation des populations de sangliers par tirs individuels de jour comme de nuit avec
sources lumineuses incluses sur la commune de Baho et notamment 4 moins de 150 m des habitations.

Afin de mener & bien sa mission, Monsieur André DALICHOUX peut s'attacher les compétences des
chasseurs de son choix ainsi que des lieutenants de louveterie des secteurs voisins.

Période des opérations : de la date de signature de 1'arrété au 15 septembre 2013 inclus

Article 2 : Monsieur André DALICHOUX doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la date
de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de 'office national
de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.S.), Monsieur le maire de la commune de Baho, Monsieur le
président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs le président de l'association
communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Baho.

Article 3 : La venaison est laissée a la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des opérations, le
lieutenant de louveterie adresse 4 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
un compte-rendu précis des opérations.

Article 4 : Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 1'exécution
du présent arrété

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

Monsieur le Directeur Départemental des Tetritoires et de la Mer,
Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie,

Monsieur le Chef du service départemental de '0.N.C.F.S,

Monsicur le Maire de Baho,

Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Monsicur le Président de I'A.C.C.A de Baho.

Le Chef du Service Environnement,

Forét et sécI\n'}té Routiére,

E‘FS&E?&TIZ

212
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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

Préfet des Pyrénées-Orientales

Direetion Départementale
des Territoires et de la Mer

Setvice : Environnement, Perpignaﬂ, le 2 8 ADUT 2013

Forét et Sécurité Routiére

Unité : Biodiversité,

Développement Durable et ARRETE PREFECTORAL n°

Nature

portant autorisation de battues administratives sur
étourneaux et pigeons ramiers sur les communes de

Daossier suivi par : - ?
Ingrid CATHARY Perpignan et Saleilles,

R 04.68.51.95.18
1 04.68.5]1.85.95
ingrid.eathary@pyrenees-

orientales gouv.fr

Vu

Vu

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Chevalier de Ta [égion dHonneur,

le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6,

le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

larrété préfectoral n°2010004-34 portant organisation de la direction départementale des
territoires ¢t de la mer,

l'arrété préfectoral n°2013084-0002 portant délégation de signature a Monsieur Francis
CHARPENTIER, directeur départemental des territoires et de la mer,

l'arrété préfectoral n°2009364-13 du 30 décembre 2009 portant nomination des lieutenants de
louveterie dans le département des Pyrénées-Orientales pour la période de commissionnement du ler
janvier 2010 au 31 décembre 2014,

la décision de délégation de signature pour l'application de l'arrété préfectoral n°2013084- 0002
portant délégation de signature & Monsieur Frédéric ORTIZ, chargé du service environnement, forét
et sécurité routiére,

la demande de battues administratives sur étourneaux et pigeons ramiers présentée le 20 aotit 2013
par Monsieur Jean-Claude PIQUEMAL, Lieutenant de louveterie du secteur 15, suite aux dégits
constatés sur les propriétés viticoles de Messieurs Michel VILA, Georges ASSENS et Raymond
CLARA sur les communes de Perpignan et Saleilles,

l'avis de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,

l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs,

Considérant les dégats sur les propriétés viticoles de Messieurs Michel VILA, Georges ASSENS et Raymond
CLARA sur les communes de Perpignan et Saleilles,

Adresse Fostale : Hole! de fa Préfecture - 24 quai Sadi-Carnot - 86951 PERPIGNAN CEDEX

Téléphone = Standard 04.66.51.66.66 Renseignements : =INTERNET : www.pyrenees-orfentales.pref.gouv.fr

=COURRIEL : contact@pyrenees-orientales.pref.gouv.fr
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Considérant qu'il convient de réguler les populations d'étourneaux et pigeons ramiers sur les communes de
Perpignan et Saleilles,

ARRETE

Article ler: Monsieur Jean-Claude PIQUEMAL, Lieutenant de louveterie du secteur 15, est autorisé &
realiser des opeérations de régulation des populations d'étourneaux et pigeons ramiers par battues
administratives sur les propriétés de Messieurs Michel VILA, Georges ASSENS et Raymond CLARA sur les
communes de Perpignan et Saleilles, y compris dans les réserves de chasse et de faune sauvage de 'A.C.C.A
concernée et 4 moins de 150 m des habitations.

Afin de mener 4 bien sa mission, Monsieur Jean-Claude PIQUEMAL peut s'attacher les compétences des
chasseurs locaux de son choix ainsi que des Lieutenants de louveterie des secteurs voisins.

Période des opérations : de la date de signature de I'arrété au 15 septembre 2013 inclus

Article 2 : Monsieur Jean-Claude PIQUEMAL doit informer de son action, au-moins 48 heures avant la
date de chaque opération, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie, Monsieur le chef du service départemental de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage (O.N.C.F.8.)), Messieurs les Maires des communes de Perpignan et
Saleilles, Monsieur le président de la fédération départementale des chasseurs ainsi que Messieurs les
présidents des associations communales de chasse agréées (A.C.C.A.) de Perpignan et Saleilles.

Article 3: Dans le cadre du suivi des dégéts de pigeons ramiers, une partie des oiseaux prélevés doit étre
déposés de préférence les lundi, mardi ou jeudi, au sig¢ge du Service Départemental de 'O.N.C.F.S situé 2,
allée Capdellayre — 66300 THUIR.

Une partie de la menue-viande est laissée a la disposition du lieutenant de louveterie. Dés la fin des
opérations, le licutenant de louveterie adresse 4 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
et de la Mer un compte-rendu précis des opérations.

Article 4: Les personnes énumérées ci-dessous sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 1'exécution
du présent arrété :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture,

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
Monsieur le Comrmandant du Groupement de Gendarmerie,

Monsieur le Chef du Service Départemental de I'O.N.C.F.S,
Monsieur le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs,
Monsieur le Maire de Perpignan,

Monsieur le Maire de Saleilles,

Monsieur le président de I'A.C.C. A de Saleilles,

Monsieur le président de I'A.C.C.A de Perpignan.

Le Chef du Service Environnement,
Forét et sécuyité Routiére,

Frederic ORTIZ

2/2
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CONSEIL GENERAL DES
PYRENEES ORIENTALES
INSTITUT DEPARTEMENTAL DE
L’ENFANCE ET DE L’ ADOLESCENCE
' N®595/13

ARRETE PORTANT :
OUVERTURE D’UN CONCOURS INTERNE SUR TITRES
POUR LE RECRUTEMENT DE
1 MAITRE OUVRIER
A L’INSTITUT DEPARTEMENTAL DE L’ENFANCE ET DE L’ ADOLESCENCE
(IDEA)

La Présidente du Conseil Général, Présidente de la commission de surveillance de ’'IDEA de
Perpignan,

» Vulaloi n® 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

» Vu la loi n® 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction
publique hospitaliére ;

» Vu le décret n® 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers,
des conducteurs ambulanciers et des personnels d’entretien et de salubrité de la fonction
publique hospitaliére modifié ;

» Vu Parrété ministérie] du 30 septembre 1991 fixant la liste des titres admis comme
équivalents & ceux exigés pour Je recrutement par voie de concours des maitres ouvriers et
ouvriers professionnels spécialisés de la fonction publique hospitaliére :

» Vu la situation cadre/effectifs de I’IDEA, présentant actuellement | poste vacant de Mattre
ouvrier ;

ARRETE

ARTICLE 1" : Un concours interne sur titres est ouvert en vue de pourvoir | poste de Maitre ouyvrier
actuellement vacant a I'IDEA de Perpignan ;
ARTICLE 2 : Les candidats devront répondre aux exigences sujvantes :
* Remplir les conditions d’acces aux emplois de la fonction publique hospitaliére ;
* Etre ouvrier professionnel qualifié¢ ou conducteur ambulancier 2° catégoric et étre titulaire
d’un dipléme de niveau V ou d’un dipléme au moins équivalent et compter au moins 2 ans de
services effectifs dans leur grade respectif.

ARTICLE 3 : Les candidatures composées d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivations, -

devront étre adressées par écrit, (le cachet de la poste faisant foi) 4 la Directrice de ’'IDEA, 27,
avenue Alfred Sauvy, BP 50033, 66050 PERPIGNAN Cedex dans un délai d’un mois a compter de la
date de publication du présent concours.

: Petpignan, le 6 juin 2013
Visa de la Directrice de I'IDEA La Présidgnte du Conseil Général,
Et pacdétdgation de la Directrice Adjointe

MuriéT CAVASIN Hermeline MALHERBE

Tosditd “I"]:-.II femental de UEolanee of de 1" Adoleseemwee 00,10 A}
I¥irection Admdnistentive
17, avenue Allfved Sauvy - BRI S0035- 66050 PERIMIGN AN Coles
Stopdied 2 6 30019 26 56
Fax Sectenr Sud 108 68 66 6477 Seedeur Nogihe WEABGY P2 47 Sevtenr Ruval © 04 68 39 80 1)
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Liberté « E"gaffré = Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PrEFET DES PYRENEES-OQRIENTALES

Préfecture

Cabinet du Préfet

Seryice interministéricl
de défense

ct de prowection eiviles ARRETE n° 2013217-0001 du 5 aodt 2013

portant délivrance 4 M. Jean-Frangois PINEDA
de l'agrément relatif a l'acquisition, la détention
et l'utilisation des artifices de divertissement
destinés a étre lancés par un mortier,

Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n® 2010-580 du 31 mai 2010 relatif a ['acquisition, la détention et I'utilisation des artifices
de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théatre |

Vu la demande d'agrément présentée par M. Jean-Frangois PINEDA le 11 juiilet 2013 et l'ensemble
des piéces annexées ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE :

Article ler : L'agrément prévu a larticle 5 du décret n® 2010-580 du 31 mai 2010 en vue de
l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés a étre lancés par un
mortier appartenant aux groupes C2 et C3 est délivré a

- Moensieur Jean-Frangois PINEDA
-né le 14 avril 1961 3 ELNE
- demeurant : | rue des Noisetiers — 66 200 ELNE

Article 2 : Cet agrément est valable pour une durée de cing ans a compter de la date du présent arrété.

Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprés du tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois a compter de sa notification. Elle peut également faire l'objet,
dans le méme délai, d'un recours gracieux auprés de l'autorité qui I'a délivrée.

Hotel de la Préfecture - 24 quai Sadi Carnot- 66951 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04.68.51.66.66. - Fax 04.68.34.28. 14. - www.pyrenees-orientales pref. gouv. fr

Page 8 Arrété N°2013217-0001 - 27/08/2013



Article 4 : Le directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur départemental de la

sécurité publique et le colonel, commandant le groupement de gendarmerie du département des Pyrénées-

Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'application du présent arrété qui sera notifié a
I'intéressé et publié au recucil des actes administratifs de la préfecture.

Fait a Perpignan, le Ub "*':' 2013

Sous-Préfol
Dfrt cteur du Calbine!

Arrété N°2013217-0001 - 27/08/2013 Page 9
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Liberté » E"gafl'té « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Cabinet duo préfet

Burcau du cabinet Perpignan, le 23 aoiit 2013
Dossier suivi par :

Audrey SARTRE-

ALBASIE

5 :04.68.51.65.17 ARRETE PREFECTORAL
ié] 04.89.12.29.18 portant convocation du collége électoral

du Tribunal de Commerce de Perpignan

audrey.sanre-albasi , .
en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres.

fpyrences-orientales.
pref.gouy.fr

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le code de commerce;
VU le code électoral;

VU le décret n® 2008-563 du 16 juin 2008 fixant le nombre des juges et le nombre des chambres des
tribunaux de commerce;

VU l'arcété du 29 juillet 2005 relatif aux bulleting de vote pour l'élection des juges des tribunaux de
commerce;

VU la circulaire JUSBI315319¢ du 10 juin 2013 reiative a l'organisation de l'¢lection annuelle 2013 des
Juges des tribunaux de commerce ;

SUR PROPOSITION de M. le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Pyrénées-Orientales,

ARRETE

Article 1 — Le collége électoral du Tribunal de Commerce est convequé conformeément aux dispositions de
Iarticle R.723-7 du code du commerce, le mercredi 2 octobre 2013 ct en cas de second tour le mardi 15
octobre 2013, aux fins de procéder au renouvellement partici de dix-sept (17) juges du Tribunal de
Commerce dont le mandat arrive a expiration.

Article 2 — Les juges sont élus pour deux ans lors de leur premigre élection, et pour quatre ans lors des
¢lections suivantes.

Article 3 — Sont seuls éligibles, les candidats ayant souscrit une déclaration de candidature conforme aux
dispositions de "article R.723-6 du code du commerce.

Les déclarations seront recevables a la préfecture des Pyrénées-Orientales — 24 quai Sadi-Carnot - 4
compter de la date du présent arrété aux heures habituelles d’ouverture au public, soit de 8 h 454 12 h, et de
13h 30416 h 30, jusqu’a la date limite du lundi 09 septembre 2013 4 18 heures.

Adresse Postale Téléphone :
Hélel de la Préfecture — 24 quai Sadi-Camot - 66951 PERPIGNAN CEDEX 04.66.51.66.66
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Article 4 - L’élection se déroulera sur la base de la liste électorale arrétée par la commission prévue a
I"article L.723-3 du code de commerce.

En application des termes des articles R723-7, R723-10 et R723-16 du code du commerce, le
matériel électoral sera envoyé, par les services préfectoraux, aux électeurs concernés, avant la date limite du
mercredi 18 septembre 2013.

Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance. Les plis contenant le vote des €lecteurs
devront parvenir a la préfecture avant la date limite du mardi ler octobre 2013 18 heures, le cachet de la
poste faisant foi.

Article 5 — Conformément aux articles L 723-13 et R 723-8 du code de commerce, une commission présidée
par un magistrat de I’ordre judiciaire, assisté de deux juges d’instance, tous trois désignés par le Premier
président prés la Cour d'Appel de Montpellier, est chargée de veiller a la régularité du scrutin et de Ja
proclamation des résultats.

Le secrétariat de cette instance est assuré par le greffier du tribunal de commerce.

Les opérations de dépouillement et de recensement des votes prendront place le mercredi 2 octobre 2013 a
17 heures, au tribunal de commerce, situé 4 rue André Bosch & Perpignan.

Article 6 — [’élection aura lieu conformément aux dispositions de article L..723-10 du code de commerce.
Dans I’hypothése oil tous les siéges ne seraient pas pourvus au premier tour, le collége électoral scra
convoqué de droit pour le mardi 15 octobre 2013, et les électeurs devront retourner ’enveloppe contenant
leur vote avant la date limite du lundi 14 octobre 2013 18 heures.

Les opérations de dépouillement et de recensement des votes prendront place le mardi 15 octobre a 17
heures, dans les mémes conditions que lors du premier tour.

Article 7 — Dans un délai de huit jours & compter de la proclamation des résultats, tout €lecteur peut
contester la régularité des opérations électorales en application des dispositions des articles R 723-25 et
suivants du code de commerce.

Article 8 — M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le président de
la commission chargée de veiller a la régularité du scrutin et a la proclamation des résultats, M. le président
du Greffe du Tribunal de Commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent
arrété dont une copie sera adressée 4 tous les membres du collége électoral et inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le préfet, et par délégation
Le secrétaire général

p— __1=
Pierre REGNAULT DE LA MOTHE
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autorisant 'entreprise « SEGURISER » a exercer des
activites de transport de fonds sur un trajet délimité en
territoire frangais pendant une période de | an.

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Chevalier de la Légion d'Honncur

VU le livre VI, titre ler du code de la sécurité intérieure réglementant les activités privées de surveillance et
de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

VU le decret n® 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité
et modifiant certains decrets portant application de la loi n® 83-629 du 12 juillet 1983 :

Vil le décret n® 2012-1109 du ler octobre 2012 relatif 4 la protection des transports de fonds ;

VU Tarréte ministériel du 28 avril 2000 fixant les normes minimales nécessaires @ l'agrément prévu par
Varticle 4 du decret n” 2000-376 du 28 avril 2000 relatif & la protection des transports de fonds

VU larréte ministériel du 7 juin 2000 fixant le modéle du gilet pare-balles prévu par l'article 6 du décret n®
2000-376 du 28 avril 2000 relatif & la protection des transports de fonds ;

VU la demande présentée le 7 septembre 2012 par l'entreprise « SEGURISER » sise Av. Fiter i Rossell
004B — Edifici Centre de Negoci, Ir local 2 AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principauté d'Andorre)
qui sollicite I'autorisation, au titre de l'exercice de ses activités de transport de fonds en territoire andorran,
l'autorisation pour ses fourgons et son personnel d'emprunter un trajet délimité sur le territoire francais par la
RN 22 (entre l'entrée nord du tunnel d'Envalira et la ville du Pas de la Casa ef entre la ville du Pas de la Casa
et l'entrée nord du tunnel d'Envalira)

CONSIDERANT que le principe d'équivalence entre les justifications produites par [entreprise
« SEGURISER » dans son pays d'origine et les pidces exigées en vertu du livee VI, titre ler du code de la
séeurité intérieure réglementant les activités privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds
et de protection physique des personnes, & l'exception du niveau de blindage des véhicules utilisés au cours
de ses activités de transports de fonds est établi ;
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VU lavis favorable émis le 24 juin 2013, par la commission départementale de la securité des transports de
fonds ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L'entreprise « SEGURISER » sise Av. Fiter 1 Rossell 004B — Edifici Centre de Negoci, Ir
local 2 AD700 ESCALDES-ENGORDANY (Principauté d'Andorre), est autorisée pour une durée de | an a
compter de la date du présent arrété a effectuer, au titre de |'exercice de ses activités de transports de fonds
en Principauté d'Andorre, un trajet délimité sur le territoire frangais par la RN 22 (entre I'entrée nord du
tunnel d'Envalira et la ville du Pas de la Casa et entre la ville du Pas de la Casa et l'entrée nord du tunnel

d'Envalira.

ARTICLE 2: L'entreprise « SEGURISER » assurera les prestations de transports de fonds avec des
véhicules et des équipements de séeurité conformes a la réglementation andorrane en vigueur.

ARTICLE 3 : Les transports de fonds visés a l'article premier seront assures par les seuls salariés de
I'entreprise « SEGURISER » diiment autorisés par les autorités andorranes et dont la liste est annexce au

present arréte.

ARTICLE 4: Les salariés visés a l'article 3 devront étre armés et porteurs d'une ampliation de leur
autorisation de port d'arme pour toute la durée de la mission.

ARTICLE 5 : Toute modification apportée a la liste des salariés visée & l'article 3 du présent arrété, devra
faire lobjet d'une déclaration auprés de M. le préfet des Pyreénées-Orientales — Direction de la
Réglementation et des Libertés Publiques — Bureau de la Reglementation Genérale et des Véhicules
(Section réglementation Générale).

ARTICLE 6 : Les dispositions de l'arrété n°2012362-0004 du 27 décembre 2012 (modifi¢) sont abrogees.

ARTICLE 7: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales est charge de
['exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la prefecture.

Le Prefet,

le Préfet. et par déldgation,
le Seerétaive Géndral.

s —n)

Pierme REGNAULT de la MOTHE
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Liberté » Egalité « Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Préfecture

Direction de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Bureau de la Réglementation Générale Perpignan le 23 aofit 2013
et des Véhicules ’

Section Réglementation Générale
Dossier suivi par : Martine JOLY

. 04.68.51.66.43 ARRETE n° 2013
& 04.86;06;02;78

@ : martine.joly@pyrenees-orientales.gouv.fr . .
portant renouvellement de 'autorisation

d'acquisition, de détention et de conservation
d'armes destinées a la police municipale par la
commune de BAGES

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,
Chevalier de la légion d'Honneur,

Vu le code de sécurité intérieure et notamment ses articles L.511-5, 1.512-1, L.512-4 et L.512-5 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, R.2212-1, R.2212-11 et R.2212-
12

Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 modifi¢ fixant les modalités d’application de 1’article L.412-51
du code des communes et relatif a I’armement des agents de police municipale, notamment ses articles 8 a

12;

Vu le décret n° 2003-735 du 1¥ aoht 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, et
notamment son article 8 ;

Vu la demande du Maire de Bages 08 juillet 2013 sollicitant le renouvellement de 1’autorisation
d’acquisition, de détention et de conservation d'armes destinées a la police municipale ;

Vu l'avis du Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales du 21 aofit 2013;

Vu la convention communale de coordination conclue par le Préfet des Pyrénées Orientales et le Maire de
Bages;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture ;

Adresse Postale : Téléphone :
Hotel de la Préfecture — 24 quai Sadi-Carnot — 66951 PERPIGNAN CEDEX 04.68.51.66.66

SINTERNET : hitp:/Avww.pyrenees-orientalesbFsPaINT201 3235-0006 - 27/08/2013COURRIEL : pref-contact@pyreness-orientales.gouv.fr




ARRETE

Article 1 - La commune de BAGES est autorisée a acquérir, a détenir et a conserver les armes suivantes :

- 2 matraques de type « baton de défense télescopiques»
- 2 générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogéne,

en vue de leur remise aux agents de police municipale préalablement agréés et autorisés au port d’arme dans
I’exercice de leurs fonctions prévues a ’article 3 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Article 2.- Sauf lorsqu’elles sont portées en service par les agents de police municipale ou transportées pour
les séances de formation, les armes et les munitions faisant 1’objet de la présente autorisation doivent étre
déposées, munitions a part, dans le coffre fort ou I’armoire forte scellé au mur ou au sol de la pi€ce sécurisée
du poste de police municipale.

Article 3.- La commune de Bages est autorisée a acquérir, détenir et conserver les armes, mentionnés a
Iarticle 1™ tient un registre d’inventaire de ces matériels permettant leur identification et établit un état
journalier des sorties et réintégrations des armes, ainsi que 1’identité de 1’agent de police municipale auquel
I’arme a été remise lors de la prise de service. Le registre d’inventaire satisfait aux prescriptions de 1’article
11 du décret du 24 mars 2000 susvisé.

Article 4.- La présente autorisation d’acquisition, de détention et de conservation d’armes est délivrée pour
une durée de cing ans.

La présente autorisation peut €tre abrogée a tout moment pour des motifs d’ordre public ou
de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination susvisée.

Le vol ou la perte de toute arme ou munitions fait 1’objet, sans délai par la commune, d’une
déclaration aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

Article 5.- M. le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, M. le Colonel commandant le
groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales et M. le Maire de BAGES sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de 1’exécution du présent arrété qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE : Pierre REGNAULT de la MOTHE
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Liberté » Egalité » Fratarnité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction des Collectivités Locales

Perpignan,te 2 3 AGIT 2013
BUREAU de L' URBANISME
Du FONCIER et des INSTALLATIONS
CLASSEES
Dossier suivi par : Cathy SAFONT
Tél : 04.68.51.68.66
Fax : 04.89.12.29.17

Arrété préfectoral n°

AUTORISANT la société EUROVIA MEDITERRANEE a exploiter temporairement une centrale
d’enrobage située au lieu-dit « Mas de la Bosca » a I'entrée de la carriére LAFARGE
GRANULATS SUD sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L’AGLY

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

VU le code de I'environnement et notamment son titre 1*" du livre V,
VU l'article R512-37 du code de I'environnement,
VU la nomenclature des installations classées,

VU l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans 'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement,

VU l'arrété ministériel du 2 fevrier 1998 relatif aux prélévement et 4 la consommation d’eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de I'environnement soumises a
autorisation,

VU la demande présentée le 20 mai 2013 par la société EUROVIA MEDITERRANEE dont le siége social
est situé 140, rue Georges Claude, BP57000 a AIX EN PROVENCE, en vue dobtenir I'autorisation
d'exploiter une centrale temporaire d'enrobé & chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune
de ESPIRA DE L'AGLY au lieu dit « Mas de la Bosca », au sein de la carriégre LAFARGE GRANULATS
SUD,

VU le dossier déposé a I'appui de sa demande,
VU le rapport et les propositions en date du 31 mai 2013 de l'inspection des installations classées,
VU l'avis en date du 20 juin 2013 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu,

VU le projet d'arrété porté le 24 juin 2013 a la connaissance du demandeur et considérant I'absence
d' observation présentée par le demandeur sur ce projet ,

VU l'avis d'information du 20 ao(t 2013 du Préfet de la Région Languedoc Roussillon relatif a I'absence
d'observation de I'autorité environnemental,

Page 18 Arrété N°2013235-0001 - 270872013
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CONSIDERANT que l'installation est amenée a fonctionner pendant une durée de moins d’'un an, dans
des délais incompatibles avec le déroulement de la procédure normale d'instruction prévue par la
législation relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

CONSIDERANT qu'en application des dispositions de Varticle L. 512-1 du code de [I'environnement,
l'autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients de [l'installation peuvent étre
prévenus par des mesures que spécifie I'arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les mesures imposées a |'exploitant sont de nature a prévenir les nuisances et les
risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I'autorisation sont réunies,
Le pétitionnaire entendu,

Sur proposition du Secrétaire général de la prefecture,

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE LAUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société EUROVIA MEDITERRANEE dont le siége social est situé au 140 rue Georges Claude — BP
57000 — 13792 AIX-EN-PROVENCE Cedex est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du
présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L'AGLY a I'entrée de la carriere
LAFARGE GRANULATS SUD, les installations détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU SOUMISES A ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans ['établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise & autorisation a modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux
installations classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a
déclaration incluses dans ['établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent
arrété préfectoral d'autorisation.
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CHAPITRE 1.2 NATURE INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

. - _— . - . . Seuil de .
Rubrique | régime Libellé de la rubrique (activité) Nature de linstallation classement Volume autorisé
2521 -1 A Centrale d'enrobage a chaud au bitume|La capacité de linstallation (débit 360 t/h
de matériaux routiers maximal a 2% dhumidité et a 2000 i m
130/140°C) Sans seuil J max
est de 360 th MWe””f 1200 ¢/
1520 -2 D Dépdt de houille, coke, charbon de bois,| Stockage de matiéres
goudron, asphalte, brais et matiéres| bitumineuse : 2 citernes mobiles de | <500 tonnes 150 lonnes
bitumineuses 100 m® et 50 m* soit 150 tonnes
2517 -3 D Station de transit de produits minéraux ou|Stockage de matériaux sur une| Capacité de
de déchets non dangereux inertes surface de 6 000 m? stockage
supérieure a 2
5000meet | ©000M
inférieure
10 000 m?
2915 -2 D Procédé de chauffage ulilisant comme|Le point éclair du fluide caloporieur
fluide caloporteur des corps organiques|(huile minérale) est de 250°C et sa >250 L 3500 L
combustibles température d'utilisation est de
160°C
1432 NC |Dépbt de liquides inflammables Deux cuves ;
Fioul lourd de 40 m® et fiou| <iOm® 4,5 m’®
domestique de 9 m*
1435 NC |Station service Le volume annuel de carburant ) a
sera d’environ de 3 m® <100 m <100m
2910 -A NC |Installation de combustion Un groupe électrogéne
de 110 kW
<20 MW 0,91 MW

Une chaudiére a l'huile thermique
de 0,8MW

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non

Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des
installations ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune

Parcelle

Lieux-dits

ESPIRA DE L'AGLY

AB 26

Mas de la Bosca
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ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES

L'établissement comprenant I'ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon
suivante .

- une centrale mobile d'enrobage a chaud au bitume de matériaux routiers d'une capacité de 360 t'h
(type RETROFLUX RF 400) composée :

o d'un doseur a granulats avec 4 trémies de capacité unitaire de 10 m? et une trémie pour les
fraisats de 7 m® associées a un tapis transporteur,

o d'un tambour sécheur malaxeur recycleur avec brileur,

o d'un filtre & manche d'une surface de traitement égale @ 956 m? associé a une cheminee
de 13 m de haut,

o d'un silo a filler de 50 m® équipé d'un doseur pondéral sous silo.
- Des équipements annexes de la centrale :

o Un groupe électrogéne d'une puissance de 110 kW fonctionnant au fioul domestique pour
alimenter la centrale en électricité,

o Des citernes mobiles associées a des rétentions (deux de bitume et une de fioul lourd + un
réservoir de fioul domestique),

o Une chaudiére FOD, générateur d’huile thermique d'une puissance de 0,8 MW,
o Deux compresseurs d’air de 30 et 18 kW chacun et un suppresseur de 15kW,
o une cabine de commande.
- Des aires de stockages des granulats et des fraisats d'une surface de 6 000 m?,
- Un pont bascule et un quai de bachage.
L'emprise du site est de 13 390 m2

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier de demande déposé par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des
arrétés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE LAUTORISATION

ARTICLE 1.4.1. DUREE DE L’AUTORISATION

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de six mois a partir du 1* septembre 2013,
remise en état incluse.

ARTICLE 1.4.2. RENOUVELLEMENT

Le préfet peut, sur demande motivée de lPexploitant et aprés avis de l'inspection des installations
classées, renouveler une fois |a présente autorisation par arrété de prorogation. Dans ces conditions, le
temps total de fonctionnement de l'installation ne peut excéder un an.
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CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur
voisinage, et de nature a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété
nécessite une nouvelle demande d'autorisation.

ARTICLE 1.5.3. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de I'exploitation.

ARTICLE 1.5.4. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de I'environnement, lorsqu'une installation
classee est mise a l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés larrét de
I'exploitation, la mise en sécurité du site ainsi qu'un mémoire sur I'état du site et d'un plan a jour des
terrains d’emprise de l'installation. Ces mesures comportent notamment :

e ['évacuation ou I'élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
* la dépoliution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;

* |a suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

¢ [insertion du site de linstallation dans son environnement,

s |a surveillance des effets de linstallation sur sen environnement.

En outre, I'exploitant place le site de linstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux
intéréts mentionnés a l'article L. 511-1.

ARTICLE 1.5.5. REMISE EN ETAT

La remise en état consiste a restituer le site dans le méme état qu'avant l'installation de la centrale, a
savoir une plateforme plane et exempte de tout déchet.

En fin d'exploitation :

- toutes les installations liées a l'exploitation de la centrale d'enrobage sont enlevées (dépét de
bitume, fioul, trémies, tapis, tambour, etc.}

- toutes les installations annexes sont enlevées (bureaux, sanitaires, pont bascule, etc.)
- tous les stocks de matériaux, propres a la centrale (fraisats) sont enlevés,

- les produits et sous produits stockés, blanc de fabrication et déchets, sont évacués selon des
filieres de valorisation adaptées,

- les membranes ayant servi a la construction des aires et de la cuvette de rétention sont évacuées
et traitées comme des déchets.
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CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

ARTICLE 1.6.1. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du
travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 21 EXPLOITATION INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour ;

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour
I'utilisation rationnelle de I'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi
que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour I'ensemble des installations comportant explicitement
les vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de
dysfonctionnement ou d'arrét momentané de fagon a permettre en toutes circonstances le respect des
dispositions du présent arrété.

L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par I'exploitant et ayant
une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l'installation.
ARTICLE 2.1.3. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de
maniére courante ou occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de
filtre et produits absorbants...

Notamment, {'exploitant garde a sa disposition sur le site, et en particulier & proximité des aires de
dépotage et de distribution d'hydrocarbures des produits absorbants.

ARTICLE 2.1.4. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence, notamment de maniére a
éviter les amas de poussieres.
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ARTICLE 2.1.5. DANGER OU NUISANCE NON PREVENU

Tout danger ou nuisance non susceptible d'étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est
immédiatement porté a la connaissance du Préfet par I'exploitant.

ARTICLE 2.1.6. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter
atteinte aux intéréts mentionnés a l'article L. 511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est
transmis par I'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et
les causes de f'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures
prises ou envisagees pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets a moyen
ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.1.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant établit et tient a jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus ajour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a
déclaration non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de
la 1égislation relative aux installations classées pour la protection de 'environnement,

- les résultats des derniéres mesures sur les effluents et te bruit, les rapports de visite.

Ce dossier est tenu a la disposition de [inspection des installations classées sur le site durant
I'exploitation des installations.

ARTICLE 2.1.8. CONTROLES ET ANALYSES

Independamment des contréles explicitement prévus dans le présent arrété, l'inspecteur des installations
classées peut demander en cas de besoin, que des contréles spécifiques, des prélévements et des
analyses soient effectués par un organisme dont le choix est soumis a son approbation s'il n'est pas
agreé a cet effet, dans le but de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire, pris au titre
de la législation sur les installations classées ; les frais occasionnés par ces études sont supportés par
I'exploitant.

L'exploitant doit effectuer tes contréles et actions périodiques suivants :
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Contréles et actions périodiques a

effectuer Périodicité du controle ou de l'action

Article

Dans un délai de 1 mois maximum suivant la

3.26 | Controle des rejets atmosphériques mise en service de l'installation

Dans un délai de 2 mois maximum suivant ia
346 | Qualité des eaux de rejets mise en service de linstallation, lors d'une
période pluvieuse

Dans un délai de 3 mois maximum suivant la

523 Niveaux sonores . . " .
mise en service de ['installation

Vérification électrique des installations,

P N nt la mi n servi I'installation
et vérifications mise a la terre Avant la mise en service de lnstallatio

6.2.2

Réception des moyens de lutte contre

. . Avant la mise en service de l'installation
I'incendie par le SDIS

6.2.3

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'exploitation et I'entretien des
installations de maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise
en ceuvre de technologies propres, et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la
réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire a leur
minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.

Les installations de traitement d'effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de
maniére :

-  a faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d'indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées,
I'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la poliution émise en réduisant ou en
arrétant les installations concernées.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comportent explicitement les contrdles a
effectuer, en marche normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien, de fagon
a permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brdlage a i'air libre est interdit a I'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, ies produits brilés sont
identifies en qualité et quantité.
ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour
que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La
conception et I'emplacement des dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une
surpression interne devraient étres tels que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur
efficacité ou leur fiabilité.

L'exploitant mettra en place un dispositif de mesure des paramétres suivants :
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- contréle des niveaux de fluide caloporteur,

- contréle continu de |la température du fluide caloporteur, avec sécurité d'arrét et alarme en cas
d’atteinte de la température maximale,

- relévement périodique des jauges de niveaux des stockages de bitume et fiouls
- contrble de la pression au niveau des brdleurs,

- mesure de la température du brileur, avec une alarme seuil haut coupant le brlteur, et une
alarme seuil bas autorisant 'admission des matériaux dans le tambour sécheur,

- installation d'un thermostat sur le circuit des gaz a l'entrée du dépoussiéreur coupant
automatiquement le brlleur.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a I'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir
les envols de poussiéres et de matiéres diverses .

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revétement, etc.), et convenablement nettoyées,

- par temps sec, les pistes font I'objet d'un arrosage préventif,
- la vitesse est limitée sur le site,

- Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les
voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
doivent étre prévues en cas de besoin,

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant prend toute les dispositions utiles pour éviter 'émission et la propagation des poussiéres dans
l'atmosphére.

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits minéraux sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de
dispositifs de capotage ou de confinement complétés si besoin par des dispositifs de brumisation ou
d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Les dispositifs d'aspiration sont raccordés a
une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les
equipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie
et d'explosion (évents, le dépoussiéreur...).

Les points d’accumulation des poussieres fines sont nettoyés régulierement.

Les fillers et les produits pulvérulents non stabilisés doivent étre ensachés ou stockés en silos. Les silos
doivent étre munis de dispositifs de contréle de niveau de maniére a éviter les débordements. L'air
s'échappant de ces silos doit étre dépoussiéré s'il est rejeté a I'atmosphere.

Les stockages susceptibles de contenir des matériaux fins sont réalisés de maniére a empécher la prise
au vent et a éviter 'envol de poussiéres. Par temps sec, ces stockages font I'objet d'un arrosage préventif.

L'exploitant rédige une consigne dans laquelle il détermine les circonstances (vitesse du vent, météo, etc.)
qui entrainent la mise en place des mesures de prévention des envols de poussiéres (arrosage des
pistes, des stocks, ...).
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Les installations et dispositifs de traitement des poussiéres sont réguliérement entretenus, afin de garder
leur fonctionnalité.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non
prévu au présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets
atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & 'atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement
eventuel, par l'intermédiaire de chemingées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement
de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir & aucun moment siphonage des effluents rejetés dans les
conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du
débouché a l'atmosphere, est congue de fagon a favoriser au maximum l'ascension des gaz dans
Fatmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les régles
de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée.
Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits
au voisinage du débouché est continue et iente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans ia mesure du possible, captés a la source et
canalisés, sans préjudice des régles relatives a I'hygiéne et a la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont
repris ci-apres, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement,
emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des
mesures représentatives des émissions de polluants a I'atmosphére. En particulier les dispositions des
normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions
en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I'intervention
d'organismes extérieurs a la demande de I'inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’'une alarme et/ou I'arrét des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.

ARTICLE 3.2.2. CONDUITS ET INSTALLATIONS RACCORDEES

. . Puissance ou capacité Combustible Autres
Installations raccordées caractéristiques
Centrale d’enrobage capacité de 360 th (a 2%| FioulLourd
RETROFLUX RF 400 d'humidité pour des enrobés a TBTS Filtre @ manche

130/140°C) <1%

ARTICLE 3.2.3. CONDITIONS GENERALES DE REJET

Hauteur | Dgpit nominal en | Vitesse mini d’éjection
enm Nm?® /h en mfs

Cheminée
autoportante 13 82 500 8 m/s
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Le débit des effluents gazeux est exprimé en métres cubes par heure rapportés & des conditions
normalisees de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction de la vapeur
d'eau (gaz secs).

ARTICLE 3.2.4. VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHERIQUES

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;

- aune teneuren O;a 17%,
les mesures se font sur gaz humides.

Paramétres Concentration
instantanées en mg/Nm?

Poussiéres 30

SO, 300

NOx en équivalent NO, | 500

COVNM 110

benzéne 2

ARTICLE 3.2.5. VALEURS LIMITES DES FLUX DE POLLUANTS REJETES

On entend par flux de polluant la masse de polluant rejetée par unité de temps. Les flux de polluants
rejetés dans I'atmosphére doivent étre inférieurs aux valeurs limites suivantes :

Flux kg/h ou g/h
Poussiéres 2,5 kg/h
S0:; 25 kg/h
NOx en équivalent NO; 41kg/h
COVNM 9 kg/h
Benzéne 165 g/h

ARTICLE 3.2.6. MESURE PERIODIQUE DE LA POLLUTION REJETEE

Une mesure du débit rejeté, de la concentration et des flux des polluants visés ci-dessus doit
étre effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, dans un délai de 1 mois maximum
aprés la mise en service de linstallation.

Les mesures sont effectuées par un organisme agréé.

Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d’'une demi-heure, dans des conditions
représentatives du fonctionnement de l'installation, et chaque mesure est répétée au moins trois
fois.

Les conditions de fonctionnement de linstallation durant la mesure sont communiquées a
I'organisme (débit de production en t/h, température des enrobés, température du filtre en sortie,

)
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L'exploitant communique & l'inspection des installations classées le rapport de l'organisme dés
réception. En cas de dépassement des valeurs limites définies ci-dessus, le rapport sera
accompagné de commentaires sur les causes de dépassement et actions correctives prévues.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

ARTICLE 3.2.1. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
L'exploitation de la centrale d’enrobage ne donne lieu a aucun prélévement d'eau pour les besoins du
pracess. |l n'existe pas de circuit de refroidissement.

L'eau consommeée par les installations est uniquement destinée a prévenir les envols de poussieres. Les
prélévements sont réalisés & partir d’'une cuve sur camion de 10 m®,

Toutes dispositions doivent étre prises pour mettre & disposition du personnel de l'eau de qualité et en
quantité suffisante. Un contréle de la qualité de I'eau destinée a la consommation humaine incluant un
suivi des légionelles sur ta douche est mis en ceuvre. Les modalités de ce contrdle devront faire I'objet
d’'une validation par les services de IARS avant le démarrage de la centrale d'enrobage. La citerne d'eau
destinée & la consommation humaine (douche et lavabo) est implantée de maniére a éviter autant que
possible I'exposition a la chaleur et la lumiére.

L'exploitant doit pouvoir justifier de la provenance et des conditions de transport jusqu'au lieu de
I'utilisation de 'eau destinée a la consommation humaine.

CHAPITRE 3.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 3.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

[l n'y a pas de rejets d'eau de procédé, ni de rejet d'eaux sanitaires.

L’entretien des engins est réalisé dans les ateliers de la carriére Lafarge Granulats Sud ou a l'extérieur du
site.

Le parc a liant posséde une aire de dépotage imperméabilisée sur rétention (le calcul de la rétention sera
réalisé sur la méme base que pour les stockages).

En dehors des heures de fonctionnement, le stationnement des engins se fait sur une aire étanche. Le
ravitaillement des engins se fait sur cette aire étanche.

ARTICLE 3.3.2. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curabtes, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur. Les
canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'établissement sont
aériennes.

ARTICLE 3.3.3. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX - RECUEIL DES EAUX INCENDIES

Afin de recueillir les eaux d'extinction incendie, un merlon étanchéifié est mis en place sur le pourtour de
linstallation, avec des aménagements pour le passage des camions et engins. Le volume devant étre
retenu est de 150 m®.

Une consigne est rédigée concernant !'entretien et la vérification de ce cordon, afin qu'il soit en
permanence opérationnel, ainsi que I'évacuation des eaux pluviales.
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CHAPITRE 3ATYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEV

ARTICLE 3.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants :
- N°1: les eaux domestiques,

- N°2: les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées par des hydrocarbures : aire de dépotage et
cuvette de rétention du parc a liant.

ARTICLE 3.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les eaux domestiques sont stockées dans une cuve étanche, de capacité appropriée, et évacuées
réeguliérement vers un centre de traitement spécialisé.

Les eaux pluviales susceptibles d’étre polluées sont collectées puis traitées par un séparateur
d'hydrocarbures muni d'un dispositif d'obturation automatique.

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les
valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrété.

Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la nappe d'eau souterraine ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 3.4.3. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluées, notamment par ruissellement sur les aires de chargement
et déchargement, circulation, cuvette de rétention, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par
un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.

Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. lls sont nettoyés par une société
habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de I'équipement et dans tous les cas
au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la
vérification du bon fonctionnement de I'obturateur.

Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité
a fa norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus
a la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 3.4.4. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point{s) de rejet qui
présente(nt) les caractéristiques suivantes :

Point de rejet vers le milieu récepteur N°1

Nature des effluents Eau domestique

Exutoire du rejet Pas d’exutoire

Traitement avant rejet Evacuées en centre agréé pour le traitement des déchets

Page 30 Arrété N°2013235-0001 - 270872013



p 14/22

Point de rejet vers le milieu récepteur N°2

Nature des effluents Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées
Exutoire du rejet Zone d'infiltration — milieu naturel
Traitement avant rejet Séparateur d'hydrocarbures

ARTICLE 3.4.5. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluces et collectées dans les installations sont éliminces vers les filiéres de
traitement des déchets appropriées. En I'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront
étre évacuees vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrété.

ARTICLE 3.4.6. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur
considére, les valeurs limites en concentration définies :

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N° 2

Concentration

Paramétre moyenne  journaliére
(mg/l}

MES 100

DCO 300

DBOS 100

Hydrocarbures |10

pH Entre 5,5t 8,5

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur 24h.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat ne peut dépasser le double de la valeur limite
prescrite.

Dans un délai de deux mois suivant la signature du présent arrété, les mesures de qualité des eaux
seront effectuées par un organisme agréé.

TITRE 4 - DECHETS

CHAPITRE 4.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 4.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et I'exploitation
de ses installations pour :

en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la
conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi,
diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer I'efficacité de leur utilisation ;

assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
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b) le recyclage ;

¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) I'élimination .

ARTICLE 4.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
fagon a assurer leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées a leur nature et a leur dangerosité.
Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code de I'environnement

Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 a4 R. 543-15 et R. 543-40 du code de
lenvironnement. Dans lattente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et
dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 'eau ou tout
autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 43-66 a R. 543-72 du
code de I'environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du
code de I'environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de I'article R. 543-137 a R. 543-151
du code de l'environnement; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants
d’installations d’'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de
remblaiement, de génie civil ou pour 'ensilage.

Les dechets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des
articles R. 543-195 4 R. 543-201 du code de I'environnement.

ARTICLE 4.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I'établissement, avant leur orientation dans une filiere adaptée, le
sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’'un lessivage par des
eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes et I'environnement.

ARTICLE 4.1.4. DECHETS GERES A L'EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L'exploitant oriente les déchets produits dans des filieres propres a garantir les intéréts visés a l'article
L. 511-1 et L. 541-1 du code de I'environnement.

Il s'assure que la personne a qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les
installations destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
ARTICLE 4.1.5. DECHETS GERES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I'enceinte de
I'établissement est interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des
déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits
qui ne sont pas des déchets sont interdits.

ARTICLE 4.1.6. TRANSPORT

L'exploitant tient un registre chronologique olu sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu
minimal des informations du registre est fixé en référence a l'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu
des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de I'environnement.
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Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini a
l'article R. 541-45 du code de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.
541-49 a R. 541-64 et R. 541-79 du code de {'environnement relatifs a la collecte, au transport, au négoce
et au courtage de déchets. La liste mise a jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est tenue a la
disposition de l'inspection des installations classées.

TITRE 5 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 5.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 5.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif a la limitation des bruits émis
dans I'environnement par les installations relevant du livre V - titre | du Code de I'Environnement, ainsi
que les régles techniques annexées a la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques
emises dans I'environnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 5.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de
I'établissement, et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions
des articles R. 571-1 a R. 571-24 du code de I'environnement.

ARTICLE 5.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...)
génant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au
signalement d’incidents graves ou d'accidents.

CHAPITRE 52 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 5.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones a émergence
réglementée.
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Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones a émergence
reglementée (incluant le bruit de

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h a 22 h,
sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de

22ha7h, ainsi que les

'etablissement) dimanches et jours fériés

Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou 6 dB(A) 4 dB(A)
égal 4 45 dB (A)
Supérieur a 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

ARTICLE 5.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT EN LIMITES D'EXPLOITATION

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de |a journée :

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a 7h,
(ainsi que dimanches et jours
fériés)

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h a 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODES

Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)

ARTICLE 5.2.3. MESURES DE BRUIT

Les mesures de bruit sont effectuées selon la méthode définie en annexe de I'arrété du 23 janvier 1997.

Une mesure de niveau de bruit et de I'émergence est effectuée en période jour, dans les trois mois qui
suivent la mise en service de l'installation. Elle est effectuée par une personne ou un organisme qualifié.

Le rapport de la mesure est mis a disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 5.3 VIBRATIONS

ARTICLE 5.3.1. VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des regles techniques
annexees a la circulaire ministérielle n® 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques emises
dans l'environnement par les installations classées.
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TITRE 6 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 6.1 GENERALITES

ARTICLE 6.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques
qualitatives et quantitatives des matiéres mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les
intéréts mentionnés a larticle L. 511-1 du code de l'environnement et notamment les zones a
atmosphéres explosives.

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.

ARTICLE 6.1.2. ETAT DES STOCKS DE PRODUITS DANGEREUX

Sans préjudice des dispositions du code du travail, I'exploitant dispose des documents Iui permettant de
connaitre la nature et les risques des produits dangereux présents dans linstallation, en particulier les
fiches de données de securité.

L'exploitant tient a jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus,
auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu a la disposition des services
d'incendie et de secours.

ARTICLE 6.1.3. CIRCULATION ET ACCES DANS L’'ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Elles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Le plan de circulation du poste d’enrobage doit s'intégrer a celui de la carriére tout en évitant le plus
possible les zones de croisement.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté
et degagées de tout objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les
engins des services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.

Aucune personne étrangére a I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au controle des accés, ainsi qu'a la connaissance
permanente des personnes présentes dans 'établissement.

ARTICLE 6.1.4. ETUDE DE DANGERS

L'exploitant met en place et entretient 'ensemble des équipements mentionnés dans I'étude de dangers.

L'exploitant met en ceuvre I'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les
procédures mentionnées dans I'étude de dangers.

CHAPITRE 6.2 DISPOSITIF DE PREVENTION DES ACCIDENTS

ARTICLE 6.2.1. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées a l'article 7.1.1 et recensées comme pouvant étre a I'origine
d’'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes
aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.
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ARTICLE 6.2.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses
installations électriques sont réalisées conformément aux regles en vigueur, entretenues en bon état et
qu'elles sont vérifiées au minimum une fois par an par un organisme compétent.

Les équipements métalliques sont mis a la terre conformément aux réglements et aux normes
applicables.

Une visite de contrdle est effectuée par une personne qualifice avant le démarrage de l'installation.
L’exploitant conserve le rapport de contréle.

ARTICLE 6.2.3. MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

L'exploitant dispose & minima :
- d'une réserve d’eau d'au moins 120 m*® munie de raccord pompier,

- des extincteurs en nombre et en qualit¢ adaptés aux risques, judicieusement répartis dans
I'établissement et notamment a proximité des dépdts de matiéres combustibles et des postes de
chargement et de déchargement des produits et déchets, du tambour sécheur ;

- des réserves de sable meuble et sec convenablement réparties et des pelles ;
- des kits d'absorption d’hydrocarbures, stockés a des endroits visibles et facilement accessibles,

- d'une réserve d’hydrant , a savoir au minimum 693 litres d'émulseur classe | de type filmogéne a 3
% de concentration, associée a un débit de 46,2 m® /h d’eau, judicieusement positionnée sur le
site et notamment a proximité de la ou des cuvettes de rétentions ;

- de protections individuelles permettant d'intervenir en cas de sinistre .
Ces matériels doivent étre maintenus en bon état et vérifiés avant la mise en service .

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un
registre tenu a la disposition de I'inspection des installations classées.

Le personnel doit &tre formé a la mise en ceuvre de | ‘ensemble des moyens de secours contre l'incendie .

L'exploitant adressera a l'inspection des installations classées, avant la mise en service de son
installation, le compte-rendu approuvé du Service Départemental d'incendie et de Secours (SDIS) de
l'avis relatif aux moyens de secours internes et externes du site, en sachant que I'exploitation ne pourra
debuter qu'aprés la mise en place et la vérification de I'efficacité de ces moyens.

CHAPITRE 6.3 DISPOSITIF DE RETENTION POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 6.3.1. RETENTIONS ET CONFINEMENT

|. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale & :

- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des f(ts,
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure a 800 1.
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Il. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste & |'action physique
et chimique des fluides. Il en est de méme pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent étre rejetés que dans des conditions conformes au
présent arrété ou sont éliminés comme les déchets.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse magonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Ill. Pour les stockages qui sont a I'air libre, les rétentions sont vidées dés que possible pour éviter que des
eaux pluviales ne s’y versent.

IV. Toutes les mesures sont prises pour recueillir 'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’'eau ou du milieu
naturel. Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filieres de traitement des déchets
appropriées.

L'exploitant met en place un protocole d'alerte opérationnel en cas de risque de pollution des eaux
souterraines visant a prévenir dans les meilleurs délais {'agglomération Perpignan Méditerranee et Véolia.

ARTICLE 6.3.2. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

L'aire de stationnement, de chargement et de déchargement de véhicules citernes est étanche et munie
d’'une rétention égale au volume du plus gros camion citerne susceptible d’approvisionner l'installation.
Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de
matiéres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Dans le cas contraire, des dispositions organisationnelles sont prises pour éviter la présence simultanée
sur le site de plusieurs véhicules de transport de matiéres dangereuses.

Le stockage ou la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides, sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Le dépotage des produits se fait en présence systématique d’'un responsable de site.

Les réservoirs sont équipés de maniére a pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tous moment et
empécher ainsi leur débordement en cours de remplissage. Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une
alarme de niveau haut.

CHAPITRE 64 DISPOSITIONS D’EXPLOITATION

ARTICLE 6.4.1. SURVEILLANCE DE LINSTALLATION

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de
I'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés
dans l'installation et des dispositions a mettre en ceuvre en cas d'incident.

ARTICLE 6.4.2. TRAVAUX

Dans les parties de l'installation recensées & l'article 7.1.1, les travaux de réparation ou d'aménagement
ne peuvent étre effectués qu'aprés délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement d'un
« permis de feu » en respectant une consigne particuliére. Ces permis sont délivrés aprés analyse des
risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées.
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Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére sont établis
et visés par l'exploitant ou par une personne gu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particuliére relative a la sécurité de l'installation, sont signés par I'exploitant et I'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.

ARTICLE 6.4.3. CONSIGNES D'EXPLOITATION

Sans prejudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues a jour et affichées
dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment linterdiction de fumer dans
les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;

- [linterdiction de tout briilage a I'air libre ;
- l'obligation du "permis d'intervention” pour les parties concernées de I'installation ;

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (électricité, réseaux de
fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses,

- les modalités de mise en ceuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues a
l'article 7.4.1,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- la procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
I'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,

- l'obligation d'informer I'inspection des installations classées en cas d'accident.
ARTICLE 6.4.4. FORMATION DU PERSONNEL

Qutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a
tenir en cas d'incident ou d'accident et, sur la mise en csuvre des moyens d'intervention.

TITRE 7 - DELAIS ETVOIES DE RECOURS-PUBLICITE-EXECUTION

ARTICLE 7.1.1. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré auprées du Tribunal administratif de Montpellier:

1° par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an & compter de la publication ou de
l'affichage de la présente décision.

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date a laquelle |a
décision leur a été notifiée.

Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou
I'affichage de ces décisions, le délai de recours continue a courir jusqu’a I'expiration d’une période de six
mois aprées cette mise en service.
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Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une installation classée que postérieurement a l'affichage ou a la publication de l'arrété autorisant
l'ouverture de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a deferer
ledit arrété a la juridiction administrative.

ARTICLE 7.1.2. PUBLICITE

Conformément aux dispositions de I'article R.512-39 du code de I'environnement, un extrait du present
arrété mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise a la
disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de ESPIRA DE L'AGLY pendant une
durée minimum d’'un mois.

Le maire de ESPIRA DE L'AGLY fera connaitre par procés verbal, adressé a la prefecture des
PYRENEES ORIENTALES l'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de 'exploitation a la diligence de
la société EUROVIA MEDITERRANEE.

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société EUROVIA
MEDITERRANEE dans deux journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 7.1.3. EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées Orientales, le Directeur départemental des territoires
et de la mer des Pyrénées Orientales, le Directeur régional de 'environnement, de 'aménagement et du
logement, le Directeur de 'Agence régionale de santé et I'inspection des installations classees pour la
protection de l'environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du present arrété
dont une copie sera adressée au Maire de ESPIRA DE L'AGLY et & la sociéte EUROVIA
MEDITERRANEE.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Piarre REGNAULT de la MOTHE
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Liberté « Bgalité « Fraternit
REPUELIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction des Collectivités Locales

perpignan.te 23 AT 2013

Bureau de Yurbanisme, du foncier et des
Installations Classées

Dossier suivi par : Cathy SAFONT
Tél:04.68.51.68.66

Fax : 04.68.35.56.84

Mél :@pyrenees-orientales.gouv.fr

ARRETE COMPLEMENTAIRE n°

METTANT A JOUR LES PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR L'EXPLOITATION DE INSTALLATION DE TRAITEMENT ET DE STOCKAGE DE MINERAUX
SOLIDES SITUEE AUX LIEUX-D1Ts Mas DE La Bosca e Miranpes ALTES SUR LA coMMUNE D'ESPIRA DE L'AGLY

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu le code de |'environnement ;
Vu la nomenclature des installations classées ;

Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carriére el aux installations de premier
traitement de matériaux de carriere ;

Vu l'arrété préfectoral n® 5377 du 6 octobre 1986 portant prescriptions complémentaires pour I'exploitation par la SA Carrieres
de I'Agly d'une usine de broyage concassage criblage 4 ESPIRA DE F'AGLY

Vu |a déclaration d'existence de la société Carriéres de Baixas et de 'Agly au titre de la rubrique 2515 et concernant une
installation de broyage concassage criblage de produits minéraux solides d’une puissance installée de 1100 kW située sur |a
carmriere d'ESPIRA DE L'AGLY ;

Vu l'arrété préfectoral en date du n°® 810/99 du 17 mars 1999 prescrivant I'obligation de garanties financiéres pour I'exploitation
d'une carriégre & ciel ouvert de silico-calcaire par la société LAFARGE GRANULATS ROUSSILLON et son installation de
premier traitement de materiaux d'une puissance installée de 1100 kW ;

Vu larrété préfectoral n® 559 du 26 février 2004 portant prescriptions complémentaires pour I'exploitation d’'une unile de
broyage concassage criblage et transit de matériaux sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L'AGLY

Vu larrété préfectoral n® 4383/07 du 12 décembre 2007 de changement d'exploitant de la sociéte LAFARGE GRANULATS
ROUSSILLON a la société CARRIERES DE LA MADELEINE ;

Vu l'arrété préfectoral n® 2012101-0005 du 10 avril 2012 de changement d'exploilant de la société CARRIERES DE LA
MADELEINE a la société LAFARGE GRANULATS SUD ;

VU la demande en date du 12 avril 2013 de la société LAFARGE GRANULATS SUD concernant l'actualisation et la
modification de l'installation de traitement de matériaux située aux lieux-dits Mas de la Bosca et Mirandes Altes sur la commune
d'Espira-de-I'Agly

Vu le dossier déposé a l'appui de sa demande ;
Vu le rapport et les propositions de 'inspection des installations classées en date du 18 avril 2013 ;

Vu l'avis de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation spécialisée des Carrieres au
cours duquel le demandeur a été entendu (a eu la possibilité d’étre entendu) en date du 27 février 2013 ;

Vu le projet d'arrété porté a la connaissance du demandeur le 28 juin 2013 ;
Vu l'absence d’'observation présentée par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arréte,
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de linstallation pour les intéréts mentionnés & 'article L 511-1 du Code de
I'Environnement sus visé, notamment pour ta commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrite publiques et pour
la protection de la nature et de I'environnement.

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société LAFARGE GRANLULATS SUD dont le siége social est situé 290 avenue Galilée — Parc Cézanne 2 — Bat. | — CS
80580 13594 AIX-EN-PROVENCE- Cedex 3 est autorisée sous réserve du respect des prescriplions du présent arrété, a
poursuivre I'exploilation des installations détaillées dans les articles suivants et situees aux lieux-dits Mas de la Bosca et
Mirandes Basses sur le territoire de la commune d'Espira-de-I'Agly.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions des arrétés ;
- n" 5377 du 6 octobre 1986
- n°810/99 du 17 mars 1999
- n° 559 du 26 février 2004
susvisées sont supprimées par le présent arrété.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE QU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui mentionnés ou non & la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation &4 modifier les dangers ou inconvenients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans l'etablissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | Libellé de ta rubrique (activité) Critére de classement Nature de linstallation et| Régime
Volume autorisé A,D,NC
2515-1a | Broyage, concassage, criblage, |La  puissance  installée  de | Puissance électrique A

ensachage, pulvérisation, nettoyage, [l'ensemble des machines fixes | totale de 1380 kW
tamisage, mélange de pierres, | concourant au fonctionnement de
cailloux, minerais et autres produits | linstallation é&tant supérieure a
minéraux naturels ou artificiels et de | 550 kW

déchets non dangereux inertes

2517-1 Station de transit de produits |La superficie de laire de transit 53 389 m? A
minéraux ou de déchets non |étant supérieure a 30 000 m?
dangereux inertes

A (autorisation)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’'ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune de ESPIRA DE L'AGLY, section et parcelles suivants :

Numéro Sur:)a;;g éﬁé{i{l; gi)e la Surface(fnc;;lcernée NUMEre Sur;e;c;z ;ﬁ;a(l:en (z:i)e la Sur'face( ;{:)ncernée
AB 28 74965 40000 D 2362 720 720
ACS 53389 53389 D 3461 2832 2832
AC 32 7203 7203 D 3462 3168 3168
D 2195 240 240 D 3463 partie 9438 5138
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D 2186 1160 1160 D 3464 partie 24792 10282
D 2197 1270 1270 D 4674 pariie 4667 278
D 2198 1970 1970 D 4684 partie 12120 11740
D 2210 partie 41680 11450 D 4685 484 484
D 2361 220 220 D 4896 partie 15823 6228

Surface totale du périmétre de l'installation 157772 m?

Les parcelles ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan parcellaire annexé au présent arréte,

ARTICLE 1.2.3. CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En toul état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementalions autres en vigueur.

ARTICLE 1.2.4. DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si lnstallation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas
de force majeure.

ARTICLE 1.2.5. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou & leur voisinage, el de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.2.6. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les &quipements abandonnés ne doivent pas élre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Cette incompatibilité doit pouvoir étre juslifiée auprés de
l'inspecteur des installations classées.

ARTICLE 1.2.7. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.2.8. CHANGEMENT D’EXPLOITANT _

Dans le cas ol I'établissement change d’exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de I'exploitant.

ARTICLE 1.2.9. CESSATION D'ACTIVITE

L'usage & prendre en compte lors de la mise & I'arrét définitif est la reconversion du site en espace naturel (Mirande Altes) ou
agricole (Mas Llucia) s'intégrant aux espaces alentours. L'objectif de 'aménagement final est de redonner au site un modelé
cohérent avec son environnement et de favoriser les possibililés de colonisation naturelle par la végélation autochtone ou
l'utilisation des terrains en agriculture.

En cas d'arréi définitif d'une installation classée, l'exploitant doit respecter les dispositions de la « sous-section 5 : Mise a l'arrét
définitif et remise en état » du code de I'environnement {articles R. 512-39-1 a R. 512-39-5).

En particulier au moins trois mois avant la mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au Prefet la date de cet arrét.

En fin d'exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets doivent étre valorisés ou évacués vers des
installations diiment aulorisées.

Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux doivent &tre vidées, nettoyées, dégazées et le cas
échéant décontaminées. Les cuves y compris les cuves enterrées sont enlevées, sauf impossibilité technique justifiée. Dans ce
dernier cas les cuves doivent &tre rendues inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte.

Par ailleurs la remise en état doit étre cohérente et compatible avec les dispositions prévues pour la remise en état de la
carriére sur laquelle se trouve l'installation.

En oulre, l'exploitant doit placer le site de Finstallation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L. 511-1 et quiil permelte un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article.
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ARTICLE 1.2.10. DELAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision est soumise 4 un contentieux de pleine juridiction. Elle peut étre déférée a la juridiction administrative
compétente, le tribunal administratif de MONTPELLIER, conformément aux dispositions de larticle L.514-6 du Code de
['Environnement et du décret n® 2010-1701 du 30/12/10 portant application de l'article L.514-6 :

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois & compter de la date 4 laquelle la décision leur a été
notifiée,

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de linstallation présente pour les intéréts mentionnés aux articles L.
211-1 et L 511-1, dans un délai d'un an & compter de la publication ou de ['affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise
en service de linslallation n'est pas intervenue six mois aprés la publication ou I'affichage de ces décisions, le délai de
recours continue a courir jusgu'a I'expiration d'une période de six mois aprés cette mise en service.

ARTICLE 1.2.11. RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de P'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 — GESTION DE L'ETABLISSEMENT

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien el l'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que {a réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'emission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matieres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de I'environnement ainsi que pour la
conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arréte,

La liste des consignes établie en application du présent article est tenue a la disposition de linspection des installations
classées.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommeément désignées par I'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans linstallation.

ARTICLE 2.1.3. RESERVES DE PRODUITS

L'¢tablissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utlisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que floculants, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs,
produits absorbants. ..

ARTICLE 2.1.4. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
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L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussiéres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d'arrosage des chargements et de lavage de roues sont mis en place.

ARTICLE 2.1.5. ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, les batiments et équipements, placés sous le controle de 'exploitant, sont aménagés et maintenus
en bon état de propreté (bardage, voirie, peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier.

Le pourtour de 'ensemble des installations situées au nord du chemin de fer, est planté avec une haie vive venant en continuité
de |a végétation naturellement présente sur les berges du canal d'irrigation.

ARTICLE 2.1.6. DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceplibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a la
connaissance du préfet par 'exploitant.

ARTICLE 2.1.7. INCIDENTS OU ACCIDENTS- DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais & linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant & linspection des installations classées. |l précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et 'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 2.1.8. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir 4 jour un dossier comportant les documents suivant :
- les dossiers établis dans le cadre de la réglementation sur les inslallations classées,
- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déctaration et les prescriptions générales, en cas dinstallations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la législation relative
auyx installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résullats de vérification et registres répertoriés dans le present arrété ; ces
documents peuvent &tre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier doit étre tenu 2 la disposition de |'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et 'entretien des installations de maniere
a limiter les émissions a 'almosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluenls en fonction de leurs
caractéristiques et de |a réduction des quantités rejetées en optimisant nolamment lefficacilé énergétique.
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Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en marche
normale et & la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d’entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

Le brllage a l'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Les produits bralés sont identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés a protéger les appareillages contre une surpression inlerne devraient étres tels que cet objectif
soit salisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a l'origine de gaz odorants, susceptibles
dincommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSIERES

L'exploitant prendra toutes dispositions utiles pour éviter I'émission et la propagation des poussiéres (piste de circulation - mise
en stock des malériaux - chargement - etc...). Les dispositions suivantes doivent en particulier étre respectées ;

Stockages :

Les stockages extérieurs doivent étre protégés des vents en mettant en place des écrans et en réduisant la hauteur chaque fois
que nécessaire, ou stabilisés pour éviter les émissions et les envols de poussiéres. En cas d'impossibilité de les stabiliser cu de
limiter les envols génants pour les riverains, ces stockages doivent étre réalisés sous abri ou en silos.

Les fillers (éléments fins inférieurs 4 80 um) et les produits pulvérulents non stabilisés doivent tre ensachés ou stockés en
silos. Ces silos doivent étre munis de dispositifs de contrdle de niveau de maniére a éviter les débordements. L'air s'échappant
de ces silos doit étre dépoussiéré s'il est rejeté a I'atmosphére.

Voies de circufation :

Les voies de circulation, les aires de chargement et déchargement de matériaux et les aires de stationnement des véhicules
sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), convenablement nettoyées, et arrosées en tant que de besoin. Le débit
de 'eau d'arrosage devra étre réglé afin que les eaux puissent s'infiltrer naturellement dans le scl sans constituer un rejet.

Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela
des dispositions telles que le lavage des roues, humidification des stockages et bachage des véhicules doivent étre prévues en
cas de besoin.

installations :

Les installations de traitement des matériaux doivent étre équipées de dispositifs de limitation d'émission de poussiéres aussi
complets et efficaces que possible.

Les installations de manipulation, transvasement, transporl de produits minéraux sont munies de dispositifs de capoctage,
d'humidification ou d'aspiration permettant de réduire autant que possible les envols de poussiéres. Le cas échéant, les
dispositifs d'aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage.

Des dispositions equivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

Toute défaillance du systéme de limitation d'émission de poussiéres au-deld des limites fixées & l'article 3.2.1 provoquera l'arrét
de linstallation.

Entretien ;

La conception et la fréquence d’entretien de Tl'installation devront permettre d'éviter les accumulations de poussiéres sur les
structures et dans les alentours

L’exploitant tiendra & jour un document précisant les mesures prises pour limiter les envols de poussiéres et respecter les
dispositions du présent article.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

La concentration pour les poussiéres des rejets canalisés doit étre inférieure a 30 mg/Nm? (les métres cubes sont rapporiés a
des conditions normalisées de température, 273 Kelvin, et de pression, 101,3 kilopascals, aprés déduction de la vapeur d'eau,
gaz sec). Les périodes de pannes ou d'arréts des dispositifs d'épuration pendant lesquelles les teneurs en poussiéres des gaz
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rejetés dépassent le double des valeurs fixées ci-dessus doivent éire d'une durée continue inférieure a quarante-huit heures et
leur durée cumulée sur une année est inférieure a deux cents heures,

En aucun cas, la teneur en poussiéres des gaz émis ne peut dépasser ta valeur de 500 mg/Nm3. En cas de dépassement de
cette valeur, l'exploilant est tenu de procéder sans délai a I'arrél de l'installation en cause.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant doit prendre toules les dispositions nécessaires dans la conception des installations pour limiter |a consommation
d'eau.

L'approvisionnement d’eau est réalisé par un forage dans la nappe alluviale de I'Agly équipé d'une pompe de 70 m?h, ou par
prélévement dans les bassins de récupération des eaux pluviales.

Le débit journalier maximum autorisé prélevé dans le forage est fixé a 400 m*jour.

Un dispositif de mesure totalisateur doit comptabiliser 'eau prétevée dans 'Agly et des compteurs divisionnaires doivenl étre

mis en place afin de mesurer les quantités d'eau ulilisées au niveau de I'installation de traitement des matériaux.

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D'EAU POTABLE ET DES MILIEUX DE
PRELEVEMENT

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de déconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes

sont installés afin d'isoter les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d'adduction
d'eau publique ou le forage.

ARTICLE 4.1.3. MISE EN SERVICE ET CESSATION D’UTILISATION D'UN FORAGE EN NAPPE

Lors de la mise en service, I'ulilisation et la cessation d'utilisation d’un forage en nappe, toutes dispositions sont prises pour
éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes, et pour prévenir toute introduction de poliution de surface.

La téte de I'ouvrage dépassera d'au moins 50 cm du sol. Un abri magonné est érigé autour de la téte de forage, fermé par un
capot & bord recouvrant de maniére a assurer une étanchéité et verrouillé & cle,

En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour I'obturation ou le comblement de
cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines et la mise en communication de nappes d'eau distinctes.
Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthése qui est transmis au préfet dans le
mois qui suit sa réalisation.

La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée & la connaissance du Préfet conformément

a larticle 1.2.5 « Porté a connaissance », avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogeologigue.

ARTICLE 4.1.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS SUR LES PRELEVEMENTS EN CAS DE
SECHERESSE

L'exploitant est tenu de mettre en ceuvre immédiatement les mesures prévues dans le tableau ci-dessous lorsque les niveaux

d'alerte, de crise ou de crise renforcée sont déclenchés pour le secteur hydrographie concernant I'etablissement.

Le déclenchement, en cas de sécheresse, des niveaux d’alerte et de crise, sera pris par arrété préfectoral suivant les
dispositions prévues par le plan sécheresse ; linformation sera disponible sur le site de la prefecture.

Le dispositif reste activé jusguau lendemain vingt el une heures ou jusqu'a l'information officielle de fin d'alerte. les mesures
sont cumulatives, selon les seuils suivants :

Niveau Mesures
Niveau de vigilance Rappe! au personnel des mesures élémentaires d'économie d'eau
Niveau d'alerte Arrosage des pelouses et espaces verts interdit de 8h 4 20h

Tenue a la disposition de Finspection du registre de consommation d'eau

Niveau de crise Arrosage des pelouses et espaces verts totalement interdit
Nettoyage des véhicules totalement interdit
Tenue a la disposition de I'inspection du registre de consommation d'eau

Niveau de crise renforcé Opération de nettoyage limitée aux nettoyages permettant de garantir la sécurite
et la salubrité publigue
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Transmission du registre de consommation d'eau a linspection toutes les
semaines.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet deffluent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 ou non conforme a
leurs dispositions est interdit.

A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire a un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents.

Le reseau de collecte doit &tre de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non
susceplibles d'étre polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent étre en nombre aussi réduit que possible et
ameénagés pour permettre un prélévement aisé d'échantilion et l'installation d'un dispositif de mesure du débit

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un plan de tous les réseaux et des égouts est établi par I'exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés chaque
modification notable, et daté. Ils sont tenus a la disposition de linspection des installations classées ainsi que des services
d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

x  l'origine et la distribution de I'eau d'alimentation,

x les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, I'implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif
permettant un isolement avec la distribution alimentaire,...)

les secteurs collectés et les réseaux associés

les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

les bassins de rétention des eaux pluviales

les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrdle et les points de rejet de toute nature (interme ou au milieu).

X X X X%

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables et résister dans le temps aux
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état. Ces contréles doivent étre consignés sur un
registre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouls ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

CHAPITRE 4.3 TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas ¢lle ne doit constituer un moyens de respecter les valeurs seuils de rejets
fixés par le présent arrété. |l est interdit d'abaisser les concentrations en subslances polluantes des rejets par simples dilutions
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autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles nécessaires a la honne
marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d'effluents, exceptées les eaux pluviales, dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les
milieux de surface non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.2. EAU DE PROCEDE DES INSTALLATIONS

Les rejets deau de procédé et de nettoyage des installations de traitement des matériaux a l'extérieur du périmétre de
Finstallation sont interdits. Le taux de recyclage des eaux de procédé et de nettoyage de linstallation de traitement doit étre
supérieur a 85%. Ce taux de recyclage doit &tre porté 4 90% avant fin 2015.

L'exploitant doit &tre en mesure de justifier le respect de ce taux de recyclage des eaux de procéde.
Le floculant utilisé dans le circuit des eaux de lavage des matériaux doit &tre reconnu comme non dangereux et biodégradable.
Un dispositif d'arrét d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel de ces eaux, est prevu.

ARTICLE 4.3.3. ATELIER DE REPARATION DES ENGINS

Le sol des aires d’entretien des engins mobiles est élanche, incombustible et équipé de fagon a pouvoir recueillir les matiéres
répandues accidentellement; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de
l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. Les matiéres recueillies sont de préférence récupérées et recyclées, ou en cas
d'impossibilité traitées conformément au titre 5 « Déchets ».

ARTICLE 4.3.4. AIRE DE NETTOYAGE DES ENGINS

L'aire de nettoyage des engins mobiles est réalisée sur une plate-forme étanche. Les eaux récupérées sur cette plate-forme
sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adequat (débourbeur-
déshuileur} permettant de traiter les polluants en présence et de respecter les valeurs limites de rejet. Les eaux issues du
décanteur récupérateur d'hydrocarbures sont rejetées dans le réseau des eaux pluviales.

Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des boues atteint la moitié du volume utile
du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de
cette opération sur la base de controles visuels réguliers enregistrés et tenus a disposition de linspection. En tout état de
cause, le report de celte opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-
séparateurs d'hydrocarbures, I'attestation de conformité & la norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits
ou retraités sont tenus a la disposition de linspection des installations classées,

ARTICLE 4.3.5. EAUX PLUVIALES EXTERIEURES AU SITE

Un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement extérieures au site d'atteindre les stocks, les pistes et les
installations de traiterment est mis en place a la périphérie de ces zones.

ARTICLE 4.3.6. EAUX PLUVIALES INTERIEURES AU SITE

Les eaux pluviales tombant sur les zones en exploitation, les stériles, les stocks et fes inslallations de traitement devront étre
canalisées et collectées dans des dispositifs dimensionnés pour assurer une décantation sur 1a base d’'un événement décennal.
Ces dispositifs devront &tre réguliérement entretenus de maniére a conserver leur efficacite.

Excepté le bassin n° 5, lensemble des bassins prévus dans le rapport « notice de gestion des eaux pluviales de la carriére de
I'Agly » - dossier n° IE 101085 de mars 2013, réalisé par la société IATE devront &tre mis en place avant fa fin du 1*" semestre
2014, a savoir notamment :

Secteur collecté Volume minimal
1 zone de l'atelier 65m’
2 zone de stockage des stériles 1500m?
3 zone d'extraction de la carriére fosse d'extraction >7000m?
4 secteur de l'installation de traitement des matériaux | 150m?® et 35m°
5 future zone de recyclage des matériaux 735m?*
6 zone de stockage des matériaux Bassin d'infiltration > 8000m®

Le bassin n°5 sera créé parallélement a la mise en place de la plate-forme de recyclage des materiaux du BTP.

Les bassins 1, 2, 4 et 5 sont équipés d'un exutoire calibré (débit de fuite} permettant I'évacualion des eaux pluviales par
gravités vers le bassin d'infiltration de 8000m®.

Le bassin d'infiltration sera muni d’'un ouvrage de surverse, placé de maniére a pouvoir évacuer les eaux vers le milieu naturel
dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Cet ouvrage est calibré pour permettre le transit du débit maximum entrant ou
du débit généré par le plus fort événement pluvieux connu ou d'occurrence centennale.

L'exploitant prendra toules dispositions pour procéder a I'enlévement des entrainements éventuels de matériaux provenant de
l'installation en aval.
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ARTICLE 4.3.7. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des bassins de traitement des eaux pluviales sont
vérifiés periodiquement et portés sur un registre

ARTICLE 4.3.8. EAUX USEES SANITAIRES

Les eaux usées sanitaires doivent étre évacuées dans le réseau d'assainissement public ou, et uniqguement en cas
dimpossibilité, évacuées dans des dispositifs d’assainissement autonomes spécifiques conformes aux prescriptions de l'arrété
ministeriel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systémes d'assainissement non collectifs.

ARTICLE 4.3.9. QUALITE DES EFFLUENTS REJETES

En fonctionnement normal des installations les eaux susceptibles d'étre polluées seront collectées dans un dispositif
suffisamment dimensionné pour assurer une décantation et un déshuilage corrects, avant d'étre rejetées dans le bassin
dinfiltration. Ce dispositif devra étre réguliérement entretenu de maniére a conserver son efficacité.

Les effluents et les eaux pluviales rejetés dans le milieu naturel devront &lre exempts :
- de matiére fiottante,

- de produit susceptible de dégager en égout ou dans le milieu nalurel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs
toxiques,

- de substance capable d'entrainer la destruction du poisson en aval.
Elles devront respecter les prescriptions suivantes

. pH compris en 5,5et 8,5
. Température inférieure & 30°C
.MEST(1) inférieur a 35 mg/l
.DCO (2) inférieure a 125 mg/l
. Hydrocarbures inférieur 4 10 mg/|

. Couleur (modification du milieu récepteur) 100 mgPt/.
Ces valeurs devront toutefois étre compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur.

{1) MEST: matiére en suspension totale
(2) DCO demande chimique en oxygéne sur efiluent non décanté

Ces valeurs limites sont respectées pour tout échantillon prélevé proportionnellement au débit sur vingt-quatre heures ; en ce
qui concerne les maliéres en suspension, la demande chimiqgue en oxygéne el les hydrocarbures, aucun prélévement
instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs limites.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploilant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de facon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets d'emballage visés par le décret 84-809 sont valarisés par réemploi, recyclage ou toute autre aclion visant & obtenir
des déchets valorisables ou de I'énergte.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément au décret n® 79-981 du 21 novembre 1979, modifié, portant
réglementation de la récupération des huiles usagées et ses lextes d'application {arrété ministériel du 28 janvier 1999). Elles
sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les
mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.,
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Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions du Décret 94-609 du 13 juillet 1994 et
de l'article 8 du décret n°99-374 du 12 mai 1999, modifié, relatif & la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur
élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions du Décret 2002-1563 du 24 décembre 2002 ; ils
sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent
ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les huiles usagées doivent &tre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE
TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, enlreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I'environnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisees sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

D'une fagon générale les aires de transit des déchets sont repérées sur un plan et matérialisées au sein de {'entreprise.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'EXTERIEUR DE LETABLISSEMENT

L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres a garantir les intéréts. 1l s'assure que les
installations visées a l'article L511-1 du code de I'environnement utilisées pour cette élimination sont réguliérement autorisees a
cet effet.

L'exploitant doit tenir & la disposition de I'inspecteur des installations classées une caractérisation précise et une quantification
de tous les déchets générés par ses activités.

Pour chaque enlévement les renseignements minimums suivants seront consignés sur un registre :
- nature et composition du déchet (fiche d'identification) ;

- quantité enlevée ;

- date d'enlévement ;

- nom de la société de ramassage et numéro dimmatriculation du véhicule utilise ;

- destination du déchet (éliminateur) ;

- nalure de I'élimination effectuée.
ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans 'enceinte de I'établissement est interdite. En particulier tout br(lage a I'air libre de dechets,
de quelque nature qu'ils soient, est interdit.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chagque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
I'arrété ministériel du 4 janvier 1985 relatif au contrdle des circuits d'élimination des déchets générateurs de nuisances.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n® 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route au négoce et au courtage de déchels. La liste mise & jour des transporteurs ulilisés par I'exploitant, est
tenue a la disposition de l'inspection des installations classees.

ARTICLE 5.1.7. EPANDAGE

L'épandage des eaux résiduaires, des boues des bassins de décantation et des déchets est interdit.
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécanigues susceptibles de comprometire la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relalif & la limitation des bruits émis dans Fenvironnement par les
installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées 4 la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans lenvironnement par les installations classées sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manulention et les engins de chantier utilisés & lintérieur de I'élablissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions du décret n® 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores des installations ne doivent pas engendrer une émergence (différence entre le niveau du bruit ambiant,
établissement en fonctionnement, et le niveau du bruit résiduel lorsque |'établissement est & I'arrét) supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés en limites de la zone industrielle et en limites de propriété d'habitations occupées
par des tiers qui ont été implantées avant la mise en place de I'installation de traitement de matériaux.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période Emergence admissible pour la période
o allant de 7h & 22h, sauf dimanches et allant de 22h a 7h, ainsi que les
les zones a émg—:rgenlqe réglementee (incluant le jours fariés dimanches et jours fériés
bruit de 'établissement)
Supérieur a 35 dB(A) et inférieur ou
6dB(A) 4dB(A)
égal & 45 dB(A)

Supérieur A 45 dB(A) 5 dB{A) 3 dB({A)

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est a tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrété du 23
janvier 1997 relatif & |a limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement, de maniére établie ou cycliqgue, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de
fonctionnement de 'établissement dans chacune des périodes diurnes ou nocturnes définies dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
Le niveau de bruil en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dBx pour

la période de jour et 60 dBy, pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette
limite.
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 7.1.1. ACCES ET CIRCULATION DANS LETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a lintérieur de I'dtablissement. Les régles sont portées a la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégageées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer
sans difficulté.

L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie.

Les hassins de décantation doivent par ailleurs étre entourés d'une cliture réalisée en matériaux résistants et incombustibles
d’une hauteur minimale de 2 métres.

Sauf impossibilité matérielle et aprés accord du service départemental d'incendie et de secours, au moins deux accés de
secours éloignés I'un de lautre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux effets d'un phénomene
dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

Aucune personne étrangére a |'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrfle des accés, ainsi gu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans l'établissement.

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m

- rayon intérieur de giration : 11 m

- hauteur libre : 3,50 m

- résistance alacharge ; 13 tonnes par essieu.

ARTICLE 7.1.2. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises a la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

Une vérification de I'ensemble de linstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentienne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Les observations émises & ce titre lors de ces
contréles peériodiques doivent étre corrigées sans délai. L'exploilant conserve une frace écrite des éventuelles mesures
correctives prises.

CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
DANGEREUSES

ARTICLE 7.2.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximite
avec des installations dangereuses, font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et controlées.

ARTICLE 7.2.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers presentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention spécifique.

ARTICLE 7.2.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aplitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas dincident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
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CHAPITRE 7.3 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
reglementation relative  I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible,

ARTICLE 7.3.2. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une
capacité de rétention dont le volume est au moins &gal 4 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité duy plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Celte disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a.

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fats,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux preduits qu'elle pourrait contenir, résiste & I'action physique et chimique des fluides et
peut étre contrélée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toule fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacites de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux metéoriques, d'une pollulion des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et 'environnement,

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuveites de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
ARTICLE 7.3.3. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associe(s) a la rétention doit pouvoir étre contrélée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.3.4. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les reservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille a ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cel effet, I'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.
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CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION
DES SECOURS

ARTICLE 7.4.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de fa localisation de ceux-ci.
L'ensemble du systéme de luite contre l'incendie fait I'objet d'un plan de sécurité établi par 'exploitant.

ARTICLE 7.4.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés el facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvair justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de I'exécution de ces dispositions. |l doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classees.

ARTICLE 7.4.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’'INTERVENTION

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentes par
linstallation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent &tre conservés a proximité du depdt et du lieu d'utilisation.
Ces matériels doivent étre entretenus en bon élat et vérifiés périodiquement. Le personnel doit étre formé a l'emploi de ces
matériels.

ARTICLE 7.4.4. MOYENS DE SECOURS

L'établissement doit étre doté de moyens de secours contre I'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, notamment :

- dune réserve d'eau d'au moins 120 métres cubes, accessible en toutes circonstances et dont I'implantation a été réalisée
en accord avec les services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement
conformes aux normes en vigueur pour permetire au service d'incendie et de secours de s'alimenter et permet de fournir un
débit de 60 m*h.

- des extincteurs répartis & l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques specifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'exlinction doivent étre appropries aux
risques & combaitre et compatibles avec les produits stockés. L'exploitant doit pouvoir justifier de la conformité du
positionnement des différents extincteurs au regard du référentiel reconnu utilisé ;

- un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

- des plans des locaux facilitant 'intervention des services d'incendie et de secours.

ARTICLE 7.4.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel etfou communiqués par écrit au personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
= Tinterdiction de fumer ;
*  linterdiction de tout brilage a {'air libre (excepté pour les exercices incendie et les emballages d'explosifs) ;

x [linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en osuvre, slockées, utilisees ou produites, sont
susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation ;

x  [obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » |
x les procédures d'arrét d'urgence el de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides} ;

x les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;

x  les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

% |a procédure dalerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de Fétablissement, des services
d'incendie et de secours, etc ;

% |aprocédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, disoler le site afin de prévenir tout transfer! de pollution vers le milieu récepteur.
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TITRE 8 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 8.1 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 8.1.1. MESURE DE L'IMPACT DES REJETS ATMOSPHERIQUES SUR
L'ENVIRONNEMENT
Les retombées de poussiéres dans I'envircnnement de I'ensemble du site (carriére, verse, installation de traitement , stockage)

devront étre évaluées mensuellement sur six points au meoins {dont un point de reférence) judicieusement répartis suivant la
direction des vents, les sources d'émission de poussiéres et les « cibles » susceptibles d'étre affectées par les poussiéres.

Les appareils de mesures seront constitués par des collecteurs de précipitation ou par des plaquettes de dépét dont
limplantation et l'exploitation seront conformes aux normes en vigueur (respectivement NF X 43-006 et NF X 43-007).

L'implantation et I'exploitation de ce réseau de mesure doit &tre confiées & un organisme agréé a cet effel par le ministére de
Fenvironnement. Une convention doit étre établie entre Forganisme et I'exploitant.

ARTICLE 8.1.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D'EAU

Le disposilif de mesure totalisateur des installations de prélévement d'eau est relevé mensuellement.

Les résultats sont portés sur un registre.
ARTICLE 8.1.3. SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX

Une mesure des concentrations des différents polluants visés a l'article 4.3.9 doit étre effectuée au moins tous les 3 ans par un
organisme agréé par le ministre de I'Environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du
fonctionnement de linstallation et constitué, soit par un prélévement continu d'une demi-heure, scit par au moins deux
prélévements instantanés espacés d'une demi-heure.

En cas d'impossibilité d'obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des éguipements d'épuration a respecter les
valeurs limites est réalisée.

ARTICLE 8.1.4. SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous ies 3 ans, par un organisme ou une personne qualifiée dont le choix
sera communiqué préalablement a l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.1.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE

Article 8.1.5.1. Rejets atmosphériques dans 'environnement
Les résultats des mesures de retombées de poussiéres sont précisés dans le rapport environnement annuel de la carriére.
Article 8.1.5.2. Prélévements d'eau

L'exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan des consommations d'eau en précisant les principaux
usages et en proposant un comparatif avec les années antérieures.

L'exploitant justifie a cette occasion le taux de recyclage des eaux de procédé.
Article 8.1.5.3. Surveillance des déchets

L'exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan sur la production et I'élimination des déchels avec les
informations concernant l'origine, la nature, les caractéristiques, les quantités, la destination et les modalités d'élimination des
déchets qu'elles produisent, remettent & un tiers ou prennent en charge.

Article 8.1.5.4. Analyse et transmission des résultats des mesures des niveaux sonores

Les resultats des mesures des niveaux sonores sont reportés dans le rapport environnement annuel avec un historigue des
mesures des années antérieures portant sur au moins 5 ans.

CHAPITRE 8.2 BILANS PERIODIQUES
ARTICLE 8.2.1. BILAN ENVIRONNEMENT ANNUEL (ENSEMBLE DES CONSOMMATIONS D’EAU
ET DES REJETS CHRONIQUES ET ACCIDENTELS)

L'exploitant rédige, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur l'année précédente el comportant
notamment :
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- une synthése des résultats des mesures réalisées en application du présent arrété. Ces
résultats sont accompagnés, a chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de I'évolution
des resultats obtenus sur une période représentative du phénoméne observé, avec tous commentaires utiles. lls sont
par ailleurs comparés a la valeur limite applicable ;

- le plan & jour des installations et des stockages avec cubature des stocks ;

- tout élément d'information pertinent sur la tenue de linstallation dans l'année écoulée et les
demandes éventuelles exprimées auprés de l'exploitant par le public ;

- la description et les causes des incidents et des accidents survenus & loccasion du
fonctionnement de linstallation.

Ce rapport doit &fre tenu & la disposition de I'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. Ce
rapport est transmis a l'inspection des installations classées avec le rapport concernant I'exploitation de la carriére..

ARTICLE 8.2.2. AUDITS ENVIRONNEMENT

Une vérification systématique et exhaustive du respect point par point des prescriptions de l'arrété d'autorisation est
périodiquement effectuée, a intervalles n'excédant pas 3 ans.

En cas de demande de linspection des installations classées cette vérification est effectuée par un organisme extérieur
compétent et indépendant.

Les résultats de ces vérifications doivent &ire archivés et tenus & disposition de l'inspecteur des installations classées.

Le premier audit devra étre réalise par un organisme extérieur compétent et indépendant, dans un délai de 6 mois a compter de
la signature du présent arrété. Le résultat de cet audit sera transmis au Préfet avec les commentaires et propositions
éventuelles d'amélioration. Les non-conformités sont corrigées sans délais.

TITRE 9 PUBLICITE - NOTIFICATION

CHAPITRE 9.1 PUBLICITE

Une copie du present arrété est déposée & la Mairie de ESPIRA-DE-LUAGLY pour y étre consultée par loute personne
intéressée.

Un extrait de I'arrété énumérant notamment les prescriptions auxguelles P'installation est soumise, sera affiché & ladite mairie
pendant une durée minimum de un mois. Procés-verbal de l'accomplissement de celte formalité sera dressé par les soins du
Maire.

Le méme extrait sera affiché en permanence et de fagon visible dans I'établissement par les soins du bénéficiaire de
l'autorisation.

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de I'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans tout le
département

CHAPITRE 9.2 NOTIFICATION

Le présent arrété sera nofifié au pétitionnaire par fa voie administrative et publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Ampliation en sera adressée & :

- M. Le Maire de la commune de ESPIRA-DE-L'AGLY spécialement chargé d'assurer 'affichage prescrit a 'arlicle précédent,
et de faire parvenir a la préfecture le Procés-Verbal de 'accomplissement de cette formalité ;

- M. le Directeur Régional de I'Environnement de 'Aménagement et du Logement ;
- M. I'Ingenieur Subdivisionnaire de 'UT DREAL a PERPIGNAN ;
chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

APERPIGNAN,le £ 3 ADUT 2813

P/le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

e ¥ T e

e — e

Pierre REGNAULT de la MOTHE
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Annexe 1 Plan des limites cadastrales et du zonage du site
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REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Direction des Collectivités Locales

Perpignan, le ? @ AQUT 2013
Bureau Urbanisme, Foncier
et installations classées
Dessier suivi par : Cathy SAFONT
Teél ; 04.68.51.68.66
Fax : 04.68.35.56.84
Mél . @pyrenees-orientales.pref.gouv fr

ARRETE COMPLEMENTAIRE n°

METTANT A JOUR LES PRESCRIFTIONS APPLICABLES POUR L'EXPLOITATION DE LA CARRIERE DE MARNES GRESEUSES SITUEE AUX LIEUX-DITS MiranDES
ALTES ET MIRANDES BASSES SUR LA COMMUNE D'Esrira DE L'AGLY

LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Vu le code de I'environnement ;
Vu l'arrété ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux carriéres ;

Vu l'arréte préfectoral en date du 20 septembre 1985 autorisant le renouvellement des autorisations d’exploiter une carriére &
ciel ouvert de silico-calcaire par la sociéte Carriéres de Baixas et de 'Agly 8 ESPIRA DE L'AGLY lieux-dits « Mirandes altes » et
« Mirandes basses », pour une durée de 30 ans et une surface globale approximative de 25,5 ha ;

Vu le changement de dénomination sociale du 18 juin 1998 et sa nouvelle dénomination LAFARGE GRANULATS
ROUSSILLON ;

Vu l'arrété préfectoral en date du n® 810/99 du 17 mars 1999 prescrivant 'obligation de garanties financiéres pour I'exploitation
d'une carriére a ciel ouvert de silico-calcaire par la société LAFARGE GRANULATS ROUSSILLON et son installation de
premier traitement de matériaux d’une puissance installée de 1160 kW ;

Vu l'arrété préfectoral n® 4135/99 du 3 décembre 1999 modifiant les prescriptions relatives a la remise en état de la carriére
située sur le territoire de la commune de ESPIRA DE L'AGLY et exploitée par la société LAFARGE GRANULATS
ROUSSILLON ;

Vu larrété préfectoral n® 560 du 26 février 2004 prescrivant des obligations complémentaires a la société LAFARGE
GRANULATS ROUSSILLON (cessation partielle et modification des garanties financiéres) pour I'exploitation d'une carriére sur
le territoire de la commune de ESPIRA DE L’AGLY ;

Vu l'arrété préfectoral n® 3947/03 du 5 décembre 2003 maodifié par l'arrété préfectoral n® 2780 du 15 juillet 2004 auterisant la
societé LAFARGE GRANULATS RCUSSILLON 4 créer un passage a niveau privé ;

Vu l'arrété prefectoral n® 4140 du 3 décembre 1999 autorisant la société LAFARGE GRANULATS ROUSSILLON a exploiter
une carriere de marnes gréseuses situee au lieu-dit « Mirandes Basses » sur le territoire de la commune de ESPIRA DE
L'AGLY, pour une durée de 30 ans et une surface globale de 17,82 ha ;

Vu les arrétés préfectoraux n® 4381/07 et n° 4382/07 du 12 décembre 2007 de changement d’exploitant de la société
LAFARGE GRANULATS ROUSSILLON a la société CARRIERES DE LA MADELEINE ;

Vu les arrétés préfectoraux n® 2612101-0003 et n® 2012101-0004 du 10 awril 2012 de changement d'exploitant de la société
CARRIERES DE LA MADELEINE 3 la société LAFARGE GRANULATS SUD ;

VU la demande en date du 11 avril 2013 de la societé LAFARGE GRANULATS SUD concernant I'actualisation et la
modification du phasage d'exploitation de la carriére de marnes gréseuses située aux lieux-dits "Mirandes Altes” et "Mirandes
Basses" sur la commune d'Espira-de-I'Agly ;

Vu le dossier déposé & l'appui de sa demande ;
Vu le rapport et les propositions de I'inspection des installations classées en date du 18 avril 2013 ;

Vu l'avis de ia Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation spécialisée des Carriéres au
cours duquel le demandeur a ét¢ entendu en date du 27 juin 2013;

Vu le projet d'arrété porté a la connaissance du demandeur le 28 juin 2013 ;

Page o0 Arrété N°2013235-0005 - 27/08/2013 125



Vu les ohservations présentées par le demandeur sur ce projet ;

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles gu'elles sont définies par le présent arrété,
permettent de prévenir les dangers et inconvénients de l'installation pour les intéréts mentionnés a l'article L 511-1 du Code de
FEnvironnement sus visé, notamment pour la commeodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et pour
la protection de la nature et de I'environnement ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITURAIRE DE LAUTORISATION

La sociéte LAFARGE GRANLULATS SUD dont le siege social est situé 290 avenue Galilée — Parc Cézanne 2 — B&t. 1 - CS
80580 13594 AIX-EN-PROVENCE- Cedex 3, est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrété, a
poursuivre I'exploitation de la carriére & ciel ouvert de marnes gréseuses située aux lieux-dits "Mirandes Altes” et "Mirandes
Basses" sur le territoire de la commune d’Espira-de-|'Agly

ARTICLE 112 MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions des arrétés
- du 20 septembre 1985
- du18juin 1998
- n°B810/99 du 17 mars 1999
- n°4139/99 du 3 décembre 1999
- n° 560 du 26 février 2004
- n° 4140 du 3 décembre 1999

susvisées sont supprimées par le présent arrété.

ARTICLE 11.3. INSTALLATIONS NONVISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A DECLARATION

Les prescriplions du present arrété s'appliquent egalement aux autres installations ou équipements exploités dans
|'établissement, qui mentionnés ou non a la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une
installation soumise & autorisation 4 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation,

Les dispositions des arrétés ministériels existants relalifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
sourmnises a enregistrement ou déclaration sont applicables aux installations classées soumises a enregistrement ou déclaration
incluses dans 'établissement dés lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 12 NATURE INSTALLATIONS

ARTICLE121. LBEIM@BMMR“WQLEEMMM
INSTALLATIONS CLASSEES

N°de la Activités et critéres Capacité autorisée Régime
nomenclature

I .\ 500 000 t/an (maximum)
25101 Exploitation de carriére Autorisation
8=24a 88a 98ca

2517-1 Station de transit de produits minéraux ou de 50 565 m? Autorisation
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déchels non dangereux inertes
La superficie de I'aire de transit élant supérieure a
30000 m?

ARTICLE 122 SITUATION DE LETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune de ESPIRA DE L'AGLY, section et parcelles suivantes :

Exploitation Verse Pistes et divers

Numéro Surface (m?) nUMero Surface (m%) numéro Surface (M%)

D.1831 168 D 2190 4160 |D 2185 1650

D.1832 71970 |D.2191 2800 |D 2186 3360

D.1833 2020 |D.2200 2380 |D 2187 1580

D.1834 8000 [D.2204 2150 |D.2189 4360

D.1835 4545 [D.2205 5360 |D 4674 4389

D.1836 1260 |D 2382 2800 (D.4896 partie 4050
D.2167 partie 50220 |D 2650 885
D.2184 730 |D 2651 885
D.2188 8840 (D 2656 380
D.2379 3995 |D 2657 380
D.2565 15590 |D 2882 partie 830
D 2895 5719 D 2883 partie 3200
D 2996 4861 (D 3463 partie 4300
D.4897 748 |D 3464 partie 14510
D 4896 partie 5545

Total 178666 Total 50565 Total 18667

248 898

Les parcelles ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan parcellaire annexé au présent arrété.
ARTICLE123 AUTRESLIMITESDE L'AUTORISATION _

La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la surface concernée par les travaux
de réhabilitation a la fin d'exploitation reste inférieure a4 24a 88a 98ca.

ARTICLE 124, CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L’établissement comprenant Fensemble des installations classées et connexes, est organisé de la fagon suivante ;

- zone d'extraction de 17 ha 86 a 66 ca,

- verse:5ha05a65ca,

- zone des pistes et divers : 1 ha 96 a 67 ca.

Substances pour lesquelles |'autorisation est accordée : marnes gréseuses

Modalités d'extraction : les matériaux sont abattus en grande masse a l'explosif, triés, repris &4 la pelle hydraulique ou au
chargeur et chargés dans des tombereaux. Les matériaux sont transportés jusqu'a l'installation de traitement mitoyenne a la
carriére, les stériles sont stockés sur la verse, dans la carriére ou directement réutilisés pour la remise en état.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
donnees techniques contenus dans les différents dossiers déposés par I'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par
ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les reglementations autres en vigueur.
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CHAPITRE 14 DUREE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 14,1, DUREE DE L’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si linstallation n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas
de force majeure.

L'autorisation d'exploiter est accordée jusqu'au 3 décembre 2029.
Cette durée inclut la phase finale de remise en &tat du site.

L'exploitation ne peut &tre poursuivie au-dela gue si une nouvelle autorisation est accordée. Il convient donc de déposer une
nouvelle demande d’autorisation dans les formes réglementaires et en temps utile.

Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut étre prolongée 4 concurrence du défai d’exécution des prescriptions
archéologiques édictées par le préfet de région en application du décret n® 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures
administratives et financiéres en matiére d'archéologie préventive.

CHAPITRE15 GARANTIES FINANCIERES

ARTICLE 1.5.1, OBJET DES GARANTIES FINANC ERES

Les garanties financiéres définies dans le présent arrété s'appliqguent de maniére a permettre, en cas de défaillance de
I'exploitant la prise en charge des frais occasionnés par les travaux de remise en état du site.

Aucun aménagement ou exploitation ne pourra s'effectuer sur des terrains non couverts par une garantie financiére.

ARTICLE 1.52. MONTANT DES GARANTIES FINANCERES

Le montant minimum des garanties financiéres est fixé dans le tableau ci-dessous :

Périodes Montant en euros TTC
Jusgu'au 3 décembre 2014 867 639 €
Du 4 décembre 2014-au 3 décembre 2019 910478 €
Du 4 décembre 2019-au 3 décembre 2024 910478 €
Du 4 décembre 2024-au 3 décembre 2029 843695 €

ARTICLE 1.5.3. ETABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCERES

Le document attestant la constitution des garanties financiéres doit étre conforme au modéle d'acte de cautionnement solidaire
fixé par I'arrété ministériel fixant e modéle d'attestation de [a constitution de garanties financiéres.

ARTICLE 154 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANC ERES

Le renouvellement des garanties financiéres doit intervenir au moins trois mois avant la date d'échéance du document
attestant de la constitution des garanties.

Pour attester du renouvellement des garanties financiéres, F'exploitant adresse au Préfet, au moins trois mois avant la date
d'échéance :

- un nouveau document dans les formes prévues par l'arrété ministériel du 1er février 1996 modifié.
- lavaleur de référence de l'indice public TPO1 au moment de I'établissement des garanties financiéres
- lavaleur datée du dernier indice public TP01,

- lactualisation du montant au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 conformément a l'article 1.5.5.

ARTICLE 1.55. ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCERES

L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financiéres et en atteste auprés du Préfet dans les cas suivants ;
- tous les cing ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;

- sur une période au plus égale 4 cing ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure a 15 (quinze)% de lindice TPO1, et ce
dans les six mois qui suivent ces variations.
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ARTICLE 156. REVISION DU MONTANT DES GARANTES FINANCERES

Le montant des garanties financiéres pourra étre révisé lors de toute modification des conditions d'exploitation.

ARTICLE 1.5.7. ABSENCE DE GARANTES FINANCERES

Qutre les sanctions rappelées a l'article L516-1 du code de I'environnement, I'absence de garanties financiéres peut entrainer la
suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrété, aprés mise en ceuvre des modalités prévues
a l'article L.514-1 de ce code. Conformément a l'article L.514-3 du méme code, pendant la durée de la suspension, I'exploitant
est tenu d'assurer a son personnel le paiement des salaires indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.

ARTICLE 1.58. APPEL DES GARANTIES FINANCERES

Les garanties financiéres sont mises en ceuvre :

- en cas de non-respect des prescriptions de l'arrété en matiére de remise en état, aprés intervention de la procédure de
consignation prévue a l'article L514-1 du Code de I'Environnement,

- en cas de disparition juridique de I'exploitant et d’absence de remise en état conforme aux dispositions du présent arrété.

ARTICLE 159, LEVEE DE L'OBLIGATION DE GARANTIES FINANCEERES

L'obligation de garanties financiéres est levée 2 la cessation d’exploitation des installations nécessitant la mise en place des
garanties financiéres, et aprés que les travaux couverts par les garanties financiéres ont été normalement réalisés.

Ce retour a une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R 512-
74 a R 512-80, par linspecteur des installations classées qui établit un procés-verbal de récolement.

En application de l'article R516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de 'exploitant,
d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de Fobligation de garanties financiéres.

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE

ARTICLE 15.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature 2
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 162, EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas &tre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immeédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Cette incompatibilité doit pouvoir étre justifiée auprés de
linspecteur des installations classées.

ARTICLE 1.6.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEIVENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations classées nécessite une nouvelle demande d'autorisation,
enregistrement ou déclaration.

ARTICLE 164. CHANGENVENT D’EXPLOITANT

Le changement d’exploitant est soumis a autorisation préfectorale. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant ou
son representant doit en faire la demande préalable au Préfet. Doivent étre annexés & cetle demande les documents
établissant les capacités techniques et financiéres du nouvel exploitant et justifiant de la constitution de garanties financiéres.

ARTICLE 1.65. CESSATION D'ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de l'article R 512-74 du code de I'environnement pour I'application des aricles R 512-75 4 R 512-
79, l'usage & prendre en comple est |la reconversion du site en espace naturel s'intégrant aux espaces alentours. L’objectif de
aménagement final est de redonner au site un modelé cohérent avec son environnement et de favoriser les possibilités de
colonisation naturelle par la végétation autochtone.
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Lorsque la carriére est mise & l'arrét définitif, 'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét six mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés f'arrét de lI'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de linstallation sur son environnement.

- lajustification du respect des conditions de réaménagement telles qu'elles étaient prévues dans le dossier de
la demande d'autorisation et tenant compte des prescriptions particuliéres a l'article 8.1.8 du présent arréte.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un &tat tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés &
larticle L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site délerminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent
article.

CHAPITRE 1.7 DELAIS ETVOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis a un contentieux de pleine juridiction.
Il peut étre déféré a la juridiction administrative :

1* Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ol lesdits actes leur ont été
notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts visés a l'article L. 511-1, dans un
délai de six mois a compter de 'achévement des formalités de publicité de la déclaration de début d'exploitation transmise par
l'exploitant au préfet.

CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de [urbanisme, le code du travail et le code général des collectivites
territoriales, la réglementation sur les égquipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2- GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 21 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, I'entretien et l'exploitation des
installations pour :

- limiter l]a consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans I'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prevenir en toutes circonstances, l'émission, |a dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, ['agriculture, |a protection de la nature et de |'environnement ainsi que pour la
conservation des siles et des monuments.
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ARTICLE 2.12. CONSIGNES D'EXPLOITATION

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d'exploitation normale, en péricdes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrét momentané de
fagon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

Lexploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans linstallation.

La liste des consignes établie en application du présent arlicle est tenue a la disposition de linspection des installations
classées.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 22.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la prolection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 231. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions approprieées gui permettent d'intégrer linstallation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussiéres, papiers, boues, déchets.

ARTICLE232 ESTHETIQUE

Les abords de linstallation, placés sous le contréle de |'exploitant sont aménagés et maintenus en bon etat de propreté
{peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier {plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 24 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arréié est immédiatement porte a la
connaissance du préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 25 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 251, DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a linspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de linspection des installations classées, un rapport dincident est transmis par
l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise nolamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
lincident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets a moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 26 RECAPITULATIF DOCUMENTSTENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION
L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivant :
- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,
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- les récépissés de déclaralion et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises a autorisation, pris en application de la législation relative
aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arréte ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde des
données.

Ce dossier doit étre tenu a |a disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

CHAPITRE 2.7 RECAPITULATIF CONTROLES A

DOCUMENTSA

TRANSMETTRE A L'INSPECTION ET DOCUMENTS A TENIR A JOUR

Arlicles Contréles a effeciuer Périodicité du contréle
Aricle 7.1.2 Vérification des installations électriques Tous les ans
Article 7.4.2 | Vérification des moyens de secours Tous les ans
Aricle 7.4.3 Vérification des EPI Tous les ans
Aricle 8.1.3 Cléture et bornage Tous les ans
Article 9.1.1 Surveillance des retombées de poussiéres Permanent et rapport annuel
Article 9.1.3 Contréle des niveaux sonores Tous les 3 ans
Article 9.1.4 Contréle des vibrations A chaque tir
Article 9.3.6 | Audit de l'arrété Tous les trois ans
Articles Documents & tenir & jour Périodicités / échéances
Article 1.5.4 [ Attestation de constitution de garanties financiéres |3 mois avant la fin de |la période guinquennale,
Article 1.5.5 ou B mois suivant une augmentation de plus de 15% de
la TPO1
Article 1.6.5 Notification de mise a I'arrét définitif 6 mois avant la date de cessation d’activité
Article 2.5.1 Rapport d'accident 15 jours aprés un accident
Chapitre 2.6 | Dossier installations classées A chaque modification
Aricle 4.2.2 Schéma des réseaux A chaque modification et parallélement & I'avancement
de l'exploitation
Article 8.1.10 | Plan de gestion des déchets Tous les 5 ans
Article 9.3.4 Plan d'exploitation et de remise en état Tous les ans
Aricle 9.3.5 Bilans et rapports annuels Annuel
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TITRE 3- PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION INSTALLATIONS

ARTICLE 3:1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, lexploitation et I'entretien des installations de maniére
a limiter les émissions & I'atmosphére », y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
developpement de techniques de valorisalion, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caracteristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment fefficacité énergétique.

Les consignes d'exploitation de I'ensemble des installations comporent explicitement les contriles a effectuer, en marche
normale et a la suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de fagon a permettre en toutes circonstances le
respect des dispositions du présent arrété.

Le brilage a l'air libre est interdit 4 Pexclusion des essais incendie et des emballages d'explosifs. Les produits briilés sont
identifiés en qualité et quantité.

ARTICLE 312 POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et |a sécurité publique. La conception et Femplacement des
disposilifs de sécurité destinés a proléger les appareillages contre une surpression interne devraient &tres tels que cet objectif
soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité,

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I'établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles
d'incommoder le voisinage, de nuire 4 la santé ou a la sécurité publique.

ARTICLEA1A VOESDE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et matiéres diverses :

*  les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement nettoyées,

x  Les véhicules sortant de l'installation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circutation. Pour
cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues,

x des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
ARTICLE 3:1.5. EMISSIONS ET ENVOLS DE POUSSERES

Les stockages de produils pulvérulents et des sables fins sont confinés (silos, trémies, batiments fermés...) et les installations
de manipulation, transvasement, transporl de produits pulvérulents et des sables fins sont, sauf impossibilité technique
démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres,

Le stockage des autres produits en vrac doit élre réalisé dans la mesure du possible dans des espaces protégés par rapport au
vent dominant afin de limiter les envols de poussiéres.

Lorsque les stockages des produits en vrac se font a I'air libre, 'humidification du stockage ou la pulvérisation d'additifs doivent
étre prévues pour limiter les envols par temps sec et en période de vent.

Les endroits susceplibles de produire des poussiéres notamment en période séche, comme par exemple les pistes, {a verse a
stériles, seront arrosés en tant que de besoin. Le débit de I'eau d’arrosage devra étre réglé afin que les eaux puissent s'infiltrer
naturellement dans le sol sans constituer un rejet.

Les installations et leurs abords sont maintenus propres pour éviter le re-envol de poussiéres en période de grand vent.
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TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 41.1. ORIGINE DES APPROVISIONNENMENTS EN EAL

Les prélévements d'eau dans le milieu sont réalisés dans les bassins de stockage d'eau pluviale ou par le pompage dans la
nappe d'accompagnement de PAgly réglementé dans l'arrété autorisant le fonctionnement de linstallation de traitement
mitoyenne & la carriére.

Les eaux prélevées sont utilisées pour 'arrosage des pistes, 'abattement des poussiéres, I'arrosage lors de la revégetalisation,
le lavage des engins.

CHAPITRE 42 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 42.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu aux chapitres 4.2et 4.3 ou non conforme & leurs
dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
linisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.

Les procédés de traitement non susceptbles de conduire a4 un transfert de pollution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents.

ARTICLE 422 PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour, notamment aprés
chaque modification notable, el datés. lls sont tenus & la disposition de linspection des installations classées ainsi que des
services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparafire :

x  ['origine et |a distribution de I'eau d'alimentation,
*x |es dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, l'implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif
permettant un isolement avec |a distribution alimentaire,...)

les secteurs collectés et les réseaux associés

les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...}

le bassin de rétention des eaux pluviales

les ouvrages d'épuration interne avec leur point de controle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

X X % X

ARTICLE 42.3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménages de maniére & étre curables et résister dans le temps aux
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés el préventifs de leur bon élat. Ces contréles doivent étre consignés sur un
registre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,
Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

ARTICLE 424 PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A LETABLISSEVENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
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CHAPITRE43TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 43.1. IDENTIFICATION DES BFFLUENTS

ARTICLE 432 EAUX PLUVIALES EXTERIEURES AU SITE

Un réseau de dérivation empéchant les eaux de ruissellement extérieures au site d'atteindre les stocks, les pistes et
I'exploitation est mis en place & la périphérie de ces zones.

ARTICLE 43.3. EAUX PLUVIALES INTERIEURES AL) SITE

Les eaux pluviales lombant sur les zones en exploitation, les stériles, les stocks devront étre canalisées et collectées dans des
dispositifs dimensionnés pour assurer une décantation sur la base d’'un événement décennal. Ces disposilifs devront étre
réguliérement entretenus de maniére & conserver leur efficacite.

Exceplé le bassin n° 5, lensemble des bassins prévus dans le rapport « notice de gestion des eaux pluviales de la carriére de
IAgly » - dossier n° IE 101085 de mars 2013, réalisé par la société IATE devront étre mis en place avant la fin du 1% semestre
2014, a savoir notamment :

Secteur collecté Volume minimal
1 zone de l'atelier 65m*
2 zone de stockage des stériles 1500m®
3 zone d’extraction de la carriére fosse d'extraction >7000m®

Les bassins 1 et 2 sont équipés d'un exutoire calibré (débit de fuite) permettant lévacuation des eaux pluviales par gravités
vers le bassin d'infiltration de 8000m* situé & la sortie de la carriére,

Les eaux récupérées dans |a fosse d'extraction sont évacuées par pompage vers le bassin d'infiltration de 8000m>.

L'exploitant prendra toutes dispositions pour procéder a I'enlévement des entrainements éventuels de matériaux provenant de
Finstallation en aval.

ARTICLE 43A ENTRETIEN DES BASSINS DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les principaux paramétres permettant de s'assurer du bon fonctionnement et des capacités des bassins de récuperalion des
eaux pluviales sont vérifiés périodiquement et portés sur un registre

TITRE 5- DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 511, LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et lexploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5:1.2. SSPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a lintérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I'article R 541-8 du code de 'environnement

Les déchets d’emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 4 R 543-72 el R 543-74 du
code de I'environnement portant application des articles L 541-1 et suivants du code de 'environnement relalifs a I'elimination
des déchets et 4 la récupération des malériaux et relalifs, notamment, aux déchets d'emballage dont les délenteurs ne sont pas
des ménages (J.0. du 21 juillet 1954).

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 & R 543-15 et R 543-40 du code de
I'environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d'application (arrété ministériel du
28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
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Les piles et accumulateurs usagés doivent éfre éliminés conformément aux dispositions de l'article R543-131 du code de
Ienvironnement relatif & la mise sur le marche des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de I'article R 543-137 a R 543-151 du code de l'environnement ; ils sont
remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchels pour des travaux
publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-196 4 R 543-201 du code de
I'envircnnement.

Les huiles usagées doivent étre remises a des operateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d'installations d'élimination).
ARTICLE 5:1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution {prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 'environnement.

En particulier, les aires de transit de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

D'une fagon générale les aires de transit des déchets sont repérées sur un plan et matérialisées au sein de I'entreprise.

ARTICLE 514 DECHETSTRAITES OU ELIMINES A LEXTERIEUR DE LETABLISSENVENT

L'exploitant élimine ou fait eéliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir les intéréts visés 4 I'article L511-
1 du code de l'environnement. |l s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulierement autorisées a
cet effet.

ARTICLE 51.5. DECHETSTRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE LETABLISSEVENT

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchels dans l'enceinte de I'établissement
(incinération & I'air libre, mise en dépdt a titre définitif) est interdite.

ARTICLE 516 TRANSPORT

Chague lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en application de
larr&té ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a l'article 541-45 du code
de I'environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des articles R 541-50 & R 541-64 et R 541-79 du code
de l'environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise & jour des transporteurs
utilisés par 'exploitant, est tenue a la disposition de l'inspection des installations classées.

Limportation ou I'exportation de déchets ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités competentes en application du
réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 6:1.1. AMENAGENENTS

L'installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & l'origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations relevant du livre V - titre | du Code de I'Envirecnnement, ainsi que les régtes techniques annexées a la circulaire du
23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans 'environnement par les installations classées sont applicables.
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ARTICLE 6.1.2 VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 & R 571-24 du
code de {'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé 4 la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES

ARTICLE 62.1. VALEURS LIMITES DEMERGENCE

Les émissions sonores des installations ne deivent pas engendrer une émergence (difference entre le niveau du bruit ambiant,
établissement en fonctionnement, et le niveau du bruit résiduel lorsque I'établissement est a larrét) supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés en limites de la zone d'aclivité et en limites de propriété d'habitations occupées par
des tiers qui ont été implantées avant la date de signature du présent arrété.

Niveau de bruit ambiant existant dans Emergence admissible pour la période allant de 7h | Emergence admissible pour la période
. . & 22h, sauf dmanches et jours fériés allant de 22h a 7h, ainsi que les
les zones a émergence réglementée (incluant le dimanches et jours fériés

bruit de I'établissement)

Supérieur & 35 dB(A) et inférieur ou

6dB(A) 4dB{A)
égal & 45 dB(A)

Supérieur & 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)

Dans le cas ol le bruit particulier de Fétablissement est A tonalité marquée au sens du point 1.9 de 'annexe de larrété du 23
janvier 1997 relalif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de
l'environnement, de maniére établie ou cycliqgue, sa durée dapparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de
fonctionnement de I'établissement dans chacune des péricdes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.

ARTICLE 622 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsgu'elle est en fonctionnement, 70 dB pour
la période de jour et 60 dB, pour la péricde de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette
limite.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

Les prescriptions de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques €mises dans ['environnement par |es
installations classées pour la protection de I'environnement sont applicables.

Les tirs de mines ne doivent pas étre & l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des
vitesses parliculaires pondérées supérieures & 10mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction,

La fonction de pondération du signal est mesurée sur une courbe continue définie par les points caractéristiques suivants

Bande fréquence en Hz Pondération du signal
1 5
5 1
30 1
80 0,375
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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS

ARTICLE 711, ACCESET CIRCULATION DANS LETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation et de stationnement, applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées
a la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sonl aménagées pour que les engins des services d'incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulte.

L'établissement est efficacement cloturé sur la totalité de sa péripherie.

Les bassins de décantation doivent par ailleurs étre entourés d'une cldture réalisée en matériaux résistants et incombustibles
d'une hauteur minimale de 2 metres.

Sauf impossibilité matérielle et aprés accord du service départemental dincendie et de secours, au moins deux accés de
secours éloignés l'un de l'autre, el, le plus judicieusement placés pour éviler d'étre exposés aux effels d'un phénomene
dangereux, sont en permanence maintenus accessibles de I'extérieur du site pour les moyens d'intervention.

Aucune personne étrangére 2 I'établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des accés, ainsi qu'a la connaissance permanente des personnes
présentes dans 'établissement.

Les voies auront les caractéristigues minimales suivantes :
- fargeur de la bande de roulement : 3,50 m

- rayon intérieur de giration : 11 m

- hautedr libre : 3,50 m

- résistance a la charge : 13 tonnes par essieu.
ARTICLE 712 INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISEA LATERRE

Les installations électriques et les mises 4 la terre sont congues, réalisées et entretenues conformement aux normes en
vigueur.

Une vérification de I'ensemble de Finstallation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent
qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Les observations émises a ce titre lors de ces
contréles périodiques doivent étre corrigées sans délai. L'exploitant conserve une trace écrite des eventuelles mesures
correctives prises.

CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR SUBSTANCES DANGEREUSES
ARTICLE 721. CONSIGNES D EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LESACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, font |'objet de procédures et instructions d'exploitation ecrites et contrflees.

ARTICLE 722. INTERDICTION DE FBUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention specifique.

ARTICLE 72.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sonl prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien
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CHAPITRE 7.3 PREVENTION POLLUTIONS ACCIDENTELLES

ARTICLE 7.3.1. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les flts, réservoirs el autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur 4 800 |
portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la
réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de slockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les
codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.32. RETENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceplible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de fraitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale a 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale
a:

- dans le cas de liquides inflammables, a I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des flts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fts,
- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale a la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure a 800 |.

La capacité de rélention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et chimique des fluides et
peut &tre contrdlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en
permanence.

Les capacités de rélention ou les réseaux de collecle et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir assccié y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent &tre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles
d'étre mouillées en cas de fuite.

Les dechets et residus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par
les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et I'environnement.

Les slockages temporaires, avant recyclage cu élimination des déchets considerés comme des substances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux méleoriques.

ARTICLE 733, REERVOIRS

L'étanchéité du {ocu des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir &tre contrdlée a tout moment.

Les matériaux utilisés doivent éire adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaclion parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les
robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 73A REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention.

Le stockage des liguides inflammables, ainsi que des autres produits, toxigues, corrosifs ou dangereux pour 'environnement,
n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et pour les liquides
inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, I'évacuation des
eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.
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CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 74.1. DEFINITION GENERALES DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques a défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci.

L'ensemble du systéme de lutte contre P'incendie fait l'objet d'un plan de sécurité établi par 'exploitant.
ARTICLE 742. ENTRETIEN DES MOYENS D' INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon é&tat, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispositions. If doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces materiels.

Les dates, les modalités de ces contrBles et les cbservations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu ala
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de linspection des inslallations classées.

ARTICLE 743, PROTECTION INDIVIDUBRLLE

Sans préjudice des dispositions sur I'hygiéne et la sécurilé des travailleurs, des matériels de protection individuelie, adaples aux
risques et nuisances présentés par l'exploitation et permettant l'intervention en cas de sinistre, doivent &tre conserves a
proximité des lieux d'utilisation. Ces matériels doivent &tre entretenus en bon état et vérifiés périodiquement (au moins une fois
par an). Le personnel doit étre familiarisé a 'emploi de ces matériels.

ARTICLE 74A MOYENS DE SECOURS

L'établissement doit étre doté de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en
vigueur, notamment :

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...} publics ou privés dont un implanté a4 200 métres au plus du
risque, ou des points d'eau, bassins, citernes, elc., d'une capacité en rapport avec le risque a défendre ;

- des extincteurs répartis a l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, a
proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux
risques 4 combattre et compatibles avec les produits stockés. L'exploitant doit pouvoir justifier de la conformite du
positionnement des différents extincteurs au regard du référentiel reconnu utilise ;

- un moyen permettant d'alerler les services d'incendie et de secours ;

- des plans des locaux facilitant I'intervention des services d’incendie et de secours.
ARTICLE 7A5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont établies,
intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues a jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel etfou communiqués par écrit au personnel.

Ces consignes indiquent notamment :
x  [interdiction de fumer ;
x  Pinterdiction de tout brilage a l'air libre (excepté pour les exercices incendie et les emballages d'explasifs) ;

x linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de linstallation ;

x  [obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;
» les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, reseaux de fluides) ;

x les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses et
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées en cas d'épandage accidentel ;

% |es moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie ;

x la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'¢lablissement, des services
d'incendie et de secours, etfc ;

% |a procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers le
milieu récepteur.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES CARRIERES
ARTICLE 8:1.1. AFFICHAGE

Le permissionnaire devra mettre en place, sur chacune des voies d'accés au chantier, des panneaux indiquani en caractére
apparent :

- 50N identite,
- la référence de l'autorisation,
- l'objet des travaux,

- l'adresse de la mairie ou le plan de remise en état peut &tre consulté.

ARTICLE 8.12. BORNAGE

Le périmétre des terrains compris dans la présente autorisation sera matérialisé par des bornes facilement visibles et
repérables de loin, placées en tous les points nécessaires a la délimitation de ces terrains. Ces bornes doivent demeurer en
place jusqu'a l'achévement des travaux d'exploitation et de remise en état.

L'une de ces bornes au moins, fixe et invariable, sera nivelée par référence au nivellement général frangais (NGF).

ARTICLE 8.1.3. CLOTURE

Le pourtour de la carriére sera fermé sans discontinuité par une cloture solide et efficace, que l'on ne puisse franchir
involontairement (ronces artificielles - cable - grillage... etc.). Les accés et passages seront fermés par des barriéres ou portes.

Le danger que représente l'exploitation de la carriére sera signalé par des pancartes placées, d'une part sur les chemins
d'accés, el d'autre part de loin en loin le long de la cldture. Ces pancartes indiqueront suivant le cas - DANGER - CARRIERE -
INTERDICTION DE PENETRER - EBOULEMENT - CHUTE DE BLOC - TIR DE MINES ... etc.

Le bon état de la cldture et la présence des différentes bornes prévues a I'article 8.1.2 sont vérifiés, sur tout le pourtour du site,
au moins une fois par an. Ces vérifications seront consignées sur un registre.

ARTICLE 814 ACCES

L'accés a la voirie publique est aménagé en liaison avec les services de la direction interdépartementale des routes (DIR), de
telle sorte qu'il ne cree pas de risque pour la sécurité publique.

ARTICLE 81.5. RAVITAILLENMENT/ PLATE-FORME ENGINS

Le ravitaillement des engins mobiles en carburants sera réalisé :

- soit sur la plate-forme étanche, réglementée dans larrété autorisant l'installation de traitement des matériaux
associées a la carriéres,

- soit &4 laide d'un engin équipé et aménage pour récupérer 'ensemble des égouttures d'hydrocarbures. En particulier
le flexible de distribution sera entretenu en bon état de fonctionnement et équipé d'un robinet de distribution muni
d'un dispositif automatique commandant I'arrét total du débit lorsque le récepteur est plein. Par ailleurs, l'ouverture du
clapet du robinet et son maintien en position ouverte ne doivent pas pouvoir s'effectuer sans intervention manuelle.

L'entretien (vidange, réparation, ...) des engins sur le site de |a carriére est interdit, sauf panne interdisant le déplacement de
I'engin. Dans ce cas les moyens nécessaires seront mis en place pour éviter toute pollution et une procédure spécifique sera
mise en place.

Le stationnement des engins s’effectue sur une aire étanche reliée a un décanteur d'hydrocarbures,

ARTICLE 81.6. CONDUITE DE LEXPLOITATION

Article 8.1.6.1. Principe d'exploitation

L'exploitation doit &tre congue, organisée et conduite de fagon & permetire une bonne insertion de [a carriére dans le paysage
et a reduire son impact visuel en tenant compte de la vocation et du devenir des terrains exploités.

Elle doit étre menée dans le respect des mesures de sécurité et de police applicables aux carriéres.

La production est limitée a 500.000 t/an. Au cas o0 |'exploitant prévoirait de dépasser ce seuil, il devra au préalable en
demander l'autorisation au Préfet.
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Article 8. 1.6.2. Défrichage

Sans préjudice de la |égislation en vigueur, le défrichage des terrains est réalisé au fur et 4 mesure de |a progression du front
de I'excavation. La surface défrichée & l'avant du front n'est jamais supérieure a 1ha.

Article 8.1.6.3. Décapage - découverte

Le décapage des terrains sera réalisé au fur et 2 mesure de la progression du front de I'excavation. |l sera limité a une bande
de 80 metres en avant du front d'excavation.

Les opérations de décapage et de stockage provisoires des matériaux de découverte seront réalisées de maniére sélective de
fagon a ne pas méler les terres végétales, constituant I'horizon humifére, aux stériles.

Ces terres et déblais seront réutilisés le plus rapidement possible, éventuellement au fur et 4 mesure, de la remise en état du
site. Afin de préserver leur valeur agronomique, la terre végétale sera stockée sur une hauteur inférieure a 2 m. Ces stocks
seront constitués par simple déversement, sans circulation sur la terre ainsi stockée.

La commercialisation de la terre végétale décapée sur le site est interdite.
Article 8.1.6.4. Extraction

L'exploitation sera conduite en dent creuse par tranches horizontales descendantes,

L'exploitation sera conduite par gradins d'une hauteur de 10 métres conformément aux données du dossier. En tout état de
cause la hauteur maximale des gradins en exploitation est inférieure & 15 m. Les fronts des gradins auront une pente comprise
entre 72 et 80° par rapport & l'horizontale.

Les conditions et la géométrie de I'exploitation doivent respecter les dispositions qui ressortent de I'étude de stabilité des talus
note technique n® NOT1104-stabV1 de février 2011,

Le respect de ces dispositions devra pouvoir étre justifié par I'exploitant.
Le gisement sera exploité jusqu'a la cote 40 m NGF.
Le sous-cavage est interdit.

Le front de taille sera réguliérement visité, au moins une fois par semaine, et aprés chaque tir de mines. Il sera purgé en tant
que de besoin. Les modalités de réalisation des opérations de purge seront précisées dans une consigne.

L'accés aux zones dangereuses des chantiers (danger permanent ou temporaire) sera interdit par une proteclion adaptée et
efficace. Le danger sera également signalé par pancartes.

Les banquettes d'extraction sur lesquelles les engins doivent circuler ont une largeur supérieure a 10m. Cette largeur esl
ramenee a 5 m minimum en fin d'exploitation.

Article 8.1.6.5. Phasage
Le phasage respectera les modalités précisées dans le dossier d’actualisation du phasage d'exploitation d'avrit 2013.
Les principales données du phasage d’exploitation sont reprises ci-aprés :

1¢* phase quinguennale (jusqu’a fin 2014)

- approfondissement du carreau existant : niveau 60 > 50 mNGF
- progression des fronts de la cote 50 mNGF vers I'est et le nord pour permettre 'approfondissement ultérieure
- stockage des stériles produits sur le flanc sud de la verse actuelle.

2™ phase guinguennale {2015 - 2019) :

- poursuite de 'approfondissement avec exploitation du niveau 40 mNGF dans |le périmétre de |a fosse,

- exploitation du niveau 50 mNGF jusqu’au limite du front supérieur

- exploitation du niveau 40 mNGF jusqu'au limite du front supérieur

- utilisation des stériles genérés pour la remise en état de la carriére

- reprise d'une partie des stériles mis en stock pour la remise en état de la carriére

3* phase quinguennale {2020 2024) :

- progression de I'ensemble des fronts (75, 67, 60, 50, 40 mNGF) vers l'est en cuvrant environ la moitié des
terrains non exploités

- utilisation des stériles générés pour la remise en état de la carriére
- reprise d'une partie des stériles mis en stock pour'a remise en étal de la carriére

4*™ phase quinguennale (2025 - 2029) :

- progression de 'ensemble des fronts {75, 67, 60, 50, 40 mNGF) vers l'est jusqu'aux limites de 'autorisation,
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- utilisation des stériles générés pour la remise en état de la carriére

- reprise d'une partie des stériles mis en stock pour |la remise en état de la carriére

Article 8.1.6.6. Aménagement - entretien

Les pistes devront &tre conformes au Code du Travail. En particulier aucune piste ne devra comporter de pente supérieure 4 15
%. La distance entre les bords d'une piste et un talus doit &tre supérieure a 2m. Si cette distance est inférieure 4 5 m ia piste
sera bordée par un dispositif difficilement franchissable. Une attention particuliére sera portée a la circulation des piétons le long
des pistes.

Le carreau de la carriére sera constamment tenu en bon état. Les vieux matériels, ferrailles, bidons, pneumatiques et tous
autres residus ou déchets ne devront pas s'y accumuler. lls seront traités et éliminés comme il est précise au titre 5
« Déchels ».

L'exploitant prendra les dispositions nécessaires pour éviter la prolifération de moustiques sur le site de la carriére. En
particulier les retenues d'eau sont en tant que de besoin désinsectisées. De méme leurs abords seront entretenus
régulierement.

Article 8.1.6.7. Explosifs

L'exploitant prendra toutes les dispositions utiles lors des tirs pour assurer la sécurité du personnel et |la sécurité publique. En
particulier l'utilisation des explosifs se fera en respectant les périmétres de sécurité et les mesures de sécurité qui ressortent de
Pétude des risques liés aux projections réalisée par Titanobel.

En particulier aucun tir ne peut avoir lieu si les zones de risque de projection ne sont pas maitrisées par des dispositions
spécifiques.

En cas de modification des paramétres de tir susceptible de metire en cause les résultats de I'ttude des risques liés aux
projections, une nouvelle étude doit étre réalisée au préalable.

Le plan de tir et la mise en ceuvre des explosifs prendront en compte les effets des vibrations et I'impact sonore.
Article 8.1.6.8. Verses

Les installations de stockage de déchets inertes el de terres non polluées sont construites, gérées et entretenues de maniére a
assurer leur stabilité physique et a prévenir toute pollution. L'exploitant assure un suivi des quantités et des caractéristiques des
matériaux stockés, et établit un plan topographique permettant de localiser les zones de stockage temporaire correspondantes.

L'apport et le stockage de matériaux extérieurs au site sont interdits.

L'exploitant étudie et veille au maintien de la stabiiité de ces dépdts et respecte les dispositions mentionnées dans I'étude de
stabilité de |la verse n° NOT1104-stabV1 de février 2011.

ARTICLE 81.7. REMISE EN ETAT

Article 8.1.7.1. Principe

La remise en état consiste en une insertion satisfaisante de l'espace affecté par I'exploitation dans le paysage, compte tenu de
la vocation ultérieure du site. Par ailleurs le site sera laissé dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvenient
pour I'environnement (risque de chute - nuisances - pollutions).

La remise en état est effectuée au fur et & mesure de l'avancée de l'extraction conformément aux indications figurant dans le
dossier d'actualisation du phasage.

D'une maniére générale les stériles de la découverle et de I'exploitation sont réutilisés le plus rapidement possible au modelage
des terrains déja exploités.

Article 8.1.7.2. Mesures particuliéres

Le modelage consiste a créer une topographie adaptée au contexte local.

Les fronts sont ajustés & l'aide de tirs de mines afin de créer des fronts de hauteur variable afin de rompre la lingarité de
I'ensemble. Des éboulis et des talutages sont réalisés de maniére ponctuelle de sorte que les ruptures de pentes conduisent a
un aspect plus naturel, En fin d’exploitation les 2 derniers fronts pourront ponctuellement étre reliés par un dernier tir laisse sur
place afin de constituer une falaise de plus grande hauteur favorable & la colonisation par l'avifaune, sous réserve que la
stabilite de cette falaise puisse &tre garantie sur le long terme.

La végétation du site est réalisée avec des plantes indigénes.
Les plantations sont réalisées sur les gradins en bouquet plutét gu'en alignement.

Des stériles de I'exploitation, amendés par de la terre végétale, sont régalés sur les banquettes afin de faciliter 1a recolonisation
du site par des espéces arbustives endogénes, par ensemencement des especes proches et germination.

Les banquettes sont réalisées en Iégere pente vers l'intérieur du front supérieur.
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Article 8.1.7.3. Fin d'exploitation

En fin d'exploitation la remise en état, telle que décrite ci-avant, sera achevée. De plus, les constructions telles que massifs
d'ancrage, rampe d'accés, silos, installations diverses.... seront démantelées et rasées.

Seules les structures ayant une utilité aprés I'abandon de |'exploitation seront conservées.

L'emprise de la carriére sera débarrassée de tous les vieux matériels, objet et matériaux divers, déchets qui pourraient s'y
trouver. lls seront traités et éliminés comme des déchets.

Les réservoirs ayant contenu des liquides susceptibles de polluer les eaux notamment les réservoirs d'hydrocarbures seront
vidés, nettoyés et dégazés. Ces produits seront traités comme des déchets. Les réservoirs aériens seront enlevés. Les
réservoirs enterrés sont enlevés.

Des stériles de I'exploitation, amendés par de la terre végétale, sont régalés sur le carreau résiduel, quelques reliefs de stériles
et blocs rocheux seront laissés pour casser sa planéité et des plantations seront réalisées sous forme de bosquets.

Le sommet de la verse & stériles résiduelle sera régalé et recouvert de terre arable. Des ilots de blocs rocheux seront
aménagés afin de créer des gites favorables a la mésofaune. Les pentes résiduelles seront végétatilisées avec des espéces
locales tout en laissant des alternances de zones d’éboulis. Des plantations seront réalisées en pied de verse au niveau du
secteur ouest (chénes verts chénes lidges, érables de Montpellier, figuiers...).

La remise en état devra &tre terminée six mois aprés l'arrét définitif de I'exploitation et en tout état de cause avant I'échéance de
la présente autorisation, sauf dans le ¢as ol une nouvelle demande d'autorisation de poursuivre I'exploitation aura été sollicitée.

ARTICLE 818 SECURITE PUBLIQUE

Article 8.1.8.1. Distances limites el zones de protection

Exceptée la zone de la carriére située au sud-ouest de la fosse d'extraction sur une longueur de 200m, pour laquelle la societe
LAFARGE GRANULATS SUD est propriétaire des terrains limitrophes, ies bords de l'excavation sont tenus a distance
horizontale d'au moins dix métres des limites du périmétre sur lequel porte l'autorisation, ainsi que de I'emprise des éléments de
la surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité publique.

De plus, l'exploitation du gisement & son niveau le plus bas est arrétée a compter du bord supérieur de |a fouille a une distance
horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale
de I'excavation, la nature et 'épaisseur des différentes couches présentes sur toute leur hauteur.

ARTICLE 81.9. ARCHEOLOGE

En cas de découverte archéologique, préhistorique ou paléontologique, I'exploitant devra, conformément aux termes de la loi
validée du 27 septembre 1841 portant réglementation des fouilles archéclogiques et de la loi n°2001/44 du 17 janvier 2001
relative a I'archéoclogie préventive, avertir M. le Maire de la commune concernée qui avisera le service intéressé de la

Préfecture afin que toutes les mesures utiles & la sauvegarde et & I'étude des trouvailles puissent étre engagées.

Les agents du Service Régional de I'Archéologie ont accés sur la carriére aprés autorisation de l'exploitant. lls doivent se
conformer aux consignes de sécurité qui leur sont données.

ARTICLE 8.1.10. PLAN DE GESTION DES DECHETS

L'exploitant doit établir un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la
carriére conformément & l'article 16bis de I'arrété ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux carriéres. Ce plan est revisé tous
les cing ans et dans le cas d’'une modification apportée aux installations, a leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature a
entrainer une modification substantielle des éléments du plan. Il est transmis au préfet.

TITRE 9- SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L'AUTO SURVEILLANCE

ARTICLE 9:1.1. MESURE DE L'IMPACT DES REETS ATMOSPHERIQUES SUR L ENVIRONNEMENT

Les retombées de poussiéres dans I'environnement de I'ensemble du site (carriére, verse, installation de traitement , stockage)
devront élre évaluées mensuellement sur six points au moins {dont un point de référence) judicieusement repartis suivant |a
direction des vents, les sources d’émission de poussiéres et les « cibles » susceptibles d'étre affectées par les poussiéres.

Les appareils de mesures seront constitués par des collecteurs de précipitation ou par des plaquettes de dépdt dont
limplantation et I'exploitation seront conformes aux normes en vigueur (respectivement NF X 43-006 et NF X 43-007).

L'implantation et I'exploitation de ce réseau de mesure doit &tre confiées a un organisme agréé a cet effet par le ministére de
I'environnement. Une convention doit étre établie entre 'organisme et I'exploitant.
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ARTICLE 912 SURVEILLANCE DES REETS AQUEUX

La surveillance des rejets aqueux esl réglementée dans larréte autorisant le fonctionnement de linstaliation de traitement de
matériaux.

ARTICLE 9.1.3. SURVEILLANCE DES NIVEALIX SONORES

Une vérification du respect des valeurs limites de bruit dans I'environnement sera effectuée au minimum tous les 3 ans, et
aprés chaque modification importante de matériel, par un organisme ou une personne qualifice.

ARTICLE 9.14. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEALIX DEVIBRATION

Le respect des valeurs limites des vibrations est vérifié lors de chaque tir en un point représentatif de I'impact potentiel des tirs.

CHAPITRE 9.2 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION RESULTATS
ARTICLE92:1. ANALYSE ETTRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE

Article 9.2.1.1. Rejets atmosphériques dans I'environnement

Les résultats des mesures de retombées de poussiéres précisant la position des poinls de prelévement et les raisons de leur
choix, sont précisés dans le rapport environnement annuel. Ces résultats sont comparés avec les résultats des années
antérieures et accompagnés si nécessaire d'un commentaire indiquant, notamment en cas de dépassement des valeurs limites,
les moyens mis, ou qui seront, mis en ceuvre pour limiter les émissions de poussiéres,

Article 9.2.1.2. Surveillance des déchets

L'exploitant fait figurer dans le rapport envirennement annuel un bilan sur la production et la réutilisation des steriles en
cohérence avec le plan de phasage et de remise en état et le plan de gestion des déchets inertes.

La surveillance des autres déchels est réglementée dans ['arrété autorisant le fonctionnement de l'installation de traitement de
matériaux.

Article 9.2.1.3. Analyse et transmission des resultats des mesures des nivealx sonores

Les résultats des mesures des niveaux sonores sont reportés dans le rapport environnement annue! avec un histerique des
mesures des années antérieures portant sur au moins 5 ans.

Article 9.2.1.4. Analyse et transmission des résulfats des mesures sur les vibrations

L’exploitant fait figurer dans le rapport environnement annuel un bilan sur les résultals des mesures sur les vibrations avec les
commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.

ARTICLE 922. PLAN D'EXPLOITATION ET DE REMISE EN ETAT

| est &tabli un plan d’exploitation et de remise en état orienté de la carriére sur fond cadastral, sur lequel seront mentionnés :
- les limites du périmétre sur lequel porte le droit d’exploiter ainsi que ses abords dans un rayon de 200 m,
- le positionnement des bornes permettant la délimitation du terrain (la borne nivelée sera repérée),

- les éléments dont lintégrité conditionne le respect de la sécurité publique (routes, chemins, ouvrages publics,
habitations, etc...).

Ce plan sera mis a jour tous les ans au 31 décembre.
Cette mise a jour concernera :
- l'emprise des infrastructures (installations - pistes - stocks ...},
- les surfaces défrichées a I'avancement,
- le positionnement des fronts,
- I'emprise des chantiers (découverte - extraction - parties exploitées non remises en état ...),
- I'emprise des zones remises en &tat,

- les courbes de niveau ou cote d'altitude des peints significatifs.

ARTICLE 923, BILAN ENVIRONNEIVENT ANNUEL

L'exploitant adresse au Préfet, au plus tard le 1er avril de chaque année, un bilan annuel portant sur 'année précedente et
comportant notamment :
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- une synthése des résultats des mesures réalisées en application du présent arrété. Ces resultats sont accompagnés, 4
chaque fois que cela semble pertinent, par une présentation graphique de I'évolution des résultats obtenus sur une
période représentative du phénoméne obseirvé, avec tous commentaires utiles. Ils sont par ailleurs comparés 4 la
valeur limite applicable ;

- un bilan des quantités de matériaux extraites, stockées, traitées dans les installations et qui sont sorties de la carriére ;

- un point sur I'état d’avancement de I'exploitation et des remises en état au regard du phasage figurant dans le dossier
de demande d’autcrisation ;

- tout élément diinformation pertinent sur la tenue de l'installation dans I'année écoulée et les demandes éventuelles
exprimees auprés de I'exploitant par le public ;

- ladescription et les causes des incidents et des accidents survenus 4 I'occasion du fonctionnement de l'installation ;

- le plan d'exploitation et de remise en état.
ARTICLE 924. ALIDITS ENVIRONNENVENT
Une vérification systématique et exhaustive du respect point par peoint des prescriptions de l'arrété d'autorisation est
périodiquement effectuée, a intervalles n'excédant pas 3 ans.

En cas de demande de linspection des installations classées cette vérification est effectuée par un organisme exiérieur
compétent et indépendant.

Les résultats de ces vérifications doivent étre archives et tenus a dispoesition de l'inspecteur des installations classees.

Le premier audit devra étre réalisé par un organisme extérieur compétent et indépendant, dans un délai de 6 mois a compter de
la signature du présent arrété. Le résultat de cet audit sera transmis au Préfet avec les commentaires et propositions
eventuelles d'amélioration. Les non-conformités sont corrigées sans délais.

TITRE 10 PUBLICITE - NOTIFICATION

CHAPITRE 101 PUBLICITE

Une copie du présent arrété est déposée a la Mairie de ESPIRA-DE-L'AGLY pour y étre consultée par toute personne
intéressée.

Un extrait de l'arrété énumérant notamment les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, sera affiché a ladite mairie
pendant une durée minimum de un mois. Procés-verbal de 'accomplissement de cette formalité sera dressé par les scins du
Maire.

Le méme extrait sera affiché en permanence et de fagon visible dans I'établissement par les soins du bénéficiaire de
lautorisation.

Un avis sera inséré par les soins du Préfet et aux frais de l'exploitant dans deux journaux locaux diffusés dans toul le
département

CHAPITRE 102 NOTIFICATION

Le présent arrété sera notifié au pétitionnaire par la voie administrative et publié au recueil des actes administratifs de Ia
Préfecture des Pyrénées-Orientales.

Ampliation en sera adressée a :

- M. Le Maire de la commune de ESPIRA-DE-L'AGLY spécialement chargé d'assurer 'affichage prescrit a 'article précédent,
et de faire parvenir & la préfecture le Procés-verbal de I'accomplissement de cette formalité ;

- M. le Directeur Régional de I'Environnement de I'Aménagement et du Logement ;
- M. I'lngénieur Subdivisicnnaire de 'UT DREAL 4 PERPIGNAN ;

chargés, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.
APERPIGNAN, le £ 3 ABUT 2013

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

ierre REGNAULT de la MOTHE
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: Plan des limites cadastrales et du zonage de la carriére (exploitation, verse, pistes}
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Annexe 2 : Plan de remise en état en cas d'arrét a fin 2017
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Annexe 3 : Plan de remise en état en cas d’arrét a fin 2029
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Direction des Collectivités
Locales

Bureau Urbanisme, Foncier
et Installations Classées

affaire suivie par:

Cathy SAFONT

Enquéte Publique/ AP abattoir
de Perpignan

Tél. : 04.68.51.68.66

Fax: : 04.68.35.56.84
catherine safont@pyrenees-
orientales. gouv. fr

E!
=" 4

Liberté « E'gah'm’ v Fratermiié
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

Perpignan, le 27 aoiit 2013

ARRETE N°

Portant ouverture d’une enquéte publique
relative a la demande présentée par
la SARL LA CATALANE D'ABATTAGE en
vue d'étre autorisée a exploiter un abattoir sur
la commune de Perpignan

LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU le Code de I’Environnement,

VU la demande présentée par la SARL LA CATALANE D'ABATTAGE, siége social 93 avenue du

Docteur JL. TORREILLES, 66000 PERPIGNAN, représentée par son gerant, M. Vincent COPIN, en vue

d'obtenir l'autorisation d'exploiter un abattoir sur la commune de Perpignan, ZA TORREMILLA ;

VU le rapport de recevabilité de I’inspecteur des installations classées en poste a la Direction
Départementale de la Protection des Populations du 19 juin 2013 ;

VU la nomenclature des installations classées pour la protection de ’environnement, rubrique 2210-1

(A) et 2355 (D), *;

VU la décision n° E13000179/34 du 2 juillet 2013 de Madame le Président du Tribunal Administratif

de MONTPELLIER, désignant le commissaire enquéteur ;

CONSIDERANT qu’il y a lieu de soumettre cette demande d’autorisation a enquéte publique
conformément aux lois et décrets susvisés ;

SUR proposition de Monsicur le Secrétaire Général de Ja Préfecture des Pyrénées Orientales ;

* A : activité soumise a antorisation
D : activité soumise A déclaration

o

Adresse Postale : 24, quai Sadi-Carnol - 66951 PERFIGNAN CEDEX

Adresse des bureaux ; §, ruve Bardou Job - PERPIGNAN

Téléphone ;: = Standard : 04.68.51.66.66
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ARRETE
ARTICLE 1 :

[l sera procédé a une enquéte publique au titre de la légistation ICPE sur la demande d'autorisation
d'exploiter un abattoir sur la commune de Perpignan, présentée par la SARL LA CATALANE
D'ABATTAGE pendant une durée de 30 jours du mercredi 25 septembre 2013 au jeudi 24 octobre
2013 inclus.

Les activités faisant 'objet de la demande, seront exercées sur la commune de PERPIGNAN (66),
zone d'activité Torremilla, parcelle cadastrée section CW 209p pour une surface totale en exploitation de 14
623 m2.

La personne responsable du projet, auprés de laquelle des informations peuvent étre demandces est M.
Vincent COPIN, Directeur de la SARL LA CATALANE D'ABATTAGE. (Tel :04.68.54.41.21. Mail :
vince.copin@wanadoo.fr)

L'étude d'impact du projet figurera parmi les piéces du dossier mis a la disposition du public pendant
I'enquéte publique ainsi que l'avis rendu sur cette derniére par le Préfet de la Région Languedoc Roussillon
en sa qualité d'autorité environnementale.

A l'issue de la procédure, la décision prise par le préfet de département sera soit une autorisation
assortie de prescriptions soit un refus.

ARTICLE 2 :

M. Paul COCHET, ingénieur 4 I'Agence de I'Eau Rhéne Méditerranée Corse retraité, est désigné en
qualité de commissaire enquéteur chargé de conduire I'enquéte publique relative & la demande susvisée.

ARTICLE 3 :

La commune de PERPIGNAN est territoire d’accueil du projet, les communes de Saint-Estéve,
Peyrestortes, Rivesaltes, Pia et Baixas sont concernées par I rayon d'affichage prévu a la nomenclature des
installations classées,

Le dossier d’enquéte publique détaillant la demande d’autorisation visée a Particle 1% ainsi que les
registres d’enquéte seront déposés dans les mairies des communes visées ci-dessus pendant toute la durée de
I’enquéte.

Toute personne pourra prendre connaissance du dossier aux heures habituelles d’ouverture des mairies
susvisées récapitulées dans le tableau ci-aprés et consigner ses observations sur les registres ouverts a cet
effet ou les adresser & Monsieur le commissaire enquéteur en mairie de Perpignan, désignée sicge de
l'enquéte.

Le commissaire enquéteur annexera ces observations aux registres aprés les avoir visées.
Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne qui en fait la
demande pendant toute la durée de l'enquéte.

Par ailleurs, toute personne peut, sur sa demande et & ses frais, obtenir communication du dossier

d'enquéte publique auprés du Préfet de département, Bureau Urbanisme, Foncier et Installations Classées des
la publication de |'arrété d'enquéte.

Arrété N°2013239-0002 - 270872013 Page 89



Communes Horaires d'ouverture au public
PERPIGNAN Du lundi au vendredi de 8H00 4 12HO00 et
de 14HO0 a 17HO0
SAINT ESTEVE De 8HOO a 12H00 et de 13H30 a 17H30
(17THOO le vendredi)
PEYRESTORTES De 11HO0 4 12H30 et de 14H00 a 17H30
(18HO0O0 le mardi)
RIVESALTES De 9H30 4 12H00 et de 14H00 a 18h00
vendredi 9H30 a 12HO00 et 13H30 a 16H30
PIA Du lundi au vendredi de 9HO00 a 12HO00 et
de 14HO0 a 18H00
BAIXAS Matin : Du lundi au vendredi de 9H30 a 12H00
Aprés- Midi : Lundi de 15H30 a 19H00
Mardi Jeudi Vendredi 15H30 17H30
fermé le mercredi aprés-midi

ARTICLE 4 :

Les registres d’enquéte & feuillets non mobiles seront cotés et paraphés par le commissaire enquéteur.
Ce dernier ouvrira les registres d’enquéte publique en Préfecture.

Il récupérera et clturera les registres d’enquéte publique en mairies de Perpignan, Saint-Estéve,
Peyrestortes, Rivesaltes, Pia et Baixas 2 la fin de I'enquéte. Les communes lui remettront & cette occasion les

éventuelles piéces complémentaires et les certificats d'affichage.

ARTICLE S :

Le commissaire enquéteur recevra, en personne, les observations du public selon le calendrier suivant :

Mairie de PERPIGNAN:

Mercredi 25 septembre 2013 de 9HO00 a 12H00
Jeudi 24 octobre 2013 de 14H00 a 17H00

Mairie de SAINT-ESTEVE:

Vendredi 4 octobre 2013 de 9HO00 a 12HO00
Mairie de PIA :
Mardi 15 octobre 2013 de 14HO0 2 17HO0
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ARTICLE 6 :

Un avis au public faisant connaitre 1’ouverture de I’enquéte publique sera publi¢ par voie d’affiches
quinze jours au moins avant I’ouverture de |’enquéte par les soins des mairies des communes de Perpignan,
Saint-Estéve, Peyrestortes, Rivesaltes, Pia et Baixas

L’accomplissement de cette formalité sera justifié par un certificat de ces mairies.

Le maitre d’ouvrage affichera sur le site 'avis au public selon les modalités de l'arrété du 24 avril 2012
du Ministre de I'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

L’avis au public sera diffusé par les soins du Préfet dans les quotidiens locaux « I’ [ndépendant » et le
« Midi Libre » au moins quinze jours avant le début de I’enquéte.

Le méme avis sera rappelé dans les mémes journaux dans les 8 premiers jours de I'enquéte et publié
sur le site internet de la Préfecture.

Les frais d’affichage et d’insertion sont & la charge du demandeur.
ARTICLE 7 :

L'avis au public, l'avis de l'autorité environnementale, les résumés non techniques de I'étude d'impact
et de ['étude de danger sont consultables sur le site internet de la préfecture A
l'adresse : « http://www.pyrenees-orientales.pref.gouv.fr » rubrique « publication » puis « enquéte publique
et autres procédures » puis « I[CPE »

ARTICLE 8 :

Les conseils municipaux des communes de Perpignan,Saint-Estéve, Peyrestortes, Rivesaltes, Pia et
Baixas sont appelés & donner leur avis sur la demande d’autorisation dés [’ouverture de 1’enquéte publique et
au plus tard, dans les quinze jours suivant la cléture de Ienquéte, faute de quoi, il sera passé outre.

ARTICLE 9 :

Apreés la cldture de I’enquéte publique, le commissaire enquéteur convoquera dans les huit jours le
demandeur et lui communiquera les observations formulées par le public, consignées dans un procés-verbal,
en I’invitant & produire, dans un délai de 15 jours, un mémoire en réponse.

Le commissaire enquéteur enverra le dossier d'enquéte déposé au siége de l'enquéte au Préfet, avec le
rapport et ses conclusions motivées dans les trente jours apres la cloture de 'enquéte sauf demande de report
motivée.

ARTICLE 10 :

A Pissue de la procédure d’enquéte, toute personne physique ou morale pourra prendre connaissance
en Préfecture - Direction des Collectivités Locales — bureau Urbanisme Foncier et Installations Classées 5,
rue Bardou Job 4 PERPIGNAN, ainsi que dans les mairies de Perpignan, Saint-Estéve, Peyrestortes,
Rivesaltes, Pia et Baixas du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquéteur pendant le délai d'un an. Ce rapport sera consultable sur le site de la préfecture sus-
mentionné pendant la méme durée.

f
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ARTICLE 11 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales, Monsieur le commissaire
enquéteur, MM. les Maires de Perpignan, Saint-Estéve, Peyrestortes, Rivesaltes, Pia et Baixas sont charges,
chacun en ce qui le concerne, de ’exécution du présent arrété.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

—_— - J

== Pierre REGNAULT de la MOTHE
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