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Figure 1 : localisation du projet et des sections de RN116 étudiées 
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1 Présentation du projet soumis à étude d’impact 

Le projet concerne des aménagements routiers ponctuels de sécurité sur la RN116 entre Ille-sur-Têt et 
Prades, soit un linéaire routier de 14km. Ces aménagements ponctuels sont répartis sur 6 sections sur 
un linéaire routier de 8,8 km au total (cf figure ci-contre) :  

Sections Communes 
concernées Aménagement proposé 

Section 1 Bouleternère Suppression des accès directs à la RN116 et création de contre-allées 
Section 2 Rodès Modification du carrefour actuel RN116-RD16 (accès à Rodès) en 

carrefour giratoire 
Section 3 Rodès, Vinça Sécurisation et allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et 

Vinça 
Dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E 
Suppression des accès direct au droit du lieu-dit « El Moli », et 
rétablissement par les voies communales existantes avec prolongement 
d’une voie communale 

Section 4 Vinça Modification du carrefour en Té RN116-RD25 
Section 5 Marquixanes, 

Eus 
Création d’un créneau de dépassement à l’ouest de Marquixanes (sens 
Ille-sur-Têt  Prades), suppression des accès directs et création de 
contre-allées 

Section 6 Eus, Prades Création d’un créneau de dépassement à l’est de Prades (sens Prades  
Ille-sur-Têt), suppression des accès directs et création de contre-allées 
Modification de la géométrie du carrefour RN116-RD24 à Eus et création 
de voies de desserte des riverains et des parcelles agricoles 

Notons cependant que la section 4 (carrefour avec la RD25) ne fait pas partie de la demande 
d’autorisation environnementale car il s'agit d'un aménagement ponctuel de sécurisation 
d’intersection, qui s'inscrit dans le périmètre actuel de la plate-forme routière (pas de nécessité 
d’acquérir du foncier en dehors de la plate-forme routière actuelle).  
La déviation de Marquixanes est un projet qui a été traité à part et a fait l’objet d’une déclaration 
d’utilité publique le 28 janvier 2022. 
L’Autorité Environnementale a demandé que le projet d’aménagement de la RN116 soit étudié dans son 
ensemble. Les études étant déjà bien avancées pour la déviation de Marquixanes, attendre la fin des 
études d’environnement sur les aménagements ponctuels aurait retardé le projet de déviation.  
Toutefois, pour répondre aux attentes de l’AE, sans pour autant alourdir la présente étude d’impact et 
complexifier sa lecture, l’étude d’impact du projet des aménagements ponctuels de la RN116 est 
complétée de plusieurs rappels qui permettent d’analyser le cumul des effets sur l’ensemble de 
l’itinéraire Ille-sur-Têt - Prades :  

• Rappel des enjeux environnementaux les plus importants du projet de déviation dans l’analyse 
de l’état initial de l’environnement (eaux, milieu naturel, nuisances sonores, qualité de l’air, 
paysage),  

• Rappel des impacts de la déviation de Marquixanes 
• Rappel des mesures spécifiques prises pour la déviation.  

2 Cadre réglementaire de l’évaluation environnementale 

Les aménagements ponctuels routiers de la RN116 ont fait l’objet d’un examen au cas par cas par 
l’Autorité environnementale en juin 2019.  
Par décision n° F-076-19-C-0062 en date du 23 juillet 2019, l’Autorité environnementale a décidé de 
soumettre à évaluation environnementale le projet d’aménagements ponctuels de la RN116 entre 
Bouleternère et Prades.  
Elle ajoute que « cette évaluation doit étudier l’ensemble des impacts générés par les travaux sur la 
RN116. Sans préjudice des dispositions de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, l’étude 
d’impact devra étudier spécifiquement les effets globaux du projet de modification de la RN116 sur les 
espèces et espaces naturels, notamment la fragmentation des continuités écologiques, les effets sur le 
paysage, le niveau de trafic, les nuisances sonores et les risques d’urbanisation induits. » 
 

3 Le contenu de l’étude d’impact 

L’étude est réalisée conformément à l’article L122-1 du Code de l’Environnement, relatif aux études 
d’impact. 
L’article R122-5 du Code de l’Environnement précise le contenu de l’étude d’impact :  
 
I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone 
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, 
ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur 
l'environnement ou la santé humaine. 
 
II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est 
susceptible de produire : 
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un 
document indépendant ; 
2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 
– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas 

échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des 
terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives 
au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des 
matériaux et des ressources naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la 
pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la 
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radiation, et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction 
et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de 
référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les 
changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques 
disponibles ; 
4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de 
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, 
l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et 
archéologiques, et le paysage ; 
5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres : 
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 
b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en 
tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la 
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas 
échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones 
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets 
sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : 

o ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 
et d'une enquête publique ; 

o ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour 
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont la 
décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux 
qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
g) Des technologies et des substances utilisées. 
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 
porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, 
transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du 
projet ; 
6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui 
résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de catastrophes majeurs en rapport 
avec le projet concerné. Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter 

ou réduire les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la 
préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ; 
7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître 
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement 
et la santé humaine ; 
8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire 
les effets n'ayant pu être évités ; 

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 
ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible 
de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de 
l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés 
au 5° ; 
9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation 
proposées ; 
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et 
évaluer les incidences notables sur l'environnement ; 
11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études 
ayant contribué à sa réalisation ; 
 
III. – Pour les infrastructures de transport visées aux 5° à 9° du tableau annexé à l'article R. 122-2, l'étude 
d'impact comprend, en outre : 

– une analyse des conséquences prévisibles du projet sur le développement éventuel de 
l'urbanisation ; 

– une analyse des enjeux écologiques et des risques potentiels liés aux aménagements fonciers, 
agricoles et forestiers portant notamment sur la consommation des espaces agricoles, naturels 
ou forestiers induits par le projet, en fonction de l'ampleur des travaux prévisibles et de la 
sensibilité des milieux concernés ; 

– une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la 
collectivité. Cette analyse comprendra les principaux résultats commentés de l'analyse socio-
économique lorsqu'elle est requise par l'article L. 1511-2 du code des transports ; 

– une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, 
notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 

– une description des hypothèses de trafic, des conditions de circulation et des méthodes de 
calcul utilisées pour les évaluer et en étudier les conséquences. 

Elle indique également les principes des mesures de protection contre les nuisances sonores qui seront 
mis en œuvre en application des dispositions des articles R. 571-44 à R. 571-52. 
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IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier du livre II et faisant 
l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact contient les éléments mentionnés au II de 
l'article R. 181-14. 
 
V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions du chapitre IV du 
titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu d'évaluation des incidences Natura 
2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après 
examen au cas par cas que le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en 
application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments exigés par l'article R. 414-
23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle contient les éléments 
exigés par l'article R. 414-23. 
 
Dans le cas présent, l’ordre des chapitres est légèrement différent de celui donné dans la législation 
afin de faciliter la compréhension du projet, de ses impacts sur l’environnement et des mesures prises 
pour les éviter, les réduire ou les compenser.  
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Chapitre 2 Résumé non technique 
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Figure 2 : localisation des sections et caractéristiques principales des aménagements 
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I. Description du projet 
Le projet d’aménagements de la RN116 entre Bouleternère et Prades, dans les Pyrénées Orientales (66) 
concerne des aménagements de sécurité routière : créations ou réaménagements de créneaux de 
dépassements, aménagements de carrefours et de contre-allées. Marquixanes fait l’objet d’une 
déviation.  
 

Section 1 : Passage à niveau de Bouleternère 

Pour la section qui concerne le passage à niveau de Bouleternère, l’aménagement retenu consiste à 
supprimer les accès directs sur la RN116 afin de sécuriser le secteur. 
Les accès (en majorité agricoles) sont alors rétablis par des contre-allées positionnées de part et d’autre 
de la RN116, qui reste quant à elle en l’état. 
 

Section 2 : Carrefour avec la RD16 et ses approches 

Au niveau du carrefour avec la RD16 (accès à Rodès), le parti d’aménagement retenu correspond à 
l’implantation d’un carrefour giratoire avec un rayon de 18 mètres. 
 

Section 3 : Restructuration entre les PR 30 et 35 (entre Rodès et Vinça) 

Sur les 5 kilomètres qui composent la section 3, le parti d’aménagement est une succession des 
éléments suivants :  
- La sécurisation et l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça ; 
- La dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E ; 
- La suppression des accès directs au droit du lieu-dit « El Moli », et rétablissement par les voies 

communales existantes avec prolongement d’une voie communale 
 

Section 4 : Carrefour avec la RD25 

Pour l’intersection la RD25 (à l’est de Marquixanes), l’opération correspond à la restructuration du 
carrefour, avec notamment un compactage et la suppression des voies de décélération et d’insertion. 
 

Déviation de Marquixanes 

La déviation de Marquixanes se fait par le nord de Marquixanes, entre le village et la Têt, sur un linéaire 
de 1,7km avec d’est en ouest : passage sous la voie ferrée, franchissement par un ouvrage d’art du 
Correc de la Coma d’Espira, rétablissement de la RD35 par passage supérieur, carrefour giratoire en 
entrée Ouest constituant l’unique accès au bourg, rétablissements des accès secondaires. 
 
 
 

Section 5 : Entrée ouest de Marquixanes (du PR 37+500 au PR 38+500) 

À l’ouest de Marquixanes, la solution privilégiée est la création d’un créneau de dépassement pour le 
sens Ille-sur-TêtPrades.  
Cela implique la suppression des accès directs sur la RN116, qui seront rétablis par des contre-allées. 
 

Section 6 : Entrée est de Prades et carrefour avec la RD 24 

Enfin, pour le secteur le plus à l’ouest, l’aménagement privilégié concerne 2 opérations qui sont menées 
conjointement :  
- La création d’un créneau de dépassement à l’est de Prades, pour le sens PradesIlle-sur-Têt. Cela 

implique la suppression des accès directs sur la RN116, qui seront rétablis par des contre-allées. 
- La modification de la géométrie du carrefour avec la RD24 (commune d’Eus) avec la création de 

voies de desserte  
 
 

II. Analyse de l’état initial de l’environnement  
Le milieu physique 

• Le climat 

Le climat de la vallée moyenne de la Têt est de type méditerranéen, avec des influences montagnardes 
peu marquées. Le climat est caractérisé par des hivers doux, des étés chauds, une pluviosité annuelle 
faible. Les précipitations peuvent être violentes à l’automne sous forme d’orage.  
 

• La géologie et le relief 

La RN116 serpente en majorité dans la vallée alluviale de la Têt sur des dépôts fluviatiles des basses 
terrasses du Quaternaire. A Bouleternère, la RN116 se trouve à 181 m d'altitude ; elle entre dans la 
micro-région du Conflent par le franchissement du col de Ternère à 233 m d'altitude (formations du 
Pliocène constituant un relief relativement important) sur la commune de Rodès. Entre Vinça et Prades, 
la RN116 chemine dans la moyenne vallée de la Têt. La RN116 remonte la vallée de la Têt, en rive droite, 
en pente douce jusqu'à 337 m d'altitude à Prades. 
La déclivité globale entre Bouleternère et Prades est de 200m. 
 

• Les eaux  

o Les eaux souterraines 

A l’est du Col de Ternère, la RN116 se trouve au-dessus de deux nappes souterraines : « Alluvions 
quaternaires du Roussillon » et « Multicouche pliocène du Roussillon ».  
A l’ouest du Col de Ternère, dans le Conflent, la RN116 surmonte une nappe « domaine plissé Pyrénées 
axiales dans le bassin versant de la Têt et de l’Agly ».  
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Ces nappes souterraines sont toutes vulnérables aux pollution de surface. Elles sont utilisées pour 
l’alimentation en eau potable et l’irrigation agricole. Deux font l’objet de mesures pour atteindre le bon 
état qualitatif et quantitatif. 
La RN116 passe à proximité immédiate de deux forages utilisés pour l’alimentation en eau potable des 
communes : le forage St Pierre, sur la commune de Rodès, et les forages de la Lentilla à Vinça.  
 

o Les eaux de surface 

La RN116 chemine en fond de vallée, en rive droite de la Têt :tous les cours d’eau interceptés (14) sont 
des affluents rive droite de la Têt. La RN116 longe ou franchit aussi des canaux d’irrigation dans les 
secteurs agricoles (Bouleternère, Marquixanes, Eus). 
Ces cours d’eau sont en bon état écologique et sont importants pour le fonctionnement écologique de 
la vallée (support de la trame bleue). 
 

• Les risques naturels et technologiques 

Les sections de RN116 étudiées traversent des secteurs soumis à deux risques principaux : inondation 
ou incendie(Col de Ternère).  
Actuellement, le franchissement des cours d’eau interceptés ne pose pas de problèmes vis-à-vis du 
risque inondation. Entre le village de Marquixanes et la commune d’Eus, la RN116 constitue la limite 
sud de la zone inondable de la Têt. 
La RN116 constitue un axe de transit pour le transport des matières dangereuses. 
 

• Pollution des sols 

Deux sites potentiellement pollués sont localisés à proximité des zones de travaux (Vinça). 
 
 

Le milieu naturel 

Les enjeux relevés sur l’aire d’étude sont très diversifiés et relativement importants pour la plupart des 
compartiments biologiques. La richesse biologique des milieux environnants et la diversité des espaces 
inventoriés en constituent la raison principale. Notons ainsi que les enjeux maximum s’établissent à un 
niveau très fort pour les chauves-souris et les reptiles, fort pour les mammifères semi-aquatiques 
(loutre, espèce protégée), modéré avec une forte diversité pour les oiseaux et les insectes.  
 
 

Le milieu humain 

• Les documents d’urbanisme 

Toutes les communes sont dotées de Plans Locaux d’Urbanisme, à l’exception de la commune de 
Bouleternère qui ne dispose pas de document d’urbanisme.  
Pour la section de RN116 étudiée, la route traverse des terrains majoritairement en zonage Agricole, 
avec quelques zonages naturels et urbains à proximité des villages traversés (Marquixanes, Vinça et 
Rodès notamment). 
 

• Repères socio-économiques 

La population communale est relativement stable sur les 20 dernières années, avec toutefois, deux 
communes plus attractives que les autres (Bouleternère et Vinça).  
Prades et Ille-sur-Têt constituent les deux pôles d’emploi de ce secteur de la vallée de la Têt, avec une 
offre de services, équipements et commerces de proximité développée. Dans leur grande majorité, les 
actifs ne travaillent pas sur leur commune de résidence, ce qui entraine une mobilité forcée, avec un 
usage dominant du véhicule particulier et un usage des transports collectifs très réduit.  
 

• L’activité économique 

Prades et Ille-sur-Têt concentrent les zones d’activités économiques, de type commerciale, artisanale 
et industrielle.  
Le tourisme et l’agriculture sont deux autres activités importantes à l’échelle de la vallée de la Têt. 
L’activité arboricole est dominante dans la vallée. Elle est dynamique avec de nombreux points de vente 
directe (effet de vitrine de la RN116), des conversions en bio nombreuses, des investissements lourds 
(irrigation, dispositifs antigel). Elle bénéficie de plusieurs labels de reconnaissance de la qualité des 
produits.  
 
 

Le trafic et les déplacements 

• Le trafic routier 

Le trafic sur la RN116 est de 15 000 veh/jour à Bouleternère et décroît pour atteindre 13 500 veh/jr en 
entrée Est de Prades.  
Entre Ille-sur-Têt et Prades, à l’exception de la RD13G qui dessert Vinça, les routes départementales 
rencontrées par la RN116 desservent des communes rurales peu peuplées et n’accueillant pas 
d’activités susceptibles de générer un trafic routier important, en dehors de pôles touristiques pouvant 
générer une hausse du trafic saisonnier (Eus).  
La réalisation d’aménagements de sécurité (voies de décélération, tourne-à-gauche) est donc liée 
prioritairement à l’importance du trafic sur la RN116 et au souhait de perturber le moins possible le 
trafic de transit tout en permettant un franchissement sécurisé de la RN116, bien plus qu’au volume de 
trafic tournant ou cisaillant, qui reste modeste. 
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• La sécurité routière 

La section de la RN116 étudiée présente un taux d’accident inférieur à la moyenne nationale pour ce 
type de voirie. Toutefois la gravité de ceux-ci est préoccupante : les taux de tués et de blessés graves 
sont supérieurs aux moyennes nationales. 
Au vu de l’accidentologie, les problèmes de sécurité routière sont liées aux conditions de dépassement 
(créneau ou zone de dépassement autorisé) et aux échanges avec le réseau secondaire ou les accès 
directs. 
 
 

Les nuisances  

• L’ambiance sonore 

Les bâtiments les plus exposés au bruit de la RN116 sont situés en bordure de voie (entre Marquixanes 
et Prades) et sont dans une ambiance sonore non-modérée. L’ambiance sonore devient modérée dès 
qu’on s’éloigne de la RN116. 8 bâtiments sont considérés comme Points Noirs de Bruit (PNB).  
 

• La qualité de l’air 

Le trafic routier est une des principales sources émettrices d’oxydes d’azote (81% des émissions), de 
particules fines (environ 20% des émissions en PM10 et PM2,5) et des gaz à effet de serre (environ 57% 
des émissions) dans l’atmosphère. 
Dans les Pyrénées Orientales, les dépassements des valeurs limites règlementaires des principaux 
polluants sont situés le long des axes routiers fréquentés, à Perpignan. Entre Prades et Bouleternère, 
les concentrations des principaux polluants routiers modélisées en 2017 sont inférieures à la valeur 
seuil règlementaire. 
Néanmoins, ponctuellement le département subit des épisodes de pollution avec au total, 4 journées 
d’épisodes de pollution en 2019 : 2 en ozone et 2 en particules PM10. 
 
 

Le paysage et le patrimoine culturel 

La section de RN116 étudiée concentre des atouts paysagers :  
- des vues patrimoniales sur le Canigou et les différentes singularités de la zone (village d’Eus, 

clochers des églises, chapelles isolées, étendues de forêts, murets d’anciennes terrasses 
agricoles…) ; 

- un cheminement à travers les vergers qui animent le paysage au fil des saisons.  
 
La RN116 intercepte quatre périmètres de protection de monuments historiques (deux sont visibles 
depuis la RN) et deux zones de présomption de vestiges archéologiques. 
 

III. Comparaison des variantes et justification de la solution 
retenue 

Le projet d’aménagement est passé en 15 ans d’un projet de 2x2 voies à des aménagements ponctuels 
de sécurité. Un aménagement à 2x2 voies entre Ille-sur-Têt et Prades au regard du niveau de trafic 
stable constaté depuis les années 2000 n’est pas pertinent et entraine un coût important et des effets 
environnementaux conséquents (perte de foncier agricole, atteinte à la biodiversité, effets paysagers 
importants).  
La déviation de Marquixanes a fait l’objet de deux variantes en tracé neuf : une par le nord du village 
(1,7km), une par le sud (3,6km). La variante nord est retenue car elle permet d’atteindre les objectifs 
d’amélioration des conditions de circulation avec un coût moindre et moins d’impacts 
environnementaux que la variante sud.  
L’aménagement de la RN116 est donc la combinaison de plusieurs aménagements localisés, formant 
un programme d’aménagement global répondant aux trois objectifs fondamentaux : sécurisation, 
fluidification, intégration dans l’environnement. 
Dans les études préliminaires, de nombreuses variantes d’aménagement ont été comparées (créneaux 
plus longs, dénivellations de carrefours…). Les raisons qui ont permis de choisir le programme retenu 
sont un mix entre nécessité :  
- de répondre aux préoccupations de sécurité routière : traitement de certains carrefours, 

suppression d’accès directs à la RN, sécurisation de créneaux ; 
- de fluidifier le trafic : création de deux créneaux de dépassement supplémentaires entre 

Marquixanes et Prades, modification des créneaux entre Rodès et Vinça ; 
- de protection de l’environnement : mise en place d’un système d’assainissement routier, limitation 

des effets d’emprise sur les milieux agricoles et naturels, préservation des corridors écologiques 
fonctionnels, intégration paysagère des aménagements. 

 

IV. Effets et mesures 
Sur le milieu physique 

Les terrassements sont limités à la section entre Marquixanes et Prades, ce qui génère peu d’incidences 
sur le sol. Si leur qualité convient, il est envisagé d’utiliser les déblais produits sur la déviation de 
Marquixanes pour élargir la section routière entre Marquixanes et Prades où est prévue la création de 
deux créneaux de dépassement.   
Les sections aménagées vont bénéficier de la création d’un dispositif d’assainissement routier et de 
bassins de confinement des eaux polluées en cas d’accident. Cela améliore la situation car les eaux de 
ruissellement de la chaussée seront dépolluées avant rejet dans le milieu naturel (ce qui n’est pas 
systématiquement le cas aujourd’hui).  
Trois ouvrages hydrauliques au-dessus des cours d’eau interceptés seront élargis entre Marquixanes et 
Prades. Un ouvrage d’art est construit pour la déviation de Marquixanes. Les travaux seront réalisés 
sous la surveillance d’un écologue afin de ne pas porter préjudice aux éventuelles loutres pouvant 
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fréquenter ces milieux. Des aménagements paysagers pour reconstituer les boisements des bords des 
cours d’eau seront réalisés dès la fin des travaux.  
Une étude hydraulique permettra de vérifier l’étendue de la zone d’expansion des crues de la Têt et 
proposera des solutions d’aménagement pour ne pas modifier les conditions d’écoulement des crues 
de la Têt en amont de Marquixanes.  
Au droit de la dénivellation du carrefour avec la RD13E, 500m² d’habitat humide sont détruits par 
l’aménagement sans aucun évitement possible ; une compensation à 200% de cette destruction sera 
réalisée par le maître d’ouvrage conformément aux règles du SDAGE.  
 

Sur le milieu naturel 

• Impacts sur le milieu naturel 

Les aménagements ponctuels de la RN116 sont relativement limités en termes d’emprise, ne venant 
que compléter des aménagements lourds préexistants, en élargissant certains accotements, créant des 
intersections ponctuelles mieux adaptées au trafic local, en développant sur certains linéaires des 
dessertes locales et en procédant à des élargissements de la chaussée pour création de créneaux de 
dépassement. Par essence ces aménagements se révèlent assez peu consommateurs d’espaces et ne 
viennent surtout qu’intersecter des espaces de bord de route, souvent fortement rudéralisés et en 
partie anthropisés ou culturaux. Les impacts en termes de consommation d’espaces se révèlent donc 
assez limités au regard de la longueur du tracé étudié. Environ 6,4 ha de milieux agri-naturels vont être 
remaniés, mais ceux-ci sont dominés par les vergers et autres monocultures (1,8 ha), les friches (1,8 
ha), quelques espaces de boisements et quelques espaces semi-ouverts. Les espèces et milieux à enjeu 
impactés sont donc relativement faibles, et ne concernent que des espèces d’enjeu modéré souvent 
assez communes, sur des espaces très réduits.  
La déviation de Marquixanes concerne également majoritairement des terres agricoles. Toutefois, la 
ripisylve du cours d’eau traversé (Coma d’Espira) est impactée.  

• Mesures mises en œuvre 

Plusieurs mesures d’évitement et de réduction d’importance ont été retenues afin d’éviter des impacts 
sur les espèces ou habitats les plus sensibles. Il s’agit notamment de se prémunir de tout risque de 
destruction de chauves-souris en gîte (arbres, ruines et ouvrages d’art) par le suivi d’un chiroptérologue, 
d’éviter un ruisselet exploité par l’agrion de Mercure, d’adapter le calendrier des travaux d’arasement 
des milieux naturels à la période de moindre sensibilité pour la faune, de faire inspecter les portions de 
ripisylves détruites par un mammalogiste afin d’éviter tout impact sur la loutre d’Europe, de 
reconstituer ces mêmes espaces de ripisylves, de recréer des haies bocagères pour étoffer la trame 
verte et éviter les risques de collisions, ou encore d’assurer un suivi du chantier par un expert écologue 
ou de réimplanter des gîtes à chauves-souris. De cette façon, les impacts pressentis du projet seront 
fortement réduits, notamment sur les groupes à enjeu (chauves-souris et loutres). L’ensemble des 
impacts pressentis du projet peut donc être jugé globalement faible sous réserve que les mesures 
d’évitement et de réduction d’impact soient bien mises en œuvre selon les modalités fixées. 
 

• Impacts sur les sites Natura 2000 

Les impacts du projet sur l’ensemble des sites Natura 2000 sont jugés non significatifs. Aucun impact 
n’est à relever sur les habitats d’intérêt communautaire. Sur les insectes et les oiseaux patrimoniaux, 
les impacts sont très réduits et considérés non significatifs à l’échelle des sites Natura 2000. Concernant 
les chauves-souris, des impacts existent sur les différentes espèces, mais il s’agit de suppressions 
ponctuelles d’espaces de chasse et de transit, souvent de faible intérêt. A l’échelle des populations des 
sites N2000, les impacts sur les populations de Chiroptères sont donc jugés non significatifs. 
 

Sur le trafic et les déplacements 

Les trafics sur la RN116 n’augmentent pas avec la mise en service du projet, car celui-ci vise à régler un 
problème de sécurité routière et à améliorer les temps de parcours.  
Pourtant, on constate que les kilomètres parcourus par véhicules augmentent de l’ordre de 11% à 14,5% 
en 2025 et en 2045 suite à la mise en service du projet. Ceci est lié à la mise en place de la déviation de 
Marquixanes et des contre-allées qui induisent une distance de parcours plus importante 
qu’auparavant.  
En effet, pour traiter le problème de sécurité routière des accès directs sur la RN, ceux-ci sont supprimés 
sur les sections aménagées et rétablis par des contre-allées qui entrainent des allongements de 
parcours pour les usagers. Cependant, cela concerne peu de personnes au regard du trafic sur la RN116.  
 

Sur l’activité agricole 

La déviation de Marquixanes, l’élargissement de la RN116 entre Marquixanes et Prades et la création 
de contre-allées nécessitent d’empiéter sur des parcelles agricoles. Les deux impacts les plus notables 
sont la surface d’emprise estimée à un total cumulé de 9ha et le risque d’allongement des parcours 
entre le siège d’exploitation et les parcelles. Les effets sont toutefois réduits au strict minimum car le 
tracé a été optimisé pour éviter la déstructuration du parcellaire agricole. D’autres mesures pourraient 
être proposées ultérieurement dans le cadre des procédures d’aménagement foncier si celles-ci sont 
jugées nécessaires.  
 

Sur les nuisances sonores 

La réalisation des créneaux de déplacement n’induit pas un accroissement des nuisances sonores 
significatives au sens réglementaire du terme. Il n’y a donc pas lieu de mettre en place des protections 
acoustiques réglementairement.  
La déviation de Marquixanes entraine des nuisances sonores pour 7 habitations qui seront protégées 
(écran acoustique et isolation de façade, coût estimé de 1,7M€), mais améliore considérablement la 
situation pour les habitations en traversée de village (gain pour 37 habitations).  
Huit bâtiments sont identifiés comme « points noirs du bruit » sur la zone de travaux des créneaux. Ils 
seront protégés à l’occasion des travaux. Au vu de la disparité du bâti, un traitement par isolation de 
façade peut être envisagé (pour un coût estimé de 96 000 €HT). 
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Sur la qualité de l’air 

Globalement, les émissions polluantes augmentent de 10 à 14% du fait :  
- De l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus du fait de la création de la déviation de 

Marquixanes et des contre-allées qui entrainent des allongements de parcours ; 
- De l’augmentation des vitesses (de 80km/h à 90km/h) sur les sections où des créneaux sont 

aménagés.  
 

Sur le paysage et le patrimoine 

Des fouilles archéologiques seront peut-être nécessaire au droit de Vinça car une sensibilité 
archéologique est connue. Si des vestiges archéologiques étaient trouvés pendant le chantier, quel que 
soit l’endroit, ils devraient être déclarés.  
Les impacts sur le paysage sont surtout localisés entre Marquixanes et Prades. Les aménagements 
paysagers proposés suite aux travaux routiers visent à : 
- Préserver et conforter des haies protégeant les riverains de nuisances visuelles (sections 3, 5 et 6) 
- Préserver les ripisylves et les renforcer suite aux travaux (sections 5 et 6) 
- Végétaliser les talus en accord avec les milieux environnants pour limiter les coupures dans le 

paysage. Les talus seront enherbés dans les espaces ouverts et plantés aux abords des garrigues et 
des bosquets.  

- Intégrer les ouvrages dans le paysage local en continuité avec les ouvrages existants sur la zone tous 
délimités par des murets de pierre. 

- Suivre au maximum la topographie du site et veiller à intégrer les ouvrages afin de limiter leur 
impact.  

 

Synthèse des impacts et mesures par section 

 Section 1 - Bouleternère 

Rappel de l’aménagement : 
- Suppression des accès directs à la RN116 et création de contre-allées 
- Création de voies de desserte agricole 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Fermeture des accès directs depuis la plate-
forme routière  

Scarification des anciennes chaussées 
et enherbement des accotements 
Gain de sécurité routière 

Positif 

Artificialisation nouvelle par création de 
voies de desserte agricole  Récupération des eaux de 

ruissellement dans un fossé enherbé Aucun 

Emprise sur du foncier agricole pour les voies 
de rétablissement  Achat du terrain Faible  

Interceptions de canaux d’irrigation dont le 
rec de Corbera (canal d’irrigation important)  Rétablissement par des ouvrages 

hydrauliques Aucun 

Gîte arboricole pour les Chiroptères 
intersecté par une desserte locale  Intervention d’un chiroptérologue 

avant coupe des arbres Faible 

Perturbation faible du cours d’eau exploité 
par l’agrion de Mercure en raison de la 
création de la desserte agricole 

 Mesure d’évitement appliquée Aucun 

 
 Section 2 - Rodès 

Rappel de l’aménagement : Modification du carrefour actuel RN116-RD16 (accès à Rodès) en carrefour 
giratoire 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Réduction de l’emprise 
routière  

Désimperméabilisation des sols : scarification de la 
couche bitumineuse, apport de terre végétale si besoin, 
ensemencement (mélange herbacé) 

Positif 

Modification des 
perceptions visuelles  Aménagement paysager du futur giratoire (plantations) Positif 

Création d’un 
assainissement routier 
de la RN116 

 Création d’un dispositif de retenue des pollutions 
accidentelles Positif 

 
 Section 3 – Rodès à Vinça 

Rappel de l’aménagement :  
- Sécurisation et allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça 
- Dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E (création d’un rond-point et d’un 

carrefour en Té) 
- Suppression des accès direct au droit du lieu-dit « El Moli», et rétablissement par les voies 

communales existantes avec prolongement d’une voie communale 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Environ 1500 m² d’emprise sur les abords routiers pour 
l’élargissement de la plate-forme routière  

Evitement des secteurs à 
enjeux écologiques (lichen) 
et optimisation du tracé 
pour limiter l’effet 
d’emprise 
Enherbement des 
accotements et replantation 
des haies supprimées 

Aucun 

Fermeture des accès directs depuis la plate-forme 
routière  

Scarification des anciennes 
chaussées et enherbement 
des accotements 
Gain de sécurité routière 
mais allongement des temps 
de parcours des habitants 
d’El Moli 

Positif 

Création d’un assainissement routier de la RN116  
Récupération des eaux de 
ruissellement et stockage 
avant rejet dans le milieu 

Positif 
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naturel hors périmètre de 
captage AEP 
Dispositifs de retenue des 
pollutions accidentelles (5 
bassins) 
Bassins de rétention (3) avec 
bief de confinement au droit 
du carrefour dénivelé de la 
RD13E 

Passage en limite sud du périmètre de captage AEP du 
forage de St Pierre  

Fossés enherbés 
étanchéifiés dans le 
périmètre de protection du 
captage 

Positif 

Perte d’habitat ou altération pour plusieurs espèces 
animales (psammodrome algire, serin cini, verdier 
d’Europe, fauvette mélanocéphale, sauterelle des 
sables et sauterelle du kermès) 

 
Restauration des milieux 
suite aux travaux (garrigue, 
haies…) 

Faible  

Perte de 0,05ha d’habitat naturel humide (forêt 
riveraine à peupliers) 

 Compensation de la perte à 
200% 

Aucun 

Interception du périmètre d’un MH  

Traitement paysager des 
abords routiers : maintien 
de la trame arborée qui fait 
écran 

Aucun 

Risque de découverte fortuite de vestiges 
archéologiques  

Arrêt du chantier et 
déclaration immédiate aux 
autorités 

Faible 

 
 Section 4 – Vinça 

Rappel de l’aménagement : Modification du carrefour en Té RN116-RD25 
Principaux 

impacts 
Niveau 

d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 
final 

Réduction de 
l’emprise 
routière 

 
Désimperméabilisation des sols : scarification de la couche 
bitumineuse, apport de terre végétale si besoin, ensemencement 
(mélange herbacé) 

Positif  

 
 

 Déviation de Marquixanes 

Rappel de l’aménagement :  
- voie bidirectionnelle sur une longueur de 1,7 km, passant au nord de Marquixanes, entre le village 

et la Têt, qui se raccorde à la RN116 existante en entrée Ouest (l’accès Est à l’ancienne RN étant 
coupé), 

- carrefour giratoire principal en entrée Ouest 
- maintien de la RD35a en place : la RD passera au-dessus de la future déviation pour la desserte locale 

et les modes doux (ouvrage d’art), 

- franchissement en passage supérieur du Correc de la Coma d’Espira (ouvrage d’art), franchissement 
en passage inférieur de la ligne ferroviaire Perpignan – Villefranche (ouvrage d’art), rétablissements 
des voies et accès secondaires. 

 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Emprise sur des parcelles 
agricoles au nord du village 
(6,5ha) 

 

Optimisation du tracé pour limiter les effets 
d’emprise et de déstructuration sur le parcellaire 
agricole 
Achat du foncier agricole 
Modelés paysagers de talus pour maintenir une 
activité agricole viable 

Nul à 
faible 

Emprise routière nouvelle en 
zones inondables de la Têt et 
de la Coma d’Espira 

 

Evitement des zones inondables 
Large franchissement de la Coma d’Espira sans effet 
sur la crue centennale 
Risque d’embâcles dans le lit majeur n’aggravant 
pas le risque pour les biens et les personnes 

Nul à 
faible 

Imperméabilisation nouvelle 
Pollution des eaux 
superficielles et souterraines 

 

Récupération des eaux de ruissellement sur la plate-
forme routière et dépollution avant rejet dans le 
milieu naturel (bassins de rétention multifonction) 
Dispositif de retenue des pollutions accidentelles 

Positif 

Franchissement du Correc de 
la Coma d’Espira : coupe de la 
ripisylve aux abords de l’OA 
Coupure du corridor 
écologique 

 

Inspection avant travaux de la portion de ripisylve à 
défricher (précaution pour la loutre d’Europe)  
Restauration des milieux suite aux travaux 
(ripisylve, haies…) 

Faible 

Nuisances sonores nouvelles  

Mise en place d’un écran acoustique pour 5 
habitations et isolation de façade pour 2 autres 
Amélioration nette pour les habitations (37 unités) 
en traversée du village 

Positif 

Modification des perceptions 
paysagères  

Traitement paysager des abords routiers : 
restauration de la trame arborée pour faire écran, 
modelés paysagers de parcelles restituées à 
l’agriculture 
Traitement paysager des bassins de rétention 
Epaississement des trames végétales (ripisylve et le 
long de la déviation) 

Positif 

Déplacements  Rétablissements des accès : entrée du village côté 
ouest et rétablissements de la RD35a Faible  

Cadre de vie  

Amélioration du cadre de vie en traversée de village 
(gain en sécurité routière et ambiance sonore) 
Démolition de 3 bâtiments au moins sous l’emprise 
routière 

Positif 
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 Section 5 – Marquixanes à Eus 

Rappel de l’aménagement :  
- Création d’un créneau de dépassement à l’ouest de Marquixanes (sens Ille-sur-Têt > Prades),  
- Suppression des accès directs et création de contre-allées  
 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Emprise sur les parcelles agricoles 
au nord de la RN actuelle pour 
l’élargissement de la plate-forme 
routière à 3 voies et création de 
voies de rétablissement (environ 
6200m²) 

 

Optimisation du tracé pour limiter l’effet 
d’emprise et de déstructuration sur le parcellaire 
agricole 
Achat du foncier agricole 
Utilisation si possible des matériaux géologiques 
issus de la déviation de Marquixanes  
Remblais importants : enherbement des remblais 
dès que possible et plantation en pied de talus 

Nul à 
faible 

Fermeture des accès directs 
depuis la plate-forme routière et 
création de voies de 
rétablissement 

 
Scarification des anciens accès et enherbement 
des accotements 
Gain de sécurité routière 

Positif 

Emprise routière nouvelle 
potentiellement en zone 
inondable de la Têt  

 

Etude hydraulique pour définir la zone 
d’expansion des crues de la Têt 
Adaptation du projet pour prendre en compte ce 
risque si besoin, dans l’objectif de ne pas aggraver 
le risque pour les biens et les personnes 

Nul à 
faible 

Création d’un assainissement 
routier de la RN116  

Récupération des eaux de ruissellement et 
stockage avant rejet dans le milieu naturel hors 
réseau d’irrigation 
Dispositif de retenue des pollutions accidentelles 

Positif 

Elargissement du pont du ravin 
de Roure : coupe de la ripisylve 
aux abords de l’OH à agrandir 
Destruction d’alignements de 
cyprès induisant la destruction de 
2 sites de nidification du serin cini 

 

Inspection avant travaux de la portion de ripisylve 
à défricher (précaution pour la loutre d’Europe) et 
de l’ouvrage d’art pour les Chiroptères. 
Restauration des milieux suite aux travaux 
(ripisylve, haies…) 

Faible 

Modification des perceptions 
paysagères  Traitement paysager des abords routiers : 

restauration de la trame arborée qui fait écran Faible 

 
 Section 6 – Eus à Prades 

Rappel de l’aménagement :  
- Création d’un créneau de dépassement à l’est de Prades (sens Prades > Ille-sur-Têt),  
- Suppression des accès directs et création de contre-allées (environ 2000 m linéaire de création de 

voies de rétablissement) 
- Modification de la géométrie du carrefour RN116-RD24 à Eus et création de voies de desserte des 

riverains et des parcelles agricoles 
 

Principaux impacts Niveau 
d’impact Mesures correctives (ERC) Impact 

final 

Emprise sur les parcelles agricoles au nord de 
la RN actuelle pour l’élargissement de la plate-
forme routière à 3 voies et création de voies 
de rétablissement (environ 15000m²) 

 

Optimisation du tracé pour limiter 
l’effet d’emprise et de 
déstructuration sur le parcellaire 
agricole 
Achat du foncier agricole 
Utilisation si possible des matériaux 
géologiques issus de la déviation de 
Marquixanes  
Remblais importants : enherbement 
des remblais dès que possible et 
plantation en pied de talus 

Nul à 
faible 

Fermeture des accès directs depuis la plate-
forme routière et création de voies de 
rétablissement 

 
Scarification des anciens accès et 
enherbement des accotements 
Gain de sécurité routière 

Positif 

Création d’un assainissement routier de la 
RN116  

Récupération des eaux de 
ruissellement et stockage avant 
rejet dans le milieu naturel hors 
réseau d’irrigation 
Dispositif de retenue des pollutions 
accidentelles 

Positif 

Suppression de plusieurs gîtes arboricoles 
potentiels pour les Chiroptères et perturbation 
de plusieurs abris possibles en ouvrage d’art 
Elargissement du pont sur le Liscou et le ravin 
de St Jacques avec suppression d’une petite 
portion de ripisylve 
Perturbation d’un espace favorable aux 
reptiles et au caloptéryx hémorroïdal au niveau 
de l’intersection avec la RD24 et de la desserte 
associée créée. 
Traversée ponctuelle de quelques espaces 
boisés, consommation d’espaces 
principalement sur des vergers. 
Perturbation de quelques espèces d’oiseaux 
communes nichant sur les alignements 
d’arbres et secteurs boisés, et de Chiroptères 
utilisant certains alignements détruits en 
chasse et transit. 

 
 

Préservation (mesure d’évitement) 
des alignements de platanes très 
favorables aux Chiroptères. 
Inspection avant travaux :  
- de la portion de ripisylve à 

défricher (précaution pour la 
loutre d’Europe)  

- des ouvrages d’art et 
alignements d’arbres pour les 
Chiroptères. 

Restauration des milieux suite aux 
travaux (ripisylves, haies…) par 
plantation d’espèces adaptées, 
permettant leur recolonisation. 

Faible 

8 bâtiments à usage d’habitation sont en Point 
Noir de Bruit (PNB)  Les 8 PNB font l’objet d’une mesure 

d’isolation de façade Positif 

Modification des perceptions paysagères  

Traitement paysager des abords 
routiers : restauration de la trame 
arborée qui fait écran avec 
épaississement des ripisylves 

Faible 
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V. Analyse des effets cumulés 
Les effets cumulés avec d’autres projets situés dans la vallée de la Têt portent sur la perte/modification 
de milieux naturels et de terres agricoles. L’effet sur les milieux naturels est jugé faible au regard de la 
biodiversité de la vallée de la Têt au sens large, ainsi que de l’efficacité des mesures ERC mises en place 
au droit des projets d’aménagements de la RN116. En revanche, l’impact agricole sur des terres de 
bonne qualité agronomique dans la vallée de la Têt atteint 9ha en cumulé (avec une importance de la 
déviation de Marquixanes induisant 6,5ha de foncier agricole) ; si un aménagement foncier doit être 
réalisé, il traitera l’ensemble de l’itinéraire entre Bouleternère et Prades, y compris la déviation de 
Marquixanes.  
 
 

VI. Coûts collectifs des pollutions et nuisances, évaluation des 
consommations énergétiques 

Le projet a un impact sur les coûts collectifs (+14%) liés à la qualité de l’air dans la zone d’étude à la 
hauteur de l’augmentation du nombre de kilomètres parcourus par véhicules (+14%). 
La consommation énergétique à la mise en service du projet et à la mise en service +20ans, augmente 
de 14,5% directement liée à la distance parcourue plus importante qu’en situation référence.  
L’augmentation des émissions en situation projet est uniquement liée aux aménagements réalisés sur 
le RN116, à savoir la création de contre-allées (entrainant une distance à parcourir supplémentaire) et 
la création des créneaux de dépassement entrainant un changement de vitesse dans un sens. Le 
passage de 80 km/h à 90 km/h entraine une augmentation des émissions. 
A titre de comparaison, la déviation de Marquixanes entraine une augmentation des émissions et donc 
des coûts collectifs liés à la pollution atmosphérique de 9,7% entre les situations projet et référence. 
 
 

VII. Méthodes et auteurs 
L’étude d’impact a été élaborée à partir de la bibliographie disponible, de visites du site et avec l’aide 
de bureaux d’études techniques spécialiste du milieu naturel, du paysage, du trafic, de l’ingénierie 
routière… La liste complète des participants est fournie au dos de la page de garde.  
Aucun problème n’a entravé la rédaction de l’étude d’impact.  
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Chapitre 3 Description du projet d’aménagement 
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Figure 3 : localisation de la section de RN116 étudiée 
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1 Localisation du projet 

Le projet concerne plusieurs aménagements ponctuels situés sur 6 communes des Pyrénées Orientales :  
• Bouleternère 
• Rodès 
• Vinça 
• Marquixanes 
• Eus 
• Prades. 

Le projet démarre à la fin de la déviation d’Ille-sur-Têt (carrefour giratoire d’entrée de Bouleternère) et 
se termine à l’entrée de Prades (carrefour giratoire d’entrée de ville).  
 

2 L’aménagement de la RN116 

2.1 La RN116, un axe stratégique des Pyrénées Orientales 

D’une longueur d’environ 100 km, la RN116 est située en totalité dans le département des Pyrénées-
Orientales. Elle trouve son origine au niveau de l’agglomération de Perpignan et se termine au nœud 
routier de Bourg-Madame où elle rejoint la RN20, partie française de l’axe transpyrénéen Toulouse-
Barcelone.  
La RN116 appartient au réseau routier national, réseau structurant essentiel pour l’économie du pays. 
Elle accueille les trafics à longue distance et assure le désenclavement et le développement des 
territoires qu’elle dessert. 
L’État poursuit l’objectif d’amélioration continue de son aménagement. Les aménagements réalisés et 
en cours depuis 5 ans sur la RN116 portent sur des sections situées entre Prades et Bourg-Madame 
(traversée d’Olette, aménagement du nœud routier de Bourg-Madame, déviation de Joncet (inaugurée 
en 2018), aménagement du carrefour de Gibraltar à Prades). 
 

2.2 Les objectifs de l’aménagement de la section Ille-sur-Têt-Prades 

La section de RN116 entre les communes d’Ille-sur-Têt et Prades (14 km) s’inscrit dans cette politique 
d’amélioration continue qui a pour objectifs de : 

- faciliter le lien entre la Préfecture (Perpignan) et la Sous-Préfecture (Prades). Elle facilite ainsi 
l’écoulement des trafics de transit national (entre la plaine et la montagne) et international (vers 
l’Espagne et l’Andorre) et le développement économique du territoire ; 

- améliorer la sécurité des usagers de la route ; 
- améliorer la qualité de vie des riverains de l’infrastructure et en particulier ceux de la dernière 

agglomération traversée (Marquixanes). 

 

2.3 Etudes et décisions antérieures 

Le parti d’aménagement initial de la section Ille-sur-Têt Prades portait sur un axe à 2x2 voies, au gabarit 
autoroutier, majoritairement en tracé neuf qui a été déclaré d’utilité publique en 2008 pour un coût de 
150 M€ hors taxes. 
En 2013, la commission "Mobilité 21", mise en place par l’État pour évaluer tous les projets routiers à 
l’étude, estime qu’il faut réserver strictement les aménagements à 2x2 voies aux seules sections le 
justifiant pleinement au regard des trafics. Cette recommandation s’applique à la RN116. 
En 2014, des études de conception détaillées ont montré l’augmentation substantielle du coût de 
réalisation de l’opération, la rendant difficilement finançable par l’État et les collectivités. 
En février 2015, le parti d’aménagement est remis en question par le Secrétaire d’État en charge des 
transports. Le projet est alors réexaminé, et les conclusions relatent une impossibilité pour l’État et les 
collectivités de porter le financement de l’opération dans le cadre du volet routier du Contrat de Plan 
État-Région (CPER) 2015-2020 et des prochains. 
Aussi, afin d’atteindre les objectifs d’amélioration continue de l'axe fixés par l’État, une étude optimisée 
d’aménagement de l’itinéraire a été menée par la DREAL Occitanie avec pour priorité de trouver une 
solution déviant la commune de Marquixanes. 
La DREAL Occitanie a mené alors : 

• d’une part les études de la déviation de Marquixanes, projet le plus urgent car il s’agit de la 
dernière agglomération traversée par la RN116 dans sa partie basse ; 

• et d’autre part, les études d’opportunité sur le reste de l’itinéraire entre Ille-sur-Têt et Prades. 

Ces études d’opportunité sur le reste de l’itinéraire ont permis d’identifier des enjeux (sécurité, fluidité, 
environnement) et des pistes d’actions. Le programme d’aménagement validé comprenait :   

• la dénivellation du passage à niveau de Bouleternère ; 
• l’aménagement du carrefour avec la RD16 (Rodès) ; 
• l’aménagement du carrefour avec la RD25 (Vinça) ; 
• la restructuration entre les PR30 et 35 via :  

o la dénivellation en gabarit réduit du carrefour d’El Moli (Rodès) ; 
o la dénivellation du carrefour RD13E (Vinça) ;  
o la reprise de la géométrie du carrefour RD13G (Vinça) ; 
o la restructuration des créneaux de dépassement existants en 4 créneaux (2 dans chaque 

sens) 
• l’aménagement du carrefour avec la RD24 (Eus) ; 
• la création de deux créneaux de dépassement entre Marquixanes et Prades : 

o entre les PR37+500 et 38+500 ; 
o entre les PR39+500 et 40+500. 

Ces aménagements ponctuels entre Ille-sur-Têt et Prades ont été présentés en concertation publique 
du 27 novembre au 20 décembre 2019. Suite à ce moment d’échanges, certains aménagements ont été 
revus et/ou modifiés. Le détail du choix des projets retenus est présenté dans le chapitre 5.  
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3 Caractéristiques principales des aménagements retenus 

3.1 Présentation de l’ensemble des aménagements 

Les six sections objet d’aménagements routiers et la déviation de Marquixanes sont localisées ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : localisation des sections objet des aménagements routiers ponctuels 
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L’aménagement de la RN116 entre Ille-sur-Têt et Prades correspond à la reconfiguration ponctuelle de 
l’infrastructure sur 6 sections particulières. 
La déviation de Marquixanes s’insère entre les sections 4 et 5, et a fait l’objet d’une enquête publique 
du 15 juillet 2021 au 10 septembre 2021. Les enjeux environnementaux principaux de ce projet font 
l’objet de rappels dans la suite de l’étude d’impact.  
 

3.2 Section 1 : Passage à niveau de Bouleternère 

Pour la section qui concerne le passage à niveau de Bouleternère, l’aménagement retenu consiste à 
supprimer les accès directs sur la RN116 afin de sécuriser le secteur. 
Le tracé de la RN116 reste inchangé. Les accès (en majorité agricoles) sont alors rétablis par des contre-
allées positionnées de part et d’autre de la RN116 :  
- Contre allée nord-est d’une longueur de 530 mètres. Elle permet de rétablir les accès agricoles et 

de les rabattre sur la RD916 en amont du giratoire ; 
- Contre allée sud-ouest sur une longueur de 315 mètres pour une connexion sur le Chemin en 

direction/provenance de la Rue de la Têt ; 
- Contre-allée nord-ouest d’une longueur de 415 mètres qui regroupe tous les accès agricoles de 

cette portion et se connecte en un accès unique sur la RN116 (un stop est aménagé à ce niveau). 
 

3.3 Section 2 : Carrefour avec la RD16 et ses approches 

Au niveau du carrefour avec la RD16 (accès à Rodès), le parti d’aménagement retenu correspond à 
l’implantation d’un carrefour giratoire à 4 branches de rayon de 18 mètres. 
À noter que les 2 arrêts de bus en encoche présents actuellement sur les accotements de la RN116 sont 
rétablis en un seul et même arrêt situé au niveau de l’office du tourisme. Une raquette de retournement 
est aménagée à ce niveau. 
 

3.4 Section 3 : Restructuration entre les PR 30 et 35 (entre Rodès et Vinça) 

Sur les 5 kilomètres qui composent la section 3, le parti d’aménagement comprend :  
- La sécurisation et l’allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça ; 
- La dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E ; 
- La suppression des accès directs au droit du lieu-dit « El Moli », et rétablissement par les voies 

communales existantes avec prolongement d’une voie communale.  
 

Quatre créneaux de dépassement sont aménagés avec les caractéristiques suivantes :  

1. créneau de dépassement n°1 (sens Ille-sur-TêtPrades) effectif sur 655m ; un seul accès direct 
est conservé, celui vers les installations du barrage ; 

2. créneau de dépassement n°2 (sens PradesIlle-sur-Têt) effectif sur 846m ; aucun accès direct 
sur la RN116 n’est présent sur cette portion ; 

3. créneau de dépassement n°3 (sens Ille-sur-TêtPrades) effectif sur 897m ; aucun accès direct 
sur la RN116 n’est présent sur cette portion ; 

4. créneau de dépassement n°4 (sens PradesIlle-sur-Têt) effectif sur 579m ; deux accès directs 
sur la RN116 sont présents sur cette portion : ils correspondent aux deux voies du carrefour avec 
la RD13E qui est reconfiguré. 

 
En ce qui concerne le carrefour avec la RD13G, les dimensions des éléments du carrefour de type 
Tourne-à-Gauche (TAG) existant sont revues et plusieurs ilots sont supprimés pour obtenir une 
meilleure lisibilité. 
 
Le carrefour avec la RD13E correspond au dernier élément de cette section. Le parti d’aménagement 
consiste à déniveler le carrefour (passage de la RD13E au-dessus de la RN116 ; un ouvrage de 35 mètres 
est prévu à cet effet).  
Cette configuration permet de maintenir le 4ème créneau de dépassement sur la RN116 (sens 
PradesIlle-sur-Têt). 
Deux branches de la RD13E se connectent sur la RN116 via 2 demi-carrefours de manière désaxée 
(espacés de 275 mètres). Deux carrefours en Té sont aménagés à ces 2 niveaux. 
Pour le rétablissement des voies secondaires, la voie communale au sud est prolongée et vient se 
connecter sur la RD13E via un carrefour giratoire de type RG15 créé à cet effet.  
 

3.5 Section 4 : Carrefour avec la RD25 

Le carrefour avec la RD25 (à l’est de Marquixanes) est reconfiguré selon le même principe que le 
carrefour avec la RD13G, à savoir des dimensions du carrefour de type TAG existant revues avec 
plusieurs ilots qui sont supprimés pour obtenir une meilleure lisibilité. Les voies d’insertion et de 
décélération sont également supprimées. Ces travaux ne nécessitent pas d’emprises foncières 
supplémentaires et sont en dehors du périmètre de DUP. 
 

3.6 Déviation de Marquixanes 

Le projet de déviation de Marquixanes consiste en la création d'un barreau en tracé neuf, au nord de la 
commune de Marquixanes, entre le village et la Têt. Il comprend :  
- une route bidirectionnelle en tracé neuf d’une longueur de 1,7 km, s’insérant entre le centre ancien 

et la Têt. Le profil en travers courant est une chaussée de 7 m (2 x 3,5 m) associé à des accotements 
stabilisés et enrobés de 2 m. La limitation de vitesse prévue est fixée à 80 km/h. 

- à l’Ouest : un carrefour composé d’un giratoire principal et d’un giratoire secondaire en entrée 
Ouest de Marquixanes, permettant un point d’échanges avec la RN116, le village et la zone 
artisanale. 

- le maintien de la RD35a en place : la RD passera au-dessus de la future déviation pour la desserte 
locale et les modes doux (ouvrage d’art). 

- un franchissement en passage supérieur du Correc de la Coma d’Espira (ouvrage d’art). 
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- un franchissement en passage inférieur de la ligne ferroviaire Perpignan – Villefranche (ouvrage 
d’art). 

- les rétablissements des voies et accès secondaires. 
Suite à l’enquête publique et conformément aux remarques de la commission d’enquête, le projet 
comprend un accès Est à la commune de Marquixanes, au moyen d’un carrefour en T se raccordant au 
tracé actuel de la RN116. 
 

3.7 Section 5 : Entrée ouest de Marquixanes (du PR 37+500 au PR 38+500) 

À l’ouest de Marquixanes, la solution privilégiée est la création d’un créneau de dépassement pour le 
sens Ille-sur-TêtPrades de 457m effectif.  
La création du créneau de dépassement implique la suppression des accès directs sur la RN116, qui sont 
rétablis par 3 contre-allées aux propriétés suivantes :  
- Contre-allée nord-est d’une longueur de 225 mètres qui regroupe tous les accès de cette portion et 

se connecte en un accès unique sur la RN116 (un cédez le passage est aménagé à ce niveau). 
- Contre-allée sud-est sur une longueur de 275 mètres qui regroupe tous les accès de cette portion 

et se connecte en un accès unique sur la RN116 en face de l’accès à la contre-allée nord-est (un 
cédez le passage est aménagé à ce niveau) ; 

- Contre-allée nord-ouest d’une longueur de 770 mètres qui regroupe tous les accès agricoles de 
cette portion et se connecte en un accès unique sur la RN116 (un stop est aménagé à ce niveau). 

 

3.8 Section 6 : Entrée est de Prades et carrefour avec la RD 24 

Enfin, pour le secteur le plus à l’ouest, l’aménagement privilégié concerne 2 opérations qui sont menées 
conjointement :  
- La création d’un créneau de dépassement à l’est de Prades, pour le sens PradesIlle-sur-Têt 

(effectif sur 479m). Cela implique la suppression des accès directs sur la RN116, qui seront rétablis 
par des contre-allées. 

- La modification de la géométrie du carrefour avec la RD24 (commune d’Eus) avec la création de 
voies de desserte  

Les accès sur la RN116 sont rétablis par 3 contre-allées aux propriétés suivantes :  
- Contre-allée nord-est d’une longueur de 555 mètres qui regroupe tous les accès riverains de cette 

portion et se connecte sur la RD24 en amont du carrefour avec la RN116 (au nord). 
- Contre-allée sud-est, divisée en deux barreaux (« sud-est A » et « sud-est B ») pour une longueur 

totale de 1050 mètres. Elle regroupe les accès riverains de cette portion, avec un tracé qui longe la 
voie ferrée, et se connecte sur la RD24 en amont du carrefour avec la RN116 (au sud) 

- Contre-allée nord-ouest d’une longueur de 400 mètres qui regroupe tous les accès de cette portion 
et se connecte en un accès unique sur la RN116 via un stop au niveau de l’accès à l’entreprise 
Comero. 

 
Au droit du carrefour RN116-RD24, l’accès au parking des commerces qui s’effectue aujourd’hui 
directement sur la RN116 est supprimé. Le rétablissement s’effectue par la voie de desserte qui se 
connecte sur la RD24 en amont du carrefour. 

4 Travaux nécessaires 

4.1 Description sommaire des travaux à réaliser  

Les travaux comprennent : 
- le dégagement des emprises : les zones traversées sont des zones agricoles ou en friches qui 

nécessiteront un simple débroussaillage. Il y a néanmoins quelques zones qui contiennent des 
arbustes et petits arbres, dont les vergers et bas-côtés de la RN actuelle, qui nécessiteront un 
élagage et un dessouchage, 

- le dévoiement par les gestionnaires des réseaux impactés par le projet, dont le réseau 
d’irrigation, 

- les terrassements et travaux de génie civil permettant l’élargissement de la RN et la création des 
contre-allées. Les terrassements comprennent : 

o le décapage de la terre végétale sur une épaisseur de 30 cm, 
o la mise en œuvre de déblais de la section courante dans les zones en profil rasant, 
o les déblais pour la création des bassins de traitement des eaux, 
o les remblais en matériaux d’apport granulaires insensibles à l’eau, 
o la reprise sur stock des déblais du site pour leur mise en remblai après traitement à la 

chaux vive, 
o la reprise sur stock de la terre végétale décapée pour mise en œuvre sur les talus des 

remblais sur une épaisseur de 20 cm, 
o le matériau d’apport de couche de forme. 

- Les travaux de réalisation des chaussées comprennent la mise en place : 
o d’une couche de fondation, 
o d’une couche de base, 
o d’une couche de liaison, 
o d’une couche de roulement. 

- la création des ouvrages d’art :  
o ouvrage supérieur à Vinça pour le raccordement à la RD13,  
o élargissement des ouvrages existants entre Marquixanes et Prades (trois 

franchissements de cours d’eau) 
- les travaux d’aménagement des carrefours et les raccordements à la RN116. 
- la réalisation des dispositifs d’assainissement et de drainage comprenant notamment : 

o les rétablissements hydrauliques qui nécessitent la mise en place de dalots préfabriqués, 
o la réalisation de cunette pour l’assainissement de plate-forme, 
o la réalisation de caniveau à fente pour l’assainissement de plateforme au droit des 

ouvrages, 
o la mise en place de l’ensemble des ouvrages de type grille-avaloir, regard de visite, etc… 
o la mise en place de l’ensemble des canalisations, à la fois pour les traversées et pour 

l’acheminement des eaux de la sortie du bassin vers l’exutoire naturel, 
o la réalisation de fossés permettant l’acheminement des eaux de sortie de bassin vers 

l’exutoire naturel, 
o la création de bassins de traitement des eaux, 
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- la réalisation des aménagements paysagers comprenant la préparation des terrains puis la mise 
en œuvre des aménagements et notamment des plantations prévues, 

- la mise en place de la signalisation directionnelle et de l’ensemble des équipements de sécurité 
et d’exploitation, comprenant : 

o la signalisation horizontale : marquage central et de rives en section courante, 
o la signalisation verticale, 
o les dispositifs de retenue. 

 
Aucune démolition de bâti n’est nécessaire pour ces aménagements qui se font autant que possible 
dans l’emprise routière actuelle ou en terrain agricole et/ou naturel.  
 
Le projet a été calé au plus près de la RN116 actuelle pour éviter le plus possible et limiter les impacts 
sur le milieu agricole. Par conséquent, il n’est pas envisagé aujourd’hui le recours à une opération 
d’aménagements fonciers, agricoles, forestiers et environnementaux (AFAFE). Le Conseil 
Départemental des Pyrénées Orientales, organe compétent en la matière, se prononcera sur la 
nécessité ou non d’envisager ce type de procédure.  
 

4.2 Phasage et déroulement des travaux 

Les travaux seront réalisés sous circulation routière et par tronçons. Le phasage des travaux est donc 
essentiel à la bonne conduite de l’opération.  
Les durées prévisibles sont : 

Section 1 – Bouleternère : 
Suppression des accès directs à la RN116 et création de contre-allées 6 mois 
Section 2 – Rodès :  
Modification du carrefour actuel RN116-RD16 (accès à Rodès) en carrefour giratoire 8 mois 
Section 3 – Rodès à Vinça :  
Sécurisation et allongement des créneaux de dépassement entre Rodès et Vinça  
Dénivellation par passage supérieur du carrefour avec la RD13E 
Suppression des accès directs au droit du lieu-dit « El Moli » et rétablissement par les 
voies communales existantes avec prolongement d’une voie communale 

20 mois 

Section 4 - Vinça 
Modification du carrefour en Té RN116-RD25 6 mois 
Section 5 - Marquixanes, Eus 
Création d’un créneau de dépassement à l’ouest de Marquixanes (sens Ille-sur-Têt  
Prades), suppression des accès directs et création de contre-allées 

14 mois  

Section 6 - Eus, Prades 
Création d’un créneau de dépassement à l’est de Prades (sens Prades  Ille-sur-Têt), 
suppression des accès directs et création de contre-allées Modification de la géométrie 
du carrefour RN116-RD24 à Eus et création de voies de desserte des riverains et des 
parcelles agricoles  

16 mois 

 

Le réemploi des matériaux géologiques issus du terrassement de la déviation de Marquixanes seront 
réutilisés pour la création des 3èmes voies nécessaires pour les créneaux de dépassement entre 
Marquixanes et Prades. Les travaux de la déviation doivent donc être réalisés préalablement à 
l’élargissement de la RN116 entre Marquixanes et Prades.  
 

4.3 Installations de chantier 

Les installations de chantier regroupent les installations nécessaires à l’organisation des travaux. Elles 
regroupent les bureaux, parkings, ateliers de réparation des engins, stockage de matériaux. Parfois 
certains sites relèvent de la réglementation des installations classées, du fait des activités spécifiques 
qui s’y trouvent (stations de concassage, centrales à béton...). 
La localisation des installations de chantier sera définie à un stade ultérieur des études du projet, en 
tenant compte de la sensibilité environnementale des sites. 
 

5 Consommation des ressources naturelles  

L’élargissement de la plate-forme routière entre Marquixanes et Prades pour la réalisation de deux 
créneaux de dépassement nécessitera des remblais importants. Sur le reste du projet, les 
aménagements sont réalisés sur l’actuelle plate-forme routière ou utilisent la topographie locale pour 
éviter des terrassements importants (ex du raccordement de la RD13 à Vinça).  
Le projet sera déficitaire en matériaux du fait des élargissements prévus entre Marquixanes et Prades. 
Il sera fait appel aux carrières les plus proches pour l’approvisionnement du chantier en matériau.  
Toutefois, le projet de déviation de Marquixanes étant excédentaire en matériau (environ 100 000m3 
d’excédents), si ces déblais sont de qualité suffisante pour l’élargissement de la plate-forme, le stockage 
puis la réutilisation de ces matériaux est envisagés.  
A l’heure actuelle, les besoins en remblais sont estimés à environ 15 000 m3. Les cubatures réelles 
seront précisées dans le cadre des études de niveaux AVP/PRO et du Dossier d’Autorisation 
Environnementale. 
 

6 Estimation des résidus et émissions attendus 

L’étude air et santé réalisée pour le projet met en évidence que le projet entraine une augmentation 
des émissions atmosphériques, comprise entre 10% et 20% selon les polluants et les horizons. Le projet 
n’engendrant pas de hausse de trafic, cette évolution est directement liée à l’augmentation de la 
distance de parcours et la modification des vitesses de circulation (passage de 80km/h à 90km/h dans 
les sections à créneau). 
A terme, le projet entraine l’augmentation de 14% des émissions de gaz à effet de serre de la RN116 
(comparaison avec et sans projet en 2045).   
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Chapitre 4 Analyse de l’état initial de l’environnement 
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Figure 5 : fuseaux d’étude rapprochés 
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1 Justification du fuseau d’étude retenu 

Le fuseau d’étude se situe dans le département des Pyrénées Orientales, à environ 30 km à l’ouest de 
Perpignan.  
L’opération porte sur l’aménagement de la RN116 sur un linéaire d’environ 14 km, entre Ille-sur-Têt et 
Prades. Six communes sont concernées, avec d’Est en Ouest :  

• Bouleternère ; 
• Rodès ; 
• Vinça ; 
• Marquixanes ; 
• Eus ; 
• Prades. 

La section étudiée démarre à la fin de la déviation d’Ille-sur-Têt (carrefour giratoire d’entrée de 
Bouleternère) et se termine à l’entrée de Prades (carrefour giratoire d’entrée de ville). Les 
aménagements prévus sont discontinus et s’étendent sur environ 8,8 km de linéaire au total. 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement a pour objet de dégager les principaux enjeux et 
contraintes d’environnement auxquels pourrait se heurter le projet routier. 
 
L’analyse de l’état initial est réalisée sur l’ensemble du site précédemment défini ainsi que sur ses 
abords immédiats et éloignés. Trois périmètres sont considérés en fonction des thèmes étudiés pour 
assurer une analyse à une échelle pertinente :  

• Le fuseau d’étude restreint qui correspond aux emprises strictes du projet : ce fuseau inclut la 
route ainsi qu’une emprise latérale d’environ 40m, comprenant les zones d’élargissement de la 
chaussée et permettant d’appréhender des éventuels enjeux en bordure de la voie, susceptibles 
d’être influencés de façon directe par les phases travaux ou opérationnelle. 

• L’aire d’influence locale (le fuseau d’étude) qui se formalise sur les cartes par un tracé rouge 
d’environ 200m de part et d’autre de l’actuelle RN116 ; 

• L’aire d’étude élargie (ou aire d’influence), qui intègre l’environnement inter-communal, pour 
les thématiques portant sur le trafic, le milieu naturel, l’agriculture, le paysage... Elle s’étend sur 
un secteur tampon de 5km autour de la zone d’étude. Pour l’étude du milieu naturel, cette 
échelle permet d’évaluer les influences possibles à large échelle de différents projets (rupture 
de continuités écologiques, rejets) ainsi que de considérer l’utilisation du site par des espèces 
de faune protégées à domaine vital important. 

2 L’environnement physique 

2.1 Le climat local 

Le secteur d'étude est soumis à un régime climatique de type méditerranéen, avec des influences 
montagnardes peu marquées. Le climat est caractérisé par des hivers doux, des étés chauds, une 
pluviosité annuelle faible.  
Les données présentées ici sont celles relevées à la station météorologique Météo France la plus proche 
de la zone d’étude, à savoir celle de Perpignan (à environ 34 km de distance, période 1981-2010). 

2.1.1 Les températures 
Les températures moyennes observées à Perpignan sont comprises entre 24,3°C pour le mois le plus 
chaud (juillet) et 8,4°C pour le mois le plus froid (janvier), soit une température moyenne annuelle de 
15,8°C. Les mois les plus chauds sont recensés sur la période de mai à septembre alors que les mois les 
plus froids s'étendent généralement de janvier à mars. On compte 102 jours par an de chaleur 
(température > 25°C) dont 30 avec une température supérieure à 30°C.  
Le Conflent connaît toutefois des gelées importantes provoquées par la masse d’air froid coiffant le 
massif du Canigou enneigé, qui tend à s’écouler vers le fond des vallées voisines (Têt et Tech). 

 
Figure 6 : Températures à Perpignan sur la période 1981-2010 (source : InfoClimat) 

2.1.2 Les précipitations 
La moyenne annuelle des précipitations est de 557 mm avec un maximum en octobre (75,9 mm) et un 
minimum en juillet (12,2 mm). Les précipitations se caractérisent par des épisodes pluvieux brefs et 
violents, qui se concentrent aux intersaisons, et sur un faible nombre de jours (54 jours de pluie par an, 



 

 

   
   
 

Aménagements ponctuels de la RN116  
entre Ille-sur-Têt et Prades 

 

 

  Pièce E : étude d’impact  
Page 34 sur 363  

 
   

     

dont 21 jours avec orages). L’automne est la saison des perturbations venant du Sud et de l’Est, 
apportant les pluies les plus importants (de 35 à 55 % du total annuel). Les maximums d’automne 
présentent des intensités de courtes durées caractéristiques des orages méditerranéens et qui peuvent 
engendrer des crues violentes et soudaines. La période critique s’étend principalement de septembre 
à octobre. 

 
Figure 7 : Précipitations à Perpignan sur la période 1981-2010 (source : InfoClimat) 

2.1.3 Les autres phénomènes 
La Tramontane est le vent dominant, de secteur Ouest-Nord-Ouest à Nord-Nord-Ouest. Il est violent, 
turbulent et sec, et favorise une insolation remarquable en hiver. Il assèche en quelques heures les sols 
détrempés. Il souffle 150 jours par an en moyenne. Les vents les plus 
intenses s’observent entre novembre et avril et en période diurne 
(avec des records autour de 50 m/s = 180 km/h). 
Les autres vents qui soufflent à Perpignan sont : 
- La Marinade : vent humide de secteur Sud Sud-Est. Il est moins 

ressenti à Perpignan que sur le littoral. 
- Le Grec : vent humide soufflant du Nord-Est et le vent d’Espagne 

de secteur Sud-Ouest, toujours chaud, sont des vents moins 
fréquents et moins violents que la Tramontane qui apportent 
généralement les pluies. 

Figure 8 : Normales de rose de vent sur la période de 1991 à 2010 à la station 
Météo France de Perpignan (66) 
 

L’insolation sur l’ensemble du département des Pyrénées Orientales est reconnue comme 
exceptionnelle. A Perpignan, on relève une insolation moyenne de 2600 heures par an. Eus se réclame 
comme étant le village le plus ensoleillé de France. 
Enfin, on compte 2 à 3 jours par an de neige par an et 13 jours/an de brouillard.  

2.1.4 Évolution climatique 
Météo-France HD publie une synthèse des derniers travaux des climatologues sur l’évolution du climat 
passé et futur. A l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, l’évolution constatée du climat depuis 
1969 est la suivante : 
- Hausse des températures moyennes de 0,3°C par décennie sur la période 1959-2009 
- Accentuation du réchauffement depuis les années 1980 (depuis 1989, toutes les années sont plus 

chaudes que la normale calculée sur la période 1961-1990) 
- Réchauffement plus marqué au printemps et en été 
- Diminution des précipitations sur la période 1959-2009, mais avec une grande variabilité 

interannuelle et saisonnière 
- Des sécheresses en progression 
- Diminution de la durée d’enneigement en moyenne montagne 
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Figure 9 : tendances de l’évolution des températures, jours de gel et précipitations à la station de Perpignan 
Les tendances de l’évolution du climat pour le prochain siècle sont les suivantes :  
- Poursuite du réchauffement au cours du XXIe siècle en Languedoc-Roussillon, quel que soit le 

scénario  
- Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à l'horizon 

2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 
- Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIe siècle, mais des contrastes saisonniers 
- Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de journées 

chaudes, quel que soit le scénario 
- Assèchement des sols marqué au cours du XXIe siècle en toute saison 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Exceptés les températures extrêmes en hiver ou en été et les orages qui peuvent perturber la circulation 
et les travaux, le contexte climatique ne présente pas de contrainte particulière. 
 

2.2 La topographie 

Bouleternère est situé à l’extrême ouest de la plaine du Roussillon qui correspond aussi à la basse vallée 
de la Têt. Les gorges de la Guillera et le col de Ternère marquent l’entrée dans la moyenne vallée de la 
Têt et dans le territoire du Conflent.  
 

 
Figure 10 : profil altimétrique de la RN116 entre Bouleternère et Prades (source : géoportail) 
 
Jusqu’à Bouleternère, la RN116 chemine dans la large vallée alluviale de la Têt ; à Bouleternère, la 
RN116 se trouve à 181 m d'altitude. Le franchissement du col de Ternère, à 233 m d'altitude, sur la 
commune de Rodès, éloigne la RN116 du fleuve. Entre Vinça et Prades, la RN116 chemine dans la 
moyenne vallée de la Têt. La RN116 remonte la vallée de la Têt, en rive droite, en pente douce jusqu'à 
337 m d'altitude à Prades, selon le profil altimétrique présenté ci-avant.  
Les principales fortes pentes sont situées autour du Col de Ternère, en approche du Lac de Vinça et en 
sortie de Marquixanes. 
La déclivité globale du fuseau étudié est de 200m. 
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2.3 La géologie 

La section de RN116 étudiée traverse deux types de formations géologiques avec d’est en ouest, la 
plaine du Roussillon puis le bassin Néogène de Prades.  
L’extrémité amont de la plaine du Roussillon se termine au seuil de Ternère, sur la commune de Rodès. 
Ce secteur de bordure de la plaine du Roussillon est constitué par un remplissage alluvial Pliocène et 
Quaternaire. 
Situé en amont du seuil de Ternère, le bassin Néogène de Prades est principalement localisé sur la rive 
droite de la Têt. C’est un bassin intra-montagneux constitué d’alluvions du Quaternaire et du Miocène. 
La RN116, en fond de vallée de la Têt, traverse surtout des formations alluviales, à l’exception du 
franchissement du col de Ternère où affleurent les formations du Pliocène (p1M, néogène-Pliocène 
marin, sables fins et argiles bleutées, sables graveleux deltaïques), constituant un relief relativement 
important (233m).  
 

 
Figure 11 : carte géologique simplifiée des Pyrénées Orientales (source : Atlas des paysages du Languedoc Roussillon) 
 
Dans le détail des sections étudiées, les formations lithologiques sont les suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 

Section 1 Bouleternère :  

 
- des dépôts fluviatiles du Quaternaire, notés Fy1, correspondant à des limons +/- sableux +/- 
argileux +/- charpentés par des graviers et galets, 
- recouvrant le substratum du Pliocène Marin, noté p1M, correspondant à un dépôt continental de 
sables fins à graveleux +/- limoneux et argiles bleutées. 
Section 2 Rodès :  

 

- des dépôts fluviatiles du Quaternaire, notés Fy2, et 
correspondant à des limons +/- sableux +/- argileux +/- 
charpentés par des graviers et galets, 
- recouvrant le substratum du Pliocène Marin, noté p1M, 
correspondant à un dépôt continental de sables fins à 
graveleux +/- limoneux et argiles bleutées,  
- ou le substratum de l’Oligo-Miocène, noté m1M, 
constitués de sable limono argileux marron ocre à galets et 
à blocs. 

Section 3 de Rodès à Vinça :  

 
- des dépôts fluviatiles du Quaternaire, notés Fy2, et correspondant à des limons +/- sableux +/- 
argileux +/- charpentés par des graviers et galets, 
- recouvrant le substratum du Pliocène Marin, noté p1M, correspondant à un dépôt continental de 
sables fins à graveleux +/- limoneux et argiles bleutées, 
- ou le substratum de l’Oligo-Miocène, noté m1M, constitués de sable limono argileux marron ocre 
à galets et à blocs. 
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Section 4 Vinça à Marquixanes : 

 

- des dépôts fluviatiles des basses terrasses du 
Quaternaire, notés Fy, correspondant à des limons +/- 
sableux +/- argileux +/- charpentés par des graviers et 
galets, 
- recouvrant le substratum de l’Oligo-Miocène, notés 
m1M, terrains continentaux constitués de sable limono 
argileux marron ocre à galets et blocs. 

Section 5 Ouest de Marquixanes : 

 

- des dépôts fluviatiles des basses 
terrasses du Quaternaire, notés Fy, 
correspondant à des limons +/- sableux 
+/- argileux +/- charpentes par des 
graviers et galets, 
- recouvrant le substratum de 
l’Aquitanien-Burdigalien inférieur, note 
m1bM, appelé « Formation de 
Marquixanes » et constitué d’une série 
de sables argileux (arkose) à galets et 
blocs de granite essentiellement. 

Section 6 est de Prades : 

 

- des dépôts fluviatiles des basses 
terrasses du Quaternaire, notés Fy, 
correspondant à des limons +/- sableux 
+/- argileux +/- charpentes par des 
graviers et galets, 
- recouvrant le substratum du 
Miocène inférieur, noté m1BE, 
constitué de sables grossiers à niveau de 
conglomérats à blocs de gneiss. 

 
Ce qu’il faut retenir : 
Hormis le franchissement du col de Ternère et l’entrée de Vinça, la RN116 serpente dans la vallée 
alluviale de la Têt sur des dépôts fluviatiles des basses terrasses du Quaternaire.  
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2.4 Les eaux 

2.4.1 Les eaux souterraines 
Le fuseau d’étude recoupe plusieurs masses d’eaux souterraines figurant sur la carte ci-après. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BD LISA Correspondance avec la masse d’eau du SDAGE 
niveau 1 718DA01 - Alluvions du Conflent 

Domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt 
et de l’Agly (FRDG615) niveau 2 699AD01 - Schistes du bassin 

versant de la Têt 

Figure 12 : entités hydrogéologiques en présence au droit de la section de RN116 étudiée (source : Infoterre et BD LISA) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BD LISA Correspondance masse d’eau du SDAGE 

niveau 1 718BP02 - Alluvions récentes de la Têt Alluvions quaternaires du Roussillon 
(FRDG351) 

niveau 2 671AA00 - Sables et argiles pliocènes du 
Roussillon 

Multicouche pliocène du Roussillon 
(FRDG243) 
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A Bouleternère, la RN116 est située au-dessus de deux entités hydrogéologiques qui sont également 
répertoriées en deux masses d’eau souterraines du SDAGE :  

 BD LISA1 Correspondance masse d’eau 
du SDAGE 

niveau 1 
718BP02 - Alluvions récentes de la Têt 
Unité aquifère ; milieu poreux ; entité 
hydrogéologique à nappe libre ; domaine alluvial 

Alluvions quaternaires du 
Roussillon (FRDG351) 

niveau 2 

671AA00 - Sables et argiles pliocènes du Roussillon 
Unité semi-perméable ; milieu poreux ; entité 
hydrogéologique à nappe captive ; domaine 
sédimentaire 

Multicouche pliocène du 
Roussillon (FRDG243) 

Dans la montée vers le col de Ternère, seule l’entité hydrogéologique de niveau 2, dite « 671AA00 
Sables et argiles pliocènes du Roussillon » est présente ; le relief interdit toute formation de nappe 
superficielle dans ce secteur.  
 
La commune de Bouleternère se trouve à l’extrémité ouest de l'aquifère de la plaine du Roussillon. 
Celle-ci est constituée de deux nappes superposées (cf figure ci-après) :  
- A quelques mètres de la surface, dans les alluvions des cours d’eau, se trouvent les nappes du 

Quaternaire : alluvions quaternaires du Roussillon (FRDG351) dont les alluvions récentes de la Têt 
(718BP02) 

- Situés dans des terrains plus profond et jusque 200 m de profondeur se trouvent les nappes du 
Pliocène : multicouche pliocène du Roussillon (FRDG243) dont les sables et argiles pliocènes du 
Roussillon (671AA00) 

 
Figure 13 : coupe simplifiée de l’aquifère de la plaine du Roussillon (source : www.nappes-roussillon.fr) 

 
1 BD LISA : Base de Donnée des Limites des Systèmes Aquifères. Cette base de donnée classe le sous-sol en entités hydrogéologiques qui 
sont décrites selon différentes propriétés : aquifère ou imperméable, écoulements libres ou captifs, milieu poreux, fracturé, karstique... 

Les alluvions quaternaires du Roussillon (FRDG351), formations alluviales plus ou moins récentes, 
proviennent des différents cours d’eau : Agly, Têt, Réart, Tech, et ont une épaisseur comprise entre 0 
et 30 m (profondeur maximale atteinte sur la bordure littorale). 
La recharge s'effectue essentiellement par la pluie sur les zones d'affleurement, par les cours d'eau et 
les réseaux de canaux d'irrigation. Au droit du fuseau d’étude de la RN116, la nappe est libre. Elle n’est 
pas protégée en surface et est donc vulnérable aux pollutions. 
Le SDAGE indique un bon état chimique et quantitatif de cette masse d’eau. L’objectif de bon état de la 
masse d’eau était atteint dès 2015. Toutefois, sur l’ensemble de la nappe, et sur la période 2006-2011, 
une quarantaine de points de surveillance de la nappe indiquent une pollution aux nitrates et aux 
pesticides. Par conséquent, le risque de non atteinte du bon état environnemental (RNABE) est fort 
pour 2021. Les pressions à traiter pour atteindre le bon état environnemental sont les pollutions 
diffuses par les nutriments et par les pesticides (pollution d’origine agricole pour l’essentiel).  
La nappe est concernée par une Zone de Répartition des Eaux, « ZRE des aquifères des alluvions 
Quaternaires du Roussillon - Arrêté n° 2010099-05 du 9 avril 2010 »2. 
 
La masse d’eau « multicouche pliocène du Roussillon » (FRDG243) est une masse d’eau à dominante 
sédimentaire non alluviale, à écoulement entièrement captif. Elle est située sous couverture de la 
masse d'eau « alluvions quaternaires du Roussillon » (FRDG351), ce qui lui assure une protection 
efficace vis-à-vis des pollutions de surface, mais ce qui limite fortement la recharge par infiltration.  
En effet, l’infiltration des eaux de pluie n’est pas suffisante pour alimenter cette nappe profonde. 
D’autres types d’alimentation existent :  
- sur la partie amont de la plaine, entre Bouleternère et Saint Féliu d’Amont notamment, la Têt et sa 

nappe quaternaire s’infiltrent en partie dans les horizons pliocènes ; 
- les massifs périphériques, et en particulier le karst des Corbières sur la partie nord de la plaine, 

permettent une réalimentation importante des nappes pliocènes.  
L’état chimique est bon ; en revanche, l’état quantitatif est médiocre du fait d’un déséquilibre entre 
prélèvements et recharge, et le risque d’intrusions salines en frange littorale. Par conséquent, le risque 
de non atteinte du bon état environnemental est fort pour 2021. Les pressions à traiter pour atteindre 
le bon état environnemental sont les pollutions diffuses par les nutriments et par les pesticides 
(pollution d’origine agricole pour l’essentiel) et les prélèvements dans la nappe.  
Cette nappe est également concernée par une Zone de Répartition des Eaux, « ZRE aquifère pliocène 
du Roussillon - Arrêté n° 2010172-0015 du 21 juin 2010 ». 
 
 
  

2 Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou 
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
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Depuis le Col de Ternère jusqu’à Prades, la RN116 pénètre dans le Conflent et se trouve au-dessus de 
l’entité hydrogéologique « schistes du bassin versant de la Têt ». Dès que l’on se trouve à proximité des 
cours d’eau, une nappe alluviale est présente : la nappe alluviale du Conflent (718DA01).  
Une entité complémentaire alluvionnaire est également citée dans la BD Lisa mais ses caractéristiques 
ne sont pas décrites.   
 

 BD LISA Correspondance avec la 
masse d’eau du SDAGE 

entité complémentaire 
alluvionnaire 760AC17 - Formations miocènes du Conflent 

Domaine plissé 
Pyrénées axiales dans le 
BV de la Têt et de l’Agly 
(FRDG615) 

niveau 1 

718DA01 - Alluvions du Conflent 
Unité aquifère ; milieu poreux ; entité 
hydrogéologique à nappe libre ; domaine 
alluvial 

niveau 2 

699AD01 - Schistes du bassin versant de la Têt 
Unité imperméable ; milieu poreux ; entité 
hydrogéologique à nappe libre ; domaine 
intensément plissés de montagne 

 
Le domaine plissé Pyrénées axiales dans le BV de la Têt et de l’Agly (FRDG615) est une formation 
affleurante du socle, qui n’est aquifère qu’au niveau des zones altérées. Les alluvions épaisses d’une 
dizaine de mètres sont constituées de sable, graviers et galets. La recharge se fait par la pluie 
essentiellement et éventuellement par les cours d’eau pour les alluvions. 
Il y a de très nombreuses petites sources à faible débit qui drainent les aquifères constitués par les 
zones d’altération ou de fissuration. 
Les vitesses de propagation des polluants sont lentes, même en milieu fissuré ou altéré. 
La zone non saturée est de très faible épaisseur et n’assure donc pas de protection efficace pour les 
différents aquifères même si sa perméabilité est faible (10-8 environ). Les aquifères sont donc 
vulnérables. 
La ressource est utilisée pour l’alimentation en eau potable, mais aussi pour un usage industriel et 
l’irrigation. Cette masse d’eau est en bon état du point de vue chimique et quantitatif. L’objectif de bon 
état de la masse d’eau était atteint dès 2015. Il n’y a pas de risque de non atteinte du bon état 
environnemental pour 2021. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Les différentes nappes souterraines présentes sont toutes vulnérables aux pollution de surface. Elles sont 
utilisées pour l’alimentation en eau potable et l’irrigation agricole. Deux font l’objet de mesures pour 
atteindre le bon état qualitatif et quantitatif. 
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Figure 14 : cours d’eau interceptés par la RN116 
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2.4.2 Les eaux de surface 
2.4.2.1 Cours d’eau et retenues d’eau 
La section de RN116 étudiée chemine en fond de vallée, en rive droite de la Têt. Tous les cours d’eau 
interceptés sont des affluents rive droite de la Têt. La RN116 longe ou franchit des canaux d’irrigation 
dans les secteurs agricoles (Bouleternère, Marquixanes, Eus). Des ouvrages de franchissement sont 
présents sous la voie actuelle.  
Le long de la section de RN116 étudiée, les bassins versants interceptés sont d’est en ouest (de 
Bouleternère vers Prades et donc d’aval en amont) : 
- commune de Bouleternère : affluent du Correc de Montjuïc, 
- commune de Rodès : Rivière de Rigarda (ou Ribera de Crosès ou Riufagès (dénomination locale)) 
- commune de Vinça :  

o Ruisseau alimentant le lac de Conillac 
o Ruisseau des Escoumes, alimentant le lac des Escoumes 
o Ruisseau le Réal 
o la Ryberette, ruisseau venant de Sahorle 
o La Lentilla 

- limite communale entre Marquixanes et Vinça : le Correc de la Coma de l’Oliu 
- commune de Marquixanes :  

o la Coume d’Espira (ou Correc de la Coma) 
o Ru Barto et Reixes (ou Correc d’els Quers) 

- limite communale entre Eus et Marquixanes : le ravin du Roure (ou Correc del Forns) 
- commune d’Eus : le ruisseau de la Passère 
- limite communale entre Prades et Eus : le Lisco (ou Lliscou) 
- commune de Prades : le ravin St Jacques.  
 
Les bassins versants interceptés varient de quelques hectares à des milliers d’hectare (le Lisco, la 
Lentilla, la Rigarda). L’occupation des sols de ces bassins versants est marquée essentiellement par des 
zones boisées (forêts de feuillus principalement en amont des bassins versants) et des zones cultivées 
en aval (vergers, vignes). La nature des terrains est globalement de type sablo-argileux, ce qui conduit 
à des débits de pointe de crues relativement élevés, avec des régimes de type torrentiel et un fort 
potentiel de charriage de matériaux du fond (galets). 
Durant la période d’étiage, de nombreux cours d’eau ont un débit très faible voire nul. 
 
La RN116 longe la retenue de Vinça (177ha, 24,5Mm3), qui a une double fonction d’écrêtement des 
crues de la Têt et réservoir d’eau en période d’étiage. 
La digue des Pountets, haute de 25 m, sur laquelle passent la RN116 et la voie ferrée, sépare la retenue 
de Vinça de deux lacs : 
- Le lac des Escoumes (11 ha, 1Mm3), alimenté par le ruisseau des Escoumes, a un niveau constant ; 

il constitue un lieu de loisirs touristiques et nautiques. 
- Le lac de Conillac est le réceptacle d’un bassin versant naturel de 127ha. Plus naturel, il présente 

des périodes d’assecs. 
 
 

Dans le détail des sections objet d’aménagements routiers, seules les sections 1, 3, 5 et 6 interceptent 
des cours d’eau et canaux d’irrigation.  
Dans les secteurs de plaines agricoles, les cours d’eau connaissent des périodes d’assecs alors que le 
chevelu du réseau d’irrigation est toujours en eau.  
C’est le cas dans la section 1 à Bouleternère, où la RN116 franchit un chenal d’irrigation (Rec de Corbera) 
et un affluent du Correc de Montjuïc, lui-même affluent du Boulès. Cet affluent est canalisé le long de 
la RN et sert de fossé routier.  

    
Figure 15 : cours d’eau de la section 1 : rec de Corbera au sud de la RN116 et affluent du Correc de Montjuïc canalisé le long 
de la RN 
La section 3 (créneaux de dépassement de Vinça), section la plus longue s’étend depuis la Rigarda 
jusqu’à la Lentilla et intercepte quatre cours d’eau artificialisés (exutoires des lacs et cours d’eau 
canalisés dans la plaine agricole utilisés dans le réseau d’irrigation).  

  
Figure 16 : réservoir de Vinça 
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Figure 17 : la Lentilla et sa ripisylve depuis l’ouvrage de la RN116 
 
La déviation de Marquixanes intercepte un cours d’eau : la Coume d’Espira.  
 
La section 5 intercepte 2 cours d’eau (ruisseau de Reixes et Barto (ou Correc d’els Quers), et ravin du 
Roure). Les bassins versants interceptés par la RN116 sont de taille très différentes : réduit à environ 
35ha pour les ruisseaux de Reixes et Barto, alors que celui du ravin du Roure est d’environ 600ha. Le 
ravin du Roure a un linéaire d’environ 7 km et prend sa source dans la commune de Clara-Villerach au 
Coll del Forns, à 700m d’altitude.  

    
Figure 18 : ruisseau de Reixes et Barto (ou correc d’els Quers) et ravin du Roure 
 
Enfin, la section 6 intercepte trois cours d’eau (la Passère, le Lisco et le ravin de St Jacques).  
Le bassin versant de la Passère intercepté par la RN116 est d’environ 16ha, celui du Lisco est d’environ 
900ha et celui du ravin de St Jacques d’environ 250ha (source à 750m d’altitude).  
Le Lisco (ou Lliscou) est un cours d'eau naturel non navigable de 11,31 km. Il prend sa source dans la 
commune de Clara-Villerach à 1100m d’altitude, et se jette dans La Têt au niveau de la commune de 
Eus.  

   
Figure 19 : Ruisseau de la Passère, le Lliscou et ravin de St Jacques 
 
2.4.2.2 Qualité des eaux 
Seule la Têt fait l’objet d’un suivi de la qualité des eaux. A Marquixanes, en 2020, la Têt présente un bon 
état écologique et chimique, après une période de 3 ans où une dégradation de l’état chimique était 
constatée (2015 à 2017). 

 
Figure 20 : qualité des eaux de la têt à Marquixanes 
Les bassins versants des cours d’eau interceptés étant majoritairement peu artificialisés, la qualité de 
l’eau des différents affluents interceptés est supposée en bon état (écologique et chimique). 
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La retenue de Vinça fait également l’objet d’une surveillance de la qualité de ses eaux (suivi 2018) : 

état des éléments 
physico-chimiques 
généraux 

état des polluants 
spécifiques de l'état 
écologique 

état des éléments 
biologiques 

potentiel écologique des 
plans d'eau anthropiques 

TB B MOY MOY 
Le classement final est moyen du fait de l'état altéré pour l’indicateur « phytoplancton ».  
 
D’autre part, parmi les cours d’eau franchis par la RN116, le Lisco et la Rigarda sont classés en liste 1 au 
titre du 1° du I de l'article L214-17 du Code de l'Environnement. Cela signifie qu’il s’agit de cours d'eau 
en très bon état écologique, nécessitant une protection complète des poissons migrateurs amphihalins 
(Alose, Lamproie marine et Anguille sur le bassin Rhône-Méditerranée). L'objet de cette liste est de 
contribuer à l'objectif de non dégradation des milieux aquatiques (et non fragmentation des corridors 
écologiques fonctionnels). 
 
D’autre part, le diagnostic écologique précise que les cours d’eau traversés constituent des corridors 
écologiques (trame bleue). En outre, la Têt et certains affluents (le Lisco, le ravin de Roure, la Lentilla) 
accueillent des populations de loutre, espèce protégée. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Le fuseau d’étude intercepte de nombreux cours d’eau en bon état écologique, support de la trame 
bleue.  
Les aménagements de la RN116 doivent prendre en compte l’objectif de protection de la ressource 
aquatique et ne pas être source de pollution des eaux.  
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2.4.3 Les usages de l’eau 
2.4.3.1 Les captages d’alimentation en eau potable 
Plusieurs captages d’alimentation en eau potable sont présents à proximité de la RN116 (cf carte ci-
dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : localisation des captages AEP au droit du fuseau d’étude (source : ARS Occitanie) 
Les captages pour l’alimentation en eau potable les plus proches de la RN116 sont les suivants : 
- le forage St Pierre, sur la commune de Rodès, en aval immédiat de la RN116 (à 260m) et qui 

bénéfice d’un périmètre de protection rapproché qui vient jusqu’en bordure de RN116. Il s’agit d’un 
des 4 forages pour l’alimentation en eau potable de la commune de Rodès, les autres étant situés 
en rive droite de la Têt (enquête publique pour déclarer d’utilité publique ces forages en cours ; 
périmètres non intégrés à la base de données de l’ARS et reportés approximativement suite aux 
échanges avec l’ARS). Le forage de St Pierre dispose déjà d’une servitude d’utilité publique dans le 
PLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la nappe phréatique de la Lentilla est exploitée pour l’alimentation en eau potable des communes 

de Vinça, Rigarda et Joch, via deux ouvrages : 
o Le puits Serrat del Mouli localisé en rive droite de la Lentilla, à une distance de 350 m en 

amont de la RN116 actuelle. Il exploite sa nappe d'accompagnement à une profondeur 
de 8 mètres. 

o Le drain de la Lentilla localisé à environ 90 m en amont du puits est constitué par un 
forage de 9 m de profondeur associé à un drain d'une trentaine de mètres de long 
positionné en travers du lit de la Lentilla. Le périmètre de protection rapproché est 
constitué par le lit majeur de la Lentilla sur une longueur de 2,2 km et vient jusqu’en 
bordure amont de la RN116.  
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- la nappe d’accompagnement du Boulès est exploitée par un Syndicat Intercommunal pour 
l’alimentation en eau potable de quatre communes (Bouleternère, Corbère-les-Cabanes, Corbère-
le-Château et Saint-Michel-de-Llotes). L'eau potable pour ces quatre communes provient d’un seul 
forage (F2, dit de "l'Ermite" ou de "San Isidro") localisé au nord-est du village de Bouleternère, à 
une distance de 400 m en amont de la RN 116. Son périmètre de protection rapproché est constitué 
par un cercle de 200m de rayon autour du captage, qui ne concerne pas la RN116 (éloigné de 200m 
du giratoire d’entrée de Bouleternère). 

A proximité immédiate de la RN116, on note plusieurs autres ouvrages de prélèvement des eaux dans 
les nappes souterraines ; ces ouvrages privés ne font pas l’objet de périmètres de protection des 
captages :  
- à Rodès, le puits du Moulin dessert uniquement le hameau du Moulin (2 habitations). Il est implanté 

en aval immédiat du hameau et à 250 m en contrebas de la RN116 actuelle. Il n’alimenterait plus 
les habitations depuis 2005 lorsque ce hameau a été raccordé au réseau public de Rodès (source : 
communication ARS). 

- à Marquixanes, les puits de Los Monas et de la cave coopérative, situés respectivement en rive 
droite de la Têt et le long de la voie ferrée, ne sont plus utilisés mais sont proches de la RN116. Leur 
exploitation est définitivement abandonnée. 

 
Ce qu’il faut retenir : 
Les eaux souterraines sont vulnérables car elles proviennent de nappes superficielles et/ou vulnérables 
et sont utilisées pour l’alimentation en eau potable.  
Bien que le tracé de la RN116 n’intercepte aucun périmètre de protection des captages, il est nécessaire 
de protéger la ressource aquatique. 
 
2.4.3.2 Autres usages 
La vallée agricole (arboriculture dominante) nécessite des besoins en irrigation. Deux systèmes 
d’irrigation différents sont utilisés : 
- Le système gravitaire, système d’irrigation ancestral de la vallée, qui fonctionne avec un réseau très 

dense de petits canaux desservant les parcelles. 
- L’irrigation sous pression composé d’un réseau collectif enterré réalisé par les ASA complété par un 

équipement individuel à la parcelle. 
La RN116 traverse les périmètres des associations syndicales autorisées (ASA) suivantes : 

Section 1:  
- ASA du canal de Corbère 
- ASA Sainte Anne 

Section 4:  
- ASA canal de Branche nouvelle Marquixanes 
- Union Prades - Eus - Marquixanes 

Section 2: 
- ASA du canal de Corbère 

Section 5: 
- ASA du canal d'Eus et Marquixanes 
- ASA canal de branche ancienne Marquixanes, canaux Red de Dalt et Rec 

de Baix de Prades 
- Union Prades - Eus - Marquixanes 

Section 3: 
- ASA du canal de la Plaine la 

Lentilla 
 Section 6: 

- ASA canal de branche ancienne Marquixanes, canaux Red de Dalt et Rec 
de Baix de Prades 

- Union Prades - Eus - Marquixanes 

La RN116 est souvent bordée de canaux d’irrigation. Lorsqu’il n’y a pas de système d’assainissement 
pluvial de la plate-forme routière, les eaux de ruissellement se mélangent aux eaux des canaux 
d’irrigation.  
 
La pêche est pratiquée dans la Têt et la retenue de Vinça, toutes deux classées en première catégorie 
piscicole. Le Lac des Escoumes est en deuxième catégorie piscicole. Une AAPPMA est présente dans le 
secteur de Vinça. 
 
Les activités nautiques sont pratiquées sur la Têt, la retenue de Vinça et le lac des Escourmes : 
- activités d’eaux vives sur la Têt : rafting, canoë-kayak, hydrospeed… 
- voile et baignade sur les lacs. 
 

2.4.4 Contexte institutionnel 
Le fuseau d’étude est inclus dans un territoire où la ressource aquatique fait l’objet de mesures de 
protection, listées dans des documents opposables : SDAGE Rhône Méditerranée, SAGE nappe 
souterraine, contrat de rivière de la Têt. 
Les grands objectifs de ces schémas sont listés ci-après. Tout projet d’aménagement susceptible de 
toucher la ressource aquatique doit être compatible avec ces textes. 
 

2.4.4.1 Le SDAGE 
Le SDAGE 2022-2027 est en vigueur depuis le 21 mars 2022. Pour le bassin Rhône-Méditerranée, les 
orientations fondamentales sont les suivantes : 

0. s’adapter au changement climatique ; 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité ; 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non- dégradation des milieux aquatiques ; 
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 

gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ; 
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du 

territoire et gestion de l’eau ; 
5. Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé ; 
6. Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides ; 
7. Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 

l’avenir ; 
8. Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques.  

Le SDAGE 2022-2027 poursuit les objectifs du SDAGE 2016-2021. Il présente toutefois des évolutions 
pour renforcer son efficacité et intégrer l’actualisation des enjeux du bassin Rhône-Méditerranée.  
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2.4.4.2 Le SAGE Nappes plio-quaternaires de la plaine du Roussillon 
Ce SAGE porte sur les eaux souterraines de la plaine du Roussillon ; seule la commune de Bouleternère 
est concernée dans l’aire d’étude. Il est approuvé depuis le 3 avril 2020. Il est porté par le Syndicat Mixte 
pour la protection et la gestion des nappes souterraines de la plaine du Roussillon.  
Les enjeux du SAGE sont les suivants : 

1. restauration et préservation de l'équilibre quantitatif permettant un bon état de la ressource et 
la satisfaction des usages 
2. restauration et préservation de la qualité des nappes profondes et superficielles, pour tous les 
usages, et prioritairement pour l'alimentation en eau potable 
3. amélioration de la connaissance et de la gestion des points de prélèvements et des volumes 
associés 
4. communication et sensibilisation aux enjeux des nappes 
5. instauration d'une vision globale de toutes les ressources à l'échelle de la plaine du Roussillon, et 
intégration du lien à l'aménagement du territoire 

 
2.4.4.3 Contrat de rivière Têt-Boudigou 2017-2021 
Porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT), le contrat de rivière Têt-Boudigou a 
été signé en juillet 2018. Il concerne la quasi-totalité du bassin versant de la Têt (à l’exclusion de 
quelques communes du haut du bassin versant et la partie espagnole).  
Le contrat vise à répondre aux différents enjeux observés sur la rivière et a défini quatre volets 
d’intervention :  
- Volet 1 : préserver, redévelopper les fonctionnalités naturelles des bassins versants (renaturation 

de cours d’eau) 
- Volet 2 : améliorer la qualité des eaux superficielles (amélioration des capacités d’assainissement 

des communes) 
- Volet 3 : améliorer la gestion quantitative des eaux superficielles (programmation PGRE 

compromise suite aux crues du 1er semestre 2020 ayant endommagé de nombreux canaux 
d’irrigation – investissements lourds et d’urgence nécessaires) 

- Volet 4 : animer, fédérer, communiquer et sensibiliser. 
 
2.4.4.4 Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) Têt 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Le fuseau d’étude traverse des territoires objets de plans de gestion visant à retrouver l’équilibre 
quantitatif et qualitatif des eaux. Tout aménagement routier doit donc veiller à maintenir les 
fonctionnalités naturelles des bassins versants interceptés, sans aggraver le risque d’inondation, et 
préserver la qualité des eaux. 
 
 

2.5 Les risques naturels et technologiques  

Le fuseau d’étude est situé sur des communes soumises à de nombreux risques naturels. Les six 
communes traversées sont soumises aux risques suivants : 
- Feu de forêt 
- Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau ou par une crue torrentielle ou à 

montée rapide de cours d’eau 
- Mouvement de terrain : Eboulement, chutes de pierres et de blocs ; glissement de terrain 
- Rupture de barrage (barrage de Vinça) 
- Séisme : zone de sismicité 3, risque modéré 
- Transport de marchandises dangereuses (RN116).  
 

2.5.1 Le risque inondation 
Les six communes traversées sont soumises au risque inondation : 
- Par une crue à débordement lent de cours d’eau (Têt et Boulès) 
- Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d’eau (affluents rive droite de la Têt). 
 
Les zones inondables des cours d’eau des Pyrénées Orientales sont cartographiées dans l’Atlas des 
Zones Inondables de la Têt qui constitue un porter-à-connaissance sur ce risque (cartographie ci-après). 
L’Atlas des Zones Inondables a été réalisé par approche hydrogéomorphologique, par le bureau 
d’études GINGER (2008). 
Les sections 1, 3, 5 et 6, et la déviation de Marquixanes, sont concernées par le risque inondation au 
droit des affluents de la Têt.   
Sur les communes de Marquixanes et Eus, la RN116 constitue la limite sud de la zone inondable de la 
Têt.  
 
La zone d’étude est en dehors du Territoire à Risque Important (TRI) d’inondation Perpignan/St 
Cyprien ; la commune la plus en amont du TRI est Ille-sur-Têt. Toutefois, le périmètre du TRI n’est pas 
le périmètre de gestion : la réduction des conséquences dommageables des inondations sur le TRI est 
programmée sur un territoire plus large, qui est celui de la stratégie locale.  
 
2.5.1.1 Le SLGRI 
Les communes de Bouleternère à Prades sont incluses dans le périmètre de la Stratégie Locale de 
Gestion du Risque Inondation (SLGRI) de la Têt et du Bourdigou, dont le 1er cycle s’étend sur la période 
2015-2021 et à vocation à être poursuivie sur la période 2022-2027. La SLGRI est un outil de planification 
locale. 
La SLGRI est déclinée sous forme de Grands Objectifs (GO) : 

• GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des dommages 
liés à l’inondation, 
• GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques, 
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• GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés. 
Enfin, deux objectifs transversaux viennent compléter la stratégie : 

• GO4 : Organiser les acteurs et les compétences, 
• GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation. 

 
2.5.1.2 Le PAPI Têt 
Créés en 2002, les Programmes d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) visent à réduire les 
conséquences des inondations sur les territoires à travers une approche globale du risque portée par 
un partenariat réunissant services de l'Etat, Conseil Départemental, Région et acteurs locaux. Le PAPI 
est l’outil contractuel et financier entre l’Etat et les collectivités permettant de mener une stratégie de 
prévention des inondations sur le bassin de la Têt et d'appliquer la SLGRI. 
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Têt (SMBVT) a porté un PAPI sur la période 2013-2017 qui a 
fait l’objet d’un avenant sur la période 2018-2019.  
Le programme d’études préalable au 2ème PAPI de la Têt (appelé jusqu’ici « PAPI d’intention ») a été 
labellisé en novembre 2020 sur une période de 2 ans, sur la période 2021-2023. Il est destiné à la mise 
en œuvre d’actions et d’études pour améliorer la connaissance du risque sur le bassin versant afin 
d’élaborer une stratégie assortie d’un programme d’actions et de travaux qui seront à définir, estimer 
et justifier dans le cadre du futur PAPI complet de la Têt. 

Le programme est constitué de 23 actions réparties sur 7 axes de travail : 
• Axe 1 : amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
• Axe 2 : surveillance, prévision des crues et des inondations 
• Axe 3 : alerte et gestion de crise 
• Axe 4 : prise en compte du risque dans l’urbanisme 
• Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 
• Axe 6 : gestion des écoulements 
• Axe 7 : gestion des ouvrages de protection hydrauliques 

Ce programme a été réalisé en concertation avec les acteurs locaux. Il a vocation à s'articuler avec les 
autres politiques de gestion du territoire et en particulier les politiques de gestion de milieux et fait 
intervenir à ce titre diverses maîtrises d'ouvrage. 
Les actions menées dans le cadre du PAPI sont coordonnées par le SMBVT. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 : extrait de l’Atlas des Zones Inondables de la Têt (source : DREAL 
Languedoc-Roussillon) 
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Deux communes (Bouleternère et Prades) ont retranscrit le risque inondation dans des Plans de 
Prévention des Risques Naturels. Les PPRI sont annexés aux documents d’urbanisme et valent 
servitudes d’utilité publique3. 
Les autres communes (Rodès, Vinça, Marquixanes et Eus) sont également concernées par le risque 
inondation mais aucun PPRI n’a été prescrit sur ces communes.  
Les communes de Bouleternère et Rodès disposent d’un porter-à-connaissance (PAC) sur le risque 
inondation publié par la préfecture des Pyrénées Orientales. Pour la commune de Bouleternère, ce PAC 
reprend les limites du PPRi. Pour la commune de Rodès, le PAC concerne la zone inondable de la 
Rigarda, qui est située entre les sections 2 et 3 et donc en dehors des sections étudiées.  
 
Le PPRi de la commune de Bouleternère a été approuvé le 07/02/2012. La RN116 est concernée par les 
débordements du Boulès en rive gauche (cf plan ci-après). La RN116 se trouve en zone R2 qui 
correspond à des zones inondables peu ou pas aménagées, à dominante agricole, naturelle et 
touristique (zone d’expansion des crues). Les principes de règlement de ces zones consistent à les 
préserver pour ne pas perturber leur fonctionnement hydraulique et à interdire toute urbanisation 
nouvelle. 

 
Figure 23 : extrait du PPRi de Bouleternère au droit de la section 1 (source : préfecture des Pyrénées-Orientales) 

 
3 La commune de Bouleternère ne disposant pas de document d’urbanisme opposable, le PPRi est disponible depuis le site 
de la préfecture des Pyrénées-Orientales, où figure également le porter-à-connaissance. Le PPRi constitue une servitude 
d’utilité publique de plein droit.  

La commune de Prades dispose d’un PPRi approuvé le 12/04/2001 (extrait ci-après). Il est relatif à la Têt 
et ses affluents. La RN116 franchit deux cours d’eau (ravin de St Jacques et le Lisco) sans en perturber 
le fonctionnement en cas de crue d’après le zonage du PPRI. 
 

Figure 24 : extrait du PPRi de Prades (source : annexe 5.2 du PLUi, liste des servitudes d’utilité publique) 
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2.5.2 Le risque incendie 
Toutes les communes traversées sont concernées par le risque feu de forêt.  
Les sections 2, 3, 5 et 6 se situent en partie en zone soumise au code forestier. La carte d'aléa 
départementale qualifie le niveau d'aléa de faible sur les sections 3, 5 et 6. La section 2, entre la 
commune de Bouleternère et le col de Ternère, présente un aléa moyen à élevé. Sur ce secteur, la 
végétation, directement en contact avec les voies, est très sensible au feu. Cette continuité forestière 
traverse la RN 116. 

 
Figure 25 : risque « incendie de végétation » subi (source : Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) des Pyrénées-
Orientales) 
Les feux de Montalba le Château du 11 août 2016 (1250 ha) et des 22 et 23 août 2005 montrent que 
cette zone est fortement sensible aux incendies de forêts. Comme le prouve le feu de 2005, il s'agit là 
d'un point de passage des feux entre le massif de Fenouillède et celui des Aspres. En 2016, la cellule 
Retour d'Expérience n'a pas observé de saute de feu au-dessus de la voie nationale (conditions de vent 
plus faible) mais le feu a suivi le même axe de propagation entraînant le positionnement d'engins sur la 
RN116 et l'interruption du trafic sur la RN. 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 Autres risques naturels 
Sur la plus grande partie du linéaire de la RN116, les terrains sont soumis à un aléa faible retrait-
gonflement d’argiles ; l’aléa est moyen entre Vinça et Marquixanes, en aval immédiat de la Lentilla. 

 
Figure 26 : autres risques naturels (source : Infoterre) 
Aucun mouvement de terrain n’est identifié le long de la RN116, malgré des secteurs où la route passe 
entre des versants abrupts constitués de poudingue. 
Une cavité souterraine est présente au niveau la RN116 au niveau du Col Saint Pierre (en aval de la 
retenue).  
 

2.5.4 Les risques technologiques (industriel et TMD) 
Aucune Installation industrielle classée ou rejetant des polluants, ni aucune canalisation de matière 
dangereuse n’est recensée le long du fuseau d’étude.  
La RN116 constitue en revanche un axe de transit pour le transport des matières dangereuses (risque 
TMD).  
 
 
Ce qu’il faut retenir : 
Les sections de RN116 étudiées traversent des secteurs soumis à deux risques principaux : inondation ou 
incendie.  
Actuellement, le franchissement des cours d’eau interceptés ne pose pas de problèmes vis-à-vis du 
risque inondation. A Marquixanes et Eus, la RN116 constitue la limite sud de la zone inondable de la Têt. 
Les aménagements ne doivent pas augmenter la vulnérabilité du territoire face à ces risques naturels.  
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