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1. OBJET ET CONTENU DE L'ETUDE

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Pyrénées-Orientales, par son Service Eau et Risques
— Unité Prévention des Risques, a confié au Service RTM des Pyrénées-Orientales, |'élaboration d'une carte
des aléas couvrant I'ensemble du territoire communal de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.

Ce document est informatif. Il apporte des informations permettant la prise en compte des risques
naturels dans les documents d’urbanisme conformément a la législation en vigueur.

La prise en compte des risques naturels dans les regles d’urbanisme ou les autorisations de projets
de travaux, de constructions ou d’installations reléve exclusivement de la responsabilité du maire.

La présente étude est composée des éléments indissociables suivants :
¢ |a carte des aléas dont I'échelle de lecture est le 1/5 000 et le 1/2 500;
¢ la présente note de présentation.

2. NATURE DES PHENOMENES NATURELS ETUDIES

Les phénomenes reconnus qui seront cartographiés conformément aux différents guides techniques PPRN et
aux déclinaisons locales des directives nationales applicables pour le département des Pyrénées-Orientales,
sont les suivants :

Phénomeéne | Symbole Définition du phénoméne

Inondation a montée lente des eaux, permettant de prévoir et d'annoncer la
submersion des terrains et donc de disposer de temps pour prendre des
mesures efficaces de réduction des conséquences de |'inondation (ordre de
grandeur de 12 h souhaitable). La vitesse du courant reste souvent faible, mais
peut étre localement élevée, voire trés élevée. Les vallées de I'lsére et du Rhéne

. relevent de ce type.
Inondation . . . . .
de plaine : A ce phénomene, sont rattachées du fait de temps de réaction disponibles

également importants :

. les inondations par remontée de nappe de secteurs communiquant
avec le réseau hydrographique et contribuant ainsi aux crues de ce dernier,

. les inondations par refoulement de riviéres a crue lente dans leurs
affluents ou les réseaux.

Inondation pour laquelle I'intervalle de temps entre le début de la pluie et le
Crue rapide @ débordement ne permet pas d'alerter de facon efficace les populations. Les
des riviéres et bassins versants de taille petite et moyenne sont concernés par ce type de crue

des fossés C dans leur partie ne présentant pas un caractere torrentiel dG a la pente ou a
un fort transport de matériaux solides.

) Submersion par accumulation et stagnation d’eau sans apport de matériaux
Inondation @ solides dans une dépression du terrain ou a I'amont d'un obstacle, sans
en pied de communication avec le réseau hydrographique.

versant I . .
L'eau provient d'un ruissellement sur versant ou d’une remontée de nappe.

Service RTM des Pyrénées-Orientales
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Phénoméne | Symbole Définition du phénomeéne
Crue d'un cours d'eau a forte pente (plus de 5 %), a caractere brutal, qui
s'accompagne fréguemment d'un important transport de matériaux solides
Crue des (plus de 10 % du débit liquide), de forte érosion des berges et de divagation
ruisseaux possible du lit sur le cone torrentiel.

torrentiels,

des torrents
et des rivieres

torrentielles

®

Cas également des parties de cours d'eau de pente moyenne (avec un
minimum de 1%) lorsque le transport solide reste important et que les
phénomenes d'érosion ou de divagation sont comparables a ceux des
torrents.

Les laves torrentielles sont rattachées a ce type d'aléa.

Ruissellement
sur versant

Divagation des eaux météoriques en dehors du réseau hydrographique (y
compris fossés de route a forte pente) suite a de fortes précipitations. L'eau
provient d'un ruissellement sur versant. Ce phénoméne peut provoquer

\" I'apparition d'érosions localisées (ravinement) en cas de concentration des
écoulements.
Le phénoméne de ruissellement peut provoquer |'apparition d’érosions
Erosion - @ localisées (ravinement) en cas de concentration des écoulements. Les
Ravinement - écoulements s'accompagnent alors d'une charge solide. Le ravinement peut

étre diffus, localisé ou concentré.

Mouvement d’une masse de terrain d’épaisseur variable le long d’'une surface
de rupture. L'ampleur du mouvement, sa vitesse et le volume de matériaux
mobilisés sont éminemment variables : glissement affectant un versant sur
plusieurs métres (voire plusieurs dizaines de meétres) d'épaisseur, coulée
boueuse, fluage d'une pellicule superficielle.

Chute d'éléments rocheux d'un volume unitaire compris entre quelques

Chute de Q centimétres cubes et quelques métres cubes. Le volume total mobilisé lors

pierres et d’'un épisode donné est inférieur a une centaine de métres cubes. Au-dela, on

blocs P parle d’écroulements en masse, pris en compte seulement lorsqu’ils sont

facilement prévisibles.

Evolution de cavités souterraines d’origine naturelle (karst) et anthropique

. @ (carriere) avec des manifestations en surface lentes et progressives
Affaissement, . . - >

effondrement (affa|s§ement) ou rapides et brutalles (effondrement). Cgl!es d origine miniere

F ne relévent pas du code de I'Environnement (code Minier), mais peuvent y

étre signalées pour information.

Déplacement gravitaire (sous |'effet de son propre poids), rapide, d'une masse
de neige sur un sol en pente, provoqué par une rupture dans le manteau
neigeux.

Service RTM des Pyrénées-Orientales
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3. ETABLISSEMENT DE LA CARTE DES ALEAS

La carte des aléas est établie sur fond cadastral au 1/5 000, avec des zooms au 1/2 500. Elle présente les
niveaux d'aléas relatifs aux divers phénomeénes naturels affectant le territoire communal. Elle est accompagnée
du présent rapport

L'exposition de la commune au risque sismique est rappelée (en Annexe) mais n'est pas traité par la carte
des aléas. De méme, les risques miniers résultant de |'exploitation de matériaux listés a I'article L. 111-1 du
code minier, ne sont pas traités par la carte des aléas. Ils peuvent cependant étre signalés pour information.

Remarques :

Les dénominations utilisées des lieux (lieux-dits, cours d'eau, batiments spécifiques, etc.) cités dans le rapport
de présentation sont localisés sur les cartes correspondant aux descriptions dans lesquelles leur nom apparait.
Il s"agit, soit des noms usuels tirés du cadastre, de la carte IGN, du plan de ville ou de témoignages.

La cartographie a été élaborée a partir de reconnaissances de terrain effectuées en 2010, 2017 et 2018.

4. LE CONTEXTE COMMUNAL DE FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA

4.1. Cadre géographique

La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via
est située a l'ouest du département des
Pyrénées-Orientales, au  coeur  des
Pyrénées catalanes, en Cerdagne, entre
Mont-Louis et Bourg-Madame.
Font-Romeu (mairie) est a4 km au nord de
Saillagouse, le chef-lieu de son canton, et
74 km a l'ouest de Perpignan, la
préfecture. Les communes limitrophes de
Font-Romeu-Odeillo-Via sont
Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes  a
I'ouest, Targassonne, Egat, Estavar et
Saillagouse au sud et Bolquére a I'Est.

[ | PYRENEES-ORIENTALES

== Frontiére internationale

I FoNT-ROMEU-ODEILLO-VIA

Hlustration 1 - Localisation de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via dans le
département des Pyrénées-Orientales

La commune occupe un versant sud dominant la plaine cerdane qui s'étend vers I'ouest.

Les altitudes s'échelonnent entre 1 312 et 2 212 metres. Le point le plus bas est au sud-ouest dans le ravin de
I’Angust, au pied d’'Odeillo et Via et a la limite de la commune d’Estavar, et le point culminant est au nord, au
Roc de la Calme. Le centre de Font-Romeu est a une altitude de 1 750 m, Odeillo a 1 600 m et Via 1 500 m
environ.

Service RTM des Pyrénées-Orientales
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Profil Altimétrique de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via

2 400

2 200
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1 400
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Hlustration 2 — Profil altimétrique de la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via

D’un point de vue occupation du sol, la commune se divise en deux parties :

- ll'y ala partie Nord constituée de la forét a la fois domaniale (1809,21 ha) et communale (72.94 ha),
qui se développe préférentiellement sur le pourtour du plateau de Moros et sur lequel on trouvera sur
la seule partie orientale, les installations de la station de ski.

- Iy a ensuite la partie Sud sous 1800 m daltitude dans laquelle s'est développée I'agglomération
romeufontaine.

Service RTM des Pyrénées-Orientales
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ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DES-ESCALDES

OMEU-ODEILLO-VIAK.

)
\[Font-R
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% i e
' Caoin ge-Molier . [
S0, decih,
D) TET L

TARGASSONNE

ESTAVAR

Hlustration 3 - Extrait de la carte IGN 1/25000

L'agglomération romeufontaine est composée de trois villages. Du sud au nord, donc du plus bas au plus haut
en altitude, on trouve :

- Via, qui regroupe surtout des fermes,

- Odeillo, ou est située la mairie

- Font-Romeu, construit a partir de 1900 avec le Grand Hotel

Plus a I'est de Font-Romeu, on trouve I'Ermitage, lieu de pelerinage et origine de Font-Romeu.
En montant vers le nord, on trouve le lycée climatique et sportif, puis les Airelles et la station de ski de
Font-Romeu.

Service RTM des Pyrénées-Orientales
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La commune est traversée d’est en ouest
par la D.618 entre Mont-Louis, ou elle
rejoint la route nationale 116 vers
Prades et Perpignan, et Ur ou elle rejoint
la route nationale 20 vers Foix et o
Toulouse. ¢
La N.116 entre Mont-Louis et Bourg-
Madame traverse |'extrémité sud-est de P
la commune. £
La D.29 relie la N.116 a Odeillo, et la o N
D.10 relie Odeillo a Bolquére en direction

du col de la Perche.

Au nord de la commune, la D.10f dessert

la station de ski depuis le rond-point du N e
calvaire, et va jusqu’au col del Pam ou
elle se termine; une bifurcation va des

Airelles au parking de la Calme. Liaison régionale \\

Liaison locale

ANGOUSTRINE-VILLENEUVE-DE S-ESCALDES

Font Home
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la commune qui possede une gare située r 5
£ N N /

entre Odeillo et Via.
lllustration 4 — Réseau routier et ferroviaire
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4.2. Cadre géologique et géomorphologique
4.2.1. Contexte départemental

Du point de vue géologique, le territoire des Pyrénées-Orientales est d'une variété extréme. Il recouvre
I'ensemble des ages géologiques, a I'exception de quelques formations géologiques d’'age précambrien.

Les terrains les plus récents sont représentés par les alluvions fluviatiles et lacustres du réseau hydrographique
actuel et les formations littorales de la Méditerranée. Les plus anciens terrains sont inclus dans les structures
complexes de la chaine des Pyrénées et sont antérieurs a |I'Ere Primaire.

Les formations géologiques présentes se regroupent ainsi en trois régions naturelles.

- La Haute Chaine des Pyrénées occupe, le Sud et I'Ouest du département. Elle est I'expression d'une
tectonique en action, issue de la convergence des plagques tectoniques ibérique et européenne. Elle est
constituée de massifs anciens (Alberes, Canigou, Capcir) a cceurs généralement granitiques. Ils représentent
la zone axiale des Pyrénées. Ces massifs sont séparés par des couloirs de failles complexes dans des formations
sédimentaires essentiellement paléozoiques.

- Le Fenouilledes et les Corbieres constituent plus au Nord, la Zone Nord-pyrénéenne. Avec des reliefs
estompés elle correspond a une région plissée par la phase de déformation alpine, dans des terrains
sédimentaires d’'ages mésozoiques et cénozoiques.

- Le Bassin du Roussillon, a I'extrémité Est du département, contient des sédiments d'ages cénozoique et
quaternaire qui se prolongent a I'Est sur le plateau continental de la Méditerranée.

Service RTM des Pyrénées-Orientales



Porter a Connaissance des Risques Naturels — Cartographie des Aléas — Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via — 2018

Cette configuration géologique et morphologique est le résultat d'une histoire vieille de plus de 500 millions
d'années ou se sont succédé dans les paysages deux chaines de montagnes principales et divers bassins
sédimentaires. La premiere chaine de montagne est la chaine Hercynienne qui occupait une grande partie de
L'Europe a la fin du Paléozoique. Les structures de cet édifice ancien, sont actuellement intégrées aux
structures de la chaine Pyrénéenne issue de déformations tectoniques plus récentes datant du Crétacé et de
I'Eocene. La chaine d’aujourd’hui est encore un édifice orogénique différent en surrection depuis le Miocéne
et toujours en cours de formation.

Les terrains sédimentaires correspondent aux sédiments déposés dans les bassins marins ou lacustres qui ont
alterné dans les paysages avec les différents orogénes.

Les bassins du Paléozoique nous ont ainsi laissé des schistes, des calcaires, des grés et des marbres.

Les bassins de I'Ere Secondaire nous ont principalement laissé des calcaires, des marnes et des argiles, des
flyschs et des formations gypsiferes.

Les formations sédimentaires de I'Ere Tertiaire sont plus détritiques avec des faluns, des molasses et des
formations de calcaires lacustres.

Du point de vue hydrographie, le département des Pyrénées-Orientales fait partie intégrante du bassin versant
nord de la chaine pyrénéenne et du massif des Corbiéres. Il est intégralement développé dans le versant
méditerranéen. Trois fleuves principaux drainent le département : Le Tech, la Tét et I'Agly.

D’orientation Nord-Est Sud-Ouest, le Tech et la Tét soulignent deux grandes failles qui séparent les Massifs
pyrénéens (Alberes, Canigou et Capcir).

L'Agly, de géométrie plus complexe, mais globalement orienté Est-Ouest, draine une partie du massif des
Corbiéres et les structures du piémont pyrénéen.

L'Aude, prend sa source dans le massif du Capcir mais quitte rapidement le département en direction du Nord,
dans le département de I'Ariege.
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Hlustration 5 — Carte géologique simplifiée du département des Pyrénées-Orientales
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4.2.1.1 Contexte local
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Hlustration 6 - Carte géomorphologique (Le glaciaire du massif du Carlit et ses enseignements — Georges Viers — Revue géographique des Pyrénées et du
Sud-Quest, tome 32, fascicule 1, 1961)

La commune de Font-Romeu, tournée vers la dépression tectonique de Cerdagne, se situe au cceur d'un
environnement granitique faconné par les glaciers du Pléistoceéne. Elle est adossée au haut plateau granitique
du Roc de la Calma @ qui forme une étrave que les glaciers de la Tét ® et d’Angoustrine ® ont contourné.
Cette forte empreinte glaciaire évidente depuis le Carlit jusqu’a Mont-Louis reste cependant discret sur le
territoire de la commune.

Au Nord-Ouest de Font-Romeu, les plateaux granitiques compris entre les hautes crétes alpines du Carlit et
le sillon Camporeils-Bouillouse-Angoustrine ont été noyés sous un ice-fjeld de plus de 100 km2. Leur
morphologie est donc bien différente de celle des plateaux non englacés (comme celui de Font-Romeu).
Presque partout la roche apparait dénudée, en chicots aux contours émoussés. Entre ces saillies, les parties les
moins résistantes du substratum granitigue ou métamorphique ont été excavées. Elle se parent aujourd'hui
de lacs limpides ou, quand les lacs ont été colmatés par les alluvions et la végétation, de prairies frissonnantes
et fangeuses. La plupart de ces lacs de plateau @ sont donc des lacs de surcreusement glaciaire et leurs
contours s'inscrivent souvent dans la trame des strates et des lignes de fracture.

A I'Est, le vallum du Glacier de la Tét de Mont-Louis ® (sur les communes de Bolquére et de La Llagonne
principalement) dessine une forme d'accumulation glaciaire classique en amphithéatre morainique bien
conservé. En dehors de sa partie centrale, son dessin n’est pas trés régulier.

Le rebord méridional, trés simple a I'ouest de Mont-Louis qu'il domine d’environ 100 métres, bourgeonne au-
dessus de Bolquere, comme si la glace, contenue par |'accumulation monstrueuse de ses propres débris, avait
fait céder leur obstacle en cet endroit pendant quelques décennies ou quelques siecles.
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Au Nord, s'étendent deux excroissances plus considérables. Débordant I'auge de la Tét mal enfoncée dans
les reliefs bordiers, la glace s'est épanchée d’abord dans un sillon structural suspendu, que I'’Aude emprunte
@, puis plus a 'aval, par-dessus le rebord peu élevé qui la séparait du Capcir. La diffluence de I'’Aude n’a pas
dépassé la route des Angles a Mont-Louis et ses moraines restent confuses, difficiles a distinguer sous la forét
et les chaos de roches en place. Par contre le lobe frontal du Capcir @ est trés marqué par plusieurs vallums.
Les arcs morainiques extérieurs reposent sur la basse plaine de Matemale, en contre-bas des terrasses alluviales
de la forét de la Mata. Ainsi grace a ses trois lobes frontaux, le glacier de piedmont de la Tét alimentait trois
bassins fluviaux : ceux de I’Aude, de la Tét et de I'Ebre, via le Segre.

A I'Ouest, au débouché du ruisseau d'Angoustrine, on retrouve des formes moins complexes. D'une auge
étroite — 800 a 1000 m — et bien encastrés entre les plateaux de Casteilla (2089 m) et des Mauroux (Moros),
surgissent deux longs remblais quasi-rectilignes qui s'avancent vers la dépression cerdane. De part et d'autre
du village d'Angoustrine qui se niche en leur milieu, on voit la moraine ® tapisser les deux versants.

Entre les secteurs périphériques burinés par les auges glaciaires et les hautes crétes échancrées par les cirques
glaciaires s'étend une large bande de plateaux qui dessine un arc de cercle allant du Campcardos au Sud-
Ouest jusqu'a Camporeils au Nord-Est. Ces hautes surfaces dépassant partout 2000 m sont partagées,
parallélement a la ligne de crétes Pic de Camporeils, Carlit, Col Rouge, Puncho, par un sillon discontinu qui va
des lacs de Camporeils a la haute vallée d'Angoustrine en passant par la Bouillouse.

Les éléments de plateaux qui bordent la Cerdagne ou le Capcir : lambeau entre Galbe et Lladure, la Palme,
Roc d'Aude, les Mauroux, Casteilla et Serrat des Loups, n'ont sans doute jamais porté de glace. Ces reliefs
massifs ont contenu la glace qui s'élaborait plus a I'Ouest et qui s'écoulait entre eux. Mais c'est a leur niveau
gu'on peut reconstituer le systeme des courants glaciaires du stade maximal, car leur morcellement a favorisé
les déperditions. Le plus souvent, il s'agit de diffluences puissantes qui ont évasé les échancrures préexistantes
et les ont assez bien raclées pour qu'on ne doute pas de leur existence.

Sur le plateau des Mauroux © sur la commune de Font-Romeu, on peut fixer son niveau supérieur. Un peu a
I'Ouest du Roc de la Calm, la langue glaciaire d 'Angoustrine a aligné, sur le rebord de cette masse granitique,
entre 2140 et 2120 m, ses blocs erratiques et une grenaille de schistes évidemment allogenes.

Rebord du plateau et limite de la glace coincidaient donc ici sur plus d'un kilométre de sorte que, s'il y a eu
guelgue épandage de matériaux morainiques @, il n'y a pas eu de déperdition glaciaire notable. Cela ne s'est
fait qu'un peu plus bas, au Nord du pic des Mauroux, dans une large percée calibrée sous forme d’une langue
diffluente peu épaisse.
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Hlustration 7 - Carte des formations récentes et pléistocénes (glaciaires), sur fond satellite (Google Earth). En vert la commune de Font-Romeu.

4.2.2. Formations géologiques

Les formations glaciaires ou récentes ne sont ainsi
que trés peu représentées. On note quelques
placages morainiques déposés sur le plateau par
le glacier d’Angoustrine au gré de la diffluence
précédemment décrite située depuis le refuge de
la Calma jusqu’au Pic dels Moros.

Affleurements granitiques au niveau
du projet de ZAC de la PLETA

Le sol de la commune de Font-Romeu est donc
principalement composé de granit (avec gneiss et
diorite), qui occupe la zone axiale du massif
pyrénéen. La partie méridionale de la commune,
au sud de Via, est toutefois composée de schistes,
qui occupent la bordure sud de cette zone axiale
et de la Cerdagne. Ces formations forment le
socle  cristallin et métamorphique  du
Protérozoique supérieur au Paléozoique.

Ce plateau granitique a été érodé par les ravins formés

au gré des fracturations et de l'altération de la roche en place générant un relief de collines émoussées
alternant avec des zones de replat au creux desquels des installations se sont implantées (lycée climatique,
station de ski...).
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Hlustration 8 - Carte géologique /50000

4.3. Contexte hydrologique

4.3.1. Climat

Font-Romeu possede un climat montagnard relativement sec. Les étés sont souvent chauds, avec souvent des
orages violents entre juin et septembre avec des températures allant de 10 a 32 degrés Celsius. Les automnes

et printemps sont plus humides. Les hivers quant a eux peuvent étre glaciaux avec des températures allant de
-10 a 10 degrés. La neige y tombe 13 jours en moyenne chaque année.
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4.3.2. Hydrographie

Lg territoire communal de Font-Romeu couvrant une superficie de 29,6 km?, se situe sur le bassin versant de
I'Ebre, par I'intermédiaire de son principal affluent le Ségre qui traverse d'Est en Ouest la Cerdagne.

\/\

/ estany de la pradella
~

e/ sap

lllustration 9 - Carte hydrographique

La commune n’est traversée par aucun cours d'eau important. Le ruisseau d’Angoustrine qui descend du
Pla de Bones Hores (commune d’Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes) arrose sa bordure septentrionale, et le
ruisseau d'Eyne, qui prend le nom d’Angust avant d'atteindre Estavar car il s'enfonce dans un profond ravin,
en traverse le sud d'Est en Ouest. Ces deux ruisseaux sont des affluents indirects du Ségre.

La commune est aussi sillonnée de nombreux ruisseaux secondaires qui descendent du plateau vers le Sud.
D’Ouest en Est, on trouve successivement le Rec de Ribals qui descend du plateau de la Calme, le Rec dels
Clots, le Rec de la Collada qui se rejoignent pour devenir le Rec d’Egat, le Rec dels Claus qui traverse le
golf et qui devient le Rec de les Canaletes qui passe pres du four solaire, le Rec de Via qui relie Font-Romeu,
Odeillo et Via, et plus a I'Est le Rec de Ricaut (ou ruisseau de I'Ermitage qui passe aussi au lycée climatique)
et enfin le Rec de les Carboneres.
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4.3.3. Hydrologie des ravins

L'étude RTM de janvier 2013 suite a I'épisode orageux du 11 juillet 2010 fournit les données hydrologiques
sur les différents bassins versants.
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Hlustration 11 - Profils en long des ravins

Cette illustration met clairement en évidence une allure analogue de tous les affluents de I'’Angust :
- parallélisme des courbes ;
- topographie en « escalier » des pentes dominées par la forét de la Calme en partie supérieure ;
- large éventail de pente, allant de 3% a plus de 40%. Les pentes pondérées des affluents se situent en
effet entre 8 % et 12,9 %, valeurs assez semblables.

Bien que les pentes soient fortes dans tous les lits de torrent étudiés, on n‘observe pas de torrentialité tres
marquée. Le transport solide n’est pas aussi prépondérant que dans le cas d'un contexte de cone de déjection.
Les lits sont naturellement pavés pour la plupart et ne présente pas de respiration prononcée.
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Débits

Les débits de référence ont été évalués par des méthodes de calcul adaptées au contexte naturel ou anthropisé
des bassins versants afin de prendre en compte leur caractéristiques propres notamment I'imperméabilisation
des sols des zones fortement urbanisées (cas des bassins versants d'ODEILLO et de VIA).

formules régionales méthode SPEED
Localisation surface BV sommaires
km? Qito Qiso Qito0 Qito Qiso Qitoo
m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m?3/s

Bassin de I'Angust et Segre
le Ségre a Llivia (RD n°33¢) 119 76 123 145 48 180 264
I'Angust & Estavar 54,8 43 69 82 27 101 148
Bassin de I'Estanuja
I'Estanuja a Estavar 23,6 23 37 44 14 54 79
I'Estanuja au pont romain 22,8 22 36 43 14 52 77
ITLEJsdtgnUJa a la confluence avec le rec de 856 11 17 21 6.7 25 37
Ir']Egtfg)UJa au Prats d'Amunts (RN 530 76 12 15 4.7 17 26
I'Estanuja au virage du chemin de la
Porteille (Egat) 4,17 6,4 10 12 3,9 15 21
Bassin du rec des Canalétes
le rec des Canalétes a la confluence
avec 'Angust 4,26 6,5 10 12 4,0 15 22
le rec des Canalétes a la RD n°618 2,77 4,7 7,6 9,0 2,9 11 16
le rec des Canalétes a la rue des
écureuils (golf) 1,73 3,3 5,3 6,3 2,0 7,6 1
Bassin du rec de Via
le rec de Via a la confluence avec
I'Angust 1,44 5,3 8,5 10 * 1,8 6,6 9,6
le rec de Via a Via 1,15 4,5 7,2 8,5 * 1,5 5,6 8,2
Bassin du rec de Ricaut
le rec de Ricaut a la confluence avec
' Angust 5,04 11 17 20 * 4,5 17 25
le rec de Ricaut a la RD n°10 2,50 8,0 13 15 * 2,7 10 15
le rec des Carbonéres a la RD n°10 1,23 2,6 4,2 4,9 1,6 5.8 8.6
le rec de Ricaut au centre Jean Moulin 1,84 6,3 10 12 * 2,1 7,9 12
le rec de Ricaut a I'ermitage 1,48 5,4 8,7 10 * 1,8 6,7 9,8
le rec de Ricaut au lycée climatique 1,04 4,2 6,7 79 * 1,4 5,2 7.6

L'astérisque (*) signifie que la formule pour les bassins versants urbains a été utilisé.
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4.4. Enjeux économiques et humains

La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via et ses enjeux se disposent en trois niveaux topographiques. Ces
enjeux se situent majoritairement a mi-pente ou en bas de pentes des terrains dominés par la forét domaniale
de la Calme:

- Le premier, situé dans la partie haute du Plateau de la Calme entre 2100 m et 1950 m, concerne les
infrastructures de la Station de ski : la route qui descend du Col del Palm canalise les eaux de
ruissellements jusqu’au parkings des Airelles qui les collectent avant de les concentrer et de les
rejeter dans le Rec de Ricaut ;

- Le second niveau situé entre 1950 m et 1800 m, concerne les équipements communaux du Lycée
climatique et ses annexes situées au débouché amont du Rec de Ricaut. D'autres enjeux sont
concernés le long du Rec de Ricaut : d'abord, la patinoire P. Candeloro installée sur I'ancien lit du
Rec de Ricaut détourné, puis le centre équestre qui recoit les eaux du lit du Rec de Ricaut détourné,
ainsi que les voiries (RD 618A et 618) du secteur de I'Ermitage qui canalisent les eaux débordantes
du Rec de Ricaut, et enfin la caserne des Pompiers et le batiment de la Fondation Jean Moulin.
Sur le méme niveau mais sur le haut bassin du Rec de Via, on trouve le Golf siége de ruissellements et
de ravinements importants et le Casino en téte d'agglomération qui recoit les eaux de ruissellements
amont.

- Le dernier niveau concerne I'agglomération qui s'échelonne entre 1800 m et 1500 m jusqu’au village
de Via. D'Ouest en Est, le tissu urbain est parcouru par le Ravin des Canaletes qui traverse en bordure
de la commune d'Egat, lotissements, RD10F et RD618, puis le Rec d’'Odeillo et celui de Via. La
particularité de ces deux derniers ravins tient au fait que leur lit amont a disparu dans I'urbain. Ajouter
a cela un réseau pluvial mal dimensionné ou inexistant, ils se rappellent a nos mémoires a chaque
orage en divaguant fortement dans les rues.
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5. HISTORIQUE DES EVENEMENTS NATURELS

Les chroniques de crues sont assez pauvres en terme de nombre d'événements sur le secteur de la Cerdagne
pour pouvoir a elles seules permettre la détermination de |'aléa torrentiel du secteur d'étude.

En effet, les épisodes de crues remarquables du Ségre sont ceux d'aolt 1750, de décembre 1932, d'octobre
1937, d'octobre 1940 et de novembre 1982. Les dégats consécutifs a ces crues ont surtout été retranscrits

sur les territoires communaux de Saillagouse et de Llo.

5.1.  Arrétés « CAT-NAT »

La commune de Font-Romeu-Odeillo-Via a fait I'objet, a ce jour, de 5 arrétés de reconnaissance de |'état

de catastrophe naturelle pour des phénoménes la plupart d'inondations :

Type Début Fin Arrété
Tempéte 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982
Inondations, coulées de boue et effets 22/01/1992 25/01/1992 15/07/1992
exceptionnels dus aux précipitations

Inondations et chocs mécaniques liés a 24/01/2009 07/01/2009 28/01/2009
I'action des vagues

Inondations et coulées de boue 11/07/2010 11/07/12010 29/10/2010
Inondations et coulées de boue 15/06/2017 15/06/2017 26/09/2017

Les événements de 2010 et de 2017 semblent constituer des références en terme d'intensité.
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5.2. Données issues des bases de données nationales
5.2.1. Base de données « Mouvement de terrain »

La base de données nationale sur les
mouvements de terrains, gérée par
le BRGM, mentionne un seul
événement sur le  territoire
communal. Il s'agit d'un éboulement
situé a l'extréme Ouest de la
commune dans les pentes qui
dominent la Riviere d'Angoustrine.

* Mouwements de Terrain

Glissement
Eboulement
Coulee
Effondrement

Erosion des berges

llustration 12 - Carte issue de la base de
données "Mouvement de terrain” du BRGM

5.2.2. Base de données
« Cavités »

La base de données nationale sur les cavités souterraines n’identifie pas la présence de cavités répertoriées sur
la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via.

5.2.3. Base de données « RTM »

La Base de données RTM recense 17 événements sur la commune de Font-Romeu-Odeillo-Via, dont 7 avec
impact (marqué ici d'un astérisque *) :
- 1 événement « chute de blocs » le 19/03/2004*
- 1 événement « ravinement » le 11/07/2010*
- 15 événements « crue torrentielle » :
o 08/1750
13/01/1898,
28/06/1902,
14/12/1932,
28/10/1937,
17/10/1940,
06/11/1982 (2),
11/07/2010%***(4),
07/09/2014,
21/07/2015,
15/06/2017*.

O O O O OO OO0 OO0 O
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5.3. Evénements particuliers ou de référence

5.3.1. Chute de blocs

@ EVENEMENT “CHUTE DE BLOC"

Date : 19/03/2004
Nature : Chute d'un bloc d'environ 500 kg
Cause : Bloc déstabilisé par le passage d'un éleve qui escaladait le talus dans un talus incliné

entre 30 et 40° constitué d'arene granitique d’environ 10 m de hauteur au niveau du
lycée climatique.

Dégat(s): /

Victime(s) : L'éléve de téte a provoqué le départ du bloc qui a entrainé le second jusqu'au pied du
talus causant une fracture de la jambe et un traumatisme cranien.

5.3.2. Crue torrentielle

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE"

Date : 11/07/2010

Durant le mois de juillet 2010, le Nord de la Cerdagne a été touché par des pluies
orageuses tres localisées qui ont provoqué des dégats importants sur les communes
cerdanes dominées par la forét de la Calme. Les communes d'EGAT, ESTAVAR et FONT-
ROMEU ont particulierement été affectées par I'événement.

L'épisode orageux du 11 juillet 2010 a ravivé les mémoires sur l'importance de la
connaissance du risque torrentiel sur ces territoires, ainsi que des parades a mettre en
ceuvre.

Nature : Durant la semaine du 5 au 11 juillet, la partie nord de la Haute Cerdagne est quasi-
quotidiennement arrosée par les averses orageuses. Les évenements les plus
remarquables interviennent le samedi 10 juillet 2010 en milieu d'aprés-midi et le
dimanche 11 juillet 2010 entre 14H30 et 18H00. Celui de Dimanche entraine un
débordement généralisé d'une grande partie des ravins et talwegs. Les ouvrages de
franchissement sont obturés. On constate un tres fort ruissellement sur les routes
souvent dépourvues de réseaux pluviaux. Treize communes ont demandé I'arrété de
classement en état de catastrophe naturelle.

Cause : L'activité orageuse a été relativement élevée sur la Haute Cerdagne durant la premiére
quinzaine de juillet 2010. Les fortes chaleurs diurnes ont favorisé le développement
des cellules orageuses susceptibles de produire des averses intenses et trés localisées.
Les cumuls sur 15 mn dans les images d'eau du radar d'Opoul montrent que les
précipitations les plus soutenues sont tombées entre 13 h 45 UTC et 14 h 45UTC sur
les 5 communes suivantes : Targasonne, Egat, Estavar, Saillagouse et Font Romeu,
(100 & 125 mm/h) dont la durée de retour est centennale.

Témoignage(s): [l ressort des différents temoignages recueillis que I'orage du dimanche 11 juillet 2010,
en milieu d'aprés-midi, a été trés localisé (de l'ordre de 20 km?) et a touché
essentiellement le versant sud du massif de la Calme et des sommets alentours.

La pluviométrie a été maximale sur les territoires communaux de FONT-ROMEU et
d’'EGAT.

La pluie semble avoir duré environ deux heures (15h00 — 17h00) avec une deuxiéme
heure ou les précipitations ont été plus importantes et intenses. De la gréle est a
signaler a EGAT.
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La pointe de crue des divers cours d'eau semble pouvoir étre estimée aux environs de
17h00.

Le samedi aprés-midi, un orage (d'une emprise de I'ordre de 40 km?) accompagné de
pluies déja importantes a lieu dans le secteur. Il avait déja engendré une montée
significative des eaux qui étaient redescendues dans la nuit.

Tous les témoignages révelent une montée tres importante et surtout trés rapide des
eaux.

Toutes les personnes rencontrées mettent I'accent sur le manque d’entretien des cours
d’eau (bois morts, déchets divers,...).

Parmi les personnes riveraines rencontrées, aucune ne se souvient d'un tel événement.
La personne la plus agée (80 ans) affirme n’avoir jamais vu de tels dégats provoqués
par les ruisseaux.

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE"

Date : 15/06/2017

La commune a été parcouru par une lame d'eau qui a inondé une dizaine de maisons dont
le casino avec 2 metres d'eau dans la partie basse.

Nature : La Cerdagne a été touchée par un orage diluvien ce jeudi aprés-midi (15/06/2017). Des
lames d’eau supérieures a 150 / 200 mm sont localement estimées ainsi que des chutes
de gréle.

Cause : L'épisode pluvio-orageux du 15 juin 2017 a été relativement stationnaire sur la Cerdagne

Nord et les précipitations intenses ont été continues entre 14H et 22H sur la plupart des
communes touchées. L'apogée des précipitations et des ruissellements provoqués ont eu
lieu entre 17H et 19H-20H.

Les cumuls de pluie observés par les témoins de I'épisode font référence a un mélange de
pluie et de gréle. La plupart des témoignages évoquent des cumuls de plus de 200 mm en
3 heures avec une trés forte proportion de grélons, dont certains possédent une taille
voisine d'une balle de pingpong.

Les cumuls sur 12H traduisent l'intégralité des précipitations (pluie et gréle) :

Cumul sur 12 H sur la commune de BOLQUERE (vers le Pla de termanal) > 250 mm
Cumul sur 12 H sur la commune de FONT-ROMEU (lycée climatique) = 290 mm
Cumul sur 12 H sur EGAT 2 336 mm

Cumul sur 12 H sur TARGASONNE = 326 mm

Cumul sur 12 H sur SAUTO = 200 mm

Cumul sur 12 H sur LA LLAGONNE = 215 mm

Cumul sur 12 H sur CAUDIES-DE-CONFLENT = 150 mm
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La période de retour des processus hydrologique du 11 juillet 2010 avait été estimée dans
une gamme comprise entre 80 ans et 100 ans.

L'épisode du 15 juin 2017, méme s'il parait moins généralisé, présente sur plusieurs
aspects des similitudes avec I'orage de 2010 en termes de niveau atteints dans les cours
d’eau ainsi qu'au droit de certains enjeux.

La trés forte proportion de gréle (prés de 34 du cumul des précipitations) est une
caractéristique essentielle pour comprendre cet épisode atypique : alors que la gréle a
permis d'atténuer la lame d'eau précipitée, elle a aggravé la situation dans le tissu urbain
en rendant le réseau pluvial peu opérant du fait du colmatage de la plupart des avaloirs.

Si lI'on se référe a des notions d’hydrologie naturelle, la période de retour de I'orage
du 15 juin 2017 semble étre globalement voisine de 50 ans.

En revanche, dans le tissu urbain, I'aggravation liée a I'anthropisation augmente d'autant
la période de retour de I'épisode.
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Dégat(s): La plupart de secteurs sensibles, qui avait été mis en évidence par I'orage du 11 juillet
2010, ont été de nouveau affecté par I'orage du 15 juin 2017.
Par ailleurs, cet orage a fragilisé certains secteurs, qui lors d’épisode pluvio-orageux de
moindre ampleur pourront se révéler étre problématique comme c'est le cas du secteur
du Casino sur la commune de FONT-ROMEU qui constitue un enjeu vulnérable du fait d'une
absence de réseau pluvial suffisamment dimensionné en amont. Une réflexion d’ensemble
doit étre menée et les traversées de route doivent désormais tenir compte du potentiel
d’obstruction par la gréle.
La commune a déclaré plus de 60 batiments endommagés par I'orage.

Les principaux secteurs endommagés sur la commune sont localisés sur I'extrait de plan
IGN suivant. lls sont globalement les mémes que ceux de I'orage du 11 juillet 2010 :
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6. QUALIFICATION DES ALEAS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL DE FONT-ROMEU-
ODEILLO-VIA

6.1. Qualification des aléas

Afin de faciliter la lecture et l'interprétation de la carte des aléas, le territoire communal a été divisé en
différents secteurs géographiques numérotés de 1 a 6, présentés sur la carte en Annexe 4.

Pour chaque zone, et par phénomene, sont présentés :

e les événements historiques et les observations de terrains relatives aux phénomenes actifs ;

e les aménagements existants ou insuffisances de gestion constatées ayant une influence négative sur
les aléas étudiés et les ouvrages de protection ;

¢ les motivations de la qualification des différents niveaux d'aléas, conformément a la méthodologie
exposée en annexes ;

e e cas échéant, les ouvrages de protection pouvant étre pris en compte dans la qualification de I'aléa
et I'extrait de carte des aléas « avec prise en compte des ouvrages » associé.

6.2. Description des secteurs

(voir pages suivantes)
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1

Rec des Canalétes

R
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Il s’agit du ravin des Canalétes qui prend sa source en Forét Domaniale de Font-Romeu au pied du Roc de
la Calma au lieu-dit Mollera dels Clots en pleine station d’hiver vers 2045 m d’altitude. Dans sa partie amont
naturelle, ou il sinue le long d’un axe peu marqué serpentant dans un environnement végétal peu dense,
ce rec prend d’abord le nom de Rec dels Claus. Avant de parvenir au Golf de Font-Romeu ou il changera de
direction (de N-NW/S-SE a N-NE/S-SW), il traverse une zone boisée pentée entre 1940 m et 1800 m

d’altitude. Il débouche ensuite au golf de Font-Romeu au niveau du trou n°6 ou son cours est partiellement

artificialisé notamment par une retenue d’eau. I/

‘ prend alors le nom de Rec des Canalétes jusqu’a
¥d sa confluence avec I’Anqust. Au débouché du

Golf, il parvient & la zone urbaine de Font-
Romeu qu’il va longer et border a I'Ouest. Il
traverse alors la rue de la Tour des Maures puis
I'avenue d’Espagne (RD10f) entre 1750 m et
1700 m d’altitude. Il s’incise ensuite dans une
combe minérale et herbeuse quasi rectiligne
orientée N-NE/S-SW et traverse la RD618 a 1570
m d’altitude. Il poursuit son cours en longeant
le Four Solaire d'Odeillo jusqu’a sa confluence
avec ['’Angust dans un environnement plus
sinueux et plus boisé.

“s¢, Son bassin versant est de 4.3 km? peut générer
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un débit centennal estimé a 12 m3/s.
L’orientation assez rectiligne de son cours
favorise les vitesses élevées. Il ne mobilise pas un
gros transport solide mais selon les pentes, la
vitesse de ses crues peut provoquer des
débordements localisés de son cours et une
reprise localisée de I"érosion de ses berges.

Les zones de débordements sont

~ potentiellement faibles au vu des pentes et de

I'absence d’obstacles importants. Seules les

~, parties artificialisées de son cours au niveau du

Golf ou des traversées de voiries généreront des
débordements localisés pouvant occasionner
des déqgats aux ouvrages de franchissement.

Le zonage du Rec des Canalétes ne présente pas
de particularités. Les emprises constatées lors de
la crue du 11 juillet 2010 sont reprises. Les
points singuliers aggravant ['aléa sont pris en
compte.

Rec des Canalétes - BV Amont Secteur Golf

1.

Rec des Canalétes - Traversée lotissement et RD jusqu’a sa confluence avec I’Angust
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LOCALISATION - DESCRIPTION

1.a

Rec des Canaletes - BV Amont Secteur Golf

Il s’agit ici du secteur amont naturel et du golf jusqu’au lieu-dit Les Socarrades, c'est-a-dire jusqu’au début
de la zone urbanisée de Font-Romeu

HISTORIQUE DES EVENEMENTS

1.

Rec des Canaléetes - BV Amont Secteur Golf

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 11/07/2010

» Golf :

- Trou n® : Ravin de Canalétes. Le long du parcours de golf les berges ont été affouillées sur les deux
rives et ce malgré les enrochements déja en place. L'emprise du cours d’eau a été fortement
augmentée. La retenue amont de 300 m> qui sert de réservoir pour I'arrosage du golf est entierement
atterrie par des matériaux. Elle est en cours de curage mécanique. La route en enrobé a été détruite
sur environ 100 m un peu plus a I'aval.

- Trou n®4 : La buse qui permettait de récupérer les eaux des deux ravins s'est bouchée. Les eaux se
sont écoulées par le point bas du parcours avant de retrouver le ravin plus a I'aval. A ce niveau le
terrain a été affouillé sur une hauteur importante jusqu’au a proximité immédiate du green. Les
affouillements sont d’autant plus importants que la nature des terrains mis en place pour la
réalisation du golf est trés érodable. Les réseaux de drainage et d’arrosage ont été mis a jours et
détruits

Enfin, I'ouvrage de rétention d’eau qui se trouve a I'aval du deuxiéme parking (cote 1905 m) de la route
d’acces a la station de ski de « La Calme » ne présente aucune singularités ou désordres quelconques si ce ne
sont quelques m? de crépis qui sont détruits superficiellement. Ces désordres ne semblent pas liés a cet
événement. Nous en profitons pour signaler des fuites importantes sur I'ouvrage aval dans lequel se fait le
pompaqge, mais d’origine certainement déja ancienne.

s i N X v
A Golf - Trou n° 4 vue depuis I'aval avec large incision de type A Golf - Trou n° 4 vue vers I'aval
ravine
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e : ' e ¥ i e v‘} R :
A Golf - Trou n° 4 vue vers I'amont, ravinement et orniérage A Golf - Trou n° 6, retenue collinaire totalement envasée
dans les pistes

je % ok

=

& i i jﬁf‘ ) - % P ﬁ.:«
A Golf - Trou n° 6, vue vers |'aval avec élargissement et A Golf - Trou n° 6, vue vers |aval le débordement des eaux a
divagation du it provoqué le soulévement du bitume

AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

1.a

Peuvent avoir une influence négative sur les aléas étudiés et les ouvrages de protection observés, les
aménagements des chemins goudronnés disposés dans ['axe principal des écoulements qui favorisent
I'accélération des vitesses des écoulements et donc leur pouvoir érosif.

Rec des Canalétes - BV Amont Secteur Golf

La retenue collinaire amont de 300 m? qui sert de réservoir pour I'arrosage du golf peut régulierement étre
atterrie par des matériaux.

Pour le rec des Canalettes, I'occurrence décennale ne génére presque pas de dysfonctionnement, I'occurrence
centennale en présente bien plus.
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L'ALEA

Rec des Canaletes - BV Amont Secteur Golf

1.

Sur le secteur du Golf, des phénomeénes de ruissellement peuvent concourir a alimenter le Rec des Canalétes
par le biais des parcours et des chemins goudronnés qui le traversent.

Les parcours herbeux du Golf collectent les eaux de ruissellement jusqu’au lit du Rec. lls sont traduits par de
I'aléa faible (V1) du fait de la faible hauteur des écoulements. Les chemins goudronnés concentrant les
écoulements sont traduits par de I'aléa trées fort (V4) de ruissellement. Une partie des pistes de ski de la
station participe a la collecte des eaux de ce bassin versant. Le caractére dénudé de ces pistes leur confére une
sensibilité accrue au phénomene de ruissellement voir de ravinement. Elles sont classées en aléa moyen de
ravinement (E2).

Le scénario de référence retenu pour I'aléa correspond a un épisode pluviométrique intense sur des sols
saturés, enneigés ou gelés. Ce phénoméne peut étre accompagné d’un transport solide modéré a fort
localement issu de ["érosion de berge ou apporté par les axes de ravinements.

La configuration rectiligne du Rec malgré un débit relativement modéré peut générer de fortes vitesses dans
le secteur du Golf ce qui lui confére un pouvoir érosif important.

Le lit du ruisseau a été identifié en aléa fort (T3) sur une bande d’au moins 6 meétres de part et d’autre de ses
berges incluant les zones de divagations principales. En arrivant dans la zone urbaine a la sortie du Golf la
zone de débordement au niveau des premiers immeubles est qualifiée en aléa modéré (T2).

Indice sur la
carte d'Aléas

Phénomeéne
naturel

®

Extrait Cartographique

FORT T3 G

Crue
Torrentielle

Ravinement -
Erosion

TRES FORT V4

MOYEN V2

Ruissellement

FAIBLE V1
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LOCALISATION - DESCRIPTION

1.

Il saqit ici du secteur du Rec des Canalétes en limite de commune avec Egat depuis I'exutoire du Golf c'est-
a-dire depuis le début de la zone urbanisée de Font-Romeu (lieu-dit Les Socarrades), jusqu’a sa confluence
avec ['’Angust.

Rec des Canalétes - Traversée lotissement et RD618 jusqu’a sa confluence avec I'Angust

HISTORIQUE DES EVENEMENTS

1.

Rec des Canalétes - Traversée lotissement et RD618 jusqu’a sa confluence avec I'’Angust

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 11/07/2010

» Rec des Canalétes en limite de commune avec Egat

La route d’accés au lotissement aval (cote 1628m) a été coupée. L'ouvrage de franchissement s'est obturé et
les eaux sont passées par-dessus la route pour retourner dans le ravin a I'aval. La partie de la route aval a été
affouillée et arrachée. Les compteurs électriques proches du cours d’eau ont été inondés et contournés par les
eaux. Les eaux sont montées tres proches du sommet de la berge au droit de la maison. La propriétaire de la
maison proche présente depuis 1962 n’a pas connu d’évenement de ce type depuis cette date. A ses dires,
malgré le fait qu’elle estimait a environ 10 a 15 cm d’eau sur la chaussée, des véhicules continuaient a traverser
la route submergée dont I'un avec des enfants a son bord. Elle en a averti la gendarmerie.

Le petit pont sous la RD 10-F ne présente pas de désordres apparents si ce n’est un léger affouillement en rive
droite juste a I'amont de I'ouvrage, qui semble lui assis sur des matériaux compacts et relativement peu altérés.

Curieusement le passage sous la route Rue de la Tour des Maures (lieu-dit Socarrade) n’est pas obturé (alors
qu'il n’a pas fait I'objet de travaux aux dires de Mr Le Maire). La conduite qui le traverse transversalement a
I"lamont ne semble pas avoir impacté par les blocs charriés. Par contre I'enrobé de la route a été arraché sur la
moitié de la largeur amont et des blocs charriés se retrouvent enchassés dans cette partie de chaussée mise a
nue. A I'aval de cet ouvrage, un affouillement important a eu lieu tout le long de la rive gauche au droit de
I'immeuble. A proximité de I'ouvrage un poteau électrique sans utilisation actuelle a favorisé une niche
d’affouillement heureusement vite limitée par la présence des racines d’un arbre. Le long du cours d’eau
subsiste un morceau de murette en pierres magonnées ce qui nous laisse a penser que toute la berge devait
étre protégée par ce type d’ouvrage. Pratiquement toute cette murette a été détruite, le cours d’eau s’est
incisé sur une hauteur proche de 1 m (vis-a-vis du niveau de fondation de cette protection existante).
L'immeuble se trouve maintenant tres proche de I'affouillement de berge (largeur inférieure a 2 m). Les
matériaux mis a jour par cet affouillement montrent de par leur nature leur caractére d’érodabilité (des
morceaux de briques et des remblais divers sont visibles).

La rive droite a été également le siege de débordements mais aucun enjeu n’est concerné. Plus a I'aval le cours
d’eau se retrouve chenalisé dans une propriété privée. Pas de désordres apparents
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vuedu M\ Rec des Canalétes - Pont d'accés au lotissement — vue vers
"aval avec traces du passage des eaux de débordement

A Rec des Canalétes - Pont d’acces au lotissement —
parement amont engravé et bouché

|
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A Rec des Canalétes - Pont d’accés au lotissement — vue du A
L Rec des
parement aval. Les herbes couchées indiquent la largeur du
passage de ['eau
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A Rec des Canalétes - Pont de la RD618 - Vue globale vers M\ Rec des Canalétes - Pont de la RD618 - Parement amont
I'amont

o ¥ 2 o i b -

Service RTM des Pyrénées-Orientales



Porter a Connaissance des Risques Naturels — Cartographie des Aléas — Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via — 2018

! f f % ¥ % S T »\‘ Ry
A Rec des Canalétes - Pont de la RD618 - Parement amont A Rec des Canalétes - Pont de la RD618 - Atterrissement
amont

ST O W N
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A Rec des Canalétes- Pont de la RD618 - Vue vers |‘aval A Rec des Canalétes - Pont de la RD618 -Parement aval

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 15/06/2017

P Secteur du Rec des Canalétes :
Le batiment agricole (paysagiste / apiculteur) en rive droite du Rec des Canalétes a subi des débordements
importants pendant I'orage par-dessus le mur en rive droite au droit du batiment. Les écoulements ont ensuite
emprunté le chemin d’acces unique, le ravinement sur une profondeur d’un métre par endroit le rendant
inutilisable.

A long terme il serait opportun de déplacer ce chemin dans le versant.

L’encombrement du it par les arbres, surtout en rive gauche, ainsi que la présence de gros blocs, associés a
un lit canalisé de fa/b/e gabar/t ont favor/se les debordements vers /a r/ve droite.

A Secteur du Rec des Canalétes — chemin fortement raviné / M\ Secteur du Rec des Canalétes — débordements vers la rive
batiment agricole inondé droite au droit de la RD618

AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

1.

Rec des Canalétes - Traversée lotissement et RD618 jusqu’a sa confluence avec I'Angust

Peuvent avoir une influence négative sur les aléas étudiés et les ouvrages de protection observés, le sous-
dimensionnement des ouvrages hydrauliques de franchissement (buse au niveau de la route d’accés au
lotissement rue de la tour des Maures) qui favorise les débordements au niveau des routes d’acceés.

Pour le Rec des Canalettes, ['occurrence décennale ne génnére presque pas de dysfonctionnement,
I'occurrence centennale en présente bien plus.
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L'ALEA

1.8

Le scénario de référence retenu pour I'aléa correspond a un épisode pluviométrique intense sur des sols

saturés, enneigés ou gelés. Ce phénoméne peut étre accompagné d’un transport solide modéré a fort

localement issu de I"érosion de berge ou apporté par les axes de ravinements.

La configuration rectiligne du rec malgré un débit relativement modéré peut générer de fortes vitesses dans le

ce secteur ce qui lui confere un pouvoir érosif important générant des affouillements de berges localisés ou

pouvant détruire des revétements de voirie ou des murets disposés le long de ses berges dans les zones a

enjeux (lotissement).

En arrivant dans la zone urbaine a la sortie du Golf la zone de débordement au niveau des premiers inmeubles

est qualifiée en aléa modéré (T2).

Le lit du rec a été identifié en aléa fort (T3) sur une bande d’au moins 6 métres de part et d’autre de ses

berges incluant les zones de divagations principales.

Une zone de ruissellement empreinte une dépression débouchant dans une combe qui canalise les eaux vers

le Rec des Canalétes. Elle est classée en aléa moyen de ruissellement (V2).

Phénomeéne
naturel

Rec des Canalétes - Traversée lotissement et RD618 jusqu’a sa confluence avec I'Angust

Indice sur la
carte d'Aléas

Extrait Cartographique

T3 Gy

Crue

Torrentielle

Ruissellement
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Le Rec d’'Odeillo est particulier car il ne posséde pas de lit
- naturel continu. En effet, tout au long de son parcours, on
« retrouve quelques portions de lit naturel « fossile ». C'est
=, aujourd’hui un axe hydraulique urbain a plusieurs branches
qui tente de se frayer un passage dans le tissu urbain de la
commune.

« /| débute son parcours visible par un axe aérien bétonné au
+ droit de la Gendarmerie (Avenue d’Espagne) qui collecte les

A / , > eaux de ruissellement provenant du secteur amont compris
) 3 entre la Résidence Goélia (allée du Golf), une partie de la rue
:: des écureuils et de I'avenue Jean-Paul.

A

Apres s'étre frayé un passage a travers quelques habitations,
il poursuit sa course en souterrain au droit de
Iimmeuble « Les Soléiades » situé Boulevard balcon Sud
construit sur son lit. Il retrouve alors une portion de lit naturel
fortement penté ou il sinue au travers d’un chaos de blocs

,9

;j granitiques pour aboutir le long de la petite rue des joncs sur
la RD618 (Boulevard Francois Arago) qu’il longe sur quelques
\" ; meétres avant de la franchir via une buse presque a angle droit.
Y 5 ) Il ressort sous le Boulevard du Cambre d’Aze par une portion
el \/_ ok ,-‘EIS de lit naturel et débouche rue des Lilas dans le village
Castelld « )\ b~ d'Odeillo ou il sera busé quasiment en continu jusqu’a sa
& T\ o sortie du village impasse Casteilla.

(/o, Gard \ Dans le village d’Odeillo, il recoit I'apport considérable en rive

— 153142 .= 9 } , e .
G v =we’  gauche d’une branche qui draine un vaste secteur depuis le
S j\ 7 ‘S \C’lﬁb;,-:'% Boulevard du Cambre d’Aze alimenté aussi par des
i f‘g‘\g&ﬁ divagations possibles amont du Rec de Via qui déborde sur le
\ [ % Boulevard Francois Arago. Les eaux de ruissellement viennent
. < *PI0AR = se concentrer au niveau de I'intersection du Boulevard du

Cambre d’Aze et de I'avenue du 19 mars 1962 ou elles vont
emprunter un axe hydraulique qui serpente a ciel ouvert de
facon naturelle jusqu’a la rue des Saules.

Au niveau de la Route de Bolquére (rue de la Liberté) au sein
du village d'Odeillo, les eaux provenant de la rue des Lilas et de la rue du ruisseau (qui porte bien son nom)
confluent avec celles provenant de cette branche Est.

On retrouve alors le cours d’eau busé formant un chemin surmonté de dalles de béton traversant le vieux
village entre la rue du Lavoir et la rue de I’Abbé Rous.

Ce n’est qu’apres avoir franchi en souterrain les lotissements situés en contrebas de I’Avenue du Professeur
Félix Trombe que le Rec d’Odeillo retrouve son lit naturel.

Ce cours d’eau a deux branches principales est atypique car il n'est plus naturel. Il est devenu un ensemble
d’axes de collecte des eaux de ruissellement, de formes, de largeurs, de lonqueurs différentes tout au long
de son parcours tantét aérien, tantot souterrain qui lui confére un caractére fortement divaguant.

2.A Rec d’Odeillo - Secteur Amont Urbain et Village d'Odeillo

2.8 Rec d’'Odeillo - Partie aval naturelle
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LOCALISATION - DESCRIPTION
Rec d'Odeillo - Secteur Amont Urbain et Village d'Odeillo

2.a

Il s’agit ici du secteur du Rec d’Odeillo comprenant son bassin d’alimentation urbain amont jusqu’a sa traversée
urbaine du village d'Odeillo.

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Chenal aérien drainant A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Le Rec se fraye un
les eaux de ruissellement provenant du bassin urbain amont au passage entre deux habitations
droit de la Gendarmerie

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Etat du lit & 'amont de la résidence Les Soléiades. Le lit est peu marqué et peu divaguer au
gré d'obstacle tel que ce bloc de granite positionné dans le lit.

Service RTM des Pyrénées-Orientales



Porter a Connaissance des Risques Naturels — Cartographie des Aléas — Commune de Font-Romeu-Odeillo-Via — 2018

“3 $T4-c e . 5,

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Zone humide de stagnation des eaux marquée par la présence de joncs et une topographie
en affaissement rappelant des formes émoussée d’un glissement de terrain

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Ouvrages de recentrage du lit du Rec d’Odeillo avec un premier ouvrage amont de type
plage de dépbt muni d’une buse de section insuffisante qui ne pourra pas contenir les eaux. Le second ouvrage aval est constitué
d’une buse (tuyau annelé) passant sous le batiment

v~
&

ol - “

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - ouvrage de rétention A Secteur du Rec d’Odeillo - Vue du dispositif depuis la
amont plage de dépoét et sa surverse vers la buse aval
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A Secteur du Rec d’Odeillo - Buse aval qui passe sous la
résidence Les Soléiades

A Secteur amont du Rec d’Odeillo — au droit de la résidence

Les Soléiades des traces de débordement sont bien visibles le
long du batiment en rive gauche

B
: Y

A Secteur amont du Rec d'Odeillo — ouvrage de
franchissement du Boulevard Balcon Sud au droit de la résidence
Les Soléiades

- T, . \

A Secteur amont du Rec d’Odeillo - Exutoire du Rec au
droit du Boulevard Balcon Sud
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A Secteur amont du Rec d'Odeillo — Portion de lit nature A Secteur amont du Rec d'Odeillo - débouché du Rec le
qui sinue en bordure du nouveau lotissement en rive gauche long de la rue des joncs avec un ouvrage de type digue latérale

en rive gauche destinée a contenir les eaux du Rec

e < e 4 2 ¥ S o TG

A Secteur amont du Rec d’Odeillo — extrémité de la digue et M\ Secteur amont du Rec d’Odeillo — débouché de la buse de
busage avec débordement possible sur la rue des joncs la rue des Joncs sur le Boulevard F. Arago (RD618) avec
débordement possible

7

A Secteur amont du Rec d'Odeillo — traversée souterraine
la rue des Joncs sur le Boulevard F. Arago (RD618) avec du boulevard Arago. L’entonnement des écoulements n’est pas
débordement possible correctement assurée au vu de I'orientation de la buse sous la
voirie
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A Village d’Odeillo - sortie du Rec au droit du carrefour entre
les boulevard Arago et du Cambre d’Aze

A Village d’Odeillo - grille avaloir au droit de la rue des lilas
ou les débordements possibles pourront emprunter la voirie
jusqu’a la rue du ruisseau située dans son prolongement

A Village d’Odeillo - Le lit busé disparait dans le tissu urbain
dense du village ancien d’Odeillo mais laisse apparaitre entre
deux bétisses I'ancien lit du Rec dans le virage de la rue du
Ruisseau
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A Village d’Odeillo - chenal du Rec d’Odeillo au niveau de la
rue du Ruisseau

N

A Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est -
Collecteur des ruissellements au niveau du Boulevard Balcon Sud

A Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est -
Concentration des eaux de débordement et de ruissellement le
long du Boulevard du Cambre D'Aze

By -

S

A Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est
— Concentration des eaux le long du Boulevard du Cambre D'Aze
avec débordement au droit du carrefour avec la rue du 19 mars
1962. Les dégéts causés en 2010 ont fait 'objet de travaux

d’enrochements
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t du Rec d’Odeillo / Branche Est - Dégatau M\ Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est — troncon
niveau de la sortie de buse de lit naturel de cette branche Est

A Secteur amon

A Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est - Lit A Secteur amont du Rec d’Odeillo / Branche Est - exutoire
sinueux longeant les habitations de la rue des Saules en angle droit au niveau de la rue des Saules

it 4 » \ 54
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A Village d’Odeillo - Secteur de confluence des deux axes A Village d’Odeillo - Cours d’eau couvert entre la rue du
hydrauliques provenant de la rue du Ruisseau et de la rue des Lavoir et la rue de I’Abbé Rous
Saules, au droit de la rue de la Liberté (route de Bolquére)

A Village d'Odeillo - Zone de débordement probable au
travers du tissu urbain rue Casteilla

-l o )

A Village d'Odeillo - Débouché du ravin intra-muros vers
I"Avenue du Professeur Félix Trombe
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HISTORIQUE DES EVENEMENTS
Rec d'Odeillo - Secteur Amont Urbain et Village d' Odeillo

2.A

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 15/06/2017

» Secteur du Rec d'Odeillo : obstruction d'une buse / création d’'un fontis sous la route / dégradations des
talus / route impraticable
» Secteur du hameau d’'Odeillo : débordement sur la route

/

e

A Secteur du Rec d’Odeillo - Le Rec d’Odeillo a inondé le point bas du boulevard du Cambre d'Aze. Le passage busé sous la
route s’est colmaté a cause d’un bloc et le remblai sous le revétement a été emporté. Cette voie est impraticable.

“7-:: R ST i i =N E W = i »

A Secteur du Rec d’Odeillo - Le talus en aval a été érodé. Les M\ Secteur du hameau d’Odeillo - Le point bas au droit de la
habitations en contre bas n‘ont pas eu de dommages mais les  traversée du Rec d’Odeillo dans le hameau présente des marques
eaux de débordement ne sont pas passées loin. de débordements. En aval, quelques jardins sont inondés mais
pas de dégéts constatés sur les habitations.

AMENAGEMENTS ET OUVRAGES
Rec d’'Odeillo - Secteur Amont Urbain et Village d'Odeillo

2.a

L’aléa inondation par ruissellement et débordement du Rec d’Odeillo est largement dU au sous-
dimensionnement du réseau et a I'alternance de portions aériennes et souterraine du cours d’eau.
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L'ALEA
Rec d'Odeillo - Secteur Amont Urbain et Village d'Odeillo

2.a

Dans ce secteur trés urbain, le caractéere torrentiel n’est pas marqué. Les axes hydrauliques principaux de
ruissellement sont classé en aléa fort de ruissellement (V4). Les zones de divagations proches des axes sont
graduellement qualifiées de I'aléa fort V3 a moyen V2. Les secteurs urbains du village d’Odeillo participant
a la collecte et a la concentration des eaux de ruissellement ou les zones de large divagation sont classées en
aléa faible V1.

Le secteur directement a ['amont de la résidence Les Soléjades, boulevard Balcon Sud, est classé en zone de
glissement de terrain d’aléa moyen G2, du fait d’une topographie légérement déformée avec indices
estompés, vraisemblablement liée a du fluage, ne concernant que la couche superficielle (profondeur de I'ordre
de 1 m.

L’aléa fort P1 chute de blocs concerne un affleurement rocheux qui forme la limite Est du bassin versant du
Rec d’Odeillo au niveau de I'impasse de la rue des Sorbiers qui libére des blocs. Un chemin/sentier piéton est
directement concerné.

Indice sur la
carte d'Aléas

Phénomeéne
naturel

Extrait Cartographique

Chute de FORT P3 (2.1m)

pierres et
blocs

Glissement de
terrain

TRES FORT V4

Ruissellement MOYEN V2

FAIBLE V1
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LOCALISATION - DESCRIPTION

2.5

Rec d’'Odeillo - Partie aval naturelle

Partie naturelle du Rec d’Odeillo a la sortie du Village d’'Odeillo

& = =

s : ;. m" M SR ®
A Secteur aval du Rec d’Odeillo - Sortie du Rec D'Odeillo au
niveau de 'impasse Casteilla

f i

- BRI ES .

A Secteur aval du Rec d’Odeillo - Sortie du Rec D'Odeillo au
niveau de 'impasse Cas}‘ei//a

A Secteur aval du Rec d’Odeillo - L'érosion des berges A Secteur aval du Rec d’Odeillo - Traversée de la rue du
indique une certaine force des écoulements Four Solaire
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AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

2.8

La rue du Four Solaire peut étre le siege de débordements au niveau des ouvrages hydrauliques de
franchissement de la route a la sortie de I'impasse Casteilla et au niveau de la voirie qui méne au terrain militaire
au niveau du Four Solaire (a proximité du terrain de tennis,).

Rec d'Odeillo - Partie aval naturelle

L'ALEA

2.5

Le Rec d’Odeillo retrouve son lit naturel jusqu’a sa confluence avec I’Angust. Hormis quelques voiries a traverser
ou les débordements sont accrus localement, ['aléa torrentiel se cantonne au lit du ravin qualifié en aléa fort
T3.

Un débordement probable qualifié en aléa faible (T1), le long de la voirie vers le terrain militaire et
contournant le site est probable avec de faibles hauteurs d’eau.

Rec d’'Odeillo - Partie aval naturelle

L’ensemble du secteur compris sous la Mairie draine les eaux de ruissellement vers le Rec d’Odeillo par les
voiries et canaux, classés en aléa trés fort de ruissellement (V4), par une combe débouchant depuis la voirie
au niveau du rond-point débouchant et se concentrant a I'Est des miroirs du Four solaire (classée en aléa
moyen de ruissellement V2 puis fort V3). Une zone de divagation du Rec sur la chaussée au niveau de la
buse et regagnant le champ en contrebas jusqu’a son lit est classée en aléa moyen de ruissellement (V2).

Les pentes qui collectent les eaux qui se concentrent dans ces axes hydrauliques sont classées en aléa faible
de ruissellement (V1)

Phénomeéne Niveau Indice sur la

Extrait Cartographique naturel d’Aléa: carte d'Aléas

FORT T3 G

Crue FAIBLE T1 ()

Torrentielle

TRES FORT V4

Ruissellement MOYEN V2

FAIBLE V1
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3 |Recde Via

{ Q&my‘xﬁi&e: AT e Rec de Via possede un bassin versant de taille
o }wg‘, *\Q\ b o S L L Dy A relativement réduite (de I'ordre de 1,5 km2). Il peut
(S b O "Tbrfevhalujgafj/ Z2 ZNN. générer un débit centennal de I'ordre de 10 m’/s. A la
' : ‘ J 1248, \‘I / L( il.,;:"'f : ’\_»\.1 différence du Rec urbain d’Odeillo, le Rec de Via prend
el ‘ n?,f"?ﬁw A naissance au niveau de la zone de départ du Golf de

Font-Romeu ou les parcours herbeux n° 1 et n°® 9
X drainent les eaux de ruissellement de cet amphithéatre
/4 boise, surligné par les télécabines des Airelles et dont
les limites culminent a 1860 m d’altitude.

Sans tracé unique bien marqué, les eaux de
i, ruissellement provenant du Golf se frayent un passage
¥ dans les infrastructures sportives pour se concentrer le
. long des tennis dans un chenal busé. Malgré ['existence
de ce chenal qui ne peut parvenir a contenir les eaux,

- une partie de celles-ci divague le long de la voirie de
s=w "Avenue Jean Paul accédant au Grand Hébtel.
' Globalement, les eaux divagantes se concentrent au
% droit du Casino de Font-Romeu particulierement
exposé. De la, le cours du Rec de Via est busé dans
toute la traversée urbaine de la commune.

- Son parcours est alors difficilement repérable. On
' retrouve néanmoins sa trace par les regards qui
matérialisent son parcours souterrain depuis I'avenue
du Maréchal Joffre (Chalet St Georges — Maison
.. d’enfants : les Petits Lutins) jusqu’a la rue des Cabris ot
le Rec retrouve momentanément un troncon aérien
avant le Boulevard Arago. Il occupe donc cette combe
.+ naturelle située entre le parking de la Place des
' Pyrénées et la rue des Cabris ou de grand immeubles
(de [I'impasse des Cabris) viennent contrarier son
cheminement. A la sortie des terrains de sport des Petits
Lutins, le Rec débouche via un bref troncon aérien
directement sur ces immeubles qu'il est contraint de
contourner. Un ouvrage de type digue en levée de terre
consolidée par de gros enrochements libres et muni
d’un peigne a été mis en place a I'amont direct des
immeubles pour créer un entonnement avant de
. retrouver un parcours souterrain busé surligné de
regards repérables dans la pente jusqu’au carrefour de
la rue des Cabris et du Boulevard Balcon Sud.

errat de la Crew

& 15830
2 o ./L_ 4

——

Depuis le Boulevard Arago qu'il traverse par une buse
sous la chaussée, Le Rec retrouve un trongon naturel longeant les habitations de la Rue du Péric ou il devra
de nouveau passer sous la chaussée du Boulevard du Cambre d’Aze.

Depuis le secteur du Golf, 'artificialisation du cours du Rec de Via et le sous-dimensionnement des réseaux
pluviaux générent des ruissellements divagants importants dans tout ce secteur de ville. Les rues canalisent
alors les eaux de débordement.
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Le Rec réapparait donc vers 1650 m d‘altitude sous les batiments Plane Sud 1 au 24 Boulevard du Cambre
d’Aze (a proximité de la Maison de Santé). A partir de la, le Rec de Via restera naturel jusqu’au hameau de
Via apres avoir traversé I'ouvrage SNCF du Train Jaune vers 1520 m d’altitude. Apres un bref passage busé a
I'amont du village et un chenal exigu avec coude a 90° dans le hameau puis de nouveau busé sous la RD29,
il retrouve enfin un lit naturel a I'ouest du hameau jusqu’a sa confluence avec I’Angust plus au Sud.

Dans cette seconde partie « naturelle » de son cours et malgré plusieurs aménagements qui génerent des
désordres en crue (busage, chenalisation et coudes a 90°), les écoulements de débordement du Rec de Via
restent contenus le long de son axe.

Cependant, au vu de la faible profondeur du lit, une obstruction involontaire et momentanée de son cours
peut avoir des conséquences inattendues comme celles de provoquer I'inondation de secteurs réputés non
inondables jusqu’alors, comme ce fut le cas de la nouvelle zone artisanale a la suite de I'épisode orageux de
juin 2017 ou le Rec de Via a été détourné suite a I'obstruction de son lit, en grande partie par I'installation
d’une cléture sommaire (troncs d’arbres empilés). Les débordements ont emprunté un chemin agricole vers
la zone artisanale en cours de viabilisation.

3.A Rec de Via - Bassin amont — secteur Golf

3 .B Rec de Via - Divagation urbaine depuis le Casino
3 .C Rec de Via - Partie naturelle — traversée du hameau de Via jusqu’a sa confluence avec I’Angust
3.0 Rec de Via - Partie naturelle — divagation a I’'amont du hameau de Via vers la ZAC

LOCALISATION - DESCRIPTION

3.a

Ce secteur comprend le haut bassin du Rec de Via au niveau du Golf et des installations sportives jusqu’au
Casino

Rec de Via - Bassin amont — secteur Golf

A Secteur amont du Rec de Via - Bassin de réception et d'alimentation du Rec de Via au niveau du Golf.
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AR .
A Secteur amont du Rec de Via - A la période de fonte des M\ Secteur amont du Rec de Via - une partie des eaux de
neiges, les sols sont saturés d’eau. Les eaux de ruissellement ruissellement se concentre au niveau d’une retenue d’eau a
divaguent sur ['ensemble des parcours. 'entrée du golf

o

A Secteur amont du Rec de Via - Regard métallique au A Secteur amont du Rec de Via - Le busage traverse deux
niveau de I'entrée du parcours de golf marquant le cheminement oIS le chemin d"acces et rejette les eaux dans une rigole en pied
de la buse provenant de la retenue d’eau de talus. Les débordements sont ici potentiellement forts.

A Secteur amont du Rec de Via - Divagation des eaux de ruissellement au droit de I’Avenue Jean-Paul et du Grand Hotel
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A Secteur amont du Rec de Via - Divagation des eaux de A Secteur amont du Rec de Via - une cunette de pied de

ruissellement vers le casino. Les chemins canalisent les eaux talus a I'amont du Casino récupeére les eaux de ruissellement pour
les rediriger vers I'axe principal du Rec.

.*_4 S R e

A Secteur amont du Rec de Via - Les eaux de ruissellement A Secteur amont du Rec de Via - L'axe principal du Rec
divagantes viennent se déverser le long des murs & l'arriére du  aboutit au niveau de la grille & 'amont du Casino avant de passer
Casino en souterrain
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A Secteur amont du Rec de Via - les eaux de ruissellement
empruntent le chemin qui aboutit aux escaliers menant au Casino

A Secteur amont du Rec de Via - A 'arriére-plan & proximité
du transformateur électrique, on distingue le Rec qui s'écoule
o o - depuis les talus vers la ruelle qui longe le Casino
< Secteur amont du Rec de Via - Zone de débordement du
Rec vers I’Avenue Emmanuel Brousse (RD618)

AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

3.a

Les alternances de passages busés et aériens sous-dimensionnés, I'absence de collecteur suffisamment
dimensionné et d’assainissement pluvial provoquent des écoulements divagants a fort pouvoir érosif au travers
du tissu urbain.

Rec de Via - Bassin amont — secteur Golf

Pour le Rec de Via la majorité des ouvrages est dépassée dés ['occurrence décennale. Dés ['occurrence
cinquantennale, ils le sont tous, comme I'a démontré 'épisode du 117 juillet 2010.
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3 HISTORIQUE DES EVENEMENTS
A

Rec de Via - Bassin amont — secteur Golf

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 15/06/2017

P Secteur du golf et du Casino : ravinements importants sur le golf / inondation importante du
casino

y 7 S Qe S 5 h R g k4%
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A Secteur amont du casino - Ce secteur est qualifié de problématique en cas d’orage fort depuis I'épisode de juillet 2010 car il
correspond au bassin supérieur du rec de Via mais ne dispose d'aucun collecteur suffisamment dimensionné. | ‘assainissement pluvial
est absent et les écoulements cheminent tant bien que mal au travers du tissu urbain

0 /
A Secteur amont du Rec de Via - Stigmates de ['orage A Secteur amont du Rec de Via - Les eaux ont incisé le lit
causant la destruction de la buse au droit des tennis couverts dans avant de s’écouler vers le Casino situé en contrebas
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L'ALEA

Rec de Via - Bassin amont — secteur Golf

3.a

Sur le secteur du Golf, des phénoménes de ruissellement peuvent concourir a alimenter le Rec de Via par le
biais des parcours et des chemins goudronnés qui le traversent.

Les parcours herbeux du Golf collectent les eaux de ruissellement jusqu’au lit du Rec. lls sont traduits par de
I'aléa faible (V1) du fait de la faible hauteur des écoulements. Certains secteurs de concentration sont classés
en aléa moyen (V2). Les chemins goudronnés concentrant les écoulements sont traduits par de I'aléa trés
fort (V4) de ruissellement.

Le scénario de référence retenu pour I'aléa correspond a un épisode pluviométrique intense sur des sols
saturés, enneigés ou gelés. L’axe hydraulique principal busé qui se fraye un chemin au niveau des tennis et qui
longe le Casino, est classé en aléa fort de ruissellement (V4). C'est un collecteur mal dimensionné qu’on ne
peut a ce niveau qualifié de torrent. Ce phénoméne peut étre accompagné d’un transport solide modéré a
fort localement issu de I"érosion des berges ou apporté par les axes de ravinements développés au dépens de
talus érodables ot des écoulements peuvent localement se concentrer. lls sont classés en aléa fort de
ruissellement (V4).

Au gré des secteurs pentus a I'amont du Casino, les écoulements, malgré un débit relativement modéré
peuvent générer de fortes vitesses ce qui leur confére un pouvoir érosif important.

En bordure de la route qui vient du stade, sur le talus au niveau des tennis, une ravine s’est créée, elle est
classée en aléa fort de ravinement (E3).

Phénomeéne
naturel

Indice sur la
carte d'Aléas

Extrait Cartographique

TRES FORT V4

Ruissellement

MOYEN

FAIBLE

FORT E3
Ravinement -
Erosion
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LOCALISATION - DESCRIPTION

3.8

Il s’agit du secteur urbain ou divaguent les eaux de ruissellement provenant du bassin amont du Rec de Via
depuis leur débouché au niveau du Casino Avenue Emmanuel Brousse jusqu’au Boulevard du cambre d’Aze.

Rec de Via —Divagation urbaine depuis le Casino

A Secteur urbain du Rec de Via - Débouché du Rec sous A Secteur urbain du Rec de Via - Surverse sur dalle béton
I"’Avenue E. Brousse. Passage busé et surverse sur dalle béton vers du Rec vers la rue A. Maillol
la rue A. Maillol

T L v

A Secteur urbain du Rec de Via - Débouché des A Secteur urbain du Rec de Via - Batiment inondable Rue A.
débordements vers le point bas de la rue A. Maillol Maillol par le soupirail en cas d’accumulation d'eau
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A Secteur urbain du Rec de Via - Divagation possible des A Secteur urbain du Rec de Via - Divagation probable des
eaux depuis le Casino par I’Avenue E. Brousse en direction du débordements le long de la voie longeant le parking de la Place
parking de la Place des Pyrénées des Pyrénées (impasse des Pyrénées) et rejoignant I’axe du Rec

| e : -

A Secteur urbain du Rec de Via - Passage probable des eaux A Secteur urbain du Rec de Via - Le regard au pied de
de divagations provenant de I’Avenue Joffre entre les habitations  I’habitation en contrebas de I'’Avenue Joffre matérialise I'axe du
(Vue vers I'amont) Rec de Via (Vue vers I'amont)

A Secteur urbain du Rec de Via - Passage probable des eaux A Secteur urbain du Rec de Via - Le regard au pied de
de divagations provenant de I’Avenue Joffre vers le Batiment des  [’habitation en contrebas de I'Avenue Joffre matérialise I'axe du

Petits Lutins (Vue vers 'aval) Rec de Via (Vue vers I'aval). Zone de débordement recentrée vers
le batiment des Petits Lutins
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A Secteur urbain du Rec de Via - Regard le long du terrain M\ Secteur urbain du Rec de Via - Débouché du Rec de Via
de sport des Petits Lutins matérialisant ['axe du Rec de Via ns ludiques des Petits Lutins

y, ‘!_Ai: ‘i“‘i‘\
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A Secteur urbain du Rec de Via - Travaux d’entonnement A Secteur urbain du Rec de Via - Ouvrage frontal en

des eaux du Rec de Via provenant a la fois de son cours busé et enrochement maconné avec buse
des divagations amont

A Secteur urbain du Rec de Via - Vue générale du dispositif & I'amont direct des batiments de I'impasse des Cabris : plage de
dépbt munie d’une digue latérale en terre et d’un ouvrage en enrochements magonnés avec buse ;| blocs disposés dans la fosse pour
briser I'énergie de I'eau et peigne en pieux de bois pour intercepter les embécles éventuels afin de favoriser I'écoulement vers la
buse. La digue en terre est particulierement vulnérable par affouillement : risque de rupture probable.
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nt les eaux de ruissellement a I'amont du dispositif

A Secteur urbain du Rec de Via - Cheminement souterrain M\ Secteur urbain du Rec de Via - Cheminement souterrain
du Rec de Via repérable par les regards, entre I'impasse des du Rec de Via repérable par les regards, entre I'impasse des
Cabris et la rue des Cyclamens Cabris et la rue des Cyclamens
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A Secteur urbain du Rec de Via - Cheminement souterrain
du Rec de Via repérable par les regards, entre I'impasse des
Cabris et la rue des Cyclamens. Chalet construit sur I'axe
souterrain du Rec

A Secteur urbain du Rec de Via - Regard débouchant a Iaval
du chalet Rue des Cabris

A Secteur urbain du Rec de Via - Zone de divagation des
écoulements au droit du carrefour de la Rue des Cabris et du
Boulevard Balcon Sud

SRR

I

A Secteur urbain du Rec de Via - Zone de débordement
dans le champ en contrebas du carrefour
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A Secteur urbain du Rec de Via - Le chenal du Rec de Via
longe a I'amont "habitation du 14 Rue des Cabris

S RELE ) A

ecteur urbain du Rec de Via — Berge magonnée rive
droite endommagée
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A Secteur urbain du Rec de Via - Vue globale de la zone de divagation des débordements par I'amont et chenal débouchant sur

A Secteur urbain du Rec de Via - Débouché du chenal au
niveau du Boulevard F. Arago (Vue vers I'aval)

le Boulevard F. Arago

I
| AR
|

A Secteur urbain du Rec de Via - Débouché du chenal au
niveau du Boulevard F. Arago (Vue vers I'lamont)
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A Secteur urbain du Rec de Via - Sortie du Rec sous le A Secteur urbain du Rec de Via - Troncon de lit naturel du

Boulevard F. Arago Rec de Via sinuant vers les habitations de la rue du Péric en rive
droite

A Secteur urbain du Rec de Via - Berges affouillables du Rec M\ Secteur urbain du Rec de Via - Zone de débordement en
de Via rive gauche

e = 5 i # RN
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A Secteur urbain du Rec de Via - Zone de débordement en M\ Secteur urbain du Rec de Via - Sortie de buse longeant les
rive gauche au droit du débouché de la rue du Péric ot le Rec est immeubles du Boulevard du Cambre d’Aze
de nouveau busé

=y
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A Secteur urbain du Rec de Via — Traversée souterraine du Boulevard du cambre d’Aze par le Rec de Via. Les eaux de
ruissellement provenant de I'amont (branche Est du Rec) canalisées par les fossés latéraux sont susceptibles de provoquer des
débordements a ce niveau, vers les batiments situés en contrebas

.

A Secteur urbain du Rec de Via - Affleurement granitique & I'amont des immeubles de la rue des Cyclamens pouvant libérer des
blocs
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A Secteur urbain du Rec de Via - Blocs adossé & I'immeuble « Beaulieu » rue des Cylamens. Sa course a été bréve car il provient
de I'affleurement directement situé a proximité duquel il a basculé.

HISTORIQUE DES EVENEMENTS

3.8

Rec de Via - Divagation urbaine depuis le Casino

@ EVENEMENT “CRUE TORRENTIELLE" Date: 15/06/2017

P Secteur du golf et du Casino : ravinements importants sur le golf / inondation importante du casino

AR

A Secteur du Casino - Le casino est inondé sur prés de 2 m A Secteur du Casino - La présence de gréle a perturbé le
d’eau dans sa partie basse, les écoulements s'étant infiltrés par la fonctionnement du réseau pluvial existant, favorisant les
facade amont. débordements superficiels.
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< Secteur du Casino - Importante accumulation de gréle dans
les rues. Le ruissellement pluvial est caractérisé par de fortes
vitesses d'écoulement

AMENAGEMENTS ET OUVRAGES

Rec de Via - Divagation urbaine depuis le Casino

Malgré un parcours essentiellement souterrain, les eaux de ruissellement ne parviennent pas a étre captées
deés I'amont par le réseau pluvial sous-dimensionné ou inexistant par endroit. En cas de fort orage, les
divagations sont importantes et peuvent provoquer des inondations localement importantes par concentration
a la faveur d’un tissu urbain dense édifié sur le lit du Rec totalement artificialisé.

Pour le Rec de Via la majorité des ouvrages est dépassée dés ['occurrence décennale. Dés ['occurrence
cinquantennale, ils le sont tous, comme I'a démontré 'épisode du 11 juillet 2010.
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