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TITRE I : PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 : Objet et champ d'application

Le présent réglement s'applique & la partie humanisée du territoire
communal de COUSTOUGES incluse dans le périmétre d'études défini par 1l'arrété
préfectoral n° 89-1269 du 3 Aoiit 1989.

I1 détermine les mesures de prévention 3 mettre en oceuvre contre les
risques naturels prévisibles conformément aux dispositions de 1l'article 5 de
la loi n® 82.600 du 13 Juillet 1982, relative a 1l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles. o

Les risgues naturels prévisibles pris en compte au titre du présent
Plan d'Exposition aux Risgues sont :

- les mouvements de terrain (glissements de terrain, affaissements,
chutes de pierres et/ou de blocs, ravinements),

- les séismes.

Pour ce dernier risque les prescriptions réglementaires concernent la
totalité du territoire communal.

1.2 : Division du territoire en zaones de.risques

Conformément & l'article 5 du décret n°84-328 du 30 Mai 1984 et 3 la
circulaire d'application du 20 Novembre 1984, le territoire de 1la commune de
COUSTOUGES couvert par le  Plan d'Exposition aux Risques est réparti en trois
zones

- une zone rouge, exposée 4 un risque sismigque et réputée & risque
élevé, tant en raison de l'intensité prévisible du risque qu'en
raison de la forte probabilité. d'occurence. Il n'existe, par
ailleurs, pas de systéme de protection efficace acceptable.

- une zone bleue, exposée & un risque sismique et & des risques d'ac-
tivité prévisible plus modérée gqu'en zone rouge et de probabilité
d'occurence plus faible.

Le risque y est considéré comme gupportable, sous réserve de
1'application de mesures de protection spécifiques, individuelles ou
collectives, décrites dang le réglement.

- une zone blanche exposée au seul risque sismique, ou le risgue
éventuel est considéré comme négligeable.
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La délimitation entre zones a risques (rouges et bleues) et zones hors
risques (blanches) résulte de la prise en compte de critéres purement techni-
ques et historiques.

A 1'intérieur d'une méme zone de risques, entre zone rouge et zone
bleue, la délimitation résulte de la prise en compte conjointe :

- de critéres technigues et historiques {(intensité - occurence du
risque),

- de critéres d'opportunité économique : bilan cofit - avantage des
protections a mettre en oeuvre eu égard aux intéréts socio-économiques
a protéger.

1.3 : Effet du P.E.R.

Le Plan d'Exposition aux Risques approuvé vaut, dans ses indications
et son réglement, servitude d'utilité publiqgue et est opposable aux tiers.

Il doit é&tre annexé au Plan d'Occupation des Sols {P.0.5.) de Ila
Commune, s'il existe, conformément & 1l'article 5L.123-10 du Code de
1'Urbanisme. En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents,
ou de difficultés d'interprétation, les dispositions du P.E.R. prévalent sur
celles du P.0.S. qui doit en tenir compte.

Effet sur l'assurance des biens et activités

La loi du 13 Juillet 1982 crée 1l'obligation pour les entreprises
d'assurance d'étendre leur garantie aux biens et activités, aux effets des
catastrophes naturelles, sous réserve de la possibilité de dérogation rappelée
ci-aprés.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un  arrété
interministériel.

- en zone rouge

Les biens et activités existant antérieurement a la publication (*) du
Plan d'Exposition aux Risques continuent de bénéficier du régime de
garantie prévu par la loi.

Du fait de son inconstructibiiité, seuls peuvent étre autorisés

- les travaux d'entretien et de gestion normaux des constructions et
installations implantées antérieurement & la publication du P.E.R., &
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets ;

- les travaux et installations destinés & réduire les conséguences des
risques ;

-~ les travaux d'infrastructure publics, a condition de ne pas aggraver
les risques ou leurs effets.

(*) La publication du Plan d'Exposition aux Risques est réputée faite le 30éme
jour d'affichage en Mairie de 1l'acte d'approbation (article 9 du décret n°
84-238 du 3 Mai 1984).



CHAPTIRE

- en zone bleue

Les entreprises d'assurance ont la possiblité de déroger a
1'obligation de garantir les biensg et activités existant
antérieurement & la  publication du P.E.R. lorsque le propriétaire ou
l'exploitant ne se sera pas conformé, dans un délai de 5 ans, aux
prescriptions réglementaires édictées par le P.E.R.

Toutefois, conformément a l'article 6 du décret du 30 Mai 1984 relatif
au P.E.R., la mise en conformité des biens existants avec les
prescriptions réglementaires du Plan d'Exposition aux Risques ne
pourra étre exigée dans la mesure od elle conduirait & des colits de
travaux supérieurs & 10 % de la valeur vénale du bien.

Pour 1'application du réglement P.E.R., il conviendra de distinguer :

- Biens et activités exigtants en zone bleue (2 la date de publication
du P.E.R.) :

les prescriptions réglementaires ne pourront étre exigées par 1l'as-
sureur et vaudront simples recommandationg lorsque leur coidt est
supérieur & 10 % de la valeur vénale du bien,

les mémes prescriptions seront en revanche exigibles pour 1'autorité
publique, & l'occasioun d'une demande de permis-de construire pour

réhabilitation ou transformation du batiment.

- Biens et activités futures en zone bleue

les prescriptions inscrites au réglement P.E.R. pour la zone
concernée seront exigibles, sans dérogation ni réserve, en tant que
telles dans - le corps des permis de construire.
2 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES AUX ZONES DE RISQUES

2.1 : Sur l'ensemble du territoire communal

Les régles parasismigques de construction s'appliquent

- Aux batiments existants en cours de réfection :

Les travaux modifiant la surface hors d'oeuvre nette cu la destination
des constructions existantes, doivent respecter les régles de
construction parasismique définies au Titre II Chapitre I.

- Aux batiments futurs

Pour les batiments publics et les constructions individuelles de
surface de plancher égale ou supérieure a 170 m2 de plancher, les
régles parasismiques définies au Titre II Chapitre II.

2.2 : En zone rouge

2.2.1 : Occupation et utilisation du sol interdites

Toute occupation et utilisation du secl, de guelque nature
qu'elle soit, est interdite & l'exception de celle visée a
l'article 2.2.2. ci-aprés.
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2.2.2 : Occupation et utilisation du sol auterisées

Les occupations et wutilisations du seol suivantes sont, par
dérogation & la régle commune, autorisées

-  tous travaux d'entretien et de gestion courante de construc-
tions ou installations implantées antérieurement = a la
publication du présent P.E.R., sous réserve qu'ils ne
relévent pas de la réglementation des permis de constuire ;

- tous travaux et équipements destinés & réduire les effets du
risque ;

- tous travaux et ouvrages d'infrastructure publique sous
réserve qu'ils n'aggravent pas le risque ou ses effets ;

- tous travaux d'utilité publique, scus réserve qu'ils
n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et que leurs
conditions d'implantaticn fassent 1'objet d'une étude
préalable par le service compétent

. pyldnes de transport d4'énergie,
. réservoirs d'eau,
. transformateurs électriques, etc ...

- les carriéres et extractions de matériaux sous réserve
qu'elles n'aggravent pas le risque ou ses effets, que
1'exploitation ait lieu hors saison 3 risques et qu'il n'existe
pas d'installations permanentes ;

- les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies
de fauche, cultures.

2.3A: En zone bleue

2.3.1 : Occupation et utilisation du sol interdites : aucune.

Toutefois, les implantations de camping-caravaning situées dans
des =zones a risgques moyens devront étre exminées cas par cas pour les 1ins
tallations existantes ou & l'occasion des demandes d'autorisations d'ouvertu
re.

2.3.2 : Mesures de prévention applicables

Elles sont énumérées et décrites dans le répertoire de zones
ci-aprés (Titre II Chapitre 4).

Les zones de risque sont désignées par leur numéro figurant sur
la carte P.E.R. et le nom du secteur auquel elles se rattachent.



* PITRE II : MESURES DE PREVENTTON

CHAPTTRE 1 : RECLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
BATIMENTS EXISTANTS EN COURS DE REFECTION :

1.1 : Planchers :
Toute réfection de plancher doit comperter un chalnage

périphérigue

* 1.2 : Balcons et terrasses !

Les balcons ou terrasses existants ou a créer doivent

o

* soit comporter un ancrage d'une longueur égale 2 cell
du porte & faux ;

* geoit &tre ancrés sur des piliers ou des murs.

1.3 : Souches de cheminées :

Les souches de cheminées élancées en magennerie,
existentes ou & créer, doivent étre
T

soit confortées par des'rzidisseurs métalliques |

* spit ancrées dans des éléments rigides ;
* s0it monciithigues et ancrées dans la sIiructure de =
censtructicn.
1.4 : Couverture :

Les tuiles des toitures et auvents dennant sur une velie
ouverta & la circulation doivent é&tre fixées au support <e
couveoture. -




CHAPITRE 2

2.1

REGLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES DE MOINS DE 170 m? DE PLANCHER

Eléments structuraux :

2.1.1 : L'infrastructure

* Fondations :

Les fondations doivent étre ancrées cans ie sSoi &t
constituer un ensemble homogéne. Si 1l'ouvrage est
fractionné en unités de fondation par les joints «s
rupture, le mode de Tondation doit étre différent d'une
unité 4 1'autre, mais reste homogéne pour chacune d'elle.

Les semelles filantes comportent un <chainags
continu. Les semelles isolées scont reli&éss par un résesc
de longrine de chalnage dans les deux <Zirectlions, szul
icrsqu'elles scnt encasctrees dans le sel roghsux.

Dans le cas de sc¢l rodheux, l'sncasicement des
semelles isoides est au minimum du ctiers Z& lg ! :
la semelle avec un minimum 2 .7 cm.

* Liaisons fondations - superstructures
Des liziscnnements g

fondation et la superstru
armatures longitudinales et

Il est obligatoire de prévoi- uns zone 4
recouvrement des armatures longitudinales zu md
2 80 diamétres.

* Coupure de capillarité :
La Dbarriére conLre la renm
capillarité constituée par un
feuille de polyéthyléne est int

La coupure de capillarité doit &tre rézlisée Ceav
une chape d'arase de mortier hydrofugée cu cosée & 300 =g
de ciment par m3 afin de perme:ztre le rpassage Zes aclaTs

de liaison au droit des chainages verticaux.




2.1.2 : Les planchers

Les planchers nervurés constitués de poutrelles
préfabriquées associées 2 du béton coulé en place, doivent
comperter sur toute la surface du plancher, une dalie de
compression de % ecm d'épaisseur au minimum et armée dans
les deux directions.

Dans le cas de poutrelles avec armacures
longitudinales en attente, la longueur ¢'appui est

- égale ou supérieure & 2 cm sur des éléments

porteurs en béton armé ;

- égale ou supérieure & 5 cm sur des éléments

pOTteurs magonnes.

Dans le cas de poutrelles sans armatures
longitudinales en attente la longueur d'appui est dfau
moins 8 cm.

Des armatures transversales régnant sur touts la
1auteur des nervures (éitriers), c'est-iZ-dire ancrées dans
g table de compression, deoivent é&tre prévues saul pour
es planchers sur vide sznitaire. Ces armetures doivent
axister sur le tiers extréme des portées.

o]
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b
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Dans le cas d'une charge ccncentrés Ia

cTe

faut renfercer l'ancrage des pcutrelles dans le cha

2.1.3 Les chafnages

Les murs doivent étre solidarisés zu moyen
cnainage en béton armé, horizontaux et verticaux de fagon
& constituer des panneaux dont la dimensicon entre chalnas-

varalléles n'excéde pas T métres, ni la superficie 20 w-
ouvertures comprises, ni la diagonale $C foisz l'épaisseur
brute du pannezu.

Des chainzages horizontaux sont réslisés au drolt
de chague plancher et au nivezu de l'appul cde ia toiturs.

Les chainages verticaux sont continus sur toute :&
nauteur de lz construction, ancrés dans les fondations e:
iiaiscnnés aux chainages horizontaux.

o
p—

.4 . Les murs pignons et tympans en maconnerie

Les murs pignons et tympans en magonnerie deivent
comporter sur leurs bords libres un chainage en béton arx
de 7 cm de hauteur au minimum.




2.1.5 : Les poteaux

Les extrémites des coteaux doivent étre reliées a
ie longrines ou cg chalnages par un ferraillage

En pisd et en téte des poteaux dans les régions
itigues, les armatures sransversales sont renforcées
scur s'opposer au gonflement et a 1'éclatement du béton.

* Les armatures longitudinales :

Le pourcentage des armaiures longitudinales hars
zones de recouvrement doit étre compris entre 1 et 3 % de
la}section de béton.

'écartement des barres leongitudinales ne doit pas
isur a4 20 cm.

la meitié des barres ne deiz
.. sezuf si l'on majore la

2 doivent étre au minimum ce
compertent pas de décalage

s admis aux extrémités et
icngitudinales.

* Les armatures transversales :

armacures longitudinales doit étre

imtenue. 'a diamétre des armatures

moins 22 6 mm.

oocteau a partir de chaque

en volume des  armatures
stre au moins égal a 1 % du
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- leur espacement doit étre au plus ggal & la plus
petite des valeurs suivantes
£ fois le diamérre de 1'amature lengitudinale,
la moitis du petis cdté de la secticn,
20 cm.

IAV]

.1.6 : Les poutres : !

Dans les poutres, & partir du nu de l'appul et sur
une longueur égale & deux fois la hauteur de la section
droite a la partie eétudiée, les armatures longitudinales
doivent &tre indivicduellement entourées par des armatures
transversales.

L'espacement des armatures transversales ne doit
excader ni la moitié de la hauteur totale de la poutre, ni
25 fois le diamétre des armatures transversales. Les
barres longitudinazles ne doivent pas rTester libres sur
plus de 12 fois leur diamétre.

e - RO e AR kWt b

z-and volume ce béton commun
z indéfiniment prolongées”.
stoucrion tUés exposée en cas de

-3 gdez zrmartures des divers chalnages

el [

de béten armé corccurant en un méme noeud doit

gz éléments
gtre rTéglisée par des barres de recouvrement
) . i
On doit disposer deg armatures transversales |
destinées & s'opposer au gernilement, & l'éclatement ou ad i
fendage dizgocnal de la sscotlon de bétorn. !

e cas armatures transversales doit
i prévy dans les potsaux.

Les constructions fractionnées en blocs ;
indécendants doivent prassntsr  des joints plans d'une

ur minimale de 4 cm.
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Les joints sont vides de tous matériaux. Les

" couvre-joints sont congus de telle sorte aqu'ils ne
puissen:t transmettre 1'effsrt subl par un tloc & un bloc

valsin.

2.1.9 : La chnarpente

Lz crarpente deoit €tire [ixée & l'ossature de la
construction.

Dans le cas de "fermettes", 11 Taut

- disposer des éléments de contreventement dans le
plan déterminé par les contrefiches |

- contreventer les versants afin d'éviter le
flambement des arbazlétriers.

oTnel un

naingges Cu métiment.

Eléments non structuraux :

£.2.1 = Infiriayre &0
Les 7zerds libres des  clciserns =20 magonnerise
doivent étre reniorcés

cicison cu un mur perpendiculszice, soit par des potelets
ou Ces cadres en téton armé. &n Tolis ou o=n métsl et fixés

& Leurs exiT2mitd

48]

Lz surface des panrezux <¢+7inie par les éléments
<

d'appui {clcisons ou murs gergendiculaires & la cloisen
considérés, éléments d'cssature cu peorelgis), ne dépasse
pas, ouveriuTes comprises, .- =7 sans gue la plus grance
dimensicn e excédsr T a2 dizgecnale 100 fois
i'épaisseur orute

BT RIS

T8

. wnamen

e
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CHAPITRE 3 : TEXTES S'APPLIQUANT AUX CONSTRUCTICNS PREFABRIQUEES

Les constructions faisant appel en partie ou en totalité a
la préfabrication sont soumises de plus, aux textes £noncés au

Titre ITI

Chapitre 3.

* Les Avis Technigues respectifs formulés par les CGroupes

<«

Spécialisés de la "Commission chargée de formuler des
avis techniques" (arrété du 2 décembre 1969 paru au J.O.
du 16 décembre 1960},

Les recommandations "Comité Européen du Béton - Conseil
International du Batiment -~ Union Européenne pour
1'Agrément - Technique dans la Construction
Recommandations internacionales unifiées peour le calcul
et l'exécurion des structures en panneaux assemblés de
grand formac”.

22.%1 "Murs Extérieurs
"= grandes dimensions du oty
séton ordinaire Mémern
t e Groupe ce

Cocument
CE&nnezux c
plague pleine cu nervurés en t
pcur la concepticn des cuvrages €
Ccordinaticn ¢é ;

"

o



CHAPTIRE 4 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES EN ZONE BLEUE DU P.E.R.

Description de
la zone

NO
PER

Secteur

Nature du

phénoméne

Mesures de prévention applicables

Prescriptions

Recommandationsg

Coustouges
village

Coustouges

Can
Damond

Villeroge

chute de
pierres et
ou blocs

affaisse-
ment

glissement
de terrain

glissement
de terrain

- protection et entre-
tien de 1'état boisé

- renforcement du mur de
facade exposé sur toute
sa hauteur ou mise en
place & 1l'amont de la
construction d'un ouvra-
ge terrassé piége 4 ma-
tériaux éboulé

- collecte des eaux plu-~
viales de toiture et de
plate-forme de voirie,de
drainage ainsi que des
effluents aprés traite-
ment et rejet vers un
exutoire naturel ou amé-
nagé

- renforcement des fon-
dations d'ouvrages rigi-
dification de leur
structure

- évacuation des eaux
collectées par le cani-
veau amont au moyen d'un
aqueduc sous chaussée

- réalisation d'un sou-
ténement aval de la
chaussée ancré dans le
terrain sain

-protection et entretien
des boigements de berges
des cours d'eau

- collecte des eaux plu-
viales de toiture et de
drainage et rejet vers
un exutoire naturel
-remblai limité en wvolu-
me pour ne pas induire
de surcharge localisée

- déblai limité ou
s'accompagnant de la
mise en place d'un sou-
ténement

- revégétalisation des
surfaces dénudées

- constructions compor-
tant des fondations ren-
forcées et ancrées d'une
profondeur minimale de
P=20,80m

- rigidification des
‘structures




