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" PORTEE DU REGLEMENRT P.E.R,



TITRE I : PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 : Objet et champ d'application

Le présent réglement s'applique & la partie humanisée du territoire
communal de LAMANERE incluse dans le périmétre d'études défini par 1'arrété
préfectoral n° 89-1269 du 3 Aott 1989.

T1 détermine les mesures de prévention & mettre en oceuvre contre les
risques naturels prévisibles conformément aux dispositions de l'article 5 de
la loi n°® 82.600 du 13 Juillet 1982, relative & l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles. .

Les risques naturels prévisibles pris en compte au titre du présent
Plan d'Exposition aux Rigques sont

- les crues torrentielles,

- les mouvements de terrain {(glissements de terrain, coulées de boues,
chutes de pierres et/ou de blocs, ravinements),

- les séismes.

Pour ce dernier risgue les prescriptions réglementaires concernent la
totalité du territoire communal.

1.2 : Divigion du territoire en zones de risques

Conformément & 1'article 5 du décret n°84-328 du 30 Mai 1984 et & la
circulaire d'application du 20 Novembre 1984, le territoire de la commune de
LAMANERE couvert par le Plan d'Exposition aux Risgues est réparti en trois
zones

- une zone rouge, exposée 4 un risque sismique et réputée & risque
élevé, tant en raison de 1'intensité prévisible du risque qu'en
raison de 1la forte probabilité d'occurence. Il n'existe, par
ailleurs, pas de systéme de protection efficace acceptable.

- une zone bleue, exposée & un risque sismique et A& des risgues d'ac-
tivité prévisible plus moddrée qu'en zone rouge et de probabilité
d'occurence plus faible.

Le risque y est considéré comme supportable, sous réserve de
1'application de mesures de protection spécifiques, individuelles ou
collectives, décrites dans le réglement.

- une zone blanche exposée au seul risque sismique, ot le risque
éventuel est considéré comme négligeable.



La délimitation entre zones d risques {rouges et bleues) et zones hors
risques (blanches) résulte de la prise en compte de critéres purement techni-
ques et historiques.

A l'intérieur d'une méme zone de risques, entre zone rouge et zone
bleue, la délimitation résulte de la prise en compte conjointe :

- de critéres techniques &t historigques (intensité - occurence du

rigque),
- de critéres d'opportunité économique : bilan colit - avantage des

protections & mettre en oeuvre eu égard aux intéréts socio-économiques
a protéger.

1.3 : Effet du P.E.R,

Le Plan d'Exposition aux Rigques approuvé vaut, dans ses indications
et son réglement, servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.

Il doit @&tre annexé au Plan d'Occupation des Sols (P.0.5.) de la
Commune, s'il existe, conformément & l'article L,123-10 du Cecde de
1'Urbanisme. En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents,
ou de difficultés 4'interprétation, les dispositiong du P.E.R. prévalent sur
celles du P.0.S. qui doit en tenir compte.

Effet sur 1'assurance des biens et activités

La loi du 13 Juillet 1982 crée 1l'obligation pour les entreprises
d'assurance d'étendre leur garantie aux biens et activités, aux effets des
catastrophes naturelles, sous réserve de la possibilité de dérogation rappelée
ci-aprés.

I,'état de catastrophe naturelle est constaté par un  arrété
interministériel.

- en zone rouge

Les biens et activités existant antérieurement & la publication (*) du
plan d'Exposition aux Risques continuent de bénéficier du régime de
garantie prévu par la loi.

Du fait de son inconstructibilité, seuls peuvent &tre autorisés

- les travaux d'entretien et de gestion normaux des comstructions et
installations implantées antérieurement & la publication du P.E.R., a
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets ;

- les travaux et installations destinés & réduire les conséquences des
risques ;

- les travaux d'infrastructure publics, 2 condition de ne pas aggraver
les risques ou leurs effets.

(*) La publication du Plan d'Exposition aux Risques est réputée faite le 30éme
jour d'affichage en Mairie de l'acte d'approbation (article 9 du décret n°
84-238 du 3 Mai 1984).



CHAPTIRE

- en zone bleue

Les entreprises d'assurance ont la possiblité de déroger a
1'obligation de  garantir les biens et activités existant
antérieurement 4 la publication du P.E.R. lorsque le propriétaire ou
1'exploitant ne se sera pas conformé, dans un délai de 5 ans, aux
prescriptions réglementaires édictées par le P.E.R.

Toutefois, conformément d& 1l'article 6 du décret du 30 Mai 1984 relatif
au B.E.R., la mise en conformité des biens existants avec les
prescriptions réglementaires du Plan d'Exposition aux Risques ne
pourra &tre exigée dans la mesure ol elle conduirait 3 des cofits de
travaux supérieurs 4 10 % de la valeur vénale du bien.

Pour l'application du réglement P.E.R., il conviendra de distinguer :

- Bieng et activités existants en zone bleue (a4 la date de publication
du P.E.R.)} :

. les prescriptions réglementaires ne pourront étre exigées par 1l'as-
sureur et vaudront simples recommandations lorsque leur colit est
supérieur & 10 % de la valeur vénale du bien,

. les mémes prescriptions seront en revanche exigibles pour l'autorité
publique, & 1l'occasion &'une demande de permis de construire pour

réhabilitation ou transformation du bAtiment.

- Bieng et activités futures en zone bleue

. les prescriptions ingcrites au réglement P.E.R. pour la zone
concernée seront exigibles, sans dérogation ni réserve, en tant que
telles dans le corps des permis de construire.

2 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES AUX ZONES DE RISQUES

2.1 : Sur l'ensemble du territoire communal

Les régles paragismigues de construction s'appliquent

- aux bitiments existants en cours de réfection

Les travaux modifiant la surface hors d'oeuvre nette ou la destination
des constructions existantes, doivent regpecter les régles de
construction parasismique définies au Titre II Chapitre I.

- Aux bitiments futurs

Pour les batiments publics et les constructions individuelles de
surface de plancher é&gale ou supérieure a 170 m2 de plancher, les
régles parasismiques définies au Titre II Chapitre II.

2.2 : En zone rouge

2.2.1 : Occupation et utilisation du sol interdites

Toute occupation et utilisation du scl, de quelgue nature
qu'elle soit, est interdite A& l'exception de celle visée &
l'article 2.2.2. ci-apres.
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2.2.2 : Occupation et utilisation du sol autorisées

Les occupations et utilisations du sol suivantes seont, par
dérogation 3 la régle commune, autorisées :

.~ tous travaux d'entretien et de gestion courante de construe-
tions ou installations implantées antérieurement T a la
publicaticn du présent P.E.R., sous réserve qu'ils ne
relévent pas de la réglementation des permis de constuire ;

~ tous travaux et équipements destinés & réduire les effets du
risque ;

- tous travaux et ouvrages d'infrastructure publique sous
réserve qu'ils n'aggravent pas le risque ou ses effets ;

~ tous travaux d'utilité publique, sous réserve qu'ils
n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et que leurs
conditions d'implantaticn fassent l'objet d'une étude
préalable par le service compétent

. pylénes de transport d'énergie,
. réservoirs d'eau,
. transformateurs électriques, etc ...

- les carriéres et extractions de matériaux sous réserve
qu'elles n'aggravent pas le risgque ou ses effets, que
1l'exploitation ait lieu hors saison 3 risques et gqu'il n'existe
pas d'installations permanentes ;

- les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies
de fauche, cultures.

2.3 : En zone bleue

2.3.1 : Occucation et utilisation du sol interdites @ aucune.

Toutefois, les implantations de camping-caravaning situées dans
des zones 4 risgques moyens devront étre exmindes cas par cas pour les ims
tallations existantes ou & l'occasion des demandes d'autorisations d'cuvertu
re.

2.3.2 : Mesures de prévention applicables

Elles sont énumérées et décrites dans le répertoire de zones
ci-aprés {(Titre II Chapitre 4}.

Les zones de risque sont désignées par leur numéro figurant sur
la carte F.E.R. et le nom du secteur augquel elles se rattachent.




* TITRE IT : MESURES DE PREVENTIOHN

CHAPITRE 1 : REGLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
BATIMENTS EXISTANTS EN COURS DE REFECTION ‘

1.1 : Planchers :
=oute réfection de plancher deoit comporter un chalnage

périphérique

1.2 : Balcons et terrasses :

Les balcons ou terrasses existants ou & créer doilvent

* soit comporter un ancrage d'une longueur égale 2 celle
du porte a faux ;

* goit étre ancrés sur des piliers ou des murs.

1.3 : Souches de cheminées :

Les souches de cheminées élancées en maconneris,
exicrantes ou a créer, doivent étre

*

soit confortées par des raidisseurs métailiques

* snit ancrées dans des éléments rigides ;

* coit monolithiques et ancrées dans la structure de Iz

censtruction.
1.4 : Couverture :
les tuiles des toitures et auvents donnant sur une veis

guvarta 2 la circulation doivent &tre fixées au support ce
couverture. ’




CHAPITRE 2

2.1

RECLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES DE MOINS DE 170 m? DE PLANCHER

Eléments structuraux :

2.1.1 : L'infrastructure

* Fondations :

Les fondations doivent €tre ancrées dans le sol et
constituer un ensemble homogéne. Si l'ouvrage est
fractionné en unités de fondation par les joints cde
rupture, le mocde de fondation doit é&tre différent d'une
unité & 1'autre, mais reste homogéne pour chacune d'elle.

Les semelles filantes comportent un chainage
continu. Les semelics isolédes sont relifes par un résesu

de lcngrine de chainage dans les deux cdirecticns, saui
lorsgu'elles sont encastries dans le sol Tocleux,

Dans le cas de sol rocheux, =
semelles isolfes est au minimum cdu tlers
1a semelle avec un minimum de 13 cn.

* lLiaisons fondations - superstructures

Des liziscnnements dolvent étre 4 entre &
fondation et la superstructure et Const:i par <8
armatures iongitudinales et transversales.

Ii est obligatoire de prévoir une zone <=

4 80 diamétres.

* Coupure de capillarité :

LS

La Tbarriere contre la remcniae d'eau rpa
capillarité constituée par une chape e bltume ou uzn
feuille de polyéthyléne est interdite.

]
]

La coupure de capillarité doit é£tre réali
une chape d'arase de mortier hydrofugée cu C e

de ciment par m? afin de permettre le rcassage des acieT
de liaiscon au droit des chainages verticaux.

L



2.1.2 : Les planchers

Les planchers nervurés constitués de poutrelles
créfabriquées associées 2 du béton coulé en placs, doivent
comporter sur toute la surface du plancher, une dalle de
compression de & cm d'épaisseur au minimum et armée dans
les deux directions,

Dans le cas ce poutrelles avec armatures
longizudinales en attente, la longueur d'appui est

- égale ou supérieure a 2 cm sur des éléments
porteurs en béton armé ; 7 .

- égale ou supérieure a4 95 cm sur des éléments
porteurs magonnés.

Dans le cas de poutrelles sans armatures
longitudinales en attente, la longueur d'appui est d'au
moins 8 cm.

Des armatures transversales régnant sur toute la
auteur des nervures (étriers), c'est-a-dire ancrées dans

1y

table de compression, deivent &tre prévues saufl pour

a
es planchers sur vide saznitaire. Ces armatures doivent
exister sur le tiers extréme des portées.

Dans ie cas d'une charge corncentoés Iinm
faut renforcer l'ancrage des poutrelles dans L

et

crta
cha

nte, I.

1Y)

*
~N&g

2.1.3 : Les chalnages

i

Les murs doivent é&tre solidarisés zu moven <&
cheinage en btéton armé, herizentaux et verticaux de fag
& censtituer Zes pannezux cont ia dimensicn entre chalina
saralléles n'excéde pas T métres, ni la superficie 20 m~.
ouvertures comprises, ni lz diagonale 5Q {ois l'épaisseur
brute du panneau.

o
[
o]

i

' im
m

Des chainages horizontaux sont rézlisés au droliz
Ze chaque plancher et au niveay de l'appui de iz toiture

Les chainages ver:icaux sont cContinus sur toute _a
nauteur de la construction, ancrés dans les fondations e-
liaisonnés aux chafnages horizontaux.

o

.1.¢ : Les murs pignons et tympans en maconnerie

Les murs pigneons et tympans en magonnerie doiven:
comporter sur leurs bords libres un chainage en béton arms
de 7 cm de hauteur au minimum.



2.1.59 : Les poteaux

Les =xtrémités;des poteaux doivent étre reliées a
un réseau de longrines ou de chalpages par un fervaillage
continu.

En pied et en téte des poteaux dans les régions
critiques, les armatures transversales sont renforcées
pour s'opposer au gonflement et 3 l'éclatement du bétan.

* Les armatures longitudinales :

Le pourcentage des armatures longitudinales hors
zones de recouvrament doit étre compris entre 1 et 3 % de
la section de béton.

L'écartement des barres longitudinales ne doit pas
gtre supérieur & 20 cm.

lengueur du recouvrement en Zene courante dolt

La
dtre de S0 diaméures au mipinum.

z meitié des barres ne deoi
sserzion, sauf £i 1l'on majore la

w

doivent £:ire z2u
comportent Tas

minimum ce
de

décalage

ies rrocheis ne sont pas admis auX extremités et
ayx recouvrements des armaiures longitudinales.

* es armatures transversales :
Chzcune des armatures longitudinales doit
ol meintenue. Le dizméirs de
transversaies et au moins ce & am.

individu

Sur ie sixiéme du poteau & partir de chague
extrémite

- ie pourcentage en volume des  armatures
rransversales doit 3tre au moing égal a 1 % du
voiume en béton |

(1} Pour les aciers de type 2 (par exemple Fe E 40 & hauve adhérence).
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- leur espacement doit &tre au plus égal a la plus
petite des valeurs suivantes

8 rfois le diamétre de 1'amature icngitudinale,
. la moitié du petit caté de la secticn,

2C cm.

2.1.6 : Les poutres

Dans les poutres, & partir du nu de 1'appuil et sur
une longueur égale & deux fois la hauteur de la section
droite & la partie étudiée, les armatures longitcudinales
doivent étre individuellement entourées par des armatures
transversales.

L'espacement des armatures transversales ne doit
excéder ni ia moitié de la hauteur totale de la poutre, ni
25 fois le diamétre des armatures transversales. Les
barres longitudinales ne doivent pas rester libres sur
plus de 12 fois leur diamétre.

L'usage de crochets est interdit cans las barcres
susceptibles d'étre comprimées.

(AN}
-~
-
m
7]
|
o
[11]
P
[N
in

"te nceud est le plus grand volume de téton commun
atx piéces zssemblées suppcsées indéfiniment prolongées™.
C'est une partie de la const-uction trés exposée en cas de
séisme.

Lz continuité des earmatures des divers chalnzages
e:r aléments de béton armé concourant en un méme noeud doit
gtre réalisée par des barres de recouvrement.

On doit disposer des armatures transversales
destinées a s'opposer au gonflement, & l'éclatement ou au
fendage dizgenal de la section de béton.

Le pourcentage de ces armatures transversales doit
dtre la moitié de celui prévu dans les poteaux.

2.1.8 : Les joints

Les constructions fraccionnées en blocs
indépendants doivent présenter des Jjoints plans d'une
largeur minimale de U4 cm.
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Les Jjeints sont vides de tous matériaux. Les
couvre-joints sont congus de telle scrte qu
puissent transmettre L'effort subi par un kloc &
voisin.

2.1.9 : La charpente :

st}

La charpente doit étre fixée & 1l'ossature de 1
construction.

Dans le cas de "fermettes”, il faut

- disposer des éléments de contreventement dans le
plan déterminé par les contrefiches ;

- contreventer les wversants afin d'éviter le
flambement des arbalétriers.

2.1.10 : Les escaliers en béton armé

Les pcuctres paliéres, les paliers 2t les psillzages
docivent former un ensemblie rigide 1Ié & l'ecssature ou aux
cheinagss Cu tétiment.

rieure er

e

z2.2.1 : Leg clcisons de clistroiputicn Ind

mgconnerie

2l

Les bords libres des «cleiscns en magonnerie
doivent étre renforcés.

clles sont raidies sur ieurs berds, scit par une
cloison cu un mur perpendiculaire, soit par des potelets
cu des cadres en béton armé, 2n beis ou 20 nétel et flxés
& leurs extrémités.

Des cloisons perpendiculaires sont solidarisés par
des harpes slternées & tous les lits.

L.a surface des panneaux définie par les é&léments
d'appui (cleisons ou murs perpendiculaires & la cloison
considérés, éléments d'ossature ou potelets), ne dépasse
cas, ouvertures comprises, 1% m? sans aque la plus grande
mensicn puisse excéder 5> m, la diagonale 100 fois
1'épaisseur brute.




CHAPITRE 3
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TEXTES S'APPLIQUANT AUX CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES

Les constructions faisant appel en partie ou en totalité a
la préfabrication sont scumises de plus, aux texies €noONCEs au
Titre II Chapitre 3.

¥ les Avis Techniques respectifs formulés par les Groupes

Spécialisés de la "Commission chargée de formuler des
avis techniques" (arrété du 2 décembre 1969 paru au J.O.
du 16 décembre 1969).

Les recommandations “Comité Européen du Béton - Conseil
Internaticnal du Bitiment - Union Européenne pour
1'Agrément - Technique dans la Cecnstructicn

Hecommandations internaticnales unifiées peour le calcul
et l'exécution des structurses en panneaux assemblés de

I

grand format”.

Document Techniaue Unifié n 22.. "Murs Extérieurs =zn
pannezux préfabricués de grandes dimensions du tyie
plagque pleine cu nervuré nente
ccur lz cormcsption des 2z
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CHAPTIRE 4 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES EN ZONE BLEUE DU P.E.R.

Description de “Mesures de prévention applicables
la zone Nature du
N° Secteur phénoméne Prescriptions Recommandations
PER
2 | Lamanére ravinement |- mise en dépdt de matée-

riaux aux abords et dans
les ravines interdit

- protection en pied par
cuvrage des remblais de
piste

- revégétalisation des
surfaces migeg 4 nu par
travaux de décapage

- respect du partage na-
turel deg écoulements
d'eau en particulier
lors de l'ouverture de
piste nouvelle

- curage des dépbts réa-
lisés au niveau des ou-
vrages de franchissement
et en réduigant le
gabarit




