Préfecture des Pyrénées Orientales

A
Direction Départementaie AN
) . ~ § o4 Y
5 4
de I'Agriculture et de la Forét iy
Ty £
o LA
)
R

Service Départemental

R.T.M. 66

PLAN D'EXPOSITION AUX
RISQUES NATURELS PREVISIBLES
EN VALLESPIR

COMMUNE DE PRATS DE MOLLO LA PRESTE

- REGLEMENT DU P.E.R.

b Bl HOV. 1982



TITRE I : PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 : Objet et chanmp d'appl&cation

Le présent réglement s'applique & la partie humanisée du territoire
communal de PRATS DE MOLLO-LA PRESTE incluse dans le périmétre d'étude défini
par 1l'arrété préfectoral n® 89-1269 du 3 Aoiit 1989.

Il détermine les mesures de prévention a4 mettre en ceuvre conire les
risques naturels prévisibles conformément aux dispositions de l'article 5 de
la loi n° 82.600 du 13 Juillet 1982, relative & l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles.

Les risques naturels prévisibles pris en. compte au titre du présent
Plan d'Exposition aux Risques sont ;

- les crues torrentielles,

- les mouvements de terrain (glissements de terrain, coulées de boues,
chutes de .picrres et/ou de blocs, ravinements),

- les séismes.

Pour ce dernier risgue les prescriptions réglementaires concernent la
totalité du territoire communal.

1.2 : Division du territoire en zones de risques

Conformément a 1'article 5 du décret n°84-328 du 30 Mai 1984 et &4 la
circulaire d'application du 20 Novembre 1984, le territoire de la commune de
PRATS DE MOLLO-LA PRESTE couvert par le Plan d'Exposition aux Risqgues est
réparti en trois zones

- une zone rouge, exposée d un risque sismique et réputée a risque
élevéd, tant en raison de 1'intensité prévisible du risque qu'en
raison de 1la forte probabilité d'occurence. Il n'existe, par
ailleurs, pas de systéme de protection efficace acceptable.

- une zone bleue, exposée d un risque sismique et 3 des risques d'ac-
tivité prévisible plus modérée qu'en zone rouge et de probabilité
d'occurence plus faible.

Le risque y est considéré comme supportable, sous réserve de
1'application de mesures de protection spécifiques, individuelles ou
collectives, décrites dans le réglement.

- une zone blanche exposée au seul risque sismigue, ou le risque
éventuel est considéré comme négligeable.
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La délimitation entre zones i risques {rouges et bleues) et zones hors
risques {blanches) résulte de la prise en compte de critéres purement techni-
ques et historigues.

A l'intérieur d'ne méme zone de risques, entre =zone rouge et zone
bleue, la délimitation résulte de la prise en compte conjointe

- de critéres techniques et historiques (intensité - occurence du
risque),
- de critéres d'opportunité économique : bilan colit -~ avantage des

protections a mettre en oceuvre eu égard aux intéréts socio-économigues
a4 protéger,

1.3 : Effet du BP.E.R.

Le Plan d'Exposition aux Risques approuvé vaut, dans ses indications
at son réglement, servitude d'utilité publigue et est opposable aux tiers.

Il doit étre annexé au Plan d'Occupation des Sols (P.0.S5.) de la
Commune, s'il existe, conformément 4 1'article 1L.123-10 du Code de
1'Urbanisme. En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents,
ou de difficultés d'interprétation, les dispositions du P.E.R. prévalent sur
celles du P.0.5. gqui doit en tenir compte.

£fet sur 1'assurance des biens et activités

La loi du 13 Juillet 1982 crée 1i'obligation pour les entreprises
d'assurance d'étendre leur garantie aux biens et activités, aux effets des
catastrophes naturelles, sous réserve de la possibilité de dérogation rappelée
ci-aprés.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrété
interministériel.

- en zZone rouge

Les biens et activités existant antérieurement 3 la publication (*) du
Plan d'Exposition aux Risgues coniinuent de bénéficier du zégime de
garantie prévue par la loi.

Du fait de son inconstructibilitd, seuls peuvent &tre autorisés

- les travaux d'entretien et de gestion normaux des constructions et

installations implantées antérieurement & la publication du P.E.R., &
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets ;

- les travaux et installations destinés a réduire les conséquences des
risques ;

- les travaux d'infrastructure publics, & condition de ne pas aggraver
les risques ou leurs effets.

{(*) La publication du Plan d'Expesition aux Risques est réputée faite le 30éme
jour d'affichage en Mairie de i'acte d'approbation (article 9 du décret n®
84-238 du 3 Mai 1984).
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- en zone bleue

Les entreprises d'assurance ont la possiblité de  déroger &
1'obligation de garantir les biens et activités existant
antérieurement 4 la publication du P.E.R. lorsque le propriétaire ou
1l'exploitant ne se sera pas confaormé, dans un délai de 5 ans, aux
prescriptions réglementaires édictées par le P.E.R. :

Toutefois, conformément & 1'article 6 du décret du 30 Mai 1984 relatif
au P.E.R., la mise en conformité dez biens existants avec les
prescriptions réglementaires du Plan d'Exposition aux Risques ne
pourra étre exigée dans la mesure ol elle conduirait & des coiits de
travaux supérieurs a 10 % de la valeur vénale du bien.

Pour 1l'application du réglement P.E.R., il conviendra de distinguer

~ Biens et activités existants en zone bleue (& la date de publication
du P.E.R.}

les prescriptions réglementaires ne pourront étre exigées par 1'as-
sureur et vaudront simples recommandations lorsque leur coit est
supérieur 4 10 % de la valeur vénale du bien,

les mémes prescriptions seront en revanche exigibles pour l'autorité
publigque, & l'occasion d'une demande de permis de construirc pour

réhabilitation ou transformaticon du batiment.

- Biens et activités futures en zone bleue

les prescriptionsg inscrites au reglement P.E.R. pour la zone
concernéde seront exigibles, sans dérogation ni réserve, en tant que
telles dans le corps des permis de construire.
2 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES AUX ZONES DE RISQUES

2.% :r Sur l'ensemble du territoire communal

Les régles parasismigques de construction s'appliquent

- Aux bAtiments existants en cours de réfection :

Les travaux modifiant la surface hors d'ogeuvre nette ou la destination

des constructions existantes, doivent respecter les régles de
construction parasismique définies au Titre II Chapitre I.

- Aux batiments futurs :

Pour les bitiments publics et les congctructions individuelles de
surface de plancher égale ou supérieure a 170 m2 de plancher, les
régles parasismiques définies au Titre II Chapitre II.

2.2 : En zone rouge

2.2.1 1 QOccupation et utilisation du scl interdites

Toute occupation et utilisation du scl, de quelgque nature
qu'elle soit, est interdite & 1'exception de celle visée a
l'article 2.2.2. ci-aprés.
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2.2.2 : Occupation et utilisation du sol autorisées

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par
dérogation & la régle commune, autorisées

- tous travaux d'entretien et de gestion courante de construc-
tions ou installations implantées antérieurement a la
publication du présent P.E.R., sous réserve qu'ils ne
relévent pas de la réglementation des permis de constuire ;

- tous travaux et équipements destinés & réduire les effets du
risque ;

- tous travaux et ouvrages d'infrastructure publique sous
régerve gqu'ils n'aggravent pas le risque ou ses effets ;

- tous travaux d'utilité publique, sous réserve qu'ils
n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et gue leurs
conditions d'implantation fassent l'objet d'une  é&tude
préalable par le service compétent

. pyldnes de transport d'énergie,
réaservoirs d'eau,
transformateurs électriques, etc ...

- les carriéres et extractions de matériaux sous réserve
qu'elles n'aggravent pas le risque ou ses effets, que
l'exploitation ait lieu hors saison & risques et qu'il n'existe
pas d'installations permanentes ;

- les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies
de fauche, cultures.

2.3 : En zone bleue

2.3.1 : Qccupation et utiligation du sol interdites : aucune.

Toutefois, les implantations de camping-caravaning situées dans
des =zones & risgues moyens devront &tre examinées cas par cas pour les ins
tallations existantes ou & l'occasion des demandes d'autorisations d'ouvertu
re.

2.3.2 : Mesures de prévention applicables

Elles sont énumérées et décrites dans le répertoire de zones
ci-aprés (Titre II Chapitre 4).

Les zones de risque sont désignées par leur numéro figurant sur
la carte P.E.R. et le nom du secteur auquel elles se rattachent.



* TITRE II : MESURES DE PREVENTION

CHAPITRE 1 : RECLES PARASISMIQUES COE CONSTRUCTICN APPLICABLES AU

BATIMENTS EXTISTANTS EN COURS DE REFECTION

1.1 : Planchers :
Touza réfection de plencher doit comperiar un chalnage

1.2 : Balcons et terrasses !

ies balcons cu terrasses existants ou & créer dolvent

soit comgerTier un ancrage d'une longuedr égale & celle
du gorte & faux ;

sgit &r—=e ancrés sur des piliers ou des aurs.

- im mmpmizz fams Cae L L—gmer i
z7i7 ancTesz Cans Cef _<nenti TLELUES

B, PR U T - mempm s - - . - - tm
2Tt crmo_ithnigues =21 zneorfes Cans . SITUICLUTE <2 2
IInEITUCILIT

1.4 : Couverture :

iss =muiles des coitures er auvents donnant sur une vele
cuvarca & la circulatien doivent dtre fixées au support 2

couvariure.




RECLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES DE MOINS DE 170 m? DE PLANCHER

Tléments stTucLuraux

...1 - L'infrastructure

ra
v

Ffondations :

Les fondations Coivent écre ancrées dans le sol et
censtiuer un  ensemble homogéne. Si  l'ouvrage esc
Tac

fractionné en unitds de fondation par les joints de
-upture, Le mcde de f[ondation doit étre différent d'une
unité & l'autre, mais reste homogéne pour chacune d'elle.

Les semeiles filantes comportenc un chainage
semelles isolées sgnt reliéss par un réseau

czs de scl ~echeux, L'zncastrement deg
ser 2u mimizum du o tiers de la hauteur d2
cnominimem de LG oem.

de préveois une zone <2

* Cgupure de caplllarite :

iire concre  la  remcnige  d'eau  par
: e~ une chape &an bitume ou une
hyléne sst interdite.

o)

de capillarité doit étire réalisée parc
e mcriier hydrofugée cu dosée & 3C0 kg
fin ce permettre le passage des acleTs
des chainages verticaux.




Les planchers nervurés

STElATTLIVERS EE50CLe2E 30T ol-Evoh
o ——— - o [, 1 R
TCmIoTIET EU TouTa L& guTIate

- &gzzle gu supérisure a 5 c¢m sur dés élémencs
CCITaurs magonnes.

Dans le c¢as <de= poutrelles sans armatures
longitudinales an attenta, la longueur <'appul est 4d'au

moins 8 cm.

Des armatures transversales régnant sur toute lz
o5 s

hauteur des nerwures (érTfers), c'est-i-4ire ancré can
lz zabhla de comproes aufl gcurT
lzg planchers sé:‘ doivens
‘.".iEZ-E:‘ o 1z Tizrs




drre reliédas . i
un fercaillacze

des poteaux cans les régions
t+-znsversales sont renforcéss
-~ g+ & 1'é&clatenment du bétoen.

* les armatures longitudinales
roen

1T
yrame
la secticn de zéton.

age des armatures longitudinales hors
nt doiz éire compris entre L et 3 % de

L'acar-=men: des varres longitudinales ne doit pas
syr & 20 cm.

ne copurante dolt

ieg marres ne doll
: l'on majore la

Lzz o Lingplzurs 2 cre au minimum ce
. R czs de décalage
_:g I7TAnSTs ne zux eaxyTamitss 2%

¥ TEIILUTETENIE LIS gizucinazlzs

* | o5 araatures transversales :

lenzitudinales doit é&tre
e dizmétme des armacurss

= giziéme du gpetaau A garbic de c¢haque
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i~ aspacement doit écre au plus égal a la plus
cetice des valeurs suy.nvantes
£ 7.tz 1z dlamézoe d2 L'amature lengitudinale
i moinii dutopenit cizi de la sectien,

Dans
une longueur
éroite & la ¢ \
coivent écre individuellemernt en
cransversales.

du nu de L'appul ei suT
a hauteur de la Sectic
armatures longitudinales
ourées par des armactures

-
'

1

L'espacement des armatures rpansversales ne deit
excider ni la moitié de la hauteur totale de la poutre, ni
25 fois le diamétre des armatures transversales. Les
barres longitudinales ne dolvent pas resier libres sur
olus de 12 fois leur dizmétre.

nd volume <2
indéfinizent

‘mn TTES e2xgosés 20

Le dag zrmgiures deg <Lvers
2= &l&ments c2 DETon arme cInfcuTant enoun
i-ra pégzlisgaée par des barTes dg recouvrement.

On deoiz disposer dss  armatures transversalas
destinées & s'oppeser au genfliement, & l'éclatement ou au
fandaga dizzcnal de la sescticn de béton.

La rouTcentags de €25 a2rmatures r-ansversales coll
izre la moitii de ¢elui prévuy dans les potzaux.
2.1.8 . Les joints

Les censtructions fractionness en tlocs

indérpendants decivent présentar Jes joints plans d'une

“argaur minimale de 4 cm.
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Les joints sont vides de tcus =matiriaux. Les
ssuvme-icings  sent  congus de  t2ll2 serte au'ils  ne
coilszent oransmesore ol'effort subl o par oun “lzs 4 un Dlec
2...9 La charnpente

Lz crarjpente doit ézIre Tizxsz & _'cszzazure Ze lz

Dans le cas de "fermeties”, il fau:

m

3-1

- disposer des é&léments de contreventement dans
plan déterminé par les contreficnes j

- contreventer les versants afin d'éviter le
flambement des arbaiétriers.

=7 lzs zalillzgzas
un ensem : ii& & L'gsseature gQu E2uX
cnmzinzgas cu Tétiment.
£léments non sToUCtUraAUX ¢
N =z  elgisons s fiztoitusnige ImririagTes =
mggonnerie
ieg htords libres dss  Tlgiscms en mEgonneri:z
dcivent €tre renforcés.
Zlles sont raidies sur ileurs Terds. SOLT par une
¢ciciseon cu un @mur perpendiguleire, solt : potelats
- css cad = ig cu st [ixis

Tes en héton ammE, 2n Dol

Des cloisons pergendiculzires soni solldariséds gart
des harpes zliernées & teous les Litis.
ux céfinie par les élaments
rpendiculaizes & la cloiscn

z surface des cpannes
d'azppuil (clcisons ocu murs ge
- e

el . é&lsments d'cssature ou petelais), ne dépasse
cas, ouvertures comprises, L® m? sans cue ia plus grance
cimensicn puisse excéder 3 wm. la dizgenals iCC lois

i'épaisseur trute.
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CHAPITRE 3 : TEXTES S'APPLIQUANT AUX.CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES

Les constructicns faisant appel en partie ou en totalité 2
ia préfabrication sont soumises de plus, aux text
Titre 1II Chapitre 3.

25 énonces au

* Les Avis Techniques respectifs lormulés par les:Groupes
Spécialisés de la "Commission chargée de formuler des
avis techniques”™ (arrété du 2 décembre 1969 paru au J.O.
du 16 décembre 1969),

* Les recommandations "Comitéd Eurcpéen du Béton - Conseil
Internaticnal du Batiment - Union Européenne pour
1'Agrément -  Technique dans 1z Construction
Jecommandations I1nternaticnales unifiéss pour le calcul
2t 1'exécution des structurss en panneaux assemblés de
grand format”.

* : . nni ifiz oo’ .1 "Murs Extérieurs en

dimensions du Cype
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CHAPTIRE 4 : MESURES DE PREVENTION APPLICABLES EN ZONE BLEUE DU P.E.R.
Description de “Mesures de prévention applicables
la zone Nature du
N° Secteur phénoméne Prescriptions Recommandations
PER
1 La Preste crue - gesticn des boisementsg | - mise en place d'un
La Forge torrentiel- | occupant le 1it du Ravin | plan d'évacutation de
le del Mas Brixot en amont l'aile de 1'établis-
de 1'établissement ther- | sement thermal a
mal cheval sur le Ravin
- rétablissement de la del Mas Brixot
capacité d'évacuation du | - mise en place d'un
pont de 1'établissement systéme 4d'annonce de
thermal crue sur le bassin du
- déplacement de la cuve | Haut Tech
de stockage de gaz
2 Lz Precte chute de - surveillance et entre- | - extension du dispo-
La Forge bloc tien des protections sitif au niveau des
existantes pointements en rive
gauche du Ravin del
Mas Brixot
3 La Preste crue - gestion des boisements | - mise en place d'un
La Forge torrentiei- | occupant le lit du Ravin | systéme d'annonce de
ile Sainte Marie crue sur le bassin du
HautTech
- mise en place d'une
correction torren-
tielle par seuils &
hauteur des ruines cdu
Mas Brixot
4 La Preste |chute de - protection par fixa-
5 | La Forge pierres tion ponctuelle d'élé-
ments instables et par
nappe grillagée pendue
ancrée en téte avec
maintien en rive et en
pied pour le contrdle
des chutes le long de la
paroi .
- signalisation du ris-
que avec interdiction
d'arrét en pied de paroi
7 La Preste crue - gestion des boisements | - mise en place d'un
La Forge torrentiel- | de berges le long du épi de retour des
le Tech et du ravin du col écoulements d'eau
Pregon dans la traversée | incontrdlés du Tech
du hameau de la Forge en protection de la
- création d'une servi- station d’épuration
tude de passage en rive de la Preste
droite du Tech
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Description de Mesures de prévention applicables
la zone Nature du
N° Secteur phéncméne Prescriptions Recommandations
PER B
14 Graffouil glissement - entretien et gestion -~ mise en place d'une
Saint- de terrain des boisements du lit surveillance de la
Sauveur des ravins de la Fradére | zone en défermation
et de la Porteille - reconnaissance des
- adaptation des cons- sols pour tout projet
tructions & la pente de voie de desserte
- rigidification des ou passage de réseaun
structures des construc- | et pour la détermina
tions tion de solutions
- renforcement des murs confortatives
sur toute la fagade
amont exposée
- drainage avec collecte
et rejet des eaux vers
un exutoire naturel ou
aménage
19 Prats de crue - entretien et gestion - mise en place d'une
Mollo torrentiel- | des boisements de berges | station d'annonce de
- écrétage de la charge crue pour le Tech
solide du Tech par dépdt | amont
au niveau de plages na- - canalisation du lit
turelles existant & du Tech dans la tra-
1'amont de Prats versée de Prats avec
- protection contre les protection des berges
affouillements de berges
par digue ocu enrochement
~ rigidification de la
structure des coastruc-
tions
- renforcement des faga-
des orientées perpendi-
culairement au sens
d'écoulement des eaux
sur une hauteur H = 1 m
par rapport au terrain
naturel
20 | Prats de crue - rétablissement et - création d'une
Mollo torrentiel- | maintien du gabarit du servitude de recul
le lit du cours d'eau des constructions par
- suppression des dépdts | rapport au lit du
réalisés en emprise sur | cours d'eau pour
le 1it du cours d'eau permettre son entre-
- entretien des boise- tien
ments de berges
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Description de

la zone

NO
PER

Secteur

Nature du

phénomene

Mesures de prévention applicables

Prescriptions

Recommandations

22

23

24

Prats de
Mcllo

Prats de
Mollio

Prats de
Mollo

glissement
de terrain

crue
torrentiel-
le

crue
torrentiel-
le

- reconnaissance de sols
en préalable & toute im-
plantations

- drainage des
plate-forme et collecte
des écoulements d'eau
avec rejet wvers un exu-
toire naturel ocu aménagé
- adaptation des cons-
tructions & la pente

- rigidification des
structures des construc-
tiong

- renforcement des murs
amont sur une hauteur
minimum de H = 9,75 m

- souténement des talus
déblais par ouvrages
appropriés

- suppression des obsta-
cles & 1'écoulement du
cours &'eau (bois, gril-
le dans la traversée de
Prats ...)

- gestion et entretien
des boisements de berges
~ interdire les emprises
sur le 1lit par tout
obstacle ou aménagement

- gestion et entretien
du lit des cours d'eau

- dimensionnement des
ouvrages de franchisse-
ment permettant le libre
écoulements des eaux

- création d'une servi-
tude de libre accés au
1it par un recul obliga-
toire des constructions
d'au moins 4 m par
rapport a 1l'axe du cours
d'eau

- implantation
d'ouvrages filtrants
piége & corps flot-
tant et matériaux
solides




i6

Des

cription de
la zone

NQ
PER

Secteur

Nature dua

phénomene

Mesures de prévention applicables

Prescriptions

Recommandations

27

28

31

Prats de
Mollao

Prats de
Mollo

La Figuéra

glisgement
de terrain

glissement
de terrain

glissement
de terrain

- respect du partage
naturel des é&coulements
d'eau

- surcharge active par
remblayage interdite

- entretien et protec-
tion des boisements

- entretien des
exutoires des ravines

- collecte par drains
enterrés des é&coulements
d'eau, naturels ou arti-
ficiels

- limitation des
hauteurs de talus de
déblais ou mise en place
de souténements appro-
priés

- surcharge active par
remblayage interdite

- respect du partage
naturel des écoulements
d'ean

- collecte organisée des
écoulements d'eau natu-
rels

- entretien et protec-
tion des boisements de
berges

- surcharge active par
remblayage interdite

- talus de déblais limi-
té& en hauteur ou soute-
nu par un ouvrage appro-
prié

- ancrage des fondations
des constructions en
terrain sain, descendu

& une profondeur minimum
P=0,80m

- rigidification des
structures des construc-
tions

- mise en place de
protection de berges
au niveau des zones
affouillées




