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Le présent document a pour objet de définir les différentes prescriptions et recommandations
a meltre en cauvre dans les zones soumises a des risques « previsibles ».

Le présent document comprend :

- {chapitre : une infrocuction au document de réglement

- {chapitre if} : ig poriée du réglement

- {chapitra D : les mesures réglementaires de prévention générales.

- {chapitre I\) : fes mesires réglementaires de prévertion particuliéres au zonage.

1.4. Utilisation pratigue du réglement

Le P.P.R. et son reglement s'utilisent de {a fagon suivante :

REPERAGE DE LA PARCELLE CADASTRALE
DANS UNE ZONE DE RISQUE

*La carle du P.P.R. pennel de repérer
foute parcelie cadasirale par rapport 4 une Relever le numéro de la zone concemée
zoie direcfement exposée (bleve ou rouge)
ou non directement exposée (zone sur la carte P.P.R.
bianche),

UTILISATION DU REGLEMENT

prendre connaissance :
e numdro de la

Zf-‘““ régi“;“f“tée =+ des mesures de pravention généeales
COFrespond & une 3 - chapitre Iil.1. « Remargues géndrales »
ZO N E - chapilre N2, « Meswres réglamentaires géndrales »

ROUGE = des mesures de prévendion parficuliéres au zonage
' - chapilre IV. 1.« En 2ong direclement exposée : ZONE ROUGE, »

prendre connaissance |

le nwméro de I < des mesures de prévention aénérales
zone régiementée - chapitra 1H.9. « Remarquas générales »
comespond A une 3 - chapitre Hit.2. « Mesures réglemeniaires géndrales »
ZONE

= dos mesures de prévention particuliéres au zonage

BiLELIE= - chapiire V.2, « En zone direclemert exposée : ZONE BLEUFE. »
aves notamment le chagpifre IV.2.2. « mesures de prévenlion
parficulléraes applcables par zone, en complément des mesures

- géndrales »,

prendre connaissance :

Eagggg:: o des mesusres de prévention qéndrales
correspond 2 une - chapitra H.1. ¢ Remargues gandrales »
7 GN E - chapilre 1.2, « Mesures réglementaires pénérales »
' = dos mesures de prévention pardiculigéres au zonage
BLANC HE - ehapitre V.3, x En zone non directement exposée; ZONE
' BLANCHE. »

P F R de Salfagouse — Réglement 4



1.2,

Définition de termes particuliers d’un PPR type

1.2.1. Bati futur - bati existant

B3t Futuar

i s’agi de toute construction nouvelle soumise & aulorisation de construire (demande de
permis de construire, de déclaration de travaux, de cldture, installation et travaux divers)
somprenant les projets d'extension mesurée en continuité fonctionnelle avec Fexistant.

Far extension, # faut entendre tout accroissement mesuré de volume d'un bat existant,
soumis & ia procedure de permis de construire.

Bati Existant
If s'agk du hiti existant li-mémie et de ses projets d’aménagement.

Far aménagement, il faut entendre foute transformation dun ba&h existant soumise 3
autorisation de construire, sans modification de volume.

1L.2.2. Prescription, recommancation, remargue

Une méms zone peut &re concernés par des prescriptions, effou des recommandations,
etfou des remargies.

Prescriptions

D'une maniére générale, les mesures enumérses sous cette rubrigue simposent a tout
prejet soumis a autorisation de construire farl. R 421-1 et s, arl. R 422-1 ef 5. du Code de
{Urbanisme}).

Dans le réglement, cette rubrigus pourra &lre subdivisée en;

s g Prescripfions Uthatistiques et Architecturales », relatives au type de bat,
v ¢ Presecripfions Constructives » relatives au bafi lui-méme {conception),
= o Aulres prescriplions»,  Jdune autre nature e relatives & la zone (bolsement,

cuituies,... L

Racommandations

Les prescriptions comespondent & up minimim impératif pour Paléa de référence ;
prescrire davantage serait jugé excessif. Par contre, rien n‘empéche & chacun de souhaiter se

. protéger volontairement, davantags pour laléa de référence ou au-del de ce niveau d'alea. Les

recommandations visent a donner des pistes d'amélioration dans ce sens. EHes sont donc
seulement « southaitables » ; letr mise en teuvre est laissée a Ia libre appréciation des
proprictaires des biens en cause effou des collectivités concemnées,

Remarques

lLa mise en ceuvie du contenu des reinarques peut penneltre, en général par une
meilledre connaissance des phénoménes en jeu, de faire &voluer la connaissance des risques
ainsi que les moyens propres A fuller contie ceux-ci. Il 8'agit en ganéral d'études. Leur mise en
oouvre ast lzissée 3 ka libre appréciation des propriétaires des biens en cause elfou das
collectivités concernées.

P.P.F. da Salfagouse — Réglement 5



E2.3. Zones et Constructibilite

Un P.P.R. différencie plusieurs zones réglementaires ol les contraintes différent : les
zones Rouges, Bieues et Blanches.

Par conséquent, e P.P.R. ne doit pas éire compris restrictiverent comme un document
exciusivernent d'urbanisme. Le P.P.R. va permelire de gérer dune fagon générale toute
occupation et wiilisation du sol face aux risques naturels, of Fune de ses conséquences peut
étre la constructiititeé ou Finconstruckibiiite.

« Zone Rouge : zone directement exposée 3 forte contrainte réglementaira. Ine zone
rouge signifie qu'a ce jour, B n'existe pas de mesures de protection cificaces et
economiquement acceptables, pouvant permettre limplantation de constructions ou
ouvrages,

- soit du fait des risques naturels dans 1a zone elle-méme {zone 3 risque Fori),
- soit du fail des risques que les implantations dans fa zone pourraient provoquer o
aggraver {(zone de préservation}

= Conseéquence ! £n zone Rougs, les constiuchions nouvelles, soumises 4
autorisation de construire, sont interdites (sauf exceptions indiguées au § IV.1.2.
p3d). Peuvent également étre intégrées ici, des zones non cu peu urbanisées a
rsgue maodere, comme s champs d'expansion de crus, a préserver de
Furbanisation.

« Zone Bleue : zone directement exposée & gontraintes modérées. Les zones bleues
sont exposées & des aléas moyens ou faibles admissibles {zone 4 risque modéré faible
ou moyen) moyennant Fapplication de meswes de prévention économiquement
acceptables au regard des intéréts & protéger.

= Conséquence : en zonse Bieue, les constructions nouvelles peuvent donc éfre
autorisees sous reserve de I'application des prescriptions spécifiques, Individuelias
ou callectives, décrites dans le réglement.

+ Zone Blanche : zones non directement exposées au risque naturel prévisible,

<  Gonsequence : les constructions sont autorisées sans réserve particuliéres vis
a vis des risgues naturels etudiés (hormis le risque sismigue). Ces zones peuvent
cependant faire 'objet de recommandations etfou de remargues de prévention.

1.24. Facgades

Le réglament utilise la notion de « fagade exposée » nolamment dans les cas de chutes
de blocs ou d'acoulement avec charges solides (avalanches, crue lomenticiles). Cetle notion,
simple dans beaucoup de cas, merite d'atre explicitée pour los cas complexes.

Le sens de propagation du phénomene est généralement celui de la ligne de plus grande
penta,

PR R de Safiegouse — Regiomeni 6



I peut s'ecarder localement de celte direction de fagon imprévisible ot importants,
notamment pour des raisons lidss 3 la dynamigue propre au phénoméne {relronds irrégubiors
pendant ies chutes de blocs, élargissement des trajectoires d'avalanches & fa soitie des
couboirs, ...}, par la présence dirregularités de @ surface topographigus, ou encors par
Fascumulation locale d'éléments transportés (culots d'avalanches, blocs, bois, ... consfituant
autant d'obstactes déflecteurs o méme de la présence de construclions a proximite pouvant
aussi constituer des obstacles déflecteurs. Sicns de propagation
pencrad

C'est pour ces rajsons que sont considérées comime .

+ directement exposées
les fagades pour lesguelles 0° <o < 59°

+ indirectement ou non exposées
les fagades pour lesguellas 30° < o < 180°

Le mode de mesure de Pangle o est schematisé
ci-contre ;

En cas de présence de « redans » en fagade indirectement exposée, des aménagements
pourront &fre apporiées aux régles définies ci-dassus. Ce ¢as sera fraité au coup par coup fvoir
§ 141.2.3.8. p28.).

Toute autre disposition architeciurale pariiculiere ne s'inscrivant pas dans ce schéma de
principe, devra &lre traitee imperativement dans i sens de la plus grande sacuitd,

it peut ariver gu'un site soit concemé par plusieurs sens de propagation ; tous sont a
prendre en compte.

Dans le cas des crues torrentislies, sur deux franges de part et d'avire du torrent, une
seconds direction d’écoulement est a prendre en comple, perpendiculaire au lit du torrent,

Elle matérialise les risques de debordement classiques sur les forrents | ¢'est-a-dire non
pas seulement par saturation du canal d'écoulement, mais aussi par constitistion de bouchons
forcant le torrent & quitter bridalement son hif, Fécoulement pouvant alors prendre de fagon
temporaire une direction perpendiculaire 2 ce dernier avant de reprendre une direction conforme
4 la ligne de plus grande pente.

Par fagade aveugle, i faut entendre une facade possédant fout au plus des ouvertures de
20 ¢ x 20 ¢m maxinum, 4 40 cm minimum les unes das aulres, avec vitrage fixes, l'ensemble
fagade-cuvertures (huisserie comprise) résistant de fagon homogéne a la pression indiquée
dans le réglement ou 4 g pression donnée par P'étude prescrite,

L2.5. Hauteur par rapport ad terrain naturel

Le réglement utilise 1a notion de « hauteurs par rapport au terrain naturel ». i s'agit de
hauteurs de mise hors risque concemant les batimenis situés sur des zones soumises a des
écoulements de fluides {(avalanches, crues torrenticlies, inondations, coulées de boue) ou a des
chutes de hlocs.

Toutes les hauteurs sont comptéas a partir d'une strface de référence gui est definie de la
fagon suivants ;

P PR de Saflagouse — Réglemeant 7



il existe deux familles de défenses :

= Les protections individuclies intégrées ou non au baf ; elles sont nommges comme
telies dans le réglement. |l $'agit de défenses congues pour 1a protection d'une seule habitation,

w» Les defenses colieclives ; ces défenses peuvent éire situdes hors du périmeétre du
P.P.R. suivant les phénomeanes, dans le réglement elles sont nomimées comme suit

« Cuwvrages de protection collective
{protegent du phénomene mals n'empéchent pas son expression : exemple, [es
digueas),

« Quvrages de correction collective
(agissent contre Pexpression du phénoméne : exemple banquettes anti-erosives).

£2.9. GCrue Centennale

Dans le cas des inondations, V'aléa de référence qui servira de base au zonage
reglementaira du P.P.R. sera la plus forte crue connue si elle est au moins de durée de retour
centennate, sinon la crue centennale estimée (voir circulaire du 24 avril 1996 en annexe).

Four fever toute ambiguite, Il faut entendre par crue centennrale, la crue rare ot
mportante qui a 1 « ehance » sur 100 d'étre abservée chaque année.

Cetie notion ne peut &tre carnée qu'a partir de Fanalyse de données historigues et n'a, en
fout &tat de cause, qu'une valeur statistique sur une période suffisamment fongue. En aucun
cas, elle Waura valeur d'élément de détermination rigoureuse de Ia date d'apparition probable
d'un avenament qui est du demaine de la prédiction.

10 ans 100 ans
L déeoninal cepisnnal |
signifie que fona: 10% 1% de « chance » de l'observer chague annég
jA=t chance sur 103 | (=1 cliance sur 160 e e

signilie gue Fona - s 2% de « chance » do l'observer en 2 ans
signiite que f'ona . B5.1% 96% de « chance » de l'cbserver en 10 ans
signifie que 'ona: 878 % 182 % do « chance » de l'observer en 20 ans

 signilie que Fona ; L 995 % 39.5% | de « chance » de l'observer en 50 ans
signitie que Fona : 100 % . 63.4% de « chance » de l'observer en 1 sidcle

Le choix de fa reférence centennale répond a la volonié :

- de se référer & des événements, gui se sont déjd produiis, qui sont donc nen
contestables el susceptibles de se produire 4 nouveau, et dont les plus récents
sont encore dans les mémokres,

- de priviiégier la mise en sécurité de la population en retenant des phénoménas de
fréquance rare ou exceplionnelle.

@,.
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1. Objet, champ d’application, division du terrifoire en Zones a risques

Le présent réglement s'applique & fa partie du territoire communal de Saillagouse incluse dans le
périmétre d'étude et d'application du P.P.R. tel quil est défini par Parrété préfectoral n® 2000-06¢ du
18 janvier 2089, Il dafinit

+ les mesures de prévention 4 metfre en oeuvre contre les risques naturels prévisibles
{article 40-1, 3° de |a lot n* 87-565 du 22 juillet 1987 issu de Farticle 16 de la lof modificative n®
G5-101 du 2 février 1995, titre 1), ch. 1§},

« les mesures relatives a I'aménagemerd, 'utilisation ou lexpioitation des constructions,
des ouvrages, des espaces mis en culiure ou plantés existants a {a date d’approbation
du plan qui doivent étre prises par les propriétaires exploitants ou utilisateurs (article 40-
L 4° de la loi n® 87-5685 du 22 julllet 1987 issu de I'aricle 16 de la loi modificative n® 95-101 du
2 fevrier 1995, titre I, ch. .

Avant fout début de mise en oouvre, tout projet d'amérnagement (relevant du champ
d'apphlication du PPR)}, devra &fre soumis pour accord préalable aux services de FEtat ayant en charge
la prise en compte des risques naturels (Service de Restauration des Terrains en Montagne, Direction
Départementaie de 'Equipement). Tout mode d'occupation du sol ou projet de travaux, relevani ou
non du Code de fUrbanisme, devia faire Fobjet d'une demande accompagnée d'un plan coté (N.G.F.},
d'un croquis, et d'une note indiquant fes mesures proposées pour compenser, le cas &cheant, les
conségquences du profet sur ke risgue affectant ia zone considérée. Ces informations seront jointes &
la demande d'autorisation d'urbanisme pour avis du service gestionnaire de la servitude PPR. A
Fextérieure du périmélre d'étude les demandes d'utilisation et d'occupation du sol, d'espaces
assenticlilemeant naturels seront examinées au coup par coup.

Coﬁfﬂrmément 4 Farticle 40-1, 1° et 2° de la Ioi n® 87-565 du 22 juillet 1987 fssu de l'article 18 de
ia lol modificative n® 95-101 du 2 favrier 1885, titre B cii. i, [e ternitoire communal de Saillagouse
couvert par le P.P.R. est délimité en :

_» zones directenient exposées aux risques, distinguées par [a nature et fintensité du risque
" gn zohes a risque fort (zone rouge) et en zones A risque moyen ou faible (Zones Heues),

« zones non directement exposées aux risques (zones blanches) ol il n'existe pas de tisque
majeur connu, mais ofl des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestidres, arlisanales, commercizles ou industielles pourraient
aggraver des Msques ou en provagrer de nouveau.

.2. Risgues pris en compte dans le présent zonage

IL2.1. Inondation et crue torrentiolle

Pour e risque inondation et crue torrentielle los circulaires du 24 janvier 1994 et du

24 avril 1896 (voir § V1. Annexes p.47) rappeilent la position de i‘Etat selon frois principes qui
sont

« dinterdire a lintérieyr des zones d'inondation soumizes aux aléas les pius fords toute
construction nouvelle ef & saisir toutes [es oppodunités pour réduire le nombre de
constructions exposées (ces zones d'aléas forts sont déterminées notamment en fonalion
des haufeurs d'eau atleintes par une crue de referenco qui est la plus forle crue connue,
ou, si cofte crue était plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette derniére. },
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» de conirdler strictement Fexiension de M'urbanisation dans les zones d'expansion des crues
ol un volume d'eau important peut &ire stocker et gui jouent le plus souvent un rale
important dans fa strucluration du paysage et Vequilibre des écosysiemes,

v d'oviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par ia
protection de Heux fortement urbaniseés.

£2.2. WMouvemeant de terrain

Le risque mouvemeant de ferrain est distingué en giissement de terrains et ravinement.

H.2.3. Rappel concernant les séismes

Le risque sismique, concemant la totaiité du teritoire communa! de Saillagouse
classée en zone de sismicite meyenne, dite "zone 2" reldve pour ka mise en osuvre des
mesures preventives propres a ce iisque des dispositions prévues par ke décret n® 81-461
du 14 mat 18981 {(modifié par le décret n® 2000-882 du 13 septembre 2000} et de son
arreté d'application en date du 29 mai 1997.

i1.3. Effets duP.P.R

ite P.P.R. approuvé vaut dans ses indications et son rdglement, servitude d'utilité
pithligue et est opposable aux tiers.

R doit &étre anpexé dans un délai de 3 mois au plan d'cccupation des sois (P.0.8.) de la
commune {ou au Plan Local d'Urbanisme, P.L.U.} 'l existe conformément a Particle L 126-1 du code
de l'urbanisme {art 40-4 de Ia loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 issu de 'aricle 16 de la loi modificative
n" 85101 du 2 février 1895, tifre Ii, ¢h. 1}).

En cas de dispositions coniradictoires entre ces deux documents, les dispositions du
B.P.E. prévalent sur celles du P.O.5. qui doit en tenir compte.

0.3.1. EHets suries utilisations et Poccupation du sol

La loi permet dimposer pour réglementer te développement des zones tous types de
prescriptions s'appliguant aux constructions, aux ouvrages, aux aménagemenis ainsi qu'aux
axploitations agricoles, forestidres, artisanaies, commerciales ou industielles.

Toutefois, en application du 4° alinéa de Fadicle 40-1 de la loi n® 87-565 du 22 juillet 1987
iss5u de Farticie 16 de Iz loi modificative n® 95-101 du 2 février 1995, titre |f, ch. | :

» g5 fravaix de prévention imposés sur de lexistant, constructions ou aménagements
régulisrament construits conformément aux dispositions du code de lurbanisme, ne
peuvent excéder 10 % de la valeur du blen 4 la date d'apwrobation du P.P.R.,

v les travaux d'entretien et de gestion courante des batiments implantés antérieurement 4
Fapprobation du plan ou le cas échéant a ia publication de larrété mentionné a Varticle 8
du décret n® 95-1089 du 5 oclobre 1995 demeurent autorisés sous réserve de ne pas
modifier ke volume du batiment ni sa destination.
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I£3.2. Effets sur Fassurance des biens et acfiviiés

Par les articles 17, 18 et 19, titre i, ch. |}, de Ia loi n® 95-101 du 2 fevrier 1985 modificative
de la loi du 22 juitiet 1987, est conservée pour les entreprises d'assurances l'obligation, créée
par la loi n° 82-600 du 13 juilet 1982 relative a findemnisation des victimes de catastrophes
naturelles, d'étendre leurs garanties aux biens et activités, aux efieis des catastrophes
naturelles.

Les arrétés du 5 septembre 2000 porfant modification des arlicles A.125-1, A 125-2, et
porant créafion de article A.125-2 du code des assurances, définissent :

- les modifications du montant des franchises en cas d'aréte CAT NAT (Calastrophe
Maturella),

- et les modakités d'application des franchises qui seront modulées en fonction du nombre
d'arété CAT NAT pris pour le méine risgue si une commune n'est pas dofée d'un P.P.R..

En cas de non respect de ceraines regles du P.P.R., ia possibilite pour les entreprises

d'assurances de déroger a certaines régles d'indemnisation des catastrophes naturelies est
ouverte par la ol

I£.3.3. Effets sur les populations

La loi du 22 hillet 1987 par le 3° de son article 40-1 issu de 'article 15 de la lol modificative
n® 95-101 du 2 février 1995, titre i, ch. |, permet la prescription de mesures d'ensemble qui sont
en matidre de séourité publique ou d'organisation des secours des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde pouvant concerner les collectivités publigues dans le cadre de leurs
compétences ou les padlictliers ou & leurs groupements.

Ces mesures gqui peuvent &tre rendues obligatoires sont

+ les régles relatives aux réseaux ef infrastruciures publics desservant les zones exposéas
et visant a faciliter las eventuelies mesures d'évacuation et lNnfervention des secours,

+ los prescriptions aux particuliers, ou aux groupements de particuliers quand iis existent, de
realisations de travaux contribvant a fa prévention des risques ou d'intervention en cas de
survenance des phénomenes consideras,

« las prescripions pour la realisation de constroctions ou d'ameénagemenis nouveaux,
subordonnés 3 la constitution d'associations syndicales chargéss de cerains travaux
necessaires 4 la prévention des risquas.

H.3.4. Deélai de mise en ceuvre des mesures obligatoires

En application du décret n® 951089 du 05.10.95, ko détal de mise en ceivre des mesures
obligaloires est immédiat pour les consiructions nouvellss. Les mesures obligatoires concernant
des batiments impiantes anterisurement 3 Fapprobation du P.P.R., peuvent étre rendues
obligatoires dans un délai de § ans, pouvant étre réduit en cas d'urgence.

Pour les constructions nouvelles, la non indication d'un délai signifie a priori que les
prescriptions sont dapplication « immédiate » et gu'en cas de dégats suite 4 phénoméne
naturel, les assurances pourront le cas échaant se prévaloir de leur non prise en complte pour
ne pas indemniser,
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Par consdquant, foplion retenue est do dire que a défaut de mention particuliare, les
prescriptions de travaux de mise en sécurite pour Pexistant sont assorttes d'un délai implicite de
5 ans.

Il est rappelé que le fait de ne pas respecter fes conditions de réalisation, d'utiisation ou

d'exploitation, prescrites par le P.P.R. {opposable} est puni de peines prévues 3 "article L. 480-4
du Code de FUrbanisme (article 430-5 de Iz loi n° 87-565 du 22 juillet 1987).

I.3.5. Prééminence du réglement sur la carfographie

~ En cas da difficulté d'application du P.P.R. entre les informations portées sur 1a carte de
zonage des risques et [a lechure du réglement, les indications de ce demier prévalent {exemple :
imprecision de ia imite rouge/bleue sur la carte, mais réglement précisant 8 m depuis fe sommet
das berges ).

Seule la cartographie au1/5000 M sur fond cadasiral, doit étre consultée en {terme
de réglement. Les cartes au 1 /25 000 ™™ sur fond topographique, moins précises, ne font que
prasenter |es zones & risquas de manigre informative.
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Le zonage pourra &tre modilis, 3 I'nceasion de procédures de révision du Plan de Prévention
des Risques naturels préavisibles, pour tenir compte -

= s0it, dans un sens moins restrictif (retrait de zone rouge), de [a mise en place d'ouvrages de
protection nouveauy,

+ soit, a finverse, de la disparition, par défaut d'eniretien, d'ouvrages de protection ou d'un
mede d'occupation du terain considere jusqu'alors comine particulicrement protecteur.

La conservation das ouviages de prévention générale ou collective reléve de la responsabilitd
du maitre d'ouvrage ; ie Maire, pour les premiers, les associations de proprigtaires ou toute autorité s'y
substituant, pour les seconds.

.2. WMesures réqglementaires générales

Certaines réglementations d'ordre public concourent & des actions préventives contre les
risgues naturaeis. C'est ke cas notarmment des dispositions du Cade Rural en matigre d'entretien das
cours d'eaut et des codes, Forestier ef de 'Urbanisme, concermant fa protection des espaces boisés st
du Code Minier en matigre de travaux en caniére.

Concernant fa siireté et la sécunité publigue sur le lemitoire communal, § est rappelé que
f'organisation de la securite, en veriu des pouvoirs de police conféré par les articles L 22121 4 2212-
5 du Code des Collectivites Territoriales, est du ressort du Maire sous le contrile administratif du
représentant de 'Etat dans le département. Toulefois, le Préfet dispose dans des conditions sirictes
d'un pouvolr de substitution au Makre en matiére de sécurité publigue.

fIlL.2.t. Mesures portant sur Pentretien du milieu naturel

lil.2.1.1. Eniretien des cours d'eau

la plupart des lits des cours d'eau sur e teritoire de la commune de Saillagouse
appartiennent, jusqu'a la igne mediane, aux propriétaires riverains. Ce droit impligue en
réciprogue des oblgations d'entretien qui consistent en travaux de curage comprenant :

= iz suppression des arbres qud oni poussé dans le it cu sont tommbés dans fe cours
d'eau,

= 3 remise en &tat des berges,

» [a suppression des alterrissements génants qui ne sont pas encore devenus des
aliuvions,

« [enigvement des dépiis ef vases.

Le curage est cependant un simple rétablissement du cours d'eau dans ses
dimensions primitives, tant en largeur qu'en profondeur, et non une amélioration de son lit.

Le préfet du département des Pyrénées-Origntales est chargé par la lci des 12 &t 20
aolit 1790 et celle du B aviil 1898 d'assurer fa police des eaux, lui donnant la possibilité
d'ordonner par arrété 'exécution d'office du curage d'un cours d'eau.

Concemnant la consenvation des cours d'eau non domaniaux (fravaux dans le lit des
cours d'eau scumis 3 awterisation, extraction dans le it des cours d'esu, ouvrages,
deversements interdits...), les droits des fiers sont et demeurent réservés {aricle 103 st
sutvanis du Code Rural).
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L'arrdte prefectoral n® 292/77 du 7 mars 1977 parant police des cours d'eau non
domaniaux dans [e déparement des Pyrénédes-Orientales a rappelé au Maire les
obligations afférentes & ces cows d'eau. Ces disposilions ont éfé reconduites et
complétées par {a loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et la loi modificative n® 95-101 du
2 féyrier 1985, titre |, ch. 1.

I.2.1.2. Protection des espaces bojsés

Les dispositions essentielles concernant fa protection de la forét sont inscrites dans
ke Code Forestier et le Code de Urhanisme.,

2 Code Forestier - Conservation et police des hois et fordts en généaral

La réglementation des défrichements est applicable aux particuliers par le biais des
arlicles L 311-1, L 3142, L 311-3, Titre 1, chapitre 1, Livre H} du Code Forestier,

- Forét de protection : il peut &tre fait application des dispositions des ariigles L 411-1
et 412-18 , Titrs 1, chapitre 1 ef suivants, livie IV du Code Forestier pour le
classement de foréts publiques et privées présentant un réfe de protection certain,
tel est te cas par exemple des hoisements de versant raide sur sols sensibles,

U Code de 'Urbanisme - Espaces boisés

En application de Farlicle L. 130-1 du Code de MUrbanisme, les espaces boisés,
publics ou privés, ont la possibilité d'étre classés en espaces boisés & conserver au
{itre du Plan d'Occupation des Sols. Ce classement entraine de plein droit le rejet de
toute demande de défrichement.

Par allleurs {articles R 130-1 ef R 130-2), sauf existence d'un plan de gestion agrée,
toute coupe ou tout abatiage d'arbres dans un espace boisé classe est soumis a
autorisation préalable déliveée par FAdministration. Les coupes rases sur de grandes
surfaces et sur versant soumis 3 des risques naturels sont en principe proscrites.

HLZ.2. Mesures portant sur certaines activités

1i1.2.2.1. Etablisseiments Recevant du Public (E R.P.}

¥ Prescription :

Tout ER.P., au cas ol des régles spécifiques ne lui serait pas imposées dans e
reglement propre 3 la zone gui le concerne, est soumis aux prescriptions suivantes,
sajputant a celles s'appliquant déja aux constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations situées dans la méme zone ;

= réalisation préalable d’'une étude de risque définissant les conditions de mise en
securité des occupants ef usagers tant dans les batiments qu'a leurs ahords ou
annexes ;

« réalisation des protections ainsi définies ;

« instalflation et exploitation des dispositifs ainsi definis.

it est rappelé que, lorsqu'l g'agit de régies de construction, Fapplication de ces
mesures est 4 la charge entigre du maltre d'cuvrage, le propriétaire et Fexploitant &tant
respoinsables vis-3-vis des occupants et usagers.
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¥ Cas particulier des campings :

Contormement aux dispositions du decret n® 94-614 du 13 Juillet 1994 relalif aux
prescriptions permettant d'assurer 1a secunlé des terrains de camping ot de stationnement
des caravanes soumis a un risque naturel ou technologique prévisible le Maire fixe, sur
avis de la sous-commission départementale pour la sécurité des campings, pour chague
terrain les prescriptions d'information, d'alerte, d'évacuation permeitant d'assurer ks
sécurite des occupants des terrains situés dans les zones a risques ainsi que e délai dans
leguel elles devront &re réalisées.

L'impiantation nouvelie de terrains de camping ou leur extension ayant pour
conseguence une augmentation du nombre d'empiacements et le stationnement
nocturme des camping-car ne sont autorisés que sur les zones hors risgues du
P.P.R. {zones blanches du zonage). Seuls pourront &tre aulorisés sous conditions, dans

les zones directernent exposeées, les aménagements infernes sans augmentzlions de
vulnérabilite.

1.2.2.2. Pratinues agricoles

* Prescriptions :

= (Rejeonstiffion de souténement fype « murelte » deés que sur pente supéricure a
20°, Ia largeur de terrain cullivé dépasse 18 m dans ke sens de la plus grande pente.

« ffise place de dispositifs ou applicalion de pratigues culturales s'opposant au
ruissellement en nappe des eaux de surface et a Pentrainement des sols par les
eaux de riissellement (st possible travail du sol en courbes de niveau).

¢ Mise en place de dispositifs de collecte des esaux de ruisseliament avec rejet vers un
exutoire naturel ou aménaga,

« Pour les cultures et planiations sur pente supérieure 3 20°, fimitation de la
orofondeur de défongage généralisé des sols meubies & Pmax = 4,50 m.

» Pour les terrains agricoles en terrasses soutenues par des mureltes (par définition
anti-erosives), la destructions des murettes et réseaux d'évacuation des eaux
pluviales traditionnels en piarres séches est a prior interdite, sauf renpuvellement a
Iidentique ou dquivalent,

= Surveiilance et entretien des réseaux dirdgation et d'arosage, vigilance particuliérs
des épanchoirs et des ecoulements induits en milieu naturel,

Cas prescriptions deviennent caduques lorsoue les terrains agricoles changent de
vocation et deviennent urbanisables.

1il.2.2.3. Explo#tation des canidéres

LU'exploitant des camiéres en galerie ou A cisl ouver est assujett 4 Fapplication et 3
ta mise an ceuvre des dispositions définies par iz I&gisiation des installations classees {Ioi
n” 93-3 du 4 janvier 1993 refalives aux carigres et décret d’application n"94-486 du 2 juin
1984 complétes par Parrété ministéris! du 22 septembre 1894).
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IE.2.3. Mesures spécifiques du P.P.R_{Urbanisme et Construction}

La commune de Saillagouse est classée en zone a risque moyenne, dite « Zone 2 »
telle que définie par le décret n” 91-461 du 14 Mai 1891.

» Prescription :
l.es constructions sont régies selon

la loi n® 87-585 du 22 juillet 1987 {(article 41} gui donne une assise législative & [a
préevention du Hsque sismigue,

- le décret 91-461 du 14 mai 1891 qui rend officielle fa division du terriloire en cing zones
"d'intensité sismique” et gui définit les catégories de constructions nouvelies (A, B, C, D}
dites a "risque normal” et soumises aux régles parasismigues,

— Faméte interministériel du 29 mai 1997 qui défindt, en application de 'aricle 5 du décret
du 14 mai 1981, les régles de classification el de construction parasismique pour les
batiments dits a “risgue normal” et concernant aussi bien fa conception architecturale du
batimen! gue sa réalisation {les régies de construction applicables aux batiments
mentionnés 4 larticle 3 de l'arrété susvisé sont celles de Iz nonne NF P 06013, référence
DT, reégles PS 82}

— Varragté do 10 mai 1893 qui fixe les rdgles & appliguer pour les constiuctions ou
instaliations dites A “risque spécial’ (bairage, centrales nucléaires, certaines instaliations
classées, et¢.).

H.2.3.2. Terrassements généraux

¥ Prescripiion ;

Lans les zones a pente supérieure a 20° obligation de reprendre la poussée des
tatres par des ouvrages de souiénsment, pour touf décaissement subvertical de plus de
1.5 m | el pour les constructions aves validation par dimensicnnement géotechnique.

Ces ouvrages de souténement dewront étre munis d'un dispositif efficace de
drainage des eaux {couches drainantes et drain filtrant cété terres, barbacanes, cunettes

en pied de talus, ou tout autre systéme éguivalent) et reiet vers un collecteur ou émissaire
naturel.

11.2.3.3. Concernant les facades

Les prescriptions énoncées portent sur fa totalité des facades exposées (définies au
§1.2.4. p.6).

¥ Prescriptions :

Toule fagade partiellement située en zone a risque devra prendre en compte, dans
sa totalité, les prescriptions propres a celte zone.

Toute fagade recoupant plusieurs zones & risque devra prendre en compte, dans sa
totalité pour chague type de risque, les prescriptions de la zone Ia plus contfraiginante.
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Rans le cas de fagades de grande longuelr, des aménagements pouiront élre
appores a cette régle, au coup par coup {veir § 11L.2.3.8. p.28).

.2 3.4 Prige en compie du risgue d'inondation par raissellament pluvial urbain

Lz prise en compte de ce risque conceme les zones whbanisées ef les rones
d'urbanisation future.

Vimperméabilisation des sols est le facteur non seulament dominant mais aussi e
seul vis 2 vis duguel it est réellement efficace de luiter | ¢'est le seul facteur retenu icl.

La stratégie consistera & annuler les effets de Fimperméabilisation des sols, par la

réalisation d'ouvrages tamponnant les débits ruisseiés. Ces ouvrages pourront &fre selon
les cas individuels ou collectifs.

¥ Prescription :

Pour les nouveaux projeis (amont notamment), e principe 4 adopter est que la pluje
centennale ne doit pas aggraver |a situation & Faval.

les projets nouveaux devront donner des éléments d'appréciation sur la capacité
d'absorber les debits supplémentalres engendres par le projet par rapport aux
caractéristiques actuelies du réseau phivial existant.

Quels que soient [es aménagements autorises, les variations de volume et de débit
des ecoulements de surface deviont éfre maitrisés afin de rester supportahles,
principaiement par ss urbanisalions et les aménagements structurants de {a commune, ce
pour le long terime et sans qu'if soll nécessaire de renforcer les égquipements existants de
gestion des eaux pluviales.

Dans ce sens, des bassins de rétenfion dimensionnés pour écréfer la pluie
centennale sans engendrer de dysfonclionnement du résesu pluvial aval pourront
également &lre demandés dans certains secteurs de maniére & ne pas nuire aux enjsux
situés a Faval.

» Remargue ot Rocommandation concernant les réseaux urbains d'évacuation des eaux
pluviales ;

Les travaux visant a réduire les effets qui pourraient 8tre induite d'une maiirise
insuffisante de [écoulement des eaux pluviales (réseaux d'assainiszsement non
homogénes et non coherents, eaux mal captées et mal dirigées vers les exutoires,
entrainant des modifications des circuiations naturelles et des déversements divaguanis,
etc...), relevent de programmes d'assainissement pluviaux dont Péisboration et la mise en
oeuvre sont du ressort des collectivités locales ou des amenageurs.

Un schéma d'assainissement pluvial d'ensemble est d'ailewrs foriement
recommandé et permetlrait & la commune de gérer en toule connaissance de cause
rextension de Purbanisation. Une etude permettrait en effet de réveler les zones
probiématiqgues et de prévoir |3 réalisation de fravaux de remise a niveau de portions de
réseau insuffisamment dimensionnées (la fréquence de 30 ans paraissant étre un
minimum pour les secteurs a forte densité de population).
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1.2.3.5. Etude gactechnigue préalable

Les etudes geotechnigues en préalable 4 la réalisation du (des) projets{s) petvent
ctre prescrites powr des terrains jugés sensibles au risque de mouvements de terrain et
notamiment de glissement.

En effet, la réalisation de ftout projet d'urbanisme nécessite en premier lisu son
adaptation ay terrain (notamment a la pente) ot non 'inverse. En préalable, e recours 2

Ges &tudes ont pour objet ta détermination de la structure et des caraciéristiques
mécaniques du sol au droit et au voisinage du dallage.

Elles dolvent notamment permettre de préciser :

- la faisabiiié ou non du projet,

- Fétat du terrain avant fravaux,

‘riles conditions de stabilité du terrain et la quakité du soi-suppott (nature et propriétas
mecaniques des sols, geomeétie et homogénéité des couches sous-jacentes,
existence et nature d'éventuels écoulements hydrauwiiques, existence d'éventueiies
cavités souterraines, évaluation des tassements différentiels...)

£lles mesures conservaloifes propres 4 garantir la sécuiité des biens et des
parsonnes durant et aprés fes travaux,

Bles conditions de reprise de ia poussée des teres,

Cles types de fondations nécessaires,

- la capacité de refrait du sol sous l'action de la sécheresse et par conséquent de
definir le dimensionnement des ouvrages de prévention ef les dispositions
canstructives,

Olexistence de toutes les venues d’eau possibles (notamment la présence de plates-
tormes, ravins, routes, canalisations, ..) et foumnir des indications sur 'éventuelle
necessité d'un drainage dont la conception devra étre précisée,

- d'éventuslies autres précautions a prendre (technigues d’amélioration du sol,...)

#1.2.3.5.1. Risques el _recommandations. . concernant les mouvements de terres

Les mouvements de terre (déblais / remblai en profit mixte par exempie) sont
susceplibles de déstabiliser les pentes naturelles, C'est pourquoi il convient de réaliser
une reconnaissance géotechnique prealable a tout projet. Cetle étude devra prendre en
comple fes fluctuations de la napps, dont le niveau peut varier de plusiours motres
suivant les saisons d'étiage ou de crues.

En effat, un reprofilage de la pente naturelie peut entrainer la modification das

phenoméanes hydraulicues:

« [aréalisation d'un profil mixte provogue Finfiltration et Ia circulation des eaux
de surface a l'interface remblai / terrain natursi,

« g mise en place d'un remblai au droit dun axutoire naturel de 'aguifére pett
entrainer une poussée hydrostatique a lamiérs du remblal, si celui-ci est peu
permeable,

Ces risques peuvent se déclencher a Poccasion de fortes pluies, provoguant une

remontée de fa nappe. C'est pouwrquoil des plates-formes resteas stables pendant des
années peuvent eévoluer vers une rupiure aprés une saison pluvieuse,
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Le type de reconnaissance preconisée pourra déterminer par [fintennédiaire de
sondages:
« [a nature du sol suppori, ainsi que son homogéneité,
» les venues d'eau potentielles et les risques d'écoulements des eaux de
ruisselement,

Les resullats de ces investigations pourront &étabiir ia faisabilite du projet avec:
» [le dimensionnement des fondations des constructions,
¢ les possibiités de mouvements de terre (mise en place d'un rembiat sur
pente, takitage},
v e dimensionnement d'un drainage des venues d'eau of d'une collecte das
eaux de ruissellement.

Amnsi, méme si une élude géotechnigue indique une possibilité de construction, la
maitrise des écoulements d’eau naturels et arfificiels est primordiale dans la
gestion de ce type de risque ef doif, par conséquent, 8tre fraité avec le plus grand
soin et te maximum d'efficacité.

H.2.3.5.2 . Recommandations concernant les fondations sur remblais

Les implantations difes « en profii mide » sont souvent génératrices de agraves
sinistres et ne peuveni &lre envisagées gue si elles répondent & gualre conditions
impératives :

@ un bon coefficient de sécurité a Fegard du glissement d'ensemble et du
giissement localizs,

@ une parfaite stabilité physico-chimigue, dans Iz temps, des matériaux constifuant
des débiais 4 1 'égard des agents extérieurs (air et sau essenticllement),

€ un compactage trés sévére et contrélé de la partie en remblai par des couchas
élémentaires de moins de 20 cm d'épaisssur,

@ la vérification, par des essais adaptés, du comportement mécanique des
matériaux en rembiai et des matériaux non remanié.

Hormis cette disposition {implantation en profil mixte), que 'on tentera toujours
d'éviter, on powra congevair les fondations d’une maison individuelle sur remblai aprés
avoir etudié, d'une part, {'effet du remblai et, d'autre par, le type de matériau 3 utiliser.

Dans le cas d'une consiruction en profi mide, |'élude géotechnigue sera
effectués : '

- au niveau gu_terrain naturel, afin de déterminer la portance et Fordre de

grandeur des tassements,

- au hiveay de la construction, afin de déterminer les dispositions constructives

aui en découlent (rigidification,...}

La réalisation d'un réseau public enterré {pour un lotissement par exemple)
nécessite une etude prealable. If est probable qu'un Iéger mouvement de terrain puisse
fendre une canalisation d'sau ou un réseau d'assainissement. Les fuiles pourraient
alors provoquer f'activation d'un glissement.

Ces réseaux, necessitant de plus 1z réalisation de tranchées, sont suscepiibles de
modifier Fecoulement naturel des eaux. ¥ convient donc de bien déterminer les
exutoires possibles de ces tranchées pour éviter d'activer un glissement en aval.
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teneuren eau

v Les dispositions construgtives sur les batimenis nouveaux porteront sur les
fondations, la structure du batiment et Feloignement des eaux de ruisseliement et des
caux de toiture mais aussi de 'eau circulant dans le sol. Une &tude géofechnique
pemmet de déterminer la profondeur des fondations en tenant compie de 1a capaciié de
retrait du sal sous Faction de la s&cheresse.

¥ Les fondations seront continues et armaes, coulées 4 pleine fouille et lsur
profondeur sera détermines en fonction de la capacité de refrait des sols {(de 1 a
2,5 m, bien que le voisinage de grands arbres peut se faire sentir a des
profondeurs susceptibles d'atteindre 5 m). On évitera les fondations a des
prefondeurs différentes. Une étude géotechnique prenant en comple ia sensibikité
du sol aux variations de la teneur en eau détermine fa profondeur des fondations
eit fonction de la capacité de retrait des sols sous Faction de la sécheresse.

* Les struclres en elevation comporteront des chainages horizontaux et
varticaux.

* Les suvrages périphérigues ont pour but d'eviter gue le sol des fondations ne
puisse &lre soumis & d'importantes et brutales variations de tenour en eau. On
eloignera les eaux de ruissellement par des contre-pentes, par des reviétements
superficiels étanches. Les eaux de toiture seront collectées dans des ouvrages
etanches et éloignées des constructions. Les gaux circuiant dans le terrain seront,
$i necessaire, collect®es et édvacudes par un systéme de drainage. Les ruptures
de canalisations provoquées par tes mouvements du sol peuvent genérer de
graves dasordres dans les batiments. Elles seront aussi flexibles gque possible et
les joints seront realisés avec des produits souples. On prendra soin de ne pas
les bloguer dans le gros ceuvre ou de leur faire longer les batiments.

# Par ailleurs, les constructeurs doivent tenir compte de Pexistence d'arbre et de
Mncidence qulils peuvent avolr 2 l'occasion d'une sécheresse particuliére ou de
leur disparition ultérieure. I est donc conseilé dimplanter la construction en
defiors du domaine d'influence des arbires, d'examiner la possibilité d'abattre les
arbres génants le plus &t possible avant la construction, de descendre les
fondations a une profondewr oft les racines ninduisent plus de variation de teneur
en eau.

v Les constructions existantes ne font Fobjet d'aucune disposition parliculiére
concernant les fondations et la structure. Cependant, if convient de vérifier le bon
fonctionnement des drainages existants. La décision de meitre en place un nouveau
reseau de drainage ne peut &tre prise qu'apiés avoir consulté un spécialiste qui évalus
les desordres induits du fait de la modification de Ia teneur en eau des terrains draings.
i est nécessaire de vérifier Pétanchéité des réseaux d'évacuation et d'amrivée d'eau, de
metltre en place ob d'entretenir un dispositif de collecle et d'évacuation des eaux
pluviales et d'entretenir la végétation (&lagage, arrosage, abattage, création d'un écran -
anliracines. ..}

4.2.3.5.5 . Synthese des recommandations.

Le contexte géologigue de la commune de Saillagouse se distingue a
Paffleurement par un faciés schisteux et notamment par un facids argilo-détritique
predominant parfois surmonté de formations meubles de pentes. La saturation de ces
sols en eaux et les variations de perméabiliiés issues de ces alternances de formations
pewvent induire des mouvements de terrains impordants.
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Ces terrains, apparemment stables, sont par confre trés sensibles ef peuvent
gvoluer rapidement en fonction des remodelages des pentes naturelles. Des
travaux exécutes sans dispositions particuliéres (non maifrise des écoulements
d'eay naturels et artificiels} dans des zones délicates (schistes trés altérés,
colluvions...} sont susceptibles de déstabiliser localement une pente en éiat
d'equilibre initial.

# Recommandation :

Il convient donc d'analyser préalablement le sol support pour tous ifravaux, au
moyen d'une reconnaissance geéolechnigue, puis d'étudier {a faisabilité du projet, en
prenant en compte tous les parameétres extérieurs tel que les fluctuations des aguiféres,
ies venues d'eau naturellas ou fa réalisation d'un réseau d'eau enterré, susceptibles de
varier en fonction des saisons ou de maodifier {'état naturel.
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Schéman' 3.
Profil schomatique des risques suscepiibles ¢'affecter des roches trés aliérées.

f.es roclies (schfstos on roches érupifves) ot pordu feurs caracléristigues
mecaniques el se comportent comme des sols do faibla résistance,

e

H.2.3.6. Sécurité des réseaux aérians et enterrés {lignes sloctrinues ot &b phoniaues,

0az, efc...)

¥ Recommandation :

Hors las prescripiions ou recommandations concemant fes réseaux humides
inscrites dans les fiches reglementaires « zone par zone », H est consetllé, pour te confort
des usagers, de veiller 4 prendre toutes dispositions utiles pour soustraire réseaux aériens
et enterrés aux effets des phénomeénes naturels existants sur leurs tracés.

I1.2.3.7. Reconstruction d’'un batiment sinisteé

# Prescripiion :

Apres survenance d'un sinistre non lié 4 des phénomeénes naturels, les immeubles
concernas pouront sous certaines conditions étre reconstruits en respectant e contenu du
reglernent portant sur le hati existant dans la zone concermnée du P.P.R. et sous réserve de
POUVDIr réduire fa viinérabiité.

Cependant en cas de sinisire en zone rouge et guelque soit i'origine du sinistre, les
reconstructions sont interdites. L'objectif étant icl de saisir Fopporunité de réduire Ia
vulnersbilite d'un secletr soumis a un aléa fort, notamment pour ce gui conceme les
inondations et crues torrentielles conformament a la Circudaire du 24 janvier 1984,

{_e détail est préciser dans les tableaw suivants

Binislre lié & phénomeéns CkH & condition da pouveir raduire
raturel ayant enfratné le REPARATION sufflsamment la vulrdrabililé
ciazsoment en Zone ouge b-
RECONSTRUCTION e NON
REPARATION ol c_c:mﬂtion de powvolr ré‘i:!u‘ire
suffizamment la vulnérahifita
Sipfstee NOM g & N N e e e e
By phénoméne naturef ayant NON
| entraing ls classement en Sauf dens I seul cas ol enzona
Zone fougs RECONSTRUCTION thbaine | batirment sinistré protégeait

initiafeme:tt d'autres constructicns et
sous condifions de prise en compte de
précautions
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ZONE
BLEUE

Sintstre i 4 phénaméne
naturol ayant entrainé le
classemen! en zone blouo

Sinistre MOM & &
phenomeéne nafurol ayant
entraing 2 classement en

Zons bieue

REPARATHON

* RECONSTRUGTION
Prdnoméne exceptionnel

Ol avee respect du reglement de ia
Zong

NN

REPARATION

CHE aver respect du réglament de 1=
ZOna

RECONSTRUCTION

Gl aver respect du réglemeant de fa
Zone

Sindstra 18 & up
phénaméns naturel autre
que celul ayant ontrains e
classement e zona biele
{incendies et séisines)

Ul avec respect du rigiemant do b3

REFPARATION N
Ot avec respect du réglement de 1a
2ane et application, ke cas schéant, des
RECONSTRUCTION mesures réglemantaires individuelles

pour la pretection contra [es risgues de
feuw de lordks ebfol des mesures
congtructives parasismHoues

i.2.3.8. Avis « CoUp par coup ».

Ceriains cas parliculiers échappant a [a régle générale devront étre fraités au « coup
par coup ». L'avis sera alors émis par les services de PEtat concernés par les phénomeénes
i1 CALse,
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V. MESURES REGLEMENTAIRES DE PREVENTION

PARTICULIERES AU ZONAGE
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V. 1.

En zone directement exposée, & risque forf : zone ROUGE

Sont concernées les zonesn® 1, 3, 4,6, 8, 9, 1, 12, 43, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 25 et 27 du

PPR.

Pour e datail des risques par zone, voir le rapport de présentation | aléa § V.3, niveau de

rieque § VI.2.

iV.1.1. Régle générate concernant les occoupations et uiilisations du sol en zone
ROUGE

Dans les zones rouges, le principe est Pinterdiction de construire ou d'aménager ok
d'exploiter.

Sont donc interdits tous ravaux, remblais, débiais, dépdt de matériaux et matériels non ou
difficlement déplagables ot susceptibles de polluer les eaux, cldtures, constructions,
habitations, aciivités et installations de geelgue nature gu'iis soient & Pexception des
autorisations visées a farlicle suivant IV.1.2.

V.1.2. Oeccupafions et ufilisations du sof AUTORISEES en zone ROUGE

Avec l'application des mesures parasismiques inhérentes au classement de la commune
en zone 2 ainsi que les dispositions réglementaires du Code Forestier et celles fixées par
Farrété préfectoral n® 2002-752 du 14 mars 2082 relatif aux mesures de prévention des
incendies de foréts et réglementant Fusage du feu st Is débroussaillement dans le département,
sont autorisés par dérogation au principe d'interdiction énoncé au paragraphe précédent et
sous réserve de ne pas aggraver e risque i d'en provoguer de nouveaux ou de conduire
A une augmentation de [a population exposée:

» hors risque de chute de pierres etiou de bloes, Faménagement d'espaces naturels tels les
parcs wibains, jardins, squares (dans lesquels e mobiler urbain sera scelld), dans la
mesure of ces aménagements ne nuisent nt 4 l'écowiement, ni au stockage des eaux,

« les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées
antérieurement a la publication du P.P.R., notamment les aménagements internes, les
traitements de fagades, la réfection des toitures, sauf s'lls augmentent les risques en en
créant de nouveaux ou contduisent a une augmentation de {a population exposee,

» les réparations effectuées sur un batiment sinistré quelque soit la cause des dommages et
a condition de pouvoir réduire suffisamment la vulnerabilité refative au phénomeéne li¢ a la
zona rouge sur avis du service competent,

« hors risque de chute de pierres etfou de blocs, la construction et 'aménagement d'accés
de sacurité extérieurs en limitant 'encombrement par rappont a 'écoufement des eaux,

« pour le seul risque de glissement de terrain ef ravinement, st qu'ils ne fassent pas Fobjet
d'une habitation et n'excédent pas 20 m? d'emprize au sol, les structures, abris légers ot
annexes des batiments d'habitation, les constructions et instaliaiions directement liées a
{exploitation agricole, foréstidre, de camiére ou aux aclivités de pé&che ou de culiure
aquacole, dans la mesure ol leur forctionnalité est libe 3 leur implantation, sous
réserve egalement de ne pouvolr les implanter ailleurs,

o tous travaux, dispositifs et aménagements destinés & réduire les conséquences des
risques, en particulier la mise en place deo dispositif de mise hors service des réseaux
intérieurs {iéiéphone, &lectricite, ete ) situés en aval des appareils de comptage,
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= les travaux d'éguipements publics ou collectfs sous réserve de ne pouvoir les implanter
afifeurs et & condition gu'ils n'offrent gutne vulnérabilité restreinte, que leurs conditions
d'implantation fassent Fobjet d'une étude préalable et qu'ils soient soumis & Favis du
sarvice compétent pour Papplicalion du PPR,

» [as ufilisations agricoles traditionnelies | parc, prairies de fauche, cultures {voir § .2 2.2,
p.20},

¢ tous fravaux de démolition de batiment aprés examen de la demande par le service
compétent.

IV.1.3. Réqgle générale concernant Pemprise des zones rouges le long des cours
d’eau.

En Pabsence de substratum rocheux ou de protections solides el pérennes, les bergss de
cours d'gau ne peuvent &tre considérées comme stables. C'est pourguel, dans fe cas général, il
est nécessaire que toute nouvelle construction soit implantée en recul par rapport au sommeat
actusi des berges.

Ce recul doit &tre suffisant pour que ;

- lars d'une ciue avec affouilement, le batiment ne soit pas rapidement manaca,

- si necessaire, des engins de chantiers puissent circuler ls long des berges et accéder
au it [pour los nécessaires travaux d'entretien ou de protection).

Ainsi, d'une maniére générale, pour les zones ROUGES définies e long des axes
hydrauliques, leur emprise comprend le |it mineur augmenté ¢’une bande de fargeur égate &
au moins 1,5 fois ia hauteur des berges mesuree depuis le sommet da celles-ci, plus si la
cartegraphiz lndique (¢'est-a-dire notamment en cas de débit débordant la section, que le débit
scit estimé par calcud ou connu historiguement}

Dans tous les cas, ce retrait mesuré de part et d'autre du sominet des berges ne pourra
atre inféricur a 5 m.

Precisions -

v &n aucin cas celte bande de recul ne correspond 4 une Hmite atieinte par les eaux de
crus mais intégre, au-deld des deonnées hydro-géo-morphologiques ot historigues
connues du errain, un principe de précaution.

+ Dans les secteurs a forte vuinérabilité, la limite de zone rouge pourra &ire basée sur
des études hydrologiques et hydrauliques précises qui auront &fé realisées afin de
proposer un zonage précis en fonction des enjeux et notamment des débils
centennaux des cours d'eaus réels observes effou estimés par calcul =i les débits
ofrserves historiqguement ne sont pas centennaux.

W.1.4. Régles particulidres concernant les zones rouges

¥  Zane n® 1 (El Ségre — place du Roser, rue de La Prade) :

» Lit de la rvigre Ei Segre : préservation du gabarit du it du cowrs d'eau et de sa faible
rigosité, de tous ohstacles en fond (déchets végetaux, dépits de matidres, ..) ef fatéraux
{poteaux, pyldnes, supports de réseaux adriens ou d’éclairage public, réseau d’évacuation
d’eau usde, trottoirs surélovés, ).
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« Gestion du camping « le Ségre » © en cas de ciue cenfennale, une partie du camping
est concernde par des débordements d'environ 10 & 20 m’fs, provenant soit directement
de lz rividre, soit de Pamont au niveau de 1a passereile d'accés & « Pespace pigue-nigus ».
Les conditions d'écoulement, avec des vitesses proches de 1 mfs et des lames d'eau de
Yordre de G 50 m, justifient = classement en zone rouge. Cependant, compte tenu, d'une
par que hondation du camping intervient au dela du deébit de crue de durée de retour
50 ans, gue d'aultre part la topographie du site permet Vévacuation et la mise en sécurite
rapide des campeurs exposés, le maintien de cette activité est acceptable, sous réserve
de la mise an place d'un dispositif de surveillance {capteur de niveau d'eau et présence
permanente d¢ gérant) et de I'alaboration d'un plan d’alerte et d’évacuation.

« (estion du stationnement des véhicules {(place du Roser, rue de La Prade) : compis
tenus du risque gue peut présenter Pentrainement de véhicules par une crue débordante du
fa rividre Bl Ségre, la commune doit s'assurer que kes moyens d'évacuation rapide de ces
vehictles sont disponibles et efficaces pour tout épiscde pluvieux {signalisation, alarme
sonore, dépanneuse,.. ).

» Gestioh de fa circulation piétonne dans les rues inondables : accés et Pemprunt de ces
voles de circulation seront interdites dés menace de submersion par les eaux déhordantes

dut la riviere El Ségre, la commune dait dlaborer un plan d'intervention.

»  Zonen® 4 {rue du Pic del Ségre - RD 33} :

+ Lit du Ravin de La Canal préservation du gabarit du {it du cours d'eau et de sa faible
rugosite, de tous obstacles en fond {déchels végétaux, depdts de matigres, ...} et latéraux
{poteaux, pyldnes, supports de réseaux adriens ou d'éclairage public, réseau d'évacuation
d'eau usée, trottoirs suréleves, ...},

s Gestion du stationnement des véhiciles (fue du Pic del Ségre et RD 33) : compte tenu
du risque que peut prazenter fentrainement de véhicules par une crue débordante Ravin
de La Canal, la commune doit s'assurer que les moyens d'évacuation rapide de ces
vehicules sond disponibles et efficaces pour tout épisode pluvieux significatif {signalisation,
alarme sonofe, depanneuse, ). '

» Gestion de la circulation pistonne dans les rues inondables - Faccés et 'emprunt de ces
voies de circifation seront interdites dés menace de submersion par les eaux débordantes
du Ravin de La Canal, la commune doit &laborer un plan d'intervention.

= La rédalisation d'un guvrage décanteur des sédiments de crue avec chenal amenagé
au travers de [a zone urbanisée : dimensionnés pour un écoulement sans débordement
du Ravin de La Canal en crue centennale, permettra si elle est faisable de réduire la
vilnérabilité pour a partie de Furbanization concemée.

>  Zonen’® 8 {rue du Torrent — RN 146) :

= Lit du torrent dels Andious: préservation du gabarit du it du cours d'eau et de sa faibla
rugosité, de tous obstacles en fond {déchels végétauyx, dépdis de matiéres, ...} et latéraux

{poteaux, pyldnes, supports de réseaux aériens ou d'éclairage public, réseau d'évacuation
d'eau usée, trofloirs surelevés, ..,

= Gestion du stationnement des véhicules {rue du Pic del Ségre et RD 33) : comple tenu
du risque gue peul presenter 'entrainement de véhicules par une crue débordante du
torrent dels Andius, la commune doit §'assurer que les moyens d'évacuation rapide de ces
vehicules sont disponibles et efticaces pour tout épisode pluvieux (signalisation, alarme
sonare, dépanneuse, ).
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+ Gesfion de fa circulation piétonne dans les rues ingndables ; Faccas et Fernprunt de ces
voles de cuculation seront interdites dés menace de submersion par les eaux débordantes
du torrent dels Andius, fa commune doit élahorer un plan dintervention.

La réalisation d’un_ouvrage decanteur des sédiments de crue avec chenal aménage au
travers de |a zone urbanisée | dimensionnas pour un écoulement sans débordement du
torrent dels Andious en crue centennale, permetira si elle est faisable de passer ie zanage
de rauge 4 bleu pour {a partlie de la ville concernée.

IV.2. En zone directement exposée, a risgue movyen et faible ; zone BLEUE

Sont concernées |
« les rones a risgue moyen h° 2, 5, 7, 10, 19, 23, 24 et 26 du P.P.R..
¢ lazone arisque faible n® 17 du P.P.R.

Pour le détail des risques par zone, voir e rapport de présentation : alda § V.3, niveau de
risque § W2

iV.2.1. Régle générale concaernant les occupations et utilisations du sof en zone
BLEUE

Dans les zones bleues, le principe est la possibilité de construire ou d’aménager
sous condifion de protection, de conception, de réalisation, d'utilisation ou d’eniretien de
fagon & ne pas agoraver Paléa,

Dans cerlaines zones bleues, les constructions nouvelles peuvent également dire
interdites (ex: préservation du champ d'expansion des crues en aiéa modéré, ou maintient du
boisement existant, ), mais & la différence des zones rouges, des exiensions de batiments ou
des reconstructions aprés sinistres peuvent &tre autorisées avec un réglement adapié.

iV.2.2. Mesures de prévention applicables en zone BLEUE, en compliément des
mesures de prévention générale

Avec l'application des mesures parasismigues inhérentes au classement de la commune
en zone 2 ainsi gue les dispositions réglementaires du Code Forestier et cefles fixées par
larrété prefectoral n® 2002-782 du 14 mars 2002 relafif aux mesures de prévention des
incendies de foréts et réglementant Ffusage du feu et le débroussaillement dans le département,
sont autorisés, sous réserve de ne pas aagraver [e risque ni d'en provoguer de nouveaux,
les occupations el utilisations du sof autorisées énumérdes et décrites dans le répernire de
Zones de rsques cl-aprés,

Cette parlie (pages 35 & 39) recense sous forme de fiches, les prescriptions et les
recommandations applicables individuellement & chacune des zones délimitdes dans la partie
« Présentation » du P.P.R.

La formulation générique en téte des prescriptions de chague zome qui précise :
« Sont aulorisés, sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d'en provoquer de
nouveaux », doit étre comprise dans son acceptation la ples farge.

Cependant, dans [a mesure od les constructions nouvelles y compris extensions,
sont autorisées, parce que capables de résister & I'aléa sans 'aggraver, efles ae sont pas
comptées dans Paggravation du risque, ni par conséquent dans ce cas Faugmentation de
& population exposée correspondante,
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Par contre, hormis ces cas particuliers, sont considérés comme contribuant &
Faggravation du risque et ne sont donc pas autorisés :

» TPexhaussement de la figne d’eau par une construction faisant obsiacle &
i'acoulement,

» la réalisation d'ouvertures dans les fagades exposées ay risque,
» une affectation sensible du champ d’expansion des crues,

» l'augmentation de {a populafion exposée, ..J...
Tvoe de phénoméne naturef MN* de Zone Fages
Grue torrentielie — inondation 2 35
Crue tofrentielle - Ravinement 5 36
Glissement de terrain - Ravinement 77 37-38
Glissament de terrain - Ravinement 10, 19, 23, 24, 26 39 l
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Designation de la-zofie A risque

T Localisafion e

Type do phinoméne naburg!

2 La R El S&gre {chef-lieu)

Crue torrentielle - Inoadation

Prescriptions Urbanistiques et
Archifecturales

M- Sont autorisés sous réserve de npe pas
aggraver l& risque ni #'en provoquer de
nouveaux (voir expiicalion § V.22 p.33}), les
aménagements b  exiensions mesurdes des
habitalions oxistardes, les  travaux  elfou
constiuctions  relatifs  aux  infrasbeuclures,  aux
réseaux el aux explofiations des ressources
naturaites  rolovar  du service  public,  aux
expiollalions agricales et foresiiéres.

Prascriptions Constructives

» BAT: FUTUR

@ sous-s0ls interdils,

@&- Mise Hors dEau {MH.E) des planchers
itabitables 2 la cote H = + 0,50 m par rappart au
terrain  naturel (elle s‘appligue  égalemenl aox
garages moyennam rampe F'accas),

@ implantation des construchions nouvelles dans
Fatignement des constructinns existantes,

- pas douverlures on-dessous de Iz cote de
MH.E., mais possibiilé enire le niveau du lerain
nizturel el la cote de M.H.E., d'un cuvalage élancho
ou vide sanilaire {a mise en plage le cas échéant
d'un cuvelage étanche pour la pariie sous Ja mise
hots d'ean impose fa présence de pompes),

@ en Fabsence de cuvelage &anche, les
gquipements elfou malériaux  sensibies soront
instalidés aw-dessus de la cole de MHLE. ou dans
une enceiite Slanche et fermée, leslée ou arimbe,
résistant aux effets de Is crue centemals,

@- fes cuves et cilernes de toute nalure deavront &ire
leslées ou fixdes pour résister 4 I3 pression
hydrosiatiqus, oo situées su-dessus deo la cote
M.HE.,

®- facades exposess renforcées,

@- accds reporiés sur les facades fes moins ou non
oxposées. Les batiments devron &tre munis d'un
acchs  de  sécurité  extériour en  limitanl
i'encombrement & {"écotlement des eaux,

#- 1a pariie pleine des dventucHes ciitures ne devra
pas excéder 0,25 m de haut.

IHE- conception soignée des réseaux hydrauligues
enterrés,  Les  réseaux  dassaluissemoant et
dalimoentation en eau potable doivent &lre élanches
et pouvoir résister & des affouillements, des
tassements ou des érosions localisés (lexibilité des
conduiies...},

I@- bati nouveau (futur ou extension) : 4 concevoir
pour rosister a la pression d'une cnie jusqu'a fa cole
da MHE

> BATI EXISTANT

(DiF- pour les dquipemenis et matériaux sensibies :
idem bélt futur, Cependant, pour les réseaux
sensibles  (Clectricité, teléphone,..) situés en-
dessous do fl cole de MHE., 5 pourront
simplement 8re proiégés (Etanchaitd) et munis d'un
dispositif de mise hors service aulomatique,

D@ s menviseres, portes, fenélres, revéiements
dee sols et de murs, proteclions phonigues el
thermiques, situés en dessous de fa cole H = +
0,50 m par rapport au leraln ralurel doivent dtro
réalisés en cas da réfactivn ou remplacement, avec
des malédaux  soit insonsicles & Feau, soil
convenablement liaités, ot & fermeture étanche,

®E- e lableau de distribulion electique doit éire
sifué au-dessus de fa cote M.H.E. définie et serm
congu de fagon 3 pouvoir couper facilement
l'dleciricité dans lout le piveay inendable, sans la
cguper dans les niveaux supdicurs,

{&E- concemant les odonsions du Bati existant ;les
peescriptions n® @ 4 E4& sont apphicables,

Autres prescriptions

{Hp- indépendamment de Ja loi sur 'eau, toute
realisalion lée 4 dos aménagements hydrauliques
est subordonnée A a2 production d'une étude
préalable,
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Designation de la zone 3 risque

' Locafisation

Tyne de phénomans mafurc

5 Ravir de La Canal

Crue torrentielie - Ravinernent

Prescriptions Urbanistiques et
Architecturales

{®- Sonl autorisés sous réserve de ne pas
angraver le risgue ni «'en provoguer de
nouveaux {voir explication § IW.2.2. p33) los
constructions individuetles 3 usago dhabitalion avec
un Coelftcienl JEmprise au Sof maximum (C.E£.5.)
de 0,20, les aménagemenis of exlensions des
habilalions existanles, tes infrasbructures et réseaux,
travaux olfou  construciions  nécessaites  au
foncttonnemant dos servites publics,

- les copstructions nouvelles ne doitvent pas étre
destinees a recevoir du public (E.R.P.),

Prascriptions Constructives

» BATI FUTUR

- niveau de fondafion podé 3 une profondesr
minhmake de P = 1 m par rapport au torrain naturel
ou fondalion sur rochier sain,

- Mise Hors d'Esu (MHE) dos planchers
habitables a la cote H = + 6,50 m par rapport au
terrain  naturel {elle s'appliquee également aux
garages moyennant rampe d'accés),

- pas d'ouveriures en-dessous de la cole de
M.H.E., inais possibililé enlre s niveau du torrain
natured et la cote de M.H.E., &'un cuvelage danche
ou vide sanilaire (la mEse en placo Ip cas dchéant
d'uin cuvetage &lanche pour fa partic sous la mise
hors d'eau hinpose 1a présence de pompes),

@- disposttion des constructions sur des fondations

pouvant résister au cisaillement etfou au tassement
fu s0l,

@- rfgidification de fa structure des constuclions,

@& report des acces aux constuclions sur fes
fagades non directement exposées ou dlsposith
permetiant de supporier la pression hydrostatiqua,

®- prise en comple de lites les venues d'eau
possibles et des saux pluviales, aved mise en place
dun dispositif de drainage eficace de ceinlure des
constructions, porté scus le niveau do fondation,
aver collecte des eaux de drainage of pluviales de
toiture ainsi que de plales-formes avec rgjet vers un
collectenr communal o vers un émissakre natured
{voir § I11.2.3.4. p.23),

% conception soignée des réseaux hydrauifques
emermés, bLes réseaux  d'assainissemenl el
d’alimeniation en eau potable doivent dlre étanches
ef pouvoir résisler 3 des affoullloments, des
tassements oy des érosions localisdgs,

®M- compensation des terrassements en déblal par
des ouwvrages de sowténemert calculés  pour
reprendre {2 poussée des terres,

- drainage de ceinlure des constructions avec
collecle des eaux de drainage el pluviales de tolture
ainst que de plates-lormes avee rejel vers un
collecteur cornimunal ou vers un émissaire naturel,

IHB- concomant fes exionstons du bt exislant : les
prascriptions n* @ & ® s'appliquent,

Autros prescriptions

D®@- par leur réalisation {mperméabilisation du sol
et refets des eaux collectées), les projets ne devront
pas induire une sugmeniation de rsgue sur les
propidtés voisines ainsi que sur collos situées a
I'sval,

E®- indépendamment de la loi sur Veaw, toule
réalisation litge § des aménagements hydraullques
est subprdonnée & la production d'une Gtuds
prealaile,

(e Avdres travaux ; ils doivent tenir compto do la
fragiliié des sols ;
- en compensant les terrassements en ddblai
par des ouvrages de soulénement calcules
potr reprendre la poussée des iewes
- en miatliisant les dcoulemeants deau naturels
el adificiels,
- en rétablissant to cas ochéanl une couverlure
vigitale protestricn,
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Désignation de la zone & risque

N Lacalisation Type da phénomane nafure!
7 Cami DeHlo, Soubre Cases,

Carboundre Glissement de terraiik — Ravinement
17 ! ouis Oumets

Prescriptions Urbanistiques et
Architecturales

- Sont auvtorisés sous réserve de ne pas
aggraver lz risgue ni d'en provoguer de
nouveaux fvoir explicalion § V.22, p.33) foules
sonstiuctions avec un Cosfficient d'Emprise au Sof
maximum (C.E.S) de 0,20, fos aménagemenls of
extensions mesurées des habitations existanles, les
infrastiuctures  ef  réseaux nécessaires au
fonctionnement des services publics.

Prascriptions Constructives

» BATI FUTUR

- realisation d'une dtuds géotechniyue préalable
fvoir précisions § 11.2.3.5.0.23) pour tout habital

coflectif ou de plus de un éage {combles
ameénagées non comprises),

@ niveay de fondation potd & une profondeur
minimale de P = 1 m par rappod au terrain aalief,

@- disposilion des consletctions sur des fondalions
pouvant résister au cisalfloment etiou au tassement
it sof,

®- rigidification de ia slruchure des constructions,

&-  renforcement des  fagades amont  des
eonstrections sur une hauwtour H = + 1 m par rapport
aw terrsin naturel, pour résister 3 une poussde
accidentelie des temes,

- report des accds aux construciions sur los
fagades non directement exposées,

#- collecte de louwles vepues d'eat nalurelios
présenles dans le ferrain, mise en place dun
disposilif de drainage de ceinlure des constructions,
paré sous le niveau do fondation el collecto des
eaux de drainage el pluvisles de toiture ainsi que de
plates-formes  avec rojel vers un oollecteur
communal ou vers un émissalie nalurel (voir §
iL.2.3.4.p.22),

@- conceplion soignée des réseaux hydraoliques
enlerrés.  Les  réscaux  d'assalnissemont ot
d'slimentalion en eau poiable doivent &lre Htanches
et pouvoir reésister & des affouiBements, des
tassemenls ou des drosions localisés (flexibilité des
conduites..). Bien délerminer les exuioires afin
d'éviter towle modificaiian des  écoulements

naturets, les risques de rupture des canalisations
dont les fuiles pourraiont provoquer Pactivation d'un
mouveneant de terrain,

f- pour 1a yone bétie ontre la RN 116 et {e loment
Defs  Andius, Mise Hors d'Esu (MH.E) des
pianchars habitables & k3 cote H = + 1,00 me par
rapport au terrain naturel {elle s'applique également
aux garages moyennan! rampe d'acchs).

» BATI FUTUR et BATI EX3STANT

DI compensation des terrassements on déblal par
des ouviages de sowlénement calculds  pour
repiaeitfre |a poussée des iemres et munis d'un
dispositif efficace de drainage des eaux avec
collecte ef rejel vers un coliscteur ou émissaire
faturel,

{2@- maitise des écoulomenis desau nalurels 2t
artificiels,

Q- draiage etfou imperméabilisation des plales-
formes sur le pourfour des constructions pour éviler
les infiflralions dos eaux superficielles su droil des
construclions,

- Elanchdificalion des éveniusls bassins el
piscines ef de lsur exutoire de vidange,

(2- pour la zono batie entre Ia RN 116 et e torrent
Dels Andius, fos menufseries, porles, fenélres,
revétiements do sols et de murs, proteclions
phonigues ol thermiques, situés en dessous de fa
cote H = + 1,00 m par rapporl au ferrain naterol
doivent éire réalisés en cas de réfection ou
remplacement, avec des matériaux soit insensibles
& ['eay, soit convenablement iraités, et 3 fermmeture
ctanche,

- pour a zone bilio onlre fa BN 116 of e {orrent
Dels Andius, concermant les  équipements ef
matériaux sensibtles (branchements,...) au dessus
de ia cole de M.H.E. ; idem batl fotur. Cependani,
pour les réseaux  sensibles félectricits,
iéiéphone,...) situds en-dessous de o coie de
MHE., ils pouront simplement étre protégés
(Stanchéité) etfou munis d'un dispositif de mise hors
service aitamatique,

{D- pawr la zone batie entre ia RN 115 et le forent
Pels Andius, le tablean de distribution élechigus doll
gire situé au-dessus de [a cote M.H.E. définie et
sera congu de fagon & pouveir couper facilement
Felectiicité dans toul fe miveau inondable, sans la
couper dans les nivesux supeneurs,
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- pour 1a zone bilie entre la RN 116 ot le torrent
Bels Andius, concemant los extensions du bali
oxistant, les prescriplions ° @ 4 @@ sond
applcables,

@Om- concernant les extensions du bt existant: les
prescriptions n” 0 4 M® Sappliquem (NB: la
réalisalion d'une élude géotechinigue pouma &lre
prescrite selon le projel. Elle reste  tontefois
forlement recanmandéa),

@W- adapiation de la construckon el de ses
fondations 3 la tepographie du sile Fimplantation.

Autres Prescriptions

@@- par jew réalisation (imperméablisation du sof
el rejels des eaux collectées), les projels ne devront
pas Induire sne sugmeniation de risque sur les
proprittés voisines ainsi gue sur celies situées &
I"aval,

@G- arosage Hmilé (ne pas prendre le tisoue
dengorger des terrains sensiblos),

13- pour les ctilltires : voir 112.2.2.p.20,

Recommandation

Dd@- pour toufe construstion, § convienl de
rechercher ia simplicld des formes et de la
slruciure,

@&- réalisation d'une Gdude  geotechnique
préalable fvolr précisions § H.2.3.5.p.23)

&
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Désignation do la zéne 4 risque - -7 Sl

A Lacafisation Type de pﬂérmména ndfumf
10 Marignans
19 Serre de Saint-lean/Védrignans Glissement de fterrain — Ravinement
23 Plans Baladous
24 La Spone
26 Plan d*Avail/RO

Prescriptions Urhanistiques et
Architecturales

q»- Bont autorisés sous réserve de ne pas
aggraver le risque mi d'cn  provoguer de
nouveaux (voir explication § W22 p33), las
constructions a usage dhabilation ou autre ef
instalialions dircctement  lées A  Pexplojtation
agricale, forestidre, de carfére ou aux activités de
piéche ou de cuftere aguacole, 4 fa condition que
leur fonctionnalité soit fise 3 Eeur impiantation, sous
réserve dgalement de ne pouvoir les implanter
aflleurs ot avec un Cosfficient d*Emprise au Sol
maximiim {(CES) de 0,200 Sont également
aulorisés les amenagements et extensions
mesurtes des  habitafions existantes,  la
reconstruction d'anciens mas, les fravauxr elfou
constructions  redatifs  aux  Infrastructunes,  aux
reseaux, aux expioitations de ressources naturelios
refevant du service pubiic,

Prescriptions Constructives

- niveau do lfondafion porié 3 une profondewr
minimate de P =1 m par rapport au ferrsin nafure)
ou fandation sur rocher sain,

®- disposifion des constructions sy des fondations
pouvant réstster au cisailiement etfou au tassement
du sal,

@- rigidificafion de [a structure des constructions,

&- prise en comple de toules les venues d'eay
possibies et des ezux pluviales, avec mise en place
d'un disposiif de drainage efficace de ceinture dos
constructions, porte sous e nivead de fondation,
aves collecte des gaux de dralnage ef pluviales de
toiiore alnsl que de plates-formes avec rejet vers un
colfectelsr communal oU vers un émissafre naturet
{volr § 111.2.3.4.p.22),

@- conceplion solgnée des réseaux hydrauliques
efferres.  Les  réseaux  d'assainissement et
d'alimentation en eau potable doivent &fre Slanches
et pouvoir resister &4 des affoulllements, des
tassements ou des érosions locallsas,

Autres prescriptions

@- par lecr reatisation {impenméabilization du sol et
rejels des eaux collectees), ies projefs ne devront
pas induire une augmeniation de risque sur les
proprigtes voisines aihsi gue sur celles situges a
'aval,

- toute realisation lide & des aménagemenis
hiydraufigiies est suhardonnde a ka production d'uns
etude préalahte,

&- powr kes cultures volr § 1222 p20

@- Autres fravauy © s doivent tenir comple de a
fragiiité des sols
- €N compensant les terrassements en déblat
par des ouvrages de soulénement calculés
pour reprendre ka poussee des teres
- en mallrisant les écoulements d'eau natwrels
et artificiels,
- en rélablissant te cas échéant une couverture
vegétale protecinice,

Recommandation

D&-  realisation dune  &ludo  géotechniquo

préatable {veir précisions § 11.2.3.5. p.23)

O&®- powr foule construction, it conwient de
rechercher fa sinplictd des formes ef de la
structure,
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IV.3. En zone non directement exposée au risque naturel prévisiblie : zone
BLANCHE

iV.3.1. Régle générale concernant les occupations et utilisations du scl en zone
BLANCHE

Dans les zones bianches, l& principe est autorisation, sans réserve particulidéres vis
& vis des risaues naturels éfudiés, de construire ou d’aménager.

Ces zones psuvent cependant faire Pobjet de recommandations etfou de remargues de
prévention.

Les mmplantations de camping-caravaning siuées dans une zone non dirgclement
EXpPOBEE aux risques deviont élie examinées cas par cas pour les instalations existantes ot &
foccasion des demandes d'autorisaiions d'ouverture (en fonction de leur conditions d'accés plus
particulidrement). En cas d’aceés vig une zone rouge a risgue foit, Mautorisation d'exploiter sera
subordonnée a 'existence d'un accés hors rfisque pour les services de secours.

IV.3.2. Mesures de prévention applicabies en zone BLANCHE, en_complément des
mesures de prévention générale

Les mesures parasismiques inhérantes au classement de la commuine en zone 2, sont
applicables ainsi que les disposilions réglementaires du Code Foreslier of celles fixtes par
farrété préfectoral n® 2002-752 du 14 mars 2002 relatif aux mesures de prévention des
incendies de foréis et rdglementant Fusage du feu ef le débroussaillement dans fe dépariement.

Rappel : la réalisation d'un projet routier etou d'urbanisme nécessite son adaptation au
tarrain et non Finverse, en préalable le recours 4 une élude de sol diligentés par un bureau
d'stude compétent est done fortement conseilié,

Hautre parf, concernant ces zones ol il existe pas de risques majeurs conrts, H
faut rappeler que des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
expleitations agricoles, forostiéras, arfisanzales, commercgiales oo industrielles, peuvent
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux, 5'ils ne font pas l'objet 'une
attention particuliére et d'un entretier régukier.

Dans cg sens, des bassins d'orages dimensionnés pour ne pas modifier I'dcoutement
centennai entre avant et aprés urbanisation pourront éire imposés dans certains secteurs, de
mani&fe & ne pas nuire aux enjeux situés A faval,

Afin de se prémunir des éventuelles manifestations de désordres dans fes constructions
iiés au comportement des soles argileux en fonction de la teneur en eau, i est fortement
recommande de suivie pour foute nouvelle construction, les remarques et recommandations
décrites au paragraphe .2.3.4.p.22 concernant les éludes géotechniques préafables. Ausst, la
réalisation d'un dispositif de drainage autour des constructions est fortement conseilla.

Ces terrains en zone banche peuvent ndanmoins éire rendus incenstructibles pour
d’autres motifs que ceux relevant de ce document.

Lo
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