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TITRE I : PORTEE DU REGLEMENT P.E.R.

CHAPITRE 1 : DISPOSITICNS GENERALES

1.1 : Objet et champ d'application

Le présent réglement s'applique & la partie humanisée du territoire
communal de SERRALONGUE incluse dans le périmétre d'études défini par 1'arrété
préfectoral n° 89-1269 du 3 Aoidt 1989.

Tl détermine les mesures de prévention a4 mettre en oeuvre contre les
risques naturels prévisibles conformément aux dispositions de l'article 5 de
la loi n° 82.600 du 13 Juillet 1982, relative 4 l'indemnisation des victimes de
catastrophes naturelles. h

Les risques naturels prévisibles pris en compte au titre du présent
Plan d'Exposition aux Risgues sont

- les crues torrentielles,

- les mouvements de terrain (glissements de terrain, coulées de boues,
chutes de pierres et/ou de blocs, ravinements), )

- les séismes.

Pour ce dernier risque les prescriptions réglementaires concernent la
totalité du territoire communal.

1.2 : Division du territoire en =zoneg de risques

conformément 3 1'article 5 du décret n°84-328 du 30 Mai 1984 et & la
circulaire d'application du 20 Novembre 1984, 1le territoire de la commune de
SERRALONGUE couvert par le Plan d'Exposition aux Risques est réparti en trois
zones

- une zone rouge, exposée 3 un risque sismique et réputée a risque
élevé, tant en raison de 1'intensité prévisible du risque qu'en
raison de la forte probabilité d'occurence. Il n'existe, par
ailleurs, pas de systéme de protection efficace acceptable.

- une zone bleue, exposée 3 un risque sismique et & des risques d'ac-
tivité prévisible plus modérée qu'en zone rouge et de probabilité
d'occurence plus faible.

Le risque y est considéré comme supportable, sous réserve de
i'application de mesures de protectiocn spécifigues, individuelles cu
collectives, décrites dans le réglement.

-~ une zone blanche exposée au seul risque sismique, ou le risque
éventuel est considéré comme négligeable.
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La délimitation entre zones i risques (rouges et bleues) et zones hors
risques (blanches) résulte de la prise en compte de critéres purement techni-

gues et historiques.

A 1'intérieur d'une méme zone de risques, entre zone rouge et zone
bleue, la délimitation résulte de la prise en compte conjointe

- de critéres techniques ét historiques (intensité - occurence du
risque),
- de critéres d'opportunité économique : bilan coit - avantage des

protections & mettre en oeuvre eu égard aux intéréts socio-économiques
a protéger.

1.3 : Effet du P.E.R.

Le Plan d'Exposition aux Risques approuvé vaut, dans ses indications
et son réglement, servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.

I1 doit étre annexé au Plan d'Occupation des Sols (P.0.5.) de la
Commune, s'il existe, conformément & 1l'article L.123-10 du Code de
1'Urbanisme. En cas de dispositions contradictoires entre ces deux documents,
ou de difficultds d'interprétation, les dispositions du P.E.R. prévalent sur
celles du P.0.S5. gui doit en tenir compte.

Effet sur 1'assurance des biens et activitég :

La loi du 13 Juillet 1982 crée l'obligation pour les entreprises
d'assurance d'étendre leur garantie aux biens et activités, aux effets des
catastrophes naturelles, sous réserve de la possibilité de dérogation rappelée
ci-aprés.

L'état de catastrophe naturelle est constaté par un arrété
interministériel.

- en zone rouge

Les biens et activités existant antérieurement & la publication (%) du
Plan d'Exposition aux Risques continuent de bénéficier du régime de
garantie prévu par la loi.

Du fait de son inconstructibilité, seuls peuvent étre autorisés :

- les travaux d'entretien et de wgestion normaux des constructions et
installations implantées antérieurement a la publication du P.E.R., a
condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets ;

- les travaux et installations destinés a réduire les conséquences des
risques ;

- les travaux d'infrastructure publics, & condition de ne pas aggraver
les risques ou leurs effets.

(*) La publication du Plan d'Exposition aux Risques est réputée faite le 30éne
jour d'affichage en Mairie de 1'acte d'approbation (article 9 du décret n°
B4-238 du 3 Mai 1984).



CHAPTIRE

- en zone bleue

lLes entreprises d'assurance ont 1la possiblité de déroger &
l'obligation de garantir les biens et activités existant
antérieurement & la publication du P.E.R. lorsque le propriétaire ou
1'exploitant ne se sera pas conformé, dans un délai de 5 ans, aux
prescriptions réglementaires édictées par le P.E.R. -

Toutefois, conformément a 1'article 6 du décret du 30 Mai 1984 relatif
au P.E.R., la migse en conformité des biens existants avec les
prescriptions réglementaires du Plan d'Exposition aux Risqueg ne
pourra 8tre exigée dans la mesure oi elle conduirait a des cofits de
travaux supérieurs a4 10 % de la valeur vémale du bien.

Pour 1'application du réglement P.E.R., il conviendra de distinguer :

- Biens et activités existants en zone bleue (& la date de publication
du P.E.R.)} :

. les prescriptions réglementaires ne pourront &tre exigées par l'as-
sureur et vaudront simples recommandations lorsque leur coit est
supérieur &8 10 % de la valeur vénale du bien,

les mémes prescriptions seront en revanche exigibles pour 1'autarité
publique, & l'occasion d'une demande de permis de construire pour

réhabilitation ou transformation du batiment.

- Biens et activités futures en zone bleue

. les prescriptions inscrites au réglement P.E.R. pour la zone
concernée seront exigibles, sans dérogation ni réserve, en tant que
telles dans le corps des permis de construire.

2 : MESURES DE PREVENTICN APPLICABLES AUX ZONES DE RISQUES

2.1 : Sur 1l'ensemble du territoire communal

Les régles parasismiques de construction s'appliquent :

- Aux baAtiments existants en cours de réfection :

Les travaux modifiant la surface hors d'oeuvre nette ou la destination
des constructions existantes, doivent respecter les régles de
construction parasismique d&finies au Titre II Chapitre I.

- Aux batiments futurs

Pour les DbAtiments publics et les constructions individuelles de
surface de plancher égale ou supérieure a 170 m2 de plancher, les
régles parasismiques définies au Titre II Chapitre II.

2.2 : En zone rouge

2.2.1 : Occupation et utilisation du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol, de quelque nature
qu'elle soit, est interdite & 1'exception de celle visée &
l'article 2.2.2. ci-aprés.




2.2.2 : Occupation et utilisation du sol autorisées

Les occupations et wutilisations du sol suivantes sont, par
dérogation 3 la régle commune, autorisées :

- tous travaux d'entretien et de gestion courante de construc-
tions ou installstions implantées antérieurement a la
publication du présent P.E.R., sous réserve qu'ils ne
relévent pas de la réglementation des permis de constuire ;

- tous travaux et équipements destinés & réduire les effets du
risgue ;

- tous travaux et ouvrages d'infrastructure publique sous
réserve qu'ils n'aggravent pas le risque ou ses effets ;

- tous travaux d'utilité publique, sous réserve qu'ils
n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et que leurs
conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude
préalable par le service compétent :

. pyldones de transport d'émergie,
. réservoirs d'eau,
. transformateurs électriques, etc ...

- les carriéres et extractions de matériaux sous réserve
qu'elles n'aggravent pas le risque ou ses effets, que
1'exploitation ait lieu hors saison & risques et qu'il n'existe
pas d'installations permanentes ;

- les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies
de fauche, cultures.

2.3 : En zone bleue

2.3.1 : Occupation et utilisation du sol interdites : aucune.

Toutefois, les implantations de camping-caravaning situées dans
des =zones & risgues moyens devront étre exminées cas par cas pour les ins
tallations existantes ou & l'occasion des demandes d'autorisations d'ouvertu
re.

2.3.2 : Mesures de prévention applicables

Elles sont énumérées et décrites dans le répertoire de zones
ci-aprés (Titre II Chapitre 4).

Les zones de risque sont désignées par leur numéro figurant sur
la carte P.E.R. et le nom du secteur auquel elles se rattachent.



* TITRE II : MESURES DE PREVENTION

CHAPITRE 1 : REGLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
BATIMENTS EXISTANTS EN COURS DE REFECTION

1.1 : Planchers :

Toute réfection de plancher doit comporter un chainage
périphérique

1.2 : Balcons et terrasses :

Les balcons ou terrasses existants ou & créer doivent

* goit comperter un ancrage d'une longueur égale & celle
du porte & faux ;

* goit étre ancrés sur des piliers ou des murs.

1.3 : Souches de cheminées :

Les souches de cheminées élancées en macgonnerie,
existantes ou & crier, doivent é&tre

* spit confortées par des raidisseurs métalliques ;

*¥ geit ancrées dans des éléments rigides ;

* coit monolithiques et ancrées dans la structure de la
consiruciion.

1.4 : Couverture :

Les tuiles des toitures et auvents donnant sur une voie
& la circulation doivent étre f[ixées au suppo;t de




CHAPITRE 2

2.1

RECLES PARASISMIQUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES DE MOINS DE 170 m? DE PLANCHER

Eléments structuraux :

2.1.1 : L'infrastructure

* Fondations :

Les fondations doivent &tre ancrées dans le scl et
constituer un ensemble homogéne. Si l'ouvrage est
fractionné en unités de fondation par les joints de
rupture, le mode de fondation doit gtre différent d'une

unité & l'autre, mais reste homogéne pour chacune d'elle.

Les semelles filantes comportent un chainage
continu. Les semelles isolées sont Teliées par un réseau

de longrine de chalnage dans iegs deux directions, sau
lorsqu'elles scnt encastraes cans le sl rocheux.

Daps le cas de 5ol =oocheux, .'sncastrement desg
cemelles isolges est au minimum du tlers de =
1z semelle avec un minimum c¢e :C c¢ao.

¥ |iaisons fondations - superstructures :

Des liaiscnnements deivent &tre tizl!l
fondation et la superstTucture ef constl

I1 est obligatoire de préveir une zone Cs
recouvrement des armatures lcngitudinales zu minimum égal
z B0 diamétres.

M

* Coupure de capillarité :

La barriére cenire la remcnIse d'eau pEr
~

capillarité constituée par une chage en bitume ou une
feuille de polyéthyléne est interdite.

La coupure de capillaricé doit &:ire réalisée gpa-
une chape d'arase de mortier hydrefugée cu cdosée a 500 ks
de ciment par m3? afin de permettre le gassage des aclercs
de liaison au dreoit des chainages verrtlcaux



2.1.2 : Les planchers

Les planchers nervurés constitués de poutrelles
préfabriquées assocides & du béton coule en place, doivent
comporter sur toute la surface du plancher, une dalle de
compression de 4 cm d'épaisseur au minimum et armeée dans
les deux directions.

Dans le <cas de poutrelles avec  armatures
longitudinales en attente, la longueur <¢'appul est

- égale ou supérieure & 2 cm sur des eléments

porteurs en béton armé ; ‘

- &gale ou supérieure & S cm sur des élémencs

porteurs magonneés.

Dans le —cas de poutrelles sans armatures
longitudinales en attente, la longueur d'appul est d'au
moins 8 cm.

Des armatures transversales régnant sur toute lz
nauteur des nervures (étriers), c'est-3-dire ancrées dans
12 table de compression, decivent é&tre prévues saul pours
les planchers sur vide sanitaire. Ces armatures dolven:z
exister sur le tiers extréme des portiéss

Dans ie cas d'une charge ceoncentoée Imgertants, 10
faut renforcer l'ancrage des pou

[§¥]
—

.3 : Les chainages :

Les wmurs doivent &:tre solidarisés =zu moyen Gz

chzinage en Dbéton armé, horizontaux et verticaux de fagon
a constituer des panneaux dont la dimensicn entra chalnaze
saralléles n'excéde pas - meétres, ni la superficie 20 el

ouvertures comprises, ni la diagonale 30 foils l'épaisseur

prute du panneau.

Des chainages horizontaux sont réalisés au drolt
de chaque plancher et au niveazu de l'appui de la toiture

Les chainages ver:ticaux sont continus sur toute -&

hzuteur de la construction, ancrés dans les foncations et
liaisonnés aux chainages horizontaux.

2.1.4 : Les murs pignons et tympans en maconnerie

Les murs pignons et tympans en magonnerie doliven:
comporter sur leurs bords libres un chalnage en beétcn arnts
de 7 cm de hauteur au minimum.



2.1.5 : Les poteaux

Leg extrémités: des poteauX doiven: dtre reliées
£ =
1 azge

ié
an réseau de longrines ou de chalnages par un errail
continu.

s (D

En pied et en téte des poteaux dans les régions
critiques, les armatures transversales sont renforcées
pour s 'opposer au gonflement et & l'éclatement du béton.

* Les armatures longitudinales :

Le pourcentage des armatures longitudinales nors
zones de rTecouvrement doit étre compris entre 1 et 3 % de
la sectieon de béton.

L'écartement des barres longitudinales ne doit pas
étre supérieur a 20 cm.

Lz longueur du reccuvrement en Zone courante doit
sr-a ge S0 diaméires au mininum.

T zucun cas, plus de la moitié des barres ne doit
~a zrrétis cens lz méme s2ctlion, Saul s 1'gn majors la

C
ongusur des IeCOUVTEDEnts.

ne son:i pas admis aux extrémités 2t
armeatueres longitudinaies.

* | es armatures transversales :

Chacune des armatures longitudinales doit é€tre
ipdividuellement maintenue. e diamétre des armatures
--znsversaies et au moins ce & mm.

Sur le sixiéme du poteau & partir de chagque
extrémite

- ie pourcentage en volume des armatursas

transversales doit étre au moins agal & 1 % du
volume en béton

(1) Pour les aciers de type 2 {par exemple Fe E 40 a haute adhérence).
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- leur espacement doit étre au plus égal a la plus
petite des valeurs suivantes
8 fois le diamétre cde l'amature lcngitudinale,
la moitié du petit cdté de la section,
. 20 cm.

2.1.6 : Les poutres

Dans les poutres, & sertir du nu de l'appul et sur
une longueur égzle & deux fois la hauteur de la section
droite & la partie étudiée, les armatures icngitudinales
doivent &tre individuellement entourées par des armatures
cransversales.

L'espacement des armatures transversales ne doit
excéder ni la moitié de la hauteur totale de la poutre, ni
25 fois le diamétre des armatures trznsversales. Les
barres Longitudinales ne doivent pas rester libres sur
plus de 12 fois leur di=métre.

L'usaze de crocheis =£T interdit dans les barres
susceptibles c¢'8ire comprimess
z.1. 7 Les nceucs

volume cde TéTon comaun
nééliniment preolongées’

2UX
C'e t-és exposée en cas Ce
sé&i

Le continuité des szrmatures des é¢ivers chainages
e éléments de héton armée CIonCgurant €n un méme noeud doit
drre rTéalisée par des barres de recouvrement.

On doit disposer deg armatures transversales
destinées & s'opposer au genllement, 2 1'éclatement ou au
rendage diagenal de la sectilicn ce béton.

Le rcantage de {2 @rmEtures LTans ersales do
grre le moi de calui préve dans les potaaux.
2.1.8

Les constructions fractionnées en blocs

indépendants doivent prese, ar des joints plans d'une
largeur minimals de " cm.

-

.




2.2
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ct

Les joints sont vides de ous matériaux. Les
couvre-joints scnt  congus cde telle  sorie gu'ils ne.

puissent transmetire l'effort sudl par un Tloc & un blec
voisin.

2.1.9 : La charpente :

]
)es
2
(r
37}
38
]
in
é7)
m
ot
[
"
m
(o
[¢¥]
ft
28]

La charpente doit é&tre [i)
construction.

Dans le cas de "fermettes™, 11 faut

i
{0

- disposer des é&léments de contreventement dans
plan déterminé par les contrefiches ;

- contreventer les versants afin d'éviter le
fiambement des arbalétriers.

2.1.10 : Les escaliers en bDéton arme

Les poutres | na.iers e: .es paillegss
Goivent {ormer un ensembl 118 & L'cssature ou aux
chainagas cdu Tétiment.

Eléments non structuraux :

8]
(A9}
"

gdoivent &tre reni

Elles scn:t raidies sur leurs zcres, scit par une
cioison cu un mur perpendiculaire, scit par des potelets
su des cadres er néton atTé. =0 nelsg ouo2n mitzl et [luds

a leurs extrémités.

Des cloisons perpgendiculaires scont solidarisés par
des harpes alternées & tcus les 1li

L.a surflacs =H
d'appul (clcisons o a cloisc
considérée, éléments d'cssatuTe ou potelsis), ne dépasse
pas, cuvertures comprises, 14 m? sans que -3 olus grande
dimensicn puisse excéder - & ia diszgonals 100 fois

1'épaisseur truce.
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CHAPITRE 3 : TEXTES S'APPLIQUANT AUX CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES

Les constructions faisant zppel en partie ou en totalité a2
la préfabrication sont soumises de plus, aux textes énonces au
Titre II Chapitre 3.

Les Avis Technigues respectifs formulés par les Groupes
Spécialisés de la "Commission chargée de formuler des
avis techniques” (arrété du 2 décembre 1969 paru au J.O.
du 16 décembre 1969).

es recommandations "Comité Eurcopéen du Béton - Conseil
nternational du Batiment - Union Européenne pour
'Agrément - Technique éans la Construction

Zecommandations internatiznales unifiées pecur le calcul
t l'exécution des strTuctures en panneaux assemblés de

Lo LT

2

zrand foomas

"

e

Murs Extérieurs en
Cimensicons du Ly

yre
crdinaire"”. Mémentc
Bli par le Groupe ce
- -
Juin 18c0O




CHAPITRE 4
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MESURES DE PREVENTION APPLICABLES EN ZONE BLEUE DU P.E.R.

Description de la

Nature du phé-

Mesures de prévention applicables

zone noméne naturel
N° PER Secteur Prescriptions Recommandations
2 Al Faig Ravinement -mise en place de renvoi | -aménagement de
-La Badié d'eau sur les voies non |radier perrayé et/ou

revétues

-limitation des taluta-
ges associée & une revé-
gétalisation des surfa-
ces mises & nu

—respect du déversement
et du partage naturel
des eaux sans concentra-
tion excédentaire
-entretien des ouvrages
hydrauliques

-protection et entretien
de la couverture véegéta-
le herbacée el/fou boisée
-mise en dépdts de maté-
riaux de toute nature
interdite dans et aux
abords des ravins

bétonné au passage de
de ravins & écoule-
ment péren

-utilisation de revé-
tement protecteur de
plate forme de chaus-
sée pour des pentes

> 45 %

Description de la

Nature du phé-

Mesures de prévention applicables

zone noméne naturel
N® PER Secteur Prescriptions Recommandations
6 Serralon- ravinement -respect du déversement -mise en place de
longue et du partage naturel dispositif de décan-

des eaux sans concentra-
tion excédentaire des
écoulements

-entretien des ouvrages
hydrauliques

-protection et entretien
de la couverture végéta-
le herbacée et/ou boisée
-mise en dépdts de maté-
riaux de toute nature
interdite dans et aux
abords des ravins

-mise en place d'un dis-
positif brise jet pour
les canalisations d'éva-
cuation d'eau pluviale
-ancrage des fondations
de construction poussé
au scl rocheux sain

tation avant passage
busé ou tout agueduc
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Description de la Nature du phé- Mesures de prévention applicables
zone noméne naturel
N°® PER Secteur ‘ Prescriptions Recommandations
8 Serra- Crue torren- -protection des berges
longue tielle par enrochements

-mise en place d'un
coursier de dissipation
d'énergie 4 1l'aval de
seuil naturel ou artifi-
ciel

-ancrage des fondations
construction poussé au
sol rocheux sain
entretien et protection
des boisements de berges

Description de la Nature du phé- Mesures de prévention applicables
zone noméne naturel
N°® PER Secteur Prescriptions Recommandations
3 Al Grau- | Crue torren- —surélévation des plan-
Galdarés tielle chers habitables d'une

hauteur minimale

H = 0,50 m par rapport
au terrain naturel
-orientation des cons-
tructions de fagon que
la plus grande dimension
soit paralldle & 1'écou-
lement

-ancrage des construc-’
tions d'une hauteur mi-
nimale H = 0,80 m pour
résister aux affouille-
ments

-remblayage et stockage
de matériaux et produits
polluants interdits
-surveillance et entre-
tien du lit aprés
passage d'une crue
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Description de la

Nature du phé-

Mesures de prévention applicables

zone noméne naturel
N° PER Secteur Prescriptions Recommandations
11 Al Grau coulée de boue | ~-fagade amont renforcée
-Galdarés ravinement sur une hauteur H = 1 m,

sang ouverture

-mise en place de souté-
nement ou utilisation du
mur amont renforcé de la
construction, lors de
décaissement en terrain
meuble pentu avec inter-
position d'un dispositif
filtrant

-protection et entretien
de la couverture végéta-
le herbacée ou boisée
-maintien des écoule-
ments d'ean naturels
sans concentration ni
rejet vers des zones
déclives
-revégétalisation des
talus de déblais




