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1. Introduction ǎǳǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ 

/Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝǎǘ ƭŀ ǇƛŝŎŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ Řǳ ŘƻǎǎƛŜǊ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΦ Pour chaque prescription figurant 

dans ƭΩŀǊǊşǘŞ ŘŜ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎ ŀǎǎƻŎƛŞ Ł ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΣ ƭŜ ŘŜƳŀƴŘŜǳǊ Řƻƛǘ 

ǇǊŞŎƛǎŜǊ ƭŜǎ ŎƘƻƛȄ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜǎ ǉǳΩƛƭ ŜƴǘŜƴŘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ŘΩǳƴ ǎƛƳǇƭŜ « 

engagement η ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ Ł ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎΣ Ƴŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ ŘŜ ǎŀ ǇŀǊǘ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ Ŝƴ ŀƳƻƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ǎƻƴ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

qui permettront de répondre aux prescriptions. Cette détermination préalable des règles techniques 

ŞŎƭŀƛǊŜ ƭŜ ŎƘŜŦ ŘΩŜƴtreprise sur ses obligations et lui permet de mieux exercer sa responsabilité pour 

les appliquer. 

2. Objectif du rapport 

Le présent document vise à répondre aux prescriptions de ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ мнκлрκнлнл ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 

prescriptions générales applicables aux instalƭŀǘƛƻƴǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŀǳ ǘƛǘǊŜ 

de la rubrique 2915 (Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques 

ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜ ƻǳ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ŞŎƭŀƛǊ ŘŜǎ ŦƭǳƛŘŜǎ) 

ŘŜ ƭŀ ƴƻƳŜƴŎƭŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŎƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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3. Présentation du projet POLYPHEM 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ th[¸tI9a Ŝǎǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŦƛƴŀƴŎŞ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ όtǊƻƎǊŀƳƳŜ ζ Horizon 2020 ») sur 

la période de 2018 à 2022 et conduit par 9 partenaires européens. Le Laboratoire PROMES du CNRS, 

Coordinateur du Projet, met à disposition ses installations de recherche pour la durée du projet. La 

ǇƘŀǎŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀƭŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊŀ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ ŘŜ ¢ƘŞƳƛǎ à 

Targassonne, site qui est la propriété du Département des Pyrénées-Orientales. Le CNRS-PROMES en 

Ŝǎǘ ƻŎŎǳǇŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴ ŘΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǳōƭƛŎΦ Les installations dédiées 

au Projet POLYPHEM ƴŜ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ Ǉŀǎ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ƎŞƻƎǊaphique sur le site et en dehors du site, les 

composants seront installés dans la tour et en pied de tour (cf. Figure 2). 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ th[¸tI9a Ŝǎǘ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘŜǎ ŎŜƴǘǊŀƭŜǎ ǎƻƭŀƛǊŜǎ Ł 

concentration de faible puissance Ŝǘ ƭŜǳǊ ŦƭŜȄƛōƛƭƛǘŞ ǇƻǳǊ ƎŞƴŞǊŜǊ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜΦ 5ŀƴǎ 

cet objectif, une nouvelle technologie a été proposée : un récepteur solaire couplé à une turbine à gaz, 

combiné avec une cuve de stockage thermique et un cycle organique de Rankine présenté en Figure 1. 

[ŀ ǇǳƛǎǎŀƴŎŜ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀtion est de 80kW. Les Figure 2 et Figure 3 permettent de mieux 

ŀǇǇǊŞƘŜƴŘŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ th[¸tI9aΦ 

 

Figure 1 : Schéma général du projet POLYPHEM 
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tƭŀƴǎ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ tƻƭȅǇƘŜƳ : 

 

 
 

 
 
101m 
Couverture : Treillis métallique + 
bardage acier (non représenté) 
 
« Baïonnette » béton armé abritant 
ƭŀ ŎŀƎŜ ŘΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊ ό/ƾǘŞ {¦5 ς 
vers ERP) 
 
 
 
Charpente acier 
 
 
 
 
83m 
Plancher NeXT -CSP (autre projet) 
 
79m 
Plancher Polyphem 
 
 
75m 
Plancher béton armé 
 
72m 
Plancher béton armé 
 
Fût béton armé 

Visualisation de la structure en haut de tour (à partir de 72m) ς couverture non représentée 
Figure 2 : Plan 3D (sous Catia) de la tour de Thémis 

 

Figure 3 : plan étage Polyphem 79m 
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Les équipements présents sont :  

¶ En haut de tour (79m) : le récepteur solaire, la turbine à gaz, un échangeur air/huile haute 

pression ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜ.  

¶ En pied de tour (0m) : la cuve de stockage thermique, le cycle organique de Rankine, un 

échangeur huile/huile basse pression, un réchauffeur électrique ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ 

tuyauterie Ŝǘ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩƘǳƛƭŜΦ 

Le projet vise à démontrer : 

¶ La configuration innovante du couplage récepteur solaire /stockage thermique/Cycle 

organique de Rankine 

¶ Les performances techniques et ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ǇǊƻƧŜǘ 

4. Justificatifs rubrique 2915 

4.1. Article 2 - rŝƎƭŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ς non conforme 

Le plan présenté en Figure 4 indique les différentes zones occupées par POLYPHEM, en pied de tour et 

Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊΣ ƭŜǎ ŘƛǎǘŀƴŎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǘƻǳǊ Ŝǘ ƭΩ9wtΣ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀƭŜ Ŝǘ ƭŜ 

parking, les arrivées électriques avec le branchement aux armoires ainsi que les accès secours. 

[ŀ ȊƻƴŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀƭŜ Ŝƴ ǇƛŜŘ ŘŜ ǘƻǳǊ όŁ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊύ ǎŜǊŀ ŎƻƳǇƻǎŞŜ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ 

ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΣ ƭŜ ǊŞŎƘŀǳŦŦŜǳǊ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ƭΩhw/Σ ƭŀ ŎǳǾŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǘƘermique ainsi que le 

ŎƻƴǘŜƴŜǳǊ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭŜ ǊŜƳǇƭƛǎǎŀƎŜ Ŝǘ ƭŀ ǾƛŘŀƴƎŜ ŘŜ ƭΩƘǳƛƭŜ WŀǊȅǘƘŜǊƳ 5.¢Φ 

 

Figure 4 : plan géomètre ς plateforme expérimentale Thémis 

De manière plus détaillé nous avons donc :  

¶ tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ 9wt (Etablissement Recevant du Public) à moins de 10m de la tour et de la 
zone expérimentale en pied de tour en projection horizontale ; 
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¶ tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ gaz propane au niveau du plancher inférieur à POLYPHEM, 
75m de haut dans la tour, ǇƻǳǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛon de la turbine à gaz (20 x 33 kg=660 kg) à 
moins de 1лƳ ŘŜ ƭΩERP en projection horizontale ; 

¶ tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŎǳǾŜ de stockage thermique (6500L ŘΩƘǳƛƭŜ ŎƘŀǳŘŜ) dans la zone 
expérimentale en pied de tour à moins de 10m de ŘŜ ƭΩ9wt en projection horizontale ; 

¶ /ƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ǘƻǳǊ ǉǳƛ ǊŜƭƛŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ƘǳƛƭŜκƘǳƛƭŜ Ł ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ 
air/huile ; 

¶ /ƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ ǉǳƛ ǊŜƭƛŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ƘǳƛƭŜκƘǳƛƭŜ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 
équipements dans la zone expérimentale du pied de tour ; 

 
 Conformité 

Le projet est non-ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ нΦ [ΩŀǊƎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
présenté en pièce jointe n°7. 
 

 

4.2. Article 3.1 - ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ł ŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎΦ /ƘŀǉǳŜ 

expérimentation comporte une séquence de démarrage avec mise en régime de fonctionnement dans 

la configuration souhaitée, une séquence de fonctionnement en régime stabilisé à un ou plusieurs 

niveaux de puissance successifs et une ǎŞǉǳŜƴŎŜ ŘŜ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ  ¦ƴŜ ǾƛǎƛǘŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ 

avant chaque expérimentation. Le système de contrôle-ŎƻƳƳŀƴŘŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŀŎǘƛǾŞ ǇŀǊ ƭŜǎ 

ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎΦ /Ŝǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦ ¦ƴŜ visite de 

ŎƻƴǘǊƾƭŜ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ ŀǇǊŝǎ ŎƘŀǉǳŜ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳƛǎŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ 

9ƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ Ł ƭΩŀǊǊşǘΦ [Ŝǎ 

moteurs/génératrices sont arrêtés, ainsi que toutes les pompes. Aucǳƴ ƘŞƭƛƻǎǘŀǘ ƴΩŜǎǘ actif. La porte 

du récepteur solaire est fermée. 

 Conformité 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘƛǊŜŎǘŜ ƻǳ ƛƴŘƛǊŜŎǘŜ ŘΩǳƴŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ŀȅŀƴǘ ƭŀ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ 

générale du projet et de ses risques ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞΦ 

4.3. Article 3.2 - cƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ  

[ΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ǇƛŜŘ ŘŜ ǘƻǳǊ Ŝǎǘ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŞ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭŀ Figure 5. Les abords du site sont clôturés 

ǇŀǊ ǳƴ ƎǊƛƭƭŀƎŜΣ ƭΩŀŎŎŝǎ Ŝǎǘ ǇǊƻǘŞƎŞ ǇŀǊ ǳƴŜ ǇƻǊǘŜ Ł ŎƭŞΦ [ΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ǊŞǎŜǊǾŞ ŀǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ 

autorisé. Des panneaux signalétiques placés aux différents accès informent les personnes.  Les accès 

ŀǳ ǇƛŜŘ ŘŜ ǘƻǳǊ Ŝǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ ǎƻƴǘ ǇǊƻǘŞƎŞǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŦŜǊƳŞŜs à clé. Les personnes qui 

détiennent ces clés sont exclusivement les exploitants et le gardien du site. 

ü Zone Accès Restreint Permanente (ZARP) - Rouge 
 

Lƭ ǎŜǊŀ ŘŜƳŀƴŘŞ Ł ǘƻǳǘŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜ ǎƻǳƘŀƛǘŀƴǘ ȅ ǇŞƴŞǘǊŜǊ ŘΩƻōǘŜƴƛǊ ŀǳ ǇǊŞŀƭŀōƭŜ ƭΩŀŎŎƻǊŘ Řǳ [ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ 

/bw{ twha9{ Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ŞǉǳƛǇŞ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜΦ [Ŝ ŦƻȅŜǊ Ŝǘ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊ 

ne doivent pas être regardés directement sans lunettes ou verres de protection ŘΩƛƴŘƛŎŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŘŜ 

10 au sens de la norme EN-169 pour prévenir tout risque de brûlure oculaire. Ces demandes devront 

être adressées au directeur du Laboratoire CNRS PROMES par courrier pour des longues interventions 
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(supérieure à 24H) ou auprès des responsables des projets du laboratoire présents sur site pour les 

courtes interventions (Inférieur à 8H).  

La face sud du mur de soutènement pourra être utilisée pour l'installation d'équipements par un tiers, 

sous réserve que :  

- les propriétaires de ces équipements acceptent de ne pas tenir pour responsable le CNRS pour 

d'éventuels dommages causés à leurs équipements, et ne travaillent pas dans cette zone sans 

autorisation,  

- ǉǳΩƛƭ ǎƻƛǘ ŘŞƳƻƴǘǊŞ όǾƛŀ ǳƴŜ ƴƻǘŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŞŎǊƛǾŀƴǘ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύ ǉǳŜ 

les équipements en question ne nuisent pas aux activités du laboratoire ou qu'ils ne présentent pas un 

risque pour les installations et les personnels du laboratoire.  

 
ü Zone Accès Restreint Activable (ZARA) - Jaune 

 
[ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ȊƻƴŜ ǎŜǊŀ ŘŞŦƛƴƛŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ ƳŜƴŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜ laboratoire 

CNRS Pwha9{Φ [Ŝ [ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ /bw{ twha9{ ƛƴŦƻǊƳŜǊŀ ƭŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ όŜǘ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ¢ƘŞƳƛǎ {ƻƭŀƛǊŜ 

LƴƴƻǾŀǘƛƻƴύ ŀǳ ƳƛƴƛƳǳƳ нпI ŀǾŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŀŦƛƴ ǉǳŜ ŎŜƭǳƛ-ci puisse mettre en place 

ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŀŘŀǇǘŞŜǎΦ  [ΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻn de la zone sera signalée par des 

signaux lumineux mis en service 1H avant le début de l'expérimentation. Lorsqu'elle est activée, il est 

interdit au public de pénétrer seul dans la zone en question. Des visites encadrées seront néanmoins 

envisageables soǳǎ ƭŀ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ Řǳ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ ƻǳ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ŀǳǘƻǊƛǎŞŜ ŜƴŎŀŘǊŀƴǘ ƭŀ ǾƛǎƛǘŜ Ŝǘ 

sous réserve que le public soit équipé des lunettes ou verres de protection dont la catégorie ŘΩƛƴŘƛŎŜ 

minimum de 10 au sens de la norme EN-169 pour prévenir tout risque de brûlure oculaire. 
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Figure 5 : zonage convention CNRS PROMES 

 Conformité 

[Ŝǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ŞǘǊŀƴƎŝǊŜǎ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƴΩƻƴǘ donc Ǉŀǎ ŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ conformément à 

ƭΩŀǊǊşǘŞΦ 

4.4. Article 3.3 - gestion des produits 

Pour son fonctionnement, le projet POLYPHEM exploitera plusieurs substances dont les quantités et 

fiches de sécurité sont présentées en Annexe 2 : Fiches de sécurité. 

Les quantités approximatives de substances utilisées sont les suivantes : 

Type de substance Quantité Classification substance (CE) 

Huile Jarytherm DBT ~ 8000L  H304* 

Gaz propane ~ 660kg H220* ; H280* 

Gaz réfrigérant R-1233zd ~60kg H280* ; H412* 

 

Les informations ci-dessous sont issues du guide technique de la classification des substances et 

mélanges dangereux intégrant les dispositions du règlement CLP (Classification, Labelling, Packaging). 

*H220 : Gaz extrêmement inflammable, catégorie 1 
*H280 Υ  /ƻƴǘƛŜƴǘ ǳƴ ƎŀȊ ǎƻǳǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ǇŜǳǘ ŜȄǇƭƻǎŜǊ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ  
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*H304 Υ tŜǳǘ şǘǊŜ ƳƻǊǘŜƭ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇŞƴŞǘǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǾƻƛŜǎ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻƛǊŜǎΣ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ м 
*H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme, catégorie 3 

[ΩƘǳƛƭŜ ζ Jarytherm DBT » ou « Jarysol30 » sera utilisée comme fluide caloporteur dans les circuits 

ŘΩƘǳƛƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ (cf. Figure 1). Le gaz propane est le combustible utilisé dans la chambre de 

combustion comme source ŘΩŀǇǇƻƛƴǘ pour atteindre le niveau de température exigé pour le 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǘǳǊōƛƴŜ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ƻǳ dégradées. 

Soulignons que la combustion du gaz propane est sans flamme, de type catalytique. Le gaz de travail 

du cycle organique de Rankine (ORC) est le gaz R-1233zd de type réfrigérant. 

 Conformité 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞΣ un registre des substances dangereuses est conservé et est limité aux 

ƴŞŎŜǎǎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ 

4.5. Article 3.4 - prƻǇǊŜǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

 Conformité 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ ƳŀƛƴǘŜƴǳŜ ǇǊƻǇǊŜ Ŝǘ ŜƴǘǊŜǘŜƴǳe en permanence par les équipes du CNRS 

ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞΦ 

4.6. Article 4.1 - localisation des risques 

[Ωétude des risques en haut et pied de tour prend en compte les différents composants, substances 

présent(e)s ainsi que les niveaux de pression et de température. 

Les risques recensés en haut de tour (79m) sont les suivants : 

¶ Une fuite de gaz est un évènement peu probable. 20 bouteilles de gaz de 33kg seront 

entreposéeǎ Ł ƭΩŞǘŀƎŜ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł tƻƭȅǇƘŜƳ (cf. Figure 2, plancher à 75m). La totalité des 

bouteilles ne sera pas connectée Ł ƭŀ ŎƘŀƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴŜ utilisation journalière. 

Seules quelques bouteilles alimenteront la chambre de combustion et pourront donc 

provoquer une fuite. 

¶ Une fǳƛǘŜ ŘΩƘǳƛƭŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀƛǊκƘǳƛƭŜ Ł ƘŀǳǘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ, ainsi quΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ 

tous les raccords de tuyauterie (soudure) ou équipement (vanne, pompe) est un évènement 

peu probable. La ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ ŘΩǳǘƛlisation du fluide est supérieure au point éclair ou 

température la plus basse à partir de laquelle le liquide est inflammable, ce qui pourrait 

engendrer un départ de feu. 

¶ Un risque de brûlure est également un évènement peu probable. En effet, les surfaces de 

tuyauterie (air ou huile) peuvent être à des températures importantes (750°C en sortie de 

ǊŞŎŜǇǘŜǳǊ ǎƻƭŀƛǊŜΣ ррлϲ/ Ŝƴ ǎƻǊǘƛŜ ŘŜ ǘǳǊōƛƴŜ Ŝǘ оолϲ/ Ŝƴ ŀǾŀƭ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀƛǊκƘǳƛƭŜύΦ  

Les risques recensés en bas de tour (0m) sont les suivants : 

¶ ¦ƴŜ ŦǳƛǘŜ ŘΩƘǳƛƭŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀƛǊκŀƛǊ Ł ōŀǎǎŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ǘƻǳǎ 

les raccords de tuyauterie (soudure) ou équipement (vanne, pompe) est un évènement peu 

probable. 

¶ Un fonctionnement anormal du réchauffeur électrique provoquant un départ de feu est un 

évènement peu probable 
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¶ Une fuite de gaz réfrigérant R-1233zd utilisé dans le cadre du cycle organique de Rankine est 

un évènement peu probable. 

 Moyens mis en ǆǳǾǊŜ 

ü Haut de tour 

Afin de prévenir tous ces risques, un système de contrôle garantira, par le biais de capteurs et 

ŘΩŀŎǘƛƻƴƴŜǳǊǎΣ ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ǾŀƴƴŜ et ƭŀ ŎƻǳǇǳǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ (alimentation en gaz, 

alimentation électrique, désalignement des héliostats avec le récepteur solaire) sur une quelconque 

fuite identifiée. 

Un détecteur de gaz sera également installé au plus près de la zone de stockage de propane afin de 

détecter toute fuite. Une signalétique appropriée indiquera les risques de brûlure par contact avec les 

tuyauteries chaudes. 2 extincteurs de classe 55B seront également ǇǊŞǾǳǎ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 

ŀŦƛƴ ŘΩŞǘŜƛƴŘǊŜ ǘƻǳǘ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ŦŜǳ (cf. 4.10). 

ü Pied de tour 

2 extincteurs de classe 55B ǎŜǊƻƴǘ ǇǊŞǾǳǎ ŀǳȄ ŀōƻǊŘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝƴ ǎŀōƭŜ ŘŜ 

1m3 ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ǾŀǇŜǳǊǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ŘŜ ƭƛǉǳƛŘŜ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩǳƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ŦŜǳ 

(cf. 4.10).  

!Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴŜ ŦǳƛǘŜΣ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ оулƳ2 et de 

capacité 95 m3 a été construit fin 2010. Des murets maçonnés de 25 cm de hauteur circonscrivent la 

zone de rétention. Des orifices ménagés dans les murets au niveau du sol permettent l'évacuation des 

eaux pluviales par écoulement vers le canal de récupération. En cas de fuite accidentelle de liquide, 

constaté par contrôle visuel, ces orifices sont bouchés par la mise en place manuelle de bouchons 

adaptés, fermant ainsi le bassin. 

ü ZARP et ZARA 

En dehors des zones occupées à titre privatif par le CNRS, 2 zones à risque sont identifiées :  

La zone située entre la tour et le mur de soutènement, nommée Zone Accès Restreint Permanente 

ό½!wtύΣ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŎƘǳǘŜ ŘΩƻōƧŜǘ Ŝǘ ŘΩŞōƭƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ȊƻƴŜ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ Řǳ 

domaine située au Nord de la tour avec vue directe sur le foyer, nommée Zone Accès Restreint 

!ŎǘƛǾŀōƭŜ ό½!w!ύΣ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞōƭƻǳƛǎǎŜƳent. Les localisations de ces zones sont 

identifiées sur le plan en Figure 5. 5Ŝǎ ǎƛƎƴŀǳȄ ƭǳƳƛƴŜǳȄ ǎŜǊƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜ мƘ ŀǾŀƴǘ ƭΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ŘŜ 

la ZARA. Ces signaux lumineux seront localisés de la manière suivante :  

- 1 au niveau du portail en pied de tour, donnant sur le parking visiteur  

- м ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǊƻǳǘŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ŎƘŀƳǇ ŘΩƘŞƭƛƻǎǘŀǘΣ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ Ƴŀƛǎƻƴ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ  

- м ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŘΩŀŎŎŝǎ ŀǳ .ŜƭǾŞŘŝǊŜΦ  
 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 
sollicitée. 
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4.7. Article 4.2 - Comportement au feu ς non conforme 

La structure de la tour est composée : 

¶ ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞŜ Řǳ ǎƻƭ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀƎŜ трƳ de рлŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ; 

¶ ŘΩǳƴŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀŎƛŜǊ Řǳ ƴƛǾŜŀǳ трƳ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƻƳƳŜǘ όмлмƳύ όǎŀǳŦ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ǎǳŘ ŀōǊƛǘŀƴǘ 
ƭΩŀǎŎŜƴǎŜǳǊ  ǉǳƛ Ŝǎǘ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƻƳƳŜǘύ ; 

¶ ŘΩǳƴ ōŀǊŘŀƎŜ ƛƴƻȄ Ŝƴ ŦŀœŀŘŜ ŀǾŜŎ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ōƛǘǳƳƛƴŜǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ; 
 
La zone expérimentale en pied de tour est située Ŝƴ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9wtΦ 
 

 Conformité 

Le projet est non-ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦнΦ [ΩŀǊƎǳƳŜƴǘŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
présenté en pièce jointe n°7. 
 

4.8. Article 4.3 - accessibilité 

  Accès au site 

Un accès « secours ηΣ ŘŞƎŀƎŞ Ŝƴ ǇŜǊƳŀƴŜƴŎŜΣ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ǇƻǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ 

et de secours sur site comme le montre la Figure 4. [ŀ ǘƻǳǊ ǇƻǎǎŝŘŜ ǳƴ ŀǎŎŜƴǎŜǳǊ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ŜǎŎŀƭƛŜǊ 

ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ǇƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǘǊŀǾŀƛƭΦ  

  Voies engins 

Non conforme, cf. pièce jointe n°7. 

  Aires de stationnement 

Non conforme, cf. pièce jointe n°7. 

 Documents à disposition des services incendie et de secours 

La procédure SSI ainsi que les consignes en cas de départ de feu dans la tour de Thémis nous ont été 

transmises par le service départemental des pompiers (Antoine Garcia et Christophe Pfertzel, chef et 

adjoint du service sûreté sécurité incendie) et sont présentées ci-dessous. 
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Figure 6 Υ /ƻƴŘǳƛǘŜ Ł ǘŜƴƛǊ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜ  

 

Figure 7 : Consignes feu dans la tour 
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[Ŝǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ŀǳǊƻƴǘ Ł ƭŜǳǊ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Ƨƻƛƴǘǎ Ł ƭŀ 

ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ Ƨƻƛƴǘǎ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎǳǊ ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄΣ 

ƭŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŦƛŎƘŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ Ŝǘ ƭΩŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘ des moyens de protection. La Figure 4 de la 

ǇƛŝŎŜ ƧƻƛƴǘŜ ƴϲс ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎŎŝǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎΦ  

A ce jour, les services du site Thémis Solaire Innovation ainsi que des pompiers ont à leurs dispositions 

différents schémas des armoires électriques du pied de tour (0m) et dans la tour à 75m, du passage 

des câbles H.T.A (Haute Tension A) sur le site, des lignes téléphoniques sur le site, des tuyauteries de 

chaufferie sur le site ainsi que le positionnement des différents poteaux incendie sur le réseau et sur 

bâche (réservoir). Les différents documents sont présentés en Annexe 3. 

Le conseil départemental nous a également fourni une note interne validée par les pompiers 

concernant la procédure alarme incendie qui est présentée ci-dessous. 

 

Figure 8 : Procédure alarme incendie 
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 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦо.1 et 4.3.4. Une demande de dérogation est 

sollicitée ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ Ǉƻƛƴǘǎ LLΣ LLL ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦоΦ Ces précisions sont apportées dans la pièce jointe 

n°7. 

4.9. Article 4.4 ς désenfumage 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ƴŜ ŘƛǎǇƻǎŜ ŘŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎΦ 9ƴ ŎŜ ǎŜƴǎ ƛƭ Ŝǎǘ ƴƻƴ-conforme 

ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦп. Des précisions sur le désenfumage sont cependant apportées dans la pièce 

jointe n°7. 

 Conformité 

Le projet est non-ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦпΦ Une demande de dérogation est 

sollicitée. 

4.10. Article 4.5 ς mƻȅŜƴǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :  

- D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours grâce au système de 

détection incendie par analyseur de gaz à chaque étage générant une alarme dans le bâtiment 

ERP ; 

- La mise en place ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ƭa turbine à gaz et 

ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ŀƛǊκƘǳƛƭŜ ; 

- Le projet POLYPHEM sera équipé de 4 extincteurs de classe 55B (2 en haut de tour et 2 en pied 

de tour) ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝƴ ǎŀōƭŜ de 1m3 en pied de tour pour limiter les vapeurs sur 

ǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ŘŜ ƭƛǉǳƛŘŜ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩǳƴ ŞǾŜƴǘǳŜƭ ŘŞǇŀǊǘ ŘŜ ŦŜǳ ; 

- 5Ŝ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ƛƴŎŜƴŘƛŜ sur le site de Thémis et donc à proximité de la tour tel 

ǉǳΩǳƴŜ ōƻǳŎƘŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǉǳƛ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ 5 poteaux alimentés par un 

ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩŜŀǳΣ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭǳǘǘŜǊ ŎƻƴǘǊŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ (cf. 6.3). Les débits 

constatés sur ces poteaux sont supérieurs à 60m3/h. Un maintien hors gel des équipements 

Ŝǎǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ continue en eau des bouches incendie ; 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦрΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.11. Article 4.6 - circuit concernant le fluide caloporteur 

 aƻȅŜƴǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 

Le circuit prévu pour contenir le fluide caloporteur (canalisations, cuves, échangeurs, etc.) sera étanche 

et résistera à l'action physique et chimique des produits qu'il est susceptible de contenir. Il sera 

convenablement entretenu et fera l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer 

de son bon état.  

5ŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜΣ ƭŜ /bw{ ŦŜǊŀ ŀǇǇŜƭ Ł ǳƴ ōǳǊŜŀǳ ŘΩŞǘǳŘŜǎ ǉǳƛ 

foncǘƛƻƴƴŜǊŀ ŎƻƳƳŜ ƳŀƞǘǊŜ ŘΩǆǳǾǊŜΦ {ǳƛǘŜ ŀǳ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ǎŜǊŀ 
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ǎŞƭŜŎǘƛƻƴƴŞŜ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜΦ [Ŝ /bw{ ǎǳǇŜǊǾƛǎŜǊŀ ŎŜǘǘŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 

ǊŜǎǇŜŎǘŜǊ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŞŦƛƴƛ ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦс ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞΦ  

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦ6Φ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.12. Article 4.7 - matériels utilisables en atmosphère explosible 

 Conformité 

Les matériels utilisés dans le cadre des expérimentations Polyphem seront conformes aux dispositions 

des articles R 557-7-1 à 9. 

4.13. Article 4.8 - Installations, éclairage, et chauffage 

 Conformité 

Des moyens de chauffage portatifs réglementaires ŘƻƴŎ ǎǳƛǾŀƴǘ ƭΩ!atD ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞǇƭƻȅŞǎ Řŀƴǎ 

ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊ (79m) afin de garantir une température suffisante pour 

ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƴƛǉǳŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ŝǘ ŞǾƛǘŜǊ ŀƛƴǎƛ ǳƴ ŜƴŘƻƳƳŀƎŜƳŜƴǘΦ Aucun ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŞŎƭŀƛǊŀƎŜ 

naturel nΩŜǎǘ présent sur le plancher POLYPHEM.   

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŀǳǊŀ Ł ǎŀ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ƧǳǎǘƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ 

ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦуΦ 

4.14. Article 4.9 - ventilation des locaux 

La ventilation de la zone expérimentale Polyphem est permanente. Cela est dû à ses caractéristiques 

constructives (barƎŜ ƴƻƴ ƧƻƛƴǘƛǾŜΣ Ł ул Ƴ ŘŜ ƘŀǳǘύΦ ! ƭΩŞǘŀƎŜ ƻǴ Ŝǎǘ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞŜǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŞŘƛŞŜǎ 

au projet Polyphem, une fenêtre orientée ouest peut être ouverte afin de faciliter la ventilation de la 

ǇƛŝŎŜΦ ! ƭΩŞǘŀƎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ ŀǳ-dessus des installations dédiées à Polyphem, il est également possible 

ŘΩƻǳǾǊƛǊ ǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ paroi latérale ǉǳƛ ŎƻƳƳǳƴƛǉǳŜ ŀǾŜŎ ƭΩŀƛǊ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŀŦƛƴ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ 

considérablement la ventilation de la zone expérimentale. 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦфΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.15. Article 4.10 - systèmes de détection et extinction automatiques 

[ŀ ǘƻǳǊ Ŝǎǘ ŞǉǳƛǇŞŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǇŀǊ ŀƴŀƭȅǎŜǳǊ ŘŜ ƎŀȊ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞǘŀƎŜǎΦ ¦ƴŜ 

ŀƭŀǊƳŜ Ŝǎǘ ƎŞƴŞǊŞŜ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ 9wt Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎŜƭŀΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ł ƭΩŀȊƻǘŜ est prévue, au 

ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ ǘǳǊōƛƴŜ Ł ƎŀȊ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞŎƘŀƴƎŜǳǊ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŀƛǊκƘǳƛƭŜ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŘŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŘŜƳŀƴŘŞŜs 

concernant la protection incendie. 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ tƻƭȅǇƘŜƳ ǎŜǊŀ ŞǉǳƛǇŞ ŘŜ п ŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ŎƭŀǎǎŜ рр. ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ Ŝƴ ǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ 

étouffer un éventuel départ de feu. 

 Conformité 
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[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмлΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.16. Article 4.11 - capacité de rétention 

 Dispositions générales  

!Ŧƛƴ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴŜ ŦǳƛǘŜΣ ǳƴ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ оулƳ2 et de 

capacité 95 m3 a été construit fin 2010. Ce bassin de rétention correspond à la zone expérimentale en 

pied de tour dessinée en Figure 4 et présenté schématiquement en Figure 9.  Des murets maçonnés 

de 25 cm de hauteur circonscrivent la zone de rétention. Des orifices ménagés dans les murets au 

niveau du sol permettent l'évacuation des eaux pluviales par écoulement vers le canal de récupération. 

/Ŝǎ ƻǊƛŦƛŎŜǎ ǎƻƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ōƻǳŎƘŞǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ōƻǳŎƘƻƴǎ ŀŘŀǇǘŞǎΣ ŦŜǊƳŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ Ŝǘ 

prévenant ŘΩune fuite accidentelle de liquide. 

 

Figure 9 : Bassin de rétention 

 Etanchéité  

En réponse ŀǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ н Ŝǘ п ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмм ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ мн Ƴŀƛ нлнлΣ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ 

une chape imperméable sur le sol de la cuve de rétention ou par des tôles. Aucune infiltration dans le 

ǎƻƭ ƴΩŀǳǊŀ ƭƛŜǳΦ 

 {ǘƻŎƪŀƎŜ Ł ƭΩŀƛǊ ƭƛōǊŜ 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊêté, les rétentions sont vidées Řŀƴǎ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Řǳ ǎƻƭΦ  

 Dispositions particulières applicables au fluide caloporteur 

/ƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞΣ ǳƴ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘΩƘǳƛƭŜ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ ŀŦƛƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ǾƛŘŀƴƎŜΦ Ce réservoir est 

situé en pied de toǳǊΣ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ōŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦммΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 
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4.17. Article 4.12 - rétention et isolement 

[Ŝ /bw{ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŘŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ sur une fuite et un ƛƴŎŜƴŘƛŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ du 

bassin de rétention existant de 95m3 situé en pied de tour et précisément dans la zone expérimentale. 

 Conformité 

Le CNRS est non-ŎƻƴŦƻǊƳŜ ǉǳŀƴǘ Ł ǎŀ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƭƛǉǳƛŘŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ 

ŘΩǳƴŜ ŦǳƛǘŜ ŎƻƳǇƭŝǘŜ ŘŜ ƭŀ ŎǳǾŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘΩƘǳƛƭŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ŎƻƳōŀǘǘǊŜ un 

incendie. Les détails sont exposés dans la pièce jointe n°7. 

4.18. Article 4.13 ς travaux 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмоΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.19. Article 4.14 - vérification périodique et maintenance des équipements 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ tƻƭȅǇƘŜƳ Şǘŀƴǘ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ Ŝƴ 

ŎƻƴǘƛƴǳΦ {ƻƴ ŦŀƛōƭŜ ǘŀǳȄ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǾǊŀƛǘ limiter la maintenance. Néanmoins, un suivi régulier sera 

ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŀŦƛƴ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ Řǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭΦ 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмпΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.20. Article 4.15 - ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ 

Le projet POLYPHEM est composé pour rappel : 

¶ 5ΩǳƴŜ huile thermique contenue dans une enceinte métallique close ; 

¶ 5Ωǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ en cas de fuite du système de stockage de propane en haut 

de tour ; 

¶ De н ǾŀǎŜǎ ŘΩŜȄǇŀƴǎƛƻƴ ŘΩƘǳƛƭŜ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ fermées en haut et bas de tour munis de flotteurs 

qui renvoient une indication sur le volume de chaque vase permettent de réguler 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ǾƻƭǳƳŜ ǎƻǳǎ ƭΩŜŦŦŜǘ ŘŜ ƭŀ ǘŜƳǇŞǊŀǘǳǊŜ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǎŜ ǇǊŞƳǳƴƛǊ ŘΩǳƴŜ 

augmentation non-ǾƻǳƭǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŜǎǎƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜ ; 

¶ 5ΩŞǾŜƴǘǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ŎƘŀǎǎŜǊ ƭΩŀƛǊ ǇǊŞǎŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƛǊŎǳƛǘǎ ; 

¶ 5Ŝ ǎƻǳǇŀǇŜǎ ŘŜ ŘŞŎƘŀǊƎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ ƭŜǎ ǎǳǊǇǊŜǎǎƛƻƴǎ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ, avec retour 

dΩƘǳƛƭŜ ǾŜǊǎ ƭŀ ŎǳǾŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ;  

¶ 5Ŝ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ōƻǳǘƻƴǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ ƳŀƴǳŜƭǎ ŘΩŀǊǊşǘ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 

ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ; 

¶ De logiques software détectant des fonctionnements anormaux et enclenchant une procédure 

Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ŏŀǎ ŘŜ ǇŀƴƴŜǎ ǇǊƻǾƻǉǳŀƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 

humains et matériels ;  

 Conformité 
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[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦмрΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.21. Article 5.1 - généralités 

Les rejets prévus sur le projet proviennent uniquement de la turbine à gaz.  La chambre de combustion 

est à technologie sans flamme (brûleur catalytique) qui entraîne une réduction des émissions de C02 

comparativement à un brûleur avec flamme. La combustion complète du propane ne produit que du 

ŘƛƻȄȅŘŜ ŎŀǊōƻƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǾŀǇŜǳǊ ŘΩŜŀǳ :C3H8 + 502 -> 3C02+ 4H20. Les émanations ne sont pas 

susceptibles de provoquer une gêne sur le voisinage. 

 Conformité 

Le projet sera conforme aux dƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ рΦмΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.22. Article 5.2 - odeurs 

Les odeurs provoquées par la combustion du propane suite à la mise en exploitation ne sont pas 

susceptibles de provoquer une gêne sur le voisinage. 

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎŜǊŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ рΦмΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.23. Article 6 - bruit 

[Ŝǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ǉǳƛ ǇǊƻŘǳƛǊƻƴǘ Řǳ ōǊǳƛǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ƭŀ ƳƛŎǊƻ-turbine, le bruleur à gaz ainsi 

que les équipements contrôlés (vanne, pompe). [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ǎƻƴƻǊŜ ƳŀȄƛƳŀƭŜ à 1m de ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎŜǊŀ 

ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ 92 dB soit le fonctionnement en pleine puissance de la turbine à gaz. [ΩƻƴŘŜ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ǎŜ 

ǇǊƻǇŀƎŜǊŀ Ŝƴ ŘŜƘƻǊǎ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Řǳ Ŧŀƛǘ ŘŜ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘΩƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ǇƘƻƴƛǉǳŜ, néanmoins elle en sera 

ŀǘǘŞƴǳŞŜΦ [ΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ ǎƻƴƻǊŜ ŘƛƳƛƴǳŜ ŘŜ сŘ. ƭƻǊǎǉǳŜ ǉǳŜ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ Ł ƭŀ ǎƻǳǊŎŜ ŀǳƎƳŜƴǘŜ ŘΩǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ 

2.  On en conclut ǉǳŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴŜ ŘŞǇŀǎǎŜǊŀ Ǉŀǎ ƭŜ seuil de 70dB en limite de propriété.  

 Conformité 

Le projet sera conformŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ сΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ 

sollicitée. 

4.24. Article 7 ς généralités 

Les éventuels déchets générés par le fonctionnement du projet seront gérés par les filières de 

recyclage et traitements adéquates, entreposés dans des conditions prévenant toute dégradation qui 

remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.  

 Conformité 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ Ŝǎǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ тΦ !ǳŎǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŞŜΦ 
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5. Demande de dérogation aux prescriptions 

Une demande de dérogation est demandée pour les articles 2, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.12 qui sont non-

conformes vis-à-Ǿƛǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ мнκлрκнлнл Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊΦ 

Les dispositions supplémentaires prises pour obtenir une dérogation aux prescriptions ministérielles 

sont exposées dans la pièce jointe n°7. 

[ΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŀ Ŝǳ Ł ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŜǇǊƛǎŜǎ ŘŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ŀǾŜŎ ƭŜ SDIS, les pompiers locaux de Font-Romeu, 

le gardien du site, ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ŘŜ ƭΩ9wt όŎƻƴǎŜƛƭ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭύ ŀǳ ǎǳƧŜǘ ŘŜǎ 

ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ƭǳǘǘŜ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴŎŜƴŘƛŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ 

partagés dans ce document et proviennent de ces interactions. 
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6.2. Annexe 2 : Fiches de sécurité 

 

ü JARYTHERM DBT (nouveau nom commercial JARYSOL 30) 
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