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1. Tableau récapitulatif des aménagements demandés 

La pièce jointe n°6 « document justifiant des prescriptions générales rubrique 2915 » répond en 

ǘƻǘŀƭƛǘŞ ŀǳȄ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ du 12/05/2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǊŜƭŜǾŀƴǘ Řǳ ǊŞƎƛƳŜ ŘŜ ƭΩŜƴǊŜƎƛǎǘǊŜƳŜƴǘ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊǳōǊƛǉǳŜ нфмрΦ  

La pièce jointe n°7 précise et justifie uniquement les demandes de dérogations concernées (Article 2, 

4.2, 4.3, 4.4, 4.12). 

Rubrique 2915 

Article  5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

Article 2 OUI 

Article 3.1 NON 

Article 3.2 NON 

Article 3.3 NON 

Article 3.4 NON 

Article 4.1 NON 

Article 4.2 OUI 

Article 4.3 OUI 

Article 4.4 OUI 

Article 4.5 NON 

Article 4.6 NON 

Article 4.7 NON 

Article 4.8 NON 

Article 4.9 NON 

Article 4.10 NON 

Article 4.11 NON 

Article 4.12 OUI 

Article 4.13 NON 

Article 4.14 NON 

Article 4.15 NON 

Article 5.1 NON 

Article 5.2 NON 

Article 6 NON 

Article 7 NON 

 

2. Demandes de dérogation aux prescriptions 

2.1. Motifs des demandes de dérogation 

[Ŝǎ ŘŜƳŀƴŘŜǎ ŘŜ ŘŞǊƻƎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŦŀƛǘŜǎ ŀǳ ƳƻǘƛŦ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŀǳ 

ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΦ [ŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜ Ł ǘƻǳǊ ŘŜ мллƳ 

de haut de Thémis a en effet été construite en 1983 lors des recherches menées conjointement par 

EDF et le CNRS sur les centrales solaires à tour à cette époque. Cette installation est unique en France. 

Les prescriptions mentionnées ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊe même de 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ŎŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŀƛƴŜǊŀƛǘ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ 

ǊŜƴŘŀƴǘ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ ƴƻƴ ǊŞŀƭƛǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ Ǌŀƛǎƻƴ ōǳŘƎŞǘŀƛǊŜ όǎΩŀƎƛǎǎŀƴǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ƴΩŀȅŀƴǘ 

Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇǊƻŦƛǘΣ ƭŀ ƴƻǘƛƻƴ ŘŜ ǾƛŀōƛƭƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƴŜ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ǉŀǎ ƛŎƛύΦ 
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Lƭ Ŝǎǘ Ł ƴƻǘŜǊ ǉǳŜ ŎŜǘǘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƴǘ нп ƘŜǳǊŜǎ ǎǳǊ 

нпΣ Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ǳƴ ǇǊƻǘƻǘȅǇŜ ǎŜǊǾŀƴǘ Ł ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜΦ {ƻƴ ōǳǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƭŀ ǊŜƴǘŀōilité 

ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ Ƴŀƛǎ ƭŀ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜǎ ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜǎ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜŀǳ ǘȅǇŜ ŘŜ ŎŜƴǘǊŀƭŜ ǎƻƭŀƛǊŜΦ ! ŎŜǘǘŜ ŦƛƴΣ 

ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ǾƻŎŀǘƛƻƴ Ł ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊ Ŝƴ ŎƻƴǘƛƴǳΣ Ƴŀƛǎ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ : 

maximum 190 jours ouvrés, quelques heures par jour sŜƭƻƴ ƭŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩŜƴǎƻƭŜƛƭƭŜƳŜƴǘΦ /Ŝ ǘŀǳȄ ŘŜ 

ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ǊŞŘǳƛǘ ƭƛƳƛǘŜ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ 

ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

Soulignons enfin que ce projet a une durée limitée dans le temps, il prendra fin à la date de fin du 

ŎƻƴǘǊŀǘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŀŎŎƻǊŘŞ ǇŀǊ ƭΩ¦9Φ ! ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘǎ ŘŜ ƭŀ ŎŜƴǘǊŀƭŜ 

ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀƭŜ ǎŜǊƻƴǘ ŘŞƳŀƴǘŜƭŞǎΣ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀŎŎƻǊŘ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ǎƛƎƴŞ ŜƴǘǊŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 

Européenne et les partenaires du pǊƻƧŜǘΦ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎŜǊŀ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Şǘŀǘ ŘΩşǘǊŜ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ ŀǇǊŝǎ ǎƻƴ 

démantèlement. 

2.2. Article 2 ς ǊŝƎƭŜǎ ŘΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ 

Un ERP de catégorie 3 est présent à proximité de la tour qui accueillera le projet. Les murs des deux 

ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǎƻƴǘ ŞƭƻƛƎƴŞǎ ŘΩǳƴŜ Řƛǎǘŀnce inférieure à 10m. Toutefois la distance réelle entre la turbine 

Ł ƎŀȊ ό¢!DΣ ƛƴǎǘŀƭƭŞ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊύ Ŝǘ ƭΩ9wt Ŝǎǘ ŘŜ ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ улƳΦ [Ŝ ƳǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ Řƻƴƴŀƴǘ ǾŜǊǎ 

ƭΩ9wt Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘŜ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞ ŘŜ рлŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ [Ŝ ƳǳǊ ŘŜ ƭΩ9wt Řƻƴƴŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭŀ tour est en 

ōŞǘƻƴ ŘŜ олŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊΦ 

9ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŀ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǊŞŜƭƭŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ ǘǳǊōƛƴŜ Ł ƎŀȊ Ŝǘ ƭΩ9wt ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ ǇŀǊƻƛǎ ŘŜǎ 

ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ƛƭ Ŝǎǘ ǇŜǳ ǇǊƻōŀōƭŜ ǉǳΩǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǎŜ ǇǊƻǇŀƎŜ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊ ǾŜǊǎ ƭΩ9wtΦ 5Ŝ ƳşƳŜ 

ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘΩǳƴ ƛƴŎendie en haut de tour (dégagement de chaleur, fumées) ne seront pas ressentis par 

ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩ9wtΦ  

[ŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǎǘ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩŜȄƛǎǘŜƴŎŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǘƻǳǊ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ 
incendie par analyseur de gaz, à tous les étages, dont le déclenchement génère une alarme au niveau 
du bâtiment ERP ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜΦ 
 
La mesure de réduction proposée pour ce risque est de ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ 

incendie automatique couvrant la turbine à gaz en plus des prescriptions demandées concernant la 

protection incendie 

2.3. Article 4.2 ς Comportement au feu 

[ŀ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ōŀǊŘŀƎŜ ƛƴƻȄ ŀǾŜŎ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ōƛǘǳƳƛƴŜǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΦ !ǳŎǳƴŜ 

ƛǎƻƭŀǘƛƻƴ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜΦ [Ŝ ǊƛǎǉǳŜ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ƴƻƴ ƳŀƛǘǊƛǎŞ Ŝǎǘ ƭƛƳƛǘŞ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ƳƛǎŜ 

Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜΦ /ƻƳƳŜ ŘŞŎǊƛǘ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 

détection incendie par analyseur de gaz est présent dans la tour et génère une alarme au niveau du 

bâtiment ERP. 

/ƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎΣ ƳşƳŜ ǎƛ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƳŞǘŀƭƭƛǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ł ǇǊƛƻǊƛ Ǉŀǎ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ 

R60, le reste de la structure Řǳ ǎƻƭ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀƎŜ трƳ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩensemble de la façade Sud donnant 

ǾŜǊǎ ƭΩ9wt ǎƻƴǘ Ŝƴ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞ ŘŜ рлŎƳ ŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Ŝǘ ǇƻǎǎŝŘŜƴǘ ǳƴŜ ōƻƴƴŜ ǊŞǎƛǎǘŀƴŎŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜƭƭŜ Ł 

la température. Ils sont considérés comme des matériaux A2s1d0. Les mesures de gestion du risque 

incendie mises en place (dŞǘŜŎǘƛƻƴ Ǉƭǳǎ ǳƴŜ ŀƭŀǊƳŜ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 9wtύ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩŞǾŀŎǳŜǊ ƭΩ9wt 

rapidement. 
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Figure 1 Υ /ƻǳǇŜ ƳƻƴǘǊŀƴǘ ƭΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊ Řǳ ƳǳǊ ŘŜ ƭŀ ǘƻǳǊ ŘŜ ¢ƘŞƳƛǎ όрлŎƳύ 

2.1. Article 4.3 - accessibilité 

 Voies engins 

La zone de pied de tour (accès côté Est) est suffisamment large pour accueillir des moyens de secours 

Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞΦ [ŀ ǾƻƛŜ Ŝǎǘ Ŝƴ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭŜǎ ƎŀōŀǊƛǘǎ ŘΩŜƴƎƛƴǎ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ ǇǊŞǾǳǎ όǊŀȅƻƴ ŘŜ 

giration, force portante de la voie pour camions). Des camions ont déjà emprunté cette voiŜ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł 

la tour pour y déposer des équipements. 

bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŀ ŎƛǊŎǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ƛƳǇƻǎǎƛōƭŜ ǎǳǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛŜ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΦ [Ŝǎ ƭŀǊƎŜǳǊǎ 

ƳƛƴƛƳŀƭŜǎ ŘŜ тƳ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜ ŎŜǊŎƭŜ ŘŜ нлƳ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

respectée à proximité de la tour.  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ LL ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦоΦ 

  Aires de stationnement 

Le parking « visiteurs » (cf. Figure 4, pièce jointe n°6) et la zone de secours peuvent être utilisés comme 

aire de mise en station des engins Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ǳƴ ǊŀŎŎƻǊŘŜƳŜƴǘ ŀǳȄ Ǉƻƛƴǘǎ ŘΩŜŀǳ ƛƴŎŜƴŘƛŜΦ [ΩŀŎŎŝǎ 

sera maintenu dégagé en permanence. Néanmoins ƭŜǎ ŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇǊŞǾǳǎ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 

4.3 ne sont pas garantis en permanence.  

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ŝƴ ƳŜǎǳǊŜ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƻƛƴǘ LLL ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ пΦоΦ  

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŎŜǎ ŜƳǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΣ ǳƴ ƘŞƭƛǇƻǊǘΣ ƭƛŜǳ ŘŞŘƛŞ ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŀŞǊƛŜƴΣ Ŝǎǘ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜ Ł ƭΩŜǎǘ Řǳ 

ŎƘŀƳǇ ŘΩƘŞƭƛƻǎǘŀǘǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ƭŜ Ǉƭŀƴ Ŏƛ-dessous : 
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Figure 2 : zone Héliport ς THÉMIS 

2.1. Article 4.4 ς désenfumage 

La ventilation de la zone expérimentale POLYPHEM est permanente. Cela est due à ses caractéristiques 

ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŜǎ όōŀǊƎŜ ƴƻƴ ƧƻƛƴǘƛǾŜΣ Ł улƳ ŘŜ ƘŀǳǘύΦ ¦ƴŜ ŦŜƴşǘǊŜ Ŝǘ ǳƴŜ ǇƻǊǘŜ Řƻƴƴŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ 

peuvent également être ouverte afin de désenfumer le plancher POLYPHEM. En plus de ces 

ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƳŀƴǳŜƭƭŜ ϧ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝƴ Ƙŀǳǘ 

de tour. 

/Ŝ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƳŀƴǳŜƭ ϧ ƴŀǘǳǊŜƭ ǇǊŞǎŜƴǘ Ł ƭΩŞǘŀƎŜ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł th[¸tI9a ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴŜ 

ǎǳǊŦŀŎŜ ǳǘƛƭŜ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ мнƳ Ȅ пΦтрƳ ǎƻƛǘ ōƛŜƴ ƴŜǘǘŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ ŀǳ н҈ ŘŜ ƭŀ ǎǳǊŦŀŎŜ Řǳ 

plancher POLYPHEM (environ 100m2) comme le présente la photographie ci-dessous. 

 

Figure 3 : porte manuelle de type guillotine  
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!ǳŎǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ƴΩŜǎǘ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝƴ Ƙŀǳǘ ŘŜ ǘƻǳǊΦ [Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜ Ŝƴ 

conséquence une demande de dérogation sur ce point particulier. 

A titre de rappel, la zone expérimentale en pied de tour éǘŀƴǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊΣ ŎŜƭƭŜ-ci ne nécessite pas de 

désenfumage. 

2.1. Article 4.12 - rétention et isolement 

[Ŝ ŎƛǊŎǳƛǘ ŘΩƘǳƛƭŜ όWŀǊȅǘƘŜǊƳ 5.¢ύ th[¸tI9a ŀǳǊŀ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜ уллл [Φ [Ŝ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ 

stockage en propane est composé de 20 bouteilles ou récipients de 33 kg aux dimensions unitaires de 

30cm de diamètre par 140cm de hauteur. Le volume des bouteilles de gaz ou récipient au total est 

donc de 1.97m3. 

En considérant 2h de lutte contre un incendie qui se serait déclaré dans la tour ou en pied de tour à 

60m3κƘΣ ŎŜƭŀ ŘƻƴƴŜ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ŘŜ мнлƳ3. 

Détail du volume de confinement nécessaire : 

- ±ƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ƭǳǘǘŜ : 120 m3  

- Volume de fluide récupérées : ~ 8 m3 

- ±ƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎ : 4 m3 (10 L/m2) 

La capacité du bassin de rétention de 95m3 est insuffisante pour recueillir les 132m3 de liquide. Nous 

estimons cependant cet évènement comme très peu probable. Le risque est extrêmement limité par 

ƭŜ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇƻƴŎǘǳŜƭ ŘŜǎ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ǘƻǘŀƭŜ ŘΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŜǎǘƛƳŞŜ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ 

à 1 an. Le projet est finalement démantelé à la conclusion des expérimentations. 

A titre de rappel, la structure est un bardage en tôle et les murs sont en béton, tous deux de type 

A2s1d0 (incombustible), ils ne participeront donc pas comme combustibles.  

 Conformité 

[Ŝ /bw{ ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜ ǊŜŎǳŜƛƭƭƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ Ŝǘ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ǇƻƭƭǳŞǎ ƭƻǊǎ 

ŘΩǳƴ ǎƛƴƛǎǘǊŜ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǊşǘŞΦ 
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3. Annexe 1 

3.1. Annexe 3 : Documents à dispositions de Thémis Solaire Innovation et des pompiers 

ü Plan de masse des sapeurs-pompiers 

 

ü Débit poteau incendie 
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ü   Schéma électrique 
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