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Planche 3 - La plateforme basse du phare

PLAN MASSE DES AMENAGEMENTS URBAINS

PROJET

Accès principal au phare
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31

8

9

10
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11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

25 2627

Création d'un parvis en béton bouchardé avec granulats de Schiste

Recalage des bacs déchets pour dégager la vue sur l'entrée depuis la route et depuis l'accès sentier

Implantation d'arceaux vélos : 16u (soit 36 vélos)

Suppression du pilier central

Remise en état du portail

Reprise d'un muret existant et création d'un nouveau muret (esthétique identique) pour orienter les visiteurs
- rehaussement du muret (h : 1.20m) pour s'aligner sur le mur existant
- création d'un nouveau muret (h : 1.20m)

Restauration de l'emprise du revêtement de surface nécessaire pour les manoeuvres de la navette en saison et/ou
des véhicules de service "Phares et Balises", et pour d'éventuels stationnements (ayants-droit), en dalles alvéolaires
en béton avec remplissage en matériaux de Schiste (terre végétale + Schiste)

Mise en œuvre de deux potelets d'accroche, avec chaîne de protection de l'accès, cadenas en concertation avec
"Phares et Balises"

Destruction et évacuation du revêtement minéral, renaturation spontanée des abords

Restauration de l'accès à la plateforme haute du phare en bandes de roulement béton, au profit d'une renaturation
spontanée

Suppression de la barrière de contrôle d'accès

Mise en œuvre de dalles alvéolaires selon les mêmes principes que pour le point 8, uniquement si le sol naturel
dégagé n’est pas suffisamment porteur pour les véhicules de maintenance du phare

Réfection de la chaussée et de ses abords

Zone de réfection du revêtement de sol, pour prise en compte des travaux de réseaux

Démolition du muret existant pour passage des réseaux (et création d'un poste de refoulement, hors marché)

Démolition du muret existant

Traitement antirouille + peinture garde-corps (teinte selon préconisations ACMH)

Sélection végétale horticole sur le glacis :
élimination des Agaves, Griffes de sorcières, Figuiers de Barbarie

Fermeture du parapet (hors marché)

Suppression des supports de clôture existants (sciage à la base en protégeant la végétation existante),
remplacements par des supports plus simples et mieux réglés en tête (teinte "rouille"), mise en oeuvre d'une
nouvelle clôture à maille large type "autoroute", prolongement de la clôture jusqu'à la falaise, avec création d'un
portillon de service

Suppression de la clôture

Terrasse bois

Dalle existante conservée, confortement de la végétation spontannée

Sélection végétale : dégager les vues sans destabiliser la rive

Poste d'observation jardiné : sélection de la végétation conservée, nouvelles plantations

Accès public sur copeaux de bois

Reprise du muret + garde-corps + portail de service

Arasement des murets, renaturation

Remplacement de la lisse en bois du parapet, au droit des aménagements

Suppression des essences invasives
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