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Couverture avec isolant et
revêtement bitumineux bicouche

+ terre végétale en couverture

Echelles à crinoline

Armoire électrique
et de commandes

Bâche de 30m3

2m de hauteur d'eau

Conquet

Distribution  Ø50 Inox

Adduction  Ø50 Inox

Niveau d'eau à 2.00m

Trappe de couverture vérouillée

71.70m NGF

Radier Béton ép=0.20m
Béton de propreté ép=0.10m
Epaisseur couche de substitution à définir

Ø100 Inox

Coupe Verticale AA'  Bâche de distribution et
surpresseur du sémaphore

Niveau coupe BB'

Terre végétale ép=30cm
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Niveau coupe BB'
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Coupe Horizontale BB'  Bâche de distribution
et surpresseur du sémaphore

A A'

Armoire de chloration

Refoulement PR Ø90 PEHD

Réseau gravitaire EP PVC160

Réseau gravitaire Sémaphore EU PVC160

Trop plein

Ø100 Inox

Ø50 Inox

Ø50 Inox

Réseau gravitaire EP PVC160
2 Fourreaux TPC 90 rouge
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et de commandes
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Ingénierie et Analyses
04

05

Phase  Système de coordonnées Affaire N°

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

COMMUNE DE PORT-VENDRES

Plans de la Bâche de distribution
et du surpresseur du sémaphore

-
Lieu dit CAP BEAR

C

P

Légende :

Robinet à flotteur

Crépine

Vanne

Compteur

Clapet anti-retour à double battant

Surpresseur

Pressostat

Vanne motorisée

Vanne fermée

Réseau de distribution

Réseau adduction

Réseau d'évacuation / vidange

Réseau éléctrique

Différentes canalisations verticales

Grille d'aération en partie haute

Réseau de chloration

Bouteille de Chlore gazeux

Mur en béton armé (ép 20cm)

Mur en agglomérés
à bancher (ép 20cm)

-

Stabilisateur aval + boite à boues en amont

Création
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