
Vue de dessus Chambre Technique
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Coupe Verticale AA'  Chambre Technique

Radier Béton ép=0.20m
Béton de propreté ép=0.10m

Epaisseur couche de substitution à définir

Armoire PR

Mur banché

Cubitainer 1m³

Charnière

Trappe de couverture

Niveau coupe BB'

Pompe doseuse avec débimètre intégré

Syphon de sol

Niveau TN

1 Fourreau TPC90

1 tube souple d'injection
en rislan de Ø15mm

dans 1 Fourreau TPC90

1 tuyau PVC Ø50 de vidange

Coupe Horizontale BB'  Chambre Technique
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1 tube souple d'injection en rislan de Ø15mm

Armoire PRCubitainer 1m³

Pompe doseuse avec débimètre intégré
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Syphon de sol
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TECNOSUD - 440, Rue James Watt
66100 PERPIGNAN - FRANCE

Tél: 04 68 68 58 48  Fax: 04 68 68 65 71

Ingénierie et Analyses
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Phase  Système de coordonnées Affaire N°

DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES

COMMUNE DE PORT-VENDRES

Plans de la Chambre Technique

-
Lieu dit CAP BEAR

-

Création

Modification de l'aménagement

Modification de l'aménagement
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