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Ficus carica - 18/20

>>> ARBRES <<<

Nerium oleander - 60/80

My.co

Pi.haPinus halepensis - 18/20

Ja.maJacobaea maritima - 60/80

La.stLavandula stoechas - 60/80

Ma.arMalva arborescens - 60/80

>>> ARBUSTES <<<
Atriplex halimus - 60/80 At.ha
Centranthus ruber- 60/80 Ce.ru
Cistus albidus - 60/80 Ci.al
Erica arborea - 60/80 Er.ar

Ro.ofRosmarinus officinalis - 60/80

Ac.miAchillea millefolium - 30/40

Vi.viVitis vinifera - 60/80

>>> ARBUSTES <<< QTESCODE

>>> TAPISSANTES <<<

Ac.odAchillea odorata - 30/40

He.alHedera algerian bellecour - 30/40

Th.ciThymus ciliatus - 30/40
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Espace protégé en phase travaux
(env. 50m² = retrait de 2.50m par rapport au parapet)
- pour préserver la végétation existante pour un

redéveloppement spontané (mais retrait des plantes
invasives)

- pour préserver le parapet existant de tout risque de
déstabilisation

Espace protégé en phase travaux
(env. 70m² = retrait de 2.00m par rapport au parapet)
- pour préserver la végétation existante qui s'est

développée dans les fissurations de la dalle
existante (mais retrait des plantes invasives)

- pour préserver le parapet existant de tout risque de
déstabilisation

Elagage et sélection des Tamaris existants derrière le
parapet : préserver le cordon végétal tout en ouvrant le
panorama sur la baie de Paulilles

Conservation du Tamaris existant, élagage de
rafraichissement

Décapage de la terre végétale existante sur l'emprise
des travaux de réseaux, mise en stock sur site, remise
en place après travaux pour renaturation spontanée

Surface laissée libre à l'issue des travaux, pour
renaturation spontanée dans les interstices de la dalle
existante

Confortement de l'esprit "jardin" par maintien en place
d'un maximum de végétaux existants (mais retrait des
plantes invasives), et nouvelles plantations de
confortement

ICI : suppression des plantes invasivesICI : suppression des plantes invasives

ICI :
suppression
des plantes
invasives

ICI :
suppression
des plantes
invasives

Renaturation spontanée après démolition du muret
existant, et dégagement de la roche-mère

Renaturation spontanée après démolition du revêtement
existant, et décompactage de surface

Renaturation spontanée après démolition du revêtement
existant, et dégagement de la roche-mère

Renaturation spontanée après démolition du revêtement
existant, création des bande de roulement en béton, et
dégagement de la roche-mère

Espace de manoeuvres pour navette et véhicules de
services, réalisé en dalles béton alvéolaires, avec
remplissage en matériaux de Schiste (terre végétale +
Schiste) : permettra le développement de la végétation
spontanée, sur les surfaces peu circulées.
+ Capacité de stationnement ayants-droit (à définir).

Espace de manoeuvres pour véhicules de services
"Phares et Balises", réalisé en dalles béton alvéolaires,
avec remplissage en matériaux de Schiste : permettra le
développement de la végétation spontanée, sur les
surfaces peu circulées

La forme organique de l'arrêt des dalles alvéolaires
épouse au plus proche la trace théorique des
manoeuvres de la navette envisagée, à date.
Cette forme sera obtenue par des arrêts en "escalier"
des dalles rectangulaires.
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Déplacement des enrochements existants pour éloigner
les pare-chocs des véhicules du mur de soutènement
des annexes
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Planche 3 - La plateforme basse du phare
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