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FIGURE 7 

CARTE DES SERVITUDES – EXTRAIT DU PLU 
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RAPPORT DE RECEPTION DES TRAVAUX DU 

FORAGE F4, HYDRO-ASSISTANCE, SEPT 2014 
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2 Allée Dache Dise 

40180 HINX 
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PRESENTATION DE L'INTERVENTION 
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1.1-  Motif d'intervention 
 

RECEPTION DE L'OUVRAGE 

1.2-  Dates d'intervention 
 

25 JUILLET 2014 (Diagraphies différées) 

12 SEPTEMBRE 2014 (Réception) 

1.3-  Objectifs 
 

� contrôle des équipements mis en place 

� caractérisation du fonctionnement hydrodynamique de l'ouvrage 

1.4-  Mesures réalisées 
 

� Examen endoscopique 

Caméra numérique couleur à visées axiale et radiale 

Réalisé sans pompage :   de 0 à 71.10 mètres 

� Pompage 

Pompe immergée :   diamètre 6" 

Installée à :    38 m/repère 

Débit pompé :    50 m3/h 

� Diagraphies de production en pompage (Q = 50 m3/h) 

Température, conductivité, flux :  de 43.40 à 70.40 mètres 

1.5-  Opérateur 
 

Frank LARRERE 
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LOCALISATION DE L'OUVRAGE 
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2.1-  Situation géographique 
 

 

 

Département : 

Commune : 

Localisation : 

 

Référence cadastrale : 

Pyrénées-Orientales (66) 

Pollestres 

Colomina d'En Rabollet 

 

section AA - parcelle 71 

2.2-  Coordonnées 
 

Coordonnées Lambert-93 (en mètres) :  

 

  X = 688 815  Y = 6172 147  Z = 63 m NGF 

 

Carte IGN : Canohès - 2548OT  
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PRESENTATION DE L'OUVRAGE 
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3.1-  Identification 
 

Indice BRGM :  non référencé 

Dénomination :  forage F4 

Date de création :  juillet à septembre 2014 

Profondeur théorique : 72 mètres 

Utilisation :  AEP 

3.2-  Photographie du site 
 

 

3.3-  Origine des mesures 
 

Repère :   bride du tube en acier inoxydable (réhausse) - diamètre interne 210 mm 

Position :   + 0.90 m/sol 

 

  

3.4-  Données hydrogéologiques 
 

Aquifère capté :  sable du Pliocène 

Niveau statique :  - 27.12 m/repère (le 12/09/2014) 
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COUPES TECHNIQUE ET GEOLOGIQUE 
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4.1-  Coupe technique 

4.1.1)  D'après les données du foreur 

� La foration 

- de 0 à 31 m : diamètre 13" 

- de 31 à 72 m : diamètre 12"5/8 

� Les équipements 

- de 0 à 31 m : tube en acier, diamètre 10"3/4 (273 mm externe), épaisseur 4 mm, 

espace annulaire cimenté 

- de 0 à 49 m : tube plein en PVC, diamètre 179x200 mm, espace annulaire cimenté 

jusqu'à 42 mètres, puis gravillonné (granulométrie 2x4 mm) 

- de 49 à 69 m : tubes crépinés en PVC, diamètre 179x200 mm, fentes de 1 mm, 

espace annulaire gravillonné (granulométrie 2x4 mm) 

- de 69 à 72 m : tube de décantation en PVC, diamètre 179x200 mm, espace annulaire 

gravillonné (granulométrie 2x4 mm) 

4.1.2)  D'après l'examen endoscopique 

 

- de 0 à 0.60 m : tube en acier inoxydable, diamètre interne 210 mm (réhausse de la tête de 

puits) 

- de 0.60 à 50 m : tube plein en PVC, diamètre 179x200 mm 

- de 50 à 69.80 m : tubes crépinés en PVC, diamètre 179x200 mm, espace annulaire 

gravillonné 

- de 69.80 à 71.10 m : tube de décantation en PVC, diamètre 179x200 mm, espace annulaire 

gravillonné 

4.2-  Coupe géologique 
 

 

Profondeurs Lithologie 

0 - 5 m argile sableuse et galets rubéfiés sur les premiers 50 cm 

5 - 10 m argile beige avec intercalations de sable fin entre 8 et 9 mètres 

10 - 17 m argile limoneuse avec passées indurées et concrétions ferrugineuses 

17 - 22 m sable fin à matrice argileuse 

22 - 30 m argile sableuse avec passées indurées et concrétions ferrugineuses 

30 - 36 m argile beige 

36 - 44 m sable très fin à matrice argileuse 

44 - 47 m sable plus grossier et argile 

47 - 50 m argile bleue et concrétions ferrugineuses 

50 - 67 m sable fin et grossier dans matrice argilo-limoneuse 

67 - 84 m argile bleue sablonneuse avec nombreux fragments coquilliers et lignite 

84 - 87 m argile bleue avec fraction de sable coquillier plus importante 

87 - 100 m argile bleue sablonneuse avec nombreux fragments coquilliers et lignite 
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JOURNAL DES TRAVAUX 
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Dates Heures Opérations 

DIAGRAPHIES DIFFEREES 

25/07/20104 

10h15 Arrivée sur site et mise en place du matériel 

10h50 Réalisation de la mesure gamma-ray et de la mesure de résistivités 

11h50 Repli du matériel 

12h30 Départ du site 

RECEPTION DE L'OUVRAGE 

12/09/2014 

08h00 Arrivée sur site et mise en place du matériel 

08h15 Remontée de la pompe de test en place 

09h45 Réalisation de l'examen endoscopique en régime statique 

10h50 Mise en place de la pompe de test à 38 mètres 

11h45 
Réalisation des diagraphies de production (température, conductivité et flux) en 

régime dynamique - Pompage au débit moyen de 50 m3/h 

12h25 Repli du matériel 

12h50 Départ du site 
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EXAMEN ENDOSCOPIQUE 
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6.1-  Chambre de pompage 
 

- de 0 à 0.60 m : la réhausse de la tête de puits en acier inoxydable - de diamètre interne 210 mm - 

ne présente aucune anomalie. 

 

- de 0.60 à 50 m : les tubes en PVC - de diamètre interne 179 mm - qui composent la chambre de 

pompage sont dans un état mécanique visuel très satisfaisant. 

Par endroits, quelques traces de dépôts (sous forme de coulures) sont présentes 

sur les parois. 

On note également qu'une fine pellicule de dépôts ternit les parois. 

 

 

Les positions des raccords relevées au cours de l'examen endoscopique sont les suivantes : 

 

Positions des raccords 

2.20 m 4.80 m 7.40 m 10.20 m 13.00 m 15.80 m 

18.70 m 21.50 m 24.40 m 27.20 m 30.10 m 32.90 m 

35.70 m 38.60 m 41.40 m 44.30 m 47.20 m - 

6.2-  Colonne captante 
 

- à 50 m : le raccord tubes pleins/tubes crépinés est atteint. On observe quelques dépôts au 

droit de ce raccord. 

 

- de 50 à 69.80 m : les tubes crépinés sont propres et les fentes horizontales sont parfaitement 

dégagées. 

La présence du massif de graviers dans l'espace annulaire a pu être vérifiée via les 

ouvertures. 

 

A 51.20 mètres, on observe des traces brunâtres sur une génératrice de la paroi 

des tubes crépinés. On retrouve également ces traces de 55.70 à 57.80 mètres 

sous le repère et de 61.40 à 63 mètres environ. 

 

- à 69.80 m : le raccord tubes pleins crépinés/tube de décantation est atteint. 

 

- de 69.80 à 71.10 m: le tube de décantation est propre et ne présente aucune anomalie. 

La base de l'ouvrage, recouverte de fins sédiments, a été reconnue à 71.10 mètres 

sous le repère. 
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DIAGRAPHIES DE PRODUCTION 



Réception d'ouvrage Pollestres (66) - Forage F4 

 

Hydro Assistance Ingénierie - 14 / 16 - 

 

7.1-  Les profils de température et de conductivité 
 

Les valeurs de température et de conductivité enregistrées sont relativement homogènes sur toute la hauteur 

de la colonne d'eau. 

On note une légère augmentation de la température avec la profondeur au-dessous de 63 mètres, de l'ordre de 

0.42°C/30 m. 

La minéralisation de la colonne d'eau est quant à elle singulièrement élevée, de l'ordre de 1700 µS/cm. Les 

pompages effectués lors de la réalisation de l'ouvrage ont cependant permis d'observer une diminution 

sensible de la minéralisation après plusieurs heures de pompage, pour atteindre une conductivité de l'ordre de 

700 à 800 µS/cm. 

 

Les caractéristiques moyennes de la colonne d'eau sont les suivantes : 

 

� au début des mesures, à 43.40 mètres : 

� température : 17.8°C 

� conductivité : 1756 µS/cm (corrigée à 25°C) 

 

� à la base des mesures, à 69.00 mètres : 

� température : 18.1°C 

� conductivité : 1754 µS/cm (corrigée à 25°C) 

7.2-  La mesure de flux 
 

Elle a été réalisée au débit moyen de 50 m3/h. 

La dépression produite par le pompage (au début de la diagraphie) a permis de répartir la distribution des 

arrivées d'eau de la manière suivante : 

 

o 6% du débit sont produits entre 50.10 et 50.20 mètres, 

o 23.8% du débit sont produits entre 52.20 et 55.40 mètres, 

o 28.4% du débit sont produits entre 57.50 et 61.20 mètres, 

o 5.6% du débit sont produits entre 61.20 et 63.20 mètres, 

o 32.4% du débit sont produits entre 63.20 et 67.90 mètres, 

o 3.8%  du débit sont produits entre 67.90 et 69.80 mètres. 
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BILAN 
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Le niveau piézométrique mesuré le 12 septembre 2014 était situé à 27.12 mètres sous le repère, pris au niveau de la 

bride supérieure de la réhausse de la tête de puits, située à 0.90 mètre au-dessus du sol. 

 

Le forage a été contrôlé conforme à la coupe technique annoncée. 

 

Les tubes en PVC - de diamètre 179x200 mm - qui composent la chambre de pompage sont dans un état mécanique 

visuel satisfaisant. Seuls de légers dépôts sont présents sous forme de coulures sur les parois des tubes, ainsi qu'au 

droit de certains raccords. 

Les tubes crépinés en PVC - de diamètre 179x200 mm - ne présentent aucune anomalie mécanique. On observe, par 

endroits, quelques traces brunâtres sur une génératrice des équipements. 

La base de l'ouvrage, recouverte de fins sédiments meubles, a été reconnue à 71.10 mètres sous le repère. 

 

Les diagraphies de production effectuées au débit moyen de 50 m3/h témoignent d'une répartition relativement 

homogène des arrivées d'eau sur toute la hauteur des tubes crépinés. 

On notera qu'au moment des diagraphies, réalisées peu de temps après le début du pompage, la conductivité de la 

colonne d'eau était singulièrement élevée avec une valeur de l'ordre de 1750 µS/cm. Ce phénomène s'estompe après 

plusieurs heures de pompage pour atteindre une valeur de 700 à 800 µS/cm. 

 

 

 

Fait à Talence, le 23 septembre 2014 

 

 

 

Rédacteur :  Karine EUZENAT 

 Ingénieur HYDROGEOLOGUE 

 

Vérificateur :  Hélène LAFITTE 

 Ingénieur HYDROGEOLOGUE 

Approbateur :  Sébastien DANGOUMAU 

 Gérant 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

PRESENTATION DU SITE 
 



HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 

Présentation du site 

Commune : Pollestres (66) Forage : F4 

Adresse : Colomina d'En Rabollet 

Hydro Assistance Ingénierie Présentation du site 

Vue aérienne 

Extrait cadastral 

Réf. cadastrale : section AA - parcelle 71 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 2 

 

COUPE TECHNIQUE DE L'OUVRAGE 
 



HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 

Coupe technique de l'ouvrage 

Commune : Pollestres (66) Forage : F4 

Hydro Assistance Ingénierie Coupe technique 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 3 

 

DIAGRAPHIES DIFFEREES - COUPE LITHOLOGIQUE 
 



Commune : Pollestres (66)
Forage : F4 (ouvrage de reconnaissance)
 

.                                                                                                              DIAGRAPHIES DIFFEREES
Mesure de résistivité 16" et 64" - Gamma-ray
Forage en boue                                                                                                                                                                                                                        25 juillet 2014

.                COUPE LITHOLOGIQUE

.                 (données J. Villeneuve)
Metres Gamma-ray

(cps)0 150
Résistivité 16"

(ohm.m)0 80
Résistivité 64"

(ohm.m)0 80

COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repère des mesures : tube acier
Position du repère : + 0.34 m/sol

Argile sableuse et galets 
rubéfiés

Argile beige avec       
intercalations de sable fin 
entre 8 et 9 m

Argile limoneuse avec 
passées indurées et      
concrétions ferrugineuses

Sable fin à matrice     
argileuse

Argile sableuse avec 
passées indurées et      
concrétions ferrugineuse

Argile beige

Sable très fin à matrice 
argileuse

Sable plus grossier et 
argile

Argile bleue, concrétions 
ferrugineuses

Sable fin et grossier dans 
matrice argilo-limoneuse

Argile bleue sabloneuse 
avec nombreux fragments 
coquillers et lignite

Argile bleue avec fraction 
de sable coquiller plus 
importante

Argile bleue sabloneuse 
avec nombreux fragments 
coquillers et lignite

-5.

-10.

-17.

-22.

-30.

-36.

-44.

-47.

-50.

-67.

-84.

-87.

-100.

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

-60

-65

-70

-75

-80

-85

-90

-95

-100

1ère foration

2ème foration - 
diamètre 7"1/2

-31.

-100.

Tube de soutènement 
cimenté - diamètre 
ext. 273 mm       
en acier

-31.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 4 

 

DIAGRAPHIES DE PRODUCTION 
 



Commune : Pollestres (66)
Forage : F4
 

.                                                                                       DIAGRAPHIES DE PRODUCTION EN POMPAGE
Conductiivté corrigée à 25°C - Pompage au débit moyen de 50 m3/h                                                                                                                       12 septembre 2014

Metres Température
(°C)16 20

Conductivité
(µS/cm)1600 2000

Débit calc.
(Q=50 m3/h)0 80

Débit interprété
(m3/h)0 80

.           COUPE TECHNIQUE SCHEMATIQUE
Repère des mesures : bride de la réhausse en inox.
Position du repère : + 0.90 m/sol

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

-60

-65

-70

1ère foration - diamètre 13"

2ème foration - diamètre 10"1/2

Tube de soutènement cimenté - 
diamètre 10"3/4, en acier

MASSIF DE GRAVIERS (2x4 mm)

Tube plein 179x200 mm, en PVC, 
espace annulaire cimenté      
jusqu'à 42 mètres

NS = - 27.12 m/repère

Pompe de test

Crépines 179x200 mm, en PVC   
à fentes horizontales

Tube plein 179x200 mm, en PVC

-50.

-69.8

-71.1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 

 

EXAMEN ENDOSCOPIQUE 
 



Raccord propre 

HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Examen endoscopique 

Commune : Pollestres (66) Forage : F4 

Date d'intervention : 12/09/2014 

Hydro Assistance Ingénierie Examen endoscopique 

Chambre de pompage en PVC - Diamètre 179x200 mm 

Sommet des tubes en PVC 

situé dans la réhausse de la tête de puits 

Tubes propres malgré la présence 

de dépôts blanchâtres 

Fine pellicule de dépôts 

Fine pellicule de dépôts Raccords tubes pleins/tubes crépinés 

Présence de dépôts 



Massif de graviers visible via les fentes 

HYDRO ASSISTANCE INGENIERIE 
Examen endoscopique 

Commune : Pollestres (66) Forage : F4 

Date d'intervention : 12/09/2014 

Hydro Assistance Ingénierie Examen endoscopique 

Colonne captante en PVC - Diamètre 179x200 mm 

Tubes crépinés 

Sommet des premières fentes horizontales 

Présence de traces brunâtres 

sur une génératrice 

Ouvertures très propres 

Tube crépiné propre Base de l'ouvrage, située au droit du tube de 

décantation - Fins sédiments 



ANNEXE N°6 

ETUDE DE FAISABILITE POUR LA 

REALISATION  D’UN NOUVEAU FORAGE F4 

DESTINE A L’AEP DE LA COMMUNE DE 

POLLESTRES, PURE ENVIRONNEMENT, 

FEVRIER 2014 

 
 











































































































































 

ANNEXE N°7 

D.O.E. DU FORAGE F4, AQUA FORAGE, 

FEVRIER 2021 

 



Charte qualité

DOSSIER TECHNIQUE

FORAGE D'EAU

Entreprise: AQUAFORAGE

Client: SNC HORIZON
111 place Pierre Duhem

34935 MONTPELLIER CEDEX 9

Maître d'oeuvre: PURE ENVIRONNEMENT
440 ru James Watt

66100 PERPIGNAN

Exploitant: COMMUNE DE POLLESTRES
 

66450 POLLESTRES

Code National BSS :  N° Déclaration ** :  

Police de l'eau * :  

* Numéro de déclaration au titre de la police de l'eau ** N° d'enregistrement de déclaration préalable

Lieu de l'ouvrage :  

66450 POLLESTRES

Coordonnées : Longitude Latitude002°51'53,47"E 042°38'55"N Altitude : 56.45 m

Nombre de forages : 1

Date début de l'ouvrage : 07/01/2021 Resp. M. Ouvrage : M. HOUE

Date fin de l'ouvrage : 03/02/2021 Resp. M. Oeuvre : S. DE TERRASSON

Machine : MASSENZA MI-9 Resp. Chantier : MIAS

Date début pompage : 08/02/2021 Niveau statique non perturbé : 22.51 m

Date fin de pompage : 18/02/2021 Débit Maxi. d'essai : 55.00 m3/h

Nombre de nappes identifiées :  Rabattement correspondant : 7.00 m

Notes : Mesures de condictivité "relative" :
-15 m : 1520 µS
-24 m : 1785 µS
-33 m : 1605 µS

Coordonnées = (m) pour mètres      m = mètres      m3/h = mètres cube par heure PAGE:   1



Notes (suite) : -36 m : 1500 µS
-42 m : 1480 µS
-45 m : 1491 µS
-48 m : 1500 µS
-51 m : 1541 µS
-53 m : 1617 µS
-57 m : 1496 µS
-60 m : 1480 µS
-63 m : 1342 µS
-75 m : 1508 µS
-78 m : 1715 µS
-87 m : 1820 µS

Coordonnées = (m) pour mètres      m = mètres      m3/h = mètres cube par heure PAGE:   2



Charte qualité

AQUAFORAGE

TRONCONS de L'OUVRAGE

FORAGE D'EAU

Client: SNC HORIZON

Maître d'oeuvre: PURE ENVIRONNEMENT

Lieu de l'ouvrage :  

66450 POLLESTRES

LITHOLOGIE

De à Libellé

0.00 1.00 Terre argileuse déstructurée et caillouteuse beige

1.00 7.00 Argiles beiges

7.00 8.00 Niveau sableux ocre clair à gris

8.00 9.00 Argiles beiges teintées plus rouille (oxydation ferrugineuse)

9.00 16.00 Argiles beiges

16.00 17.00 Sable argileux ocre à gris

17.00 18.00 Sable gris blanchâtre et argile ocre

18.00 19.00 Sable argileux ocre à gris

19.00 20.00 Argiles beiges

20.00 21.00 Sable ocre à gris plus fin

21.00 22.00 Sable plus grossier avec passages de boules argileuses beiges

22.00 26.00 Argiles ocres à grises

26.00 27.00 Argiles beiges avec quelques graviers

27.00 28.00 Argiles ocres à rouilles (oxydation ferrugineuse)

28.00 30.00 Argiles ocres à grises bleutées

30.00 31.00 Argiles beiges

31.00 32.00 Argiles plus sablonneuses rougeâtres (oxydation ferrugineuse)

32.00 33.00 Argiles beiges et rougeâtres à la base (oxydation ferrugineuse)

33.00 35.00 Argiles beiges

35.00 36.00 Argiles rouilles avec niveau de sable à la base

36.00 37.00 Argiles un peu sableuses grises à beiges

37.00 38.00 Argiles grises légèrement bleutées avec quelques grains de sables

38.00 39.00 Argiles grises bleutées

39.00 40.00 Argiles grises foncées à bleutées

40.00 41.00 Argiles bleutées

41.00 42.00 Argiles bleutées avec quelques grains de sable

42.00 43.00 Argiles jaunes ocres avec grains de sable

43.00 44.00 Sable fin

44.00 45.00 Sable fin avec sable plus grossier à la base

45.00 47.00 Argiles grises bleutées avec quelques grains de sable

47.00 48.00 Argiles bleutées

48.00 49.00 Argiles grises foncées à bleues avec quelques grains de sable

49.00 50.00 Argiles ocres avec quelques grains de sable

50.00 51.00 Argiles ocres avec sable fin à la base

51.00 54.00 Sable fin à grossier gris

54.00 55.00 Sable argileux gris à beige avec quelques grains de sable plus grossier

55.00 57.00 Matrice sablo-argileuse beige

57.00 59.00 Sable gris plus grossiers

59.00 60.00 Sable argileux gris à beige

60.00 61.00 Matrice argilo-sableuse beige

61.00 62.00 Sable gris argileux

Epais.=Epaisseur (mm)  Ecra.=Résist. à l'ecrasement (bar)  Slot (mm)  Granul.=Granulométrie Min/Max (mm) PAGE:   3



AQUAFORAGE  

Charte qualité

LITHOLOGIE (suite)

De à Libellé

62.00 63.00 Sable gris plus grossier

63.00 64.00 Sable gris avec matrice plus argileuse beige à rouille

64.00 66.00 Argiles ocres avec grains de sable

66.00 67.00 Sable gris plus grossier

67.00 73.00 Argiles bleues limoneuses plus compactesà la base (-67 m : toit argiles bleues du Pliocène marin)

73.00 76.00 Argiles bleues riches en débris coquillés blancs

76.00 100.00 Argiles bleues sablonneuses, rares débris coquillés à -89 m

FORAGE

De à Ø" Ømm Mode de forage Fluide de forage

0.00 23.00 14"3/4 374.60 Rotary Boue

23.00 68.00 12"1/4 311.10 Rotary Boue

68.00 100.00 10" 254.00 Rotary Boue

* Reconnaissance

TUBAGE

De à Ø" Ømm Epais. Ecra. Nature du tubage Type Slot Vide %

0.00 23.00 12"3/4 323.90 0.00 Acier-api Tube-plein

-1.20 43.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Tube-plein

43.00 45.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Crepine fentes 0.75

45.00 51.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Tube-plein

51.00 55.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Crepine fentes 1.00

55.00 57.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Tube-plein

57.00 64.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Crepine fentes 1.00

64.00 66.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Tube-plein

66.00 67.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Crepine fentes 1.00

67.00 68.00 8"5/8 219.10 0.00 Inox-aisi-316 Tube-plein

REMPLISSAGE

De à Ø" Ømm Matériau Nature Méthode de pose Texture Gra. (mm) Vol. m3

0.00 23.00 12"3/4 323.90 Ciment Cpa 45 Sous pression 1.20

0.00 28.00 8"5/8 219.10 Ciment Cpa 45 Sous pression 2.20

28.00 39.00 8"5/8 219.10 Remblai

39.00 40.00 8"5/8 219.10 Billes-argile Compactonite

40.00 46.00 8"5/8 219.10 Gravier Gravier de silice Gravitaire Roule 1.00-2.50 0.30

46.00 68.00 8"5/8 219.10 Gravier Gravier de silice Gravitaire Roule 2.00-4.00 1.12

68.00 70.00 Rebouc 0.00 Gravier Gravier de silice Gravitaire Roule 2.00-4.00 0.15

70.00 75.00 Rebouc 0.00 Ciment Cpa 45 Sous pression

75.00 100.00 Rebouc 0.00 Gravier Gravier de silice Gravitaire Roule 2.00-4.00 1.50

Epais.=Epaisseur (mm)  Ecra.=Résist. à l'ecrasement (bar)  Slot (mm)  Granul.=Granulométrie Min/Max (mm) PAGE:   4



AQUAFORAGE  

Charte qualité

ACCESSOIRE

De à Type d'accessoire

-1.20 -1.20 Tête de forage

68.00 68.00 Bouchon

Epais.=Epaisseur (mm)  Ecra.=Résist. à l'ecrasement (bar)  Slot (mm)  Granul.=Granulométrie Min/Max (mm) PAGE:   5



FORAGE D'EAU

Client : SNC HORIZON

Maitre d'oeuvre : PURE ENVIRONNEMENT

Localisation de l'ouvrage :

66450 POLLESTRES

Travaux réalisés :
du : 07/01/2021   au : 03/02/2021

1\1

Coordonnées de l'ouvrage :

Géographique

Longitude (X):

Latitude (Y):

Altitude sol (Z):

002°51'53,47"E

042°38'55"N

+56,450  m

Echelle : 1/509 Profondeurs en m au-dessous du repère zéro sol (signe + au-dessus) Nombre de forages : 1

0

25

50

75

100

Terrains

Argiles beiges

/// / // // /// // ////// /

Argiles beiges

// // / // / / // // / /// // /
// /// /// /// /// // / // /

Argiles ocres à grises

Argiles ocres à grises bleutées

Argiles beiges

/ /// // /// // // / // // / // /// ///// // // /// // //
Argiles grises bleutées avec

Sable fin à grossier gris
/ // / // / ///// // / /// /// /// ///// // / //// / // ///// / /// / /// // // // /// //// /// //

Matrice sablo-argileuse beige / −/ −/ −−/ −/ −/
Sable gris plus grossiers // //// // /// // / // / // /// // / / ////// // /// // /// / /// / // /// / / //// //

/ // / // / ///// // ///// /
Argiles ocres avec grains de

/ // /// / //// // // / /// /
Argiles bleues limoneuses
plus compactesà la base (-67
m : toit argiles bleues du
Pliocène marin)

Argiles bleues riches en débris
coquillés blancs

Argiles bleues sablonneuses,
rares débris coquillés à -89 m

Coupe Lithologique Forage Annulaires

(((((( (((((((((((((( (((((((((((((((((((((((((((((//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((( (((((( (((

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

n.s. 22,51 m TubagesAccessoires Commentaires

+1.20+1.20 Tête de forage

68.0068.00 Bouchon

0.00

23.0023.00

68.0068.00

100.00

0.00

23.00

0.00

28.0028.00

39.0039.00
40.0040.00

46.0046.00

68.0068.00

70.0070.00

75.0075.00

100.00

0.00

23.00

+1.20

43.0043.00

45.0045.00

51.0051.00

55.0055.00

57.0057.00

64.0064.00

66.0066.00
67.0067.00
68.00

0.00
1.00

7.00
8.00
9.00

16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

26.00
27.00
28.00

30.00
31.00
32.00
33.00

35.00
36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00
42.00
43.00
44.00
45.00

47.00
48.00
49.00
50.00
51.00

54.00
55.00

57.00

59.00
60.00
61.00
62.00
63.00
64.00

66.00
67.00

73.00

76.00

100.00

Ciment Cpa 45

F 14"3/4 (374.6 mm)

Ciment Cpa 45

Remblai

Billes-argile

Gravier (1-2.5 mm)

F 12"1/4 (311.1 mm)

Gravier (2-4 mm)

Gravier (2-4 mm)

Ciment Cpa 45

F 10" (254 mm)

Gravier (2-4 mm)

T 12"3/4 (323.9 mm)

T 8"5/8 (219.1 mm)

C 8"5/8 (219.1 mm)

T 8"5/8 (219.1 mm)

C 8"5/8 (219.1 mm)

T 8"5/8 (219.1 mm)

C 8"5/8 (219.1 mm)

T 8"5/8 (219.1 mm)

C 8"5/8 (219.1 mm)
T 8"5/8 (219.1 mm)

Le   ....../....../.............   à   .............................................

CERTIFIE CONFORME A L'OUVRAGE EXECUTE

Tampon et signature du chef d'entreprise

Géographique     Long.: 002°51'53,47"E     Lat.: 042°38'55"N     Alt.: +56,450  m PAGE:   6



 

ANNEXE N°8 

D.O.E. DU FORAGE F4 ET CAMPAGNE DE 

POMPAGES D’ESSAI, PURE ENVIRONNEMENT, 

AVRIL 2021 

 



 

 

PURE ENVIRONNEMENT 

 
 

COMMUNE DE POLLESTRES  - SNC HORIZONS 
FORAGE D’EXPLOITATION F4 ET CAMPAGNE DE POMPAGE 
D’ESSAI   DESTINE A L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE 

LA COMMUNE DE POLLESTRES 

 

 

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES       (DOE) 
Rapport de synthèse de l’opération sur phase de réalisation du  forage 

d’exploitation et phase de pompage d’essai    
 

V finale  maj.  avril 2021 
 
 

  
 

 
 
  



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 

 
2 

 

PREAMBULE : 

Synthèse des travaux réalisés 

 Phase sondage de  reconnaissance pour définition de la coupe d’équipement du 
forage définitif : réalisé en octobre 2020 

 Réalisation du forage définitif : janvier 2021 
 Essais de pompage : sur février 2021    

Rappel : 1 er forage de reconnaissance réalisé sur site entre juillet et aout 2014. 

 

Le forage d’exploitation a été implanté et réalisé à trente cinq mètres à l’est du forage de 
reconnaissance réalisé en aout 2014. 

 

 

 

Cf. Annexe 1  plan de localisation sur fond de plan cadastral. Source GEOPOLE 

 

 LOCALISATION DES OUVRAGES  SUR FOND CADASTRAL  - SOURCE 
GEOPOLE  Janvier 2021 

 
Coordonnée   CC43  forage d’exploitation F4  - levé cabinet de géomètre GEOPOLE 
 
X= 1688918.098 
Y=2160976 .480 
Z= 56.45 m 
 
 
  



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 
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Forage d’exploitation F4 

Réalisation janvier 2021 

Forage reconnaissance ‘’piézomètre’’  F4 

Réalisation  aout 2014 

Autoroute A9 
N 



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 

 
4 

 

1. Rappel des conclusions des résultats du forage de reconnaissance 

 

Le levé de coupe lithologique précis du nouveau forage de reconnaissance a permis la 
définition de la coupe technique. Les horizons sableux relevés apparaissent moins argileux 
que les niveaux rencontrés lors de la réalisation de premier forage de reconnaissance situé à 
35 mètres plus à l‘ouest. 

Suite à la reconnaissance réalisée jusqu'à 100 m, le forage d’exploitation a été : 

-  Prétubé de 0  à -23 m  (protection vis-à-vis des pollutions de surfaces) 
- Tubé de 0 à -67 m (tube pleins et tubes crépinés) 

RAPPEL : La méthode de foration à la boue n’a pas permis à ce stade d’avoir à ce stade des 
données analytiques précises et fiables sur la qualité des eaux brutes qui seront prélevées 
au droit du forage d’exploitation. Ces résultats seront fournis lors des opérations de 
pompage.  

Afin de données un état comparatif des qualités d’eau des analyses ont été faite sur les 
forages en service F2 et F3. 

 

Cf. Annexe 2 - Rapport de suivi de la  phase de reconnaissance – GEO 
PYRENEES/PURE ENVIRONNEMENT 12.2020 

- Rapport de synthèse phase de reconnaissance forage F4 
- Rapport de diagraphie – IDEES-EAUX 11.2020 
- Analyse des boues de forage 
- Analyses granulométrique des sables 
- Analyses comparatives - eaux brutes forages F2 et F3 – Pollestres  

 

 

2. Forage d’exploitation – ouvrage définitif 

 

Le forage d’exploitation a été réalisé sans aucun incident et dans son ensemble 
conformément à la coupe prévisionnelle. 

Le forage d’exploitation  a été réalisé dans la formation géologique du Pliocène continental 
quasi affleurant sur le secteur de Pollestres. 

 

 



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres.
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai 

 

 

 

Extrait de la carte Géologique 

 

L’intervention de l’entreprise AQUAFORAGE
2021. Machine employée modèle Massenza MI

-Phase de réalésage  

-Tubage de l’ouvrage 

- Gravillonnage 

 -Cimentation à l’extrados partie haute du forage

 

Les linéaires et quantités validées  mise en œuvre sont repris ci après

 

 

Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 

suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 

Extrait de la carte Géologique – Perpignan 1/50 000iéme  

AQUAFORAGE s’est déroulée entre le 07 janvier et le 18 février 
Machine employée modèle Massenza MI-9. 

à l’extrados partie haute du forage 

Les linéaires et quantités validées  mise en œuvre sont repris ci après : 

 

5 

s’est déroulée entre le 07 janvier et le 18 février 



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 
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L’ouvrage une fois nettoyé et développé a fait l’objet d’opérations de contrôle menées par le 
BE Idées –eaux confirmant de la bonne réalisation de l’ouvrage. 

 

Synthèse des résultats :  

Le massif de gravier est très bien en place au droit de chacune des crépines. Les soudures 
réalisées au niveau de chacun des tubes sont conformes.  La coupe technique dans son 
ensemble, est conforme à la coupe prévisionnelle établi par le Moe hormis la cimentation à 
l’extrados du tubage inox 219 mm qui a été contrôlée à – 28 m contre les – 39 m prévus 
initialement. 

Les argiles en places entre – 28 m et – 39 m  sont venues se plaquer contre la paroi du 
tubage entre la journée où le forage a été gravillonné avec mise en œuvre d’un bouchon de 
bille d’agile et le la journée suivant au cours de la quelle la cimentation  a été mise en œuvre. 

Formation argileuse mentionnée en ‘’remblai dans la coupe Gesfor établie par l’entreprise. 

Ceci étant, une cimentation effective à – 28 m est en l’état tout a fait satisfaisante au vu de la 
coupe lithologique du forage.  

 



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 
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Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 
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Cf. Annexe 3 - Fiche  DOE - relevé des coupes lithologique et technique – AQUA 
FORAGE 08/03/2021 

  

Cf. Annexe 4 – Rapport de contrôle tubage et cimentation  – Ste IDEES EAUX 02 
/02/2021  

 

Le niveau statique, en fin d’intervention, de la nappe se situe à – 22,50 m/tête de forage le 
05/02/2021. 

Tête de forage située à + 1.30 m/ TN.  



Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
 
   
DOE   - Rapport de synthèse    -   suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 
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3. Dispositif mis en place pour l’essai de pompage : suivi qualitatif des 
eaux brutes 

 

Durant les essais de pompage, le forage de reconnaissance F4 réalisé en 2014 (tubage 
PVC) a été utilisé comme ‘’piézomètre’’. Ce suivi a permis notamment d’apprécier l’’influence 
sur les rabattements de la nappe lorsque que le  forage d’exploitation  F4 (bis) était en 
pompage. 

Rappel : Le forage d’exploitation F4 se situe 35 mètres à l’est du premier forage de 
reconnaissance F4. 

Il est rappelé que le secteur sollicité au nord de la commune de Pollestres a été 
identifié en 2014 comme pouvant présenter des dépassements des références de 
qualité notamment sur le paramètre conductivité et sur le taux de chlorures. 

A ce titre, il est prévu lors des pompages d’essai de suivre en continu la conductivité de l’eau 
et de procéder à un suivi qualitatif des paramètres sulfates, nitrates, chlorures, conductivité 
et turbidité à différentes étapes du protocole de pompage. 

 

Etat initial de la nappe- volet qualitatif  

Un prélèvement d’eau visant à avoir une référence sur les eaux brutes au niveau du 
piézomètre F4 (ouvrage de 2014) a été faite  par GEO PYRENEES suite à la mise en place 
par AQUAFORAGE  d’une petite pompe immergée dans cet ouvrage. Analyse nitrates, 
sulfates, chlorures et conductivité. 

 Résultats : eaux brutes présentant des dépassements / références et limite de qualité sur 
conductivité : 1 416 µs.cm et chlorures 281,20 mg/l.  

En cours de développement du forage d'exploitation F4 réalisé une analyse d'eau brutes a 
aussi été réalisée le 26.01.2021. 

 887µs.cm pour la conductivité et 158,8 mg/l en chlorures.   Références de qualité 
conductivité :1100 µs.cm et 200 mg/l pour les chlorures. 
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Les résultats sont à ce stade encourageants avec des teneurs en sulfates, chlorures, 
nitrates et conductivité inférieurs aux références et limites 

 

Matériels et Méthodes : 

Afin de faire le suivi de pompage (par palier, longue durée et de simulation d’exploitation), 
l’entreprise AQUAFORAGE a placé

Côte repère pour suivi des 
l’interprétation et la restitution graphique des opérations de pompage

 Repère : tête de forage
  

Prise

 Prise de vue du forage 

 Utilisation

Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 
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Les résultats sont à ce stade encourageants avec des teneurs en sulfates, chlorures, 
nitrates et conductivité inférieurs aux références et limites de qualité.

Afin de faire le suivi de pompage (par palier, longue durée et de simulation d’exploitation), 
a placé  la pompe immergée  6 pouces à   -42 m/ tête de forage

pour suivi des  niveaux statiques et dynamique
l’interprétation et la restitution graphique des opérations de pompage

: tête de forage. 

 

e de vue du forage d’exploitation  F4  

 

de vue du forage de reconnaissance F4 de 2014

Utilisation en 2021 comme piézomètre   

 

Cote repère : 
Hauteur tête de 
forage par 
rapport Terrain 
naturel (TN) 

 = +1,3m/TN 
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Les résultats sont à ce stade encourageants avec des teneurs en sulfates, chlorures, 
de qualité. 

Afin de faire le suivi de pompage (par palier, longue durée et de simulation d’exploitation), 
42 m/ tête de forage.  

et dynamiques  utilisé pour 
l’interprétation et la restitution graphique des opérations de pompage : 

 
de reconnaissance F4 de 2014 
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Rejet des eaux d’exhaure lors des phases de pompage mis en place à 100 mètres au nord 
du forage (photo B). Photo A (compteur

Vannes du forage (A) et le rejet de l’eau (B)

Suivi du débit en continu sur centrale d’acquisition  les paramètres suivants
débit, conductivité, niveau piézométrique du forage F4 d’exploitation et du 
reconnaissance F4  de 2014 suivi en piézomètre).

Contrôle lors du suivi effectué par  sonde manuelle et 
de vérifier les valeurs et les comparer 

Sonde manuelle et conductivimètre

B 
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Rejet des eaux d’exhaure lors des phases de pompage mis en place à 100 mètres au nord 
(compteur et vanne). 

Vannes du forage (A) et le rejet de l’eau (B) 

 

Suivi du débit en continu sur centrale d’acquisition  les paramètres suivants
débit, conductivité, niveau piézométrique du forage F4 d’exploitation et du 
reconnaissance F4  de 2014 suivi en piézomètre). 

 

Unité d’acquisition 

Contrôle lors du suivi effectué par  sonde manuelle et lecture du conductivimètre portatif 
vérifier les valeurs et les comparer si besoin à celle de l’unité d’acquisit

Sonde manuelle et conductivimètre 

 

A 
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Rejet des eaux d’exhaure lors des phases de pompage mis en place à 100 mètres au nord 

 

Suivi du débit en continu sur centrale d’acquisition  les paramètres suivants : température, 
débit, conductivité, niveau piézométrique du forage F4 d’exploitation et du forage de 

conductivimètre portatif afin 
celle de l’unité d’acquisition. 
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4.  Opérations de pompage d’essai sur le forage équipé 

 

Lundi 08/02/2021, démarrage du programme de pompage avec phase de  test de débit 
par paliers non enchainés (1 heure de pompage -1 heure d’arrêt)- phase suivi d’une 
période de pompage en continu de longue durée  sur 48 heures. 

 Phase de pompage par palier non enchainés    - Q=55 m3/h 
 

- Palier 1 : 1h de pompage / 1h de remontée avec un débit Q = 25m3/h 
- Palier 2 : 1h de pompage / 1h de remontée avec un débit Q = 40m3/h 
- Palier 3 : 1h de pompage / 1h de remontée avec un débit Q = 55m3/h 
- Palier 4 : 1h de pompage / 1h de remontée avec un débit Q = 63m3/h 

Temps (h : min s) Niveau 
piézométrique (m) 

(F4)/repère 

Niveau 
piézométrique (m) 

P(4)/repère 

Conductivité 
(µS/cm) 

Données avant le pompage 
 

7h59 
 

-22.51 
 

 
-23.86 

 

Début du pompage avec Q = 25m3/h 
8h -23.7 -23.96 1874.3 
 

9h 
 

 
-24.5 

 
-24.30 

 
1708.3 

10h -22.67 -23.9 1686.38 
Q = 40m3/h 

10h -22.67 -23.9 1686.39 
 

11h 
 

-25.82 
 

 
-24.74 

 
1703.71 

11h58 -22.84 -24.01 1709.74 
Q = 55m3/h 

11h58 -22.84 -24.01 1709.74 
 

13h 
 

-27.2 
 

 
-25.16 

 
1717.11 

14h -23.66 -24.32 1742.8 
Q = 64m3/h 

14h -23.66 -24.32 1742.8 
 

15h 
 

-28.03 
 

 
-25.62 

 
1663.92 

16h -23.14 -24.45 1749.61 
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Les  rabattements  respectifs sont de  -1.99m  pour un débit de 25m3/h, -3.31m pour un 
débit de 40m3/h, -4.49m pour un débit de 55m3/h et -5.52m pour un débit 64m3/h. 

 

Variation du niveau dynamique de F4 en fonction du temps lors des différents 
pompages par paliers 

 

 

 

  

-30
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-20
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0
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Graphique débit/ rabattement  

 

 

Le débit critique de l’ouvrage n’a pas été atteint même au débit maximum de la pompe en 
place soit 63 m3/h. 
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Sur la base des opérations de pompage menées, le forage d’exploitation satisfait 
pleinement au débit minimum souhaité (40 m3/h) par le maitre d’ouvrage avec au 
moins  55 m3/h envisageable en pompage. Sur cette base, le pompage a été testé à 55 
m3/h sur un pompage de longue durée de 48 h00 (valeur sécuritaire). 

Tableau récapitulatif du  protocole de pompage mené entre le 08 février et le 18 février 
2021 

Département Pyrénées Orientales 
Communes Pollestres 

Lieu du forage F4 Plateau des vignes 
Bureau d’étude PURE ENVIRONNEMENT - Géo Pyrénées 

Entreprise intervenante AQUA FORAGE 
Date de début des travaux de foration 23 octobre 2020 avec une profondeur atteinte 

de 100m 
Profondeur équipée 67 m 

Equipement de pompage Pompe immergée 6 pouces placée à  -42m  
puis  à – 57  m  réf tête de forage 

Pompage par palier 

-   Date de début de pompage par palier : le 
08/02/2021 

-   Débit testé : 25m3/h, 40m3/h, 55m3/h et 
63m3/h avec des valeurs de rabattements 

respectives de -1.99m ; -2.81m ; -4.69m et -
5.52m.  réf  tête de forage 

Pompage longue durée 

-   Démarre le 08/02/2020 à 16h 
-   Durée d’essai : 48h 

-   Niveau dynamique  maximum  atteint est 
-29.37m/Tête de forage 

-   Conductivité conforme aux références de 
qualité après 5h40min de pompage  

 
de longue durée avec un débit de 55m3/h et 

un volume total pompé est de 496.5m3. 
*Réf conductivité à 20 °c 

 

Simulation d’exploitation 

-   période des essais : du  11/02/2021 à 
9h00 mn au 18/02/2021  
-   Equipement du forage : pompe immergée 
à 42 puis à 55 m – sondes pour suivi en 
continu de la conductivité, de la  
température, du niveau piézométrique –
enregistrement et affichage par centrale 
d’acquisition. 

Phase  de test : Cycles de pompage/phase 
test pour modalités d’exploitation 

Exemple : 
- 1er Cycle : 2h13mn de pompage suivi 

d’une heure de remontée (débit 55m3/h) 
- 2ème Cycle : 1h15mn de pompage suivi 

d’une de remontée (débit 55m3/h) 
- 3ème Cycle : 1h15mn de pompage suivi 

d’une de remontée (débit 40m3/h) 
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Cf. Annexe 5 - Tableau des enregistrements des données – 08 02.2021 au 18.02.2021 
POLLESTRES Forage F4    

 

 
 Phase de pompage longue durée de 48h00   - Q=55 m3/h 

 
 

1. Courbe de pompage longue durée sur le forage F4 

 

 

 
Niveau statique de références avant pompage longue durée : -23.14 m le 08 février à 16h. 

Niveau dynamique atteint de  -29.05m/repère  le 09 février à 22h40min  soit après  de 30h40 
de pompage longue durée avec un débit de 55m3/h. 

Pseudo stabilisation du Niveau Dynamique après 31 heures de pompage : rabattement 
mesuré à  -5,91m/repère. 

Le niveau dynamique relevé au  début de la  remontée est de -29.37m le 10 février à 16h. 

Au bout de  3h45min de remontée le niveau piézométrique était de  -24.33m/ repère est 
remonté de + 5,04m. 

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

16
:0

0:
00

17
:5

5:
00

19
:5

0:
00

21
:4

5:
00

23
:4

0:
00

01
:3

5:
00

03
:3

0:
00

05
:2

5:
00

07
:2

0:
00

09
:1

5:
00

11
:1

0:
00

13
:0

5:
00

15
:0

0:
00

16
:5

5:
00

18
:5

0:
00

20
:4

5:
00

22
:4

0:
00

00
:3

5:
00

02
:3

0:
00

04
:2

5:
00

06
:2

0:
00

08
:1

5:
00

10
:1

0:
00

12
:0

5:
00

14
:0

0:
00

15
:5

5:
00

17
:5

0:
00

19
:4

5:
00

21
:4

0:
00

23
:3

5:
00

01
:3

0:
00

03
:2

5:
00

05
:2

0:
00

07
:1

5:
00

Niveau statique avant  pompage :      
-23.14 m /TF (tête forage) 

Remontée Np de  
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Rabattement après 30 h de 
pompage :  -5,91m/TF 

Pompage longue durée de 48h avec un débit 55m3/h Remontée de 17h 
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2. Variation piézométrique du forage P4*  

(F4 de reconnaissance = piézomètre à 35 m à l’ouest du F4 en pompage) 

 

 

 

Avant le démarrage du pompage de longue durée, le niveau piézométrique était de -24,45m 
le 08 février à16h. Il a immédiatement baissé et a commencé à se stabiliser au bout 37h40 
min  pour atteindre  -26.92m le 10 février à 5h50 du matin, soit un rabattement est de -
2.47m. 

 

Le niveau piézométrique en début de la remontée est de -27.04m le 10 février à 16h.  

 
 

Paramètre hydrodynamique de la nappe. 

 

La transmissivité  T calculée sur la courbe de descente lors du pompage longue durée est de 
1.80 10-3 m2/s. 
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3. Suivi qualitatif de l’eau brute au cours de pompage de longue durée 

Dispositif : suivi en continu sur conductivité et T° et analyses de contrôles ponctuels faire en 
laboratoire sur les paramètres conductivité, chlorures et turbidité et sulfates. 

Analyse d’eau dans des flacons après 17h, 19h, 21h et 42h lors du pompage de longue 
durée pour analyser leurs paramètres conductivité à 25°C, Chlorure, Sulfates et turbidité. 

 

 Prise de vue du flaconnage 

 

Les analyses de ces échantillons d’eau, montrent que les 4 prélèvements d’eau ont des 
valeurs de conductivité, chlorure, sulfates et turbidité inférieures aux références de qualités. 

Résultat d’analyse des 4 échantillons d’eau. 

Paramètres Flacon à 
9h12 

(17h post 
pompage 

longue 
durée) 

Flacon à 
11h 

(17h post 
pompage 

longue 
durée) 

Flacon à 
13h 

(17h post 
pompage 

longue 
durée) 

Flacon à 
10h 

(42h post 
pompage 

longue 
durée) 

Référence 
qualité 

Conductivité 
corrigée à 25°C 

 

 
945 

 
948 

 
954 

 
973 

200<x<1100 

Chlorure mg/l 141.5 135.7 143.3 139.1 n<200 
Sulfate mg/l 82.8 79.3 83.5 80.5 n<250 

Turbidité NFU 0.19 <0.1 0.21 <0.1 n <2 
 

Le suivi de la conductivité lors des essais le pompage de longue durée a permis au 
bout de 5h40 de pompage de ramener la valeur de la conductivité mesurée en début 
de pompage à plus de 1700 µS/cm en dessous de la valeur de référence (1000µS/cm 
mesuré).  

 Soit un volume pompé de 312 m3 d’eau brute (1605 m3 avait été nécessaire en 2014 pour 
atteindre le même objectif, Cf. graphique présenté ci après : septembre 2014). 
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4. Variation de la conductivité en fonction du temps en période de pompage 
longue durée de 48 h00 à un débit de 55m3/h. 

 

 
Pompe immergée  placée à -40m 

Les chlorures et les sulfates étaient bien au dessous de la qualité de référence lors des 
analyses présentés ci avant.   

Il est rappelé que dans des conditions de test comparables menées en 2015, il avait été 
nécessaire de pomper plus de 24 heures sur 2 épisodes distincts espacés sur 2 semaines 
consécutives pour atteindre une valeur de conductivité de 1055 µS/cm. 

 

Rappel ci après des données graphiques issues du rapport de pompage de mars 2015 – 
référence au pompage  réalisé en 2014. 
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Suite à un arrêt du pompage de plus de 18 heures, une reprise de pompage de 45 minutes 
permet d’être conforme sur la valeur de conductivité ce qui est a ce stade un constat 
favorable pour envisager un protocole de mise en exploitation (via le réservoir AEP 
principal de la commune de 1500 m3). 

Soit un peu plus de 45 m3 d’eau à pomper. 

Il ressort des essais menés à ce jour que l’ouvrage d’exploitation F4 est bien moins 
impacté dans le temps  en pompage par le risque de dépassement de la conductivité 
et de la teneur en chlorures que l’ouvrage réalisé en 2014. 

Ce point vient confirmer en grande partie le choix d’implantation du forage d’exploitation et 
montre que ce se secteur de l’aquifère Pliocène la présence de salinité est un phénomène 
localisé. Il n’y a pas dans les ‘’cuttings’’ observés lors de la réalisation du forage d’horizon 
dont le faciès pourrait justifier la plus forte  minéralisation observée en début des phases de 
pompage menées entre le 08 et le 18 février 2021. 
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 Aide à la définition du mode d’exploitation du forage F4 de Pollestres. 

 

Afin de permettre la définition des modalités d’exploitation envisageables, l’ensemble des 
données collectées a été synthétisé dans un tableau récapitulatif reprenant à chacune des 
étapes les principaux résultats obtenus. 

Ce tableau de synthèse est complété ci après par les planches graphiques mettant en 
évidence le comportement en pompage de la conductivité lors des différentes phases de test 
mies en œuvre. 

Cf. Annexe 6 : Tableau de synthèse des données issues des opérations de pompage 
d’essai 

 

 

Variation de la conductivité lors du pompage par palier 

 (25m3/h, 40m3/h, 50m3/h et 63m3/h)   pompe placée à - 40m/repère 

 

Calage du protocole des différents essais de pompage : 

Après 17h de remontée post pompage longue durée de 48h, trois  ‘’simulation’’ de pompage   
ont été effectués avec un débit de 55m3/h. 

Le 11/02/2021 à 09:01 - début du premier Test 

Le 11/02/2021 à 11h:30 -  fin du premier Test 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

08
:0

0:
00

08
:1

9:
00

08
:3

8:
00

08
:5

7:
00

09
:1

6:
00

09
:3

5:
00

09
:5

4:
00

10
:1

3:
00

10
:3

2:
00

10
:5

1:
00

11
:1

0:
00

11
:2

9:
00

11
:4

8:
00

12
:0

7:
00

12
:2

6:
00

12
:4

5:
00

13
:0

4:
00

13
:2

3:
00

13
:4

2:
00

14
:0

1:
00

14
:2

0:
00

14
:3

9:
00

14
:5

8:
00

15
:1

7:
00

15
:3

6:
00

15
:5

5:
00

Variation de la conductivité in situ µS/cm lors du 
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Le 11/02/2021 à 11:31 -  début du deuxième test 

Le 11/02/2021 à 13:30 -  fin du deuxième test 

Le 11/02/2021 à 13:31 -  début du troisième test 

Le 11/02/2021 à 16:00 -  fin du troisième test 

Il ressort qu’à la fin du pompage de chaque test, la conductivité atteint 1000µS/cm au bout 
de : 

- 43min pour le premier test 
-  3min pour le second test  
-  4min pour le troisième test  
-  

 

Test mené avec un débit de 55m3/h - pompe placée à - 40m 

  

 

 

 

Il a été ensuite été procédé à une mise à l’arrêt du pompage sur 3 jours (en heure/min : 
74h34mn) avec le choix de mener une autre campagne de tests avec la  pompe 
immergée repositionnée plus bas dans l’ouvrage (côtes – 55 m/ repère). 
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 Campagne de mesure en pompage avec la pompe immergée descendue 
à – 55 mètres/repère. 

Période du 15 au 18 février 2021 

 

Protocole testé : 

Avant une  reprise du pompage suite à trois jours d’arrêt,  il a été procédé au  changement 
de positionnement de la pompe dans le forage  afin de tester une hypothèse quant au 
comportement  de la conductivité sur la profondeur lors de la sollicitation des niveaux 
sableux plus profonds. 

Descente de la pompe immergée le  15/02/2021 à 15h15mn  et reprise du pompage. 

 (Pompe placée entre les deux dernières séries de crépines vers-55 m/repère - tête de 
forage). 

Condition du test : 

PHASE 1 : le 16/02/2021- reprise du pompage a été menée sur une  longue  durée de 
26h16 suivis de 14h47 de remontée. 

- Suivi de la conductivité en continue sur un cycle de longue durée de 26h16 
 1 flaconnage de contrôle prévu 

1er flacon prélevé après 26h30 pompage au débit de 55m3/h pompage  - flaconnage du 
16/02/ 2021 à 18h 

 

PHASE 2 : le 17/02/2021- réalisation d’essais complémentaires avec trois cycles de 
pompage  non enchainés   

2 cycles de 1h30 de pompage au débit de 55m3/h et 1h00 de remontée 

1 cycle de 1h15 et 1h30 de remontée 

- Suivi de la conductivité en continue sur chacun des  cycles 
 2 flaconnages de contrôle prévus 

 
 Flacon  prélevé durant le second cycle de test avec un débit de 55m3/h – flaconnage 

du17/02/2021 à 13h15 
 
2ème flacon prélevé durant le second cycle de test avec un débit de 55m3/h – 
flaconnage du17/02/2021 à 13h15 
 

  L’autre  flacon prélevé au tout début du  dernier cycle de pompage  à 15h01 au débit 
de 40m3/h le 17/02/2021. 

 

*3ème flacon prélevé au tout début du  dernier cycle de pompage  à 15h01 au débit de 
40m3/h le 17/02/2021. 
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*Ce dernier flaconnage à pour objectif de montrer la valeur de  la conductivité au tout début 
de la reprise du pompage. 

 

Flacons d’eau prélevés après avoir changé la position de la

 

 

PHASE 3 : le 17/02/2021 fin de journée
réalisation du prélèvement pour analyse de première adduction

Suite aux investigations menées
type  RP 1 A été effectué après 18h30 de pompage longue durée lancé suite au 3
de test réalisé  au débit de 40 m3/h.

 
- Condition du prélèvement 
- Pompe immergée placée à 
- Durée du pompage : 18h30 soit un volume prélevé sur l’aquifère de 740 m3.  
- Prélèvement effectué par le laboratoire départemental le 18/02/2021 à 9h49.

 

  

Réalisation du  forage F4 d’exploitation  à Pollestres. 

suivi travaux et opérations de pompage d’essai - SNC HORIZONS 

*Ce dernier flaconnage à pour objectif de montrer la valeur de  la conductivité au tout début 

 
près avoir changé la position de la pompe immergée 

le 17/02/2021 fin de journée - reprise d’un pompage de longue durée pour  
éalisation du prélèvement pour analyse de première adduction 

aux investigations menées, une analyse complète de l’eau dite de première 
type  RP 1 A été effectué après 18h30 de pompage longue durée lancé suite au 3
de test réalisé  au débit de 40 m3/h. 

Condition du prélèvement – analyse RP1A: préleveur CAMP LDA 66 
Pompe immergée placée à -55m/repère (tête de forage +1.30 m /TN)

: 18h30 soit un volume prélevé sur l’aquifère de 740 m3.  
Prélèvement effectué par le laboratoire départemental le 18/02/2021 à 9h49.
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*Ce dernier flaconnage à pour objectif de montrer la valeur de  la conductivité au tout début 

immergée à -55m. 

reprise d’un pompage de longue durée pour  

, une analyse complète de l’eau dite de première adduction - 
type  RP 1 A été effectué après 18h30 de pompage longue durée lancé suite au 3ième cycle 

analyse RP1A: préleveur CAMP LDA 66  
+1.30 m /TN) 

: 18h30 soit un volume prélevé sur l’aquifère de 740 m3.   
Prélèvement effectué par le laboratoire départemental le 18/02/2021 à 9h49. 
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PHASE 1 : reprise du pompage a été menée sur une  longue  durée de 26h16 suivis de 
14h47 de remontée. 

 

Constat : La conductivité a commencé baissé dès la première heure de pompage  et atteint 
la valeur 1000µS/cm au bout de 2h50mn. 

 

Evolution de la conductivité au cours du pompage longue durée 26h16mn au débit de 
55 m3/h  sur le forage F4 Bis de reconnaissance - pompe placée à -55m 

 

Dans ce cadre, 1 flaconnage  d’eau a été  au cours de cette première phase de reprise au 
débit de 55m3/h – pompe immergée placée à -55m. 

Réf : résultats du 1er flaconnage prélevé après 26h30 pompage au débit de 55m3/h 
pompage  - flaconnage du 16/02/ 2021 à 18h00. 

Paramètres Prélèvement  à 18 h le 
16/02/2021 après 26h30 

de pompage 
Conductivité 

corrigée à 25°C 
 

924 
 

Chlorure mg/l 146.4 
Sulfate mg/l 83.7 
Nitrates mg/l 13 
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PHASE 2 : réalisation d’essais complémentaires avec trois cycles de pompage  non 
enchainés.   

 

A compté du 17 février 2021 des pompages complémentaires permettant de définir  des 
scénarii  envisageables en phase d’exploitation ont été menés avec la pompe toujours 
placée à – 55 m / tête de forage  afin de pouvoir observer l’évolution de la conductivité en 
pompage. 

 

3 nouveau cycles de pompage ont été effectués en sus  le 17/02/2021.  

Démarrage du 1er cycle à 08:47  - Fin du 1er cycle 12:00 – pompage 55 m3/h 

Démarrage du 2ème cycle à 12:01 - Fin du 2ème cycle à 15:00 – pompage 55 m3/h 

Démarrage du 3ème cycle à 15:01 - Fin du 3ème cycle à 17:30 – pompage  40 m3/h 

 

Variation de la conductivité lors des différents cycles de pompage - pompe placée à -
55m avec test de débit à 55 m3/h puis 40 m3/h 

 

Les résultats de chacun des cycles menés (cycle1, cycle2 et cycle3) ont montré que la 
conductivité atteint  1000µS/cm en 35min, 3min et 4min. 

Soit un volume d’eau à pomper de 32 m3  pour passer de 1600 à moins de 1000 µs/cm sur 
le cycle 1 et  un volume nettement moindre pour atteindre le même objectif au cours du cycle 
n°3 avec un volume à pomper de 3.67 m3 pour passage de 1240 à 1000  µs/cm. 
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Variation de la conductivité in situ µS/cm lors du pompage par cycles en 
fonction du temps
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Tableau de synthèse des résultats. 

Paramètres Prélèvement à 
13h15 le 

17/02/2021  
(lors du 2ème 

cycle) 

Prélèvement à 
15h01 le 

17/02/2021  
(lors du 3ème 

cycle) 

Référence de 
qualité 

Conductivité 
corrigée à 25°C 

927 1354 200<x<1100 

Chlorure mg/l 139.4 257.1 n<200 
Sulfate mg/l 80 130.5 n<250 
Nitrates mg/l 12.3 25.2 n<100 

 

Résultat d’analyse des  échantillons d’eau prélevés (pompe -55m) 

Une fois des séquences de  pompage de plus longue durée réalisés, il ressort que suite à un 
laps de temps assez court de quelques minutes, les eaux brutes présentent des valeurs de 
conductivité < référence de qualité (1100 µs/cm pour la valeur corrigée à 25 °c ). 

Le prélèvement  fait quant à lui en tout début de la reprise du  cycle de pompage n°3 montre 
qu’à  ce stade la valeur de conductivité est remontée à 1354 µs/cm avant de baisser très 
vite. 

PM :  la  valeur corrigée de  1000  µs/cm pour la valeur corrigée à 20 ° c à été pris en compte 
comme point de repère vis-à-vis des mesures faites en continu car la T° de l’eau mesurée 
était plus proche de cette valeur . 

Remarque :  

Avec les résultats obtenus lors des opérations de pompage d’essai, Il est aussi envisageable 
par exemple de réduire le débit du forage F3  au profit du forage F4. 

(Selon l’exploitant SAUR le forage F3 est sollicité à la limite de sa capacité effective.) 

Pour ce qui est du protocole de mise en service et d’exploitation, il conviendra de demander 
à l’exploitant SAUR la meilleure  stratégie envisageable en basse et haute saison en prenant 
en compte le volume du réservoir principale de 1500m3* afin d’assurer la dilution des débuts 
de pompage dans l’eau stockée.  Le marnage du réservoir sera aussi à prendre en compte. 

Il ressort  au vu des campagnes menées que l’ouvrage devra être régulièrement sollicité. 

* réservoir existant à côté du F3 où les eaux brutes du forage F4 seront acheminées et 
traitées par désinfection avant distribution.  

                Laurent MIR, Hydrogéologue conseil 

                                                      Stéphanie DE TERRASSON 
 

                                 Maîtres d’œuvre  
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Pièces Annexes 
 

 
 
 
 
Annexe 1 - Plan de localisation sur fond de plan cadastral. Source GEOPOLE 

 

Annexe 2 - Rapport de suivi de la  phase de reconnaissance – GEO 
PYRENEES/PURE ENVIRONNEMENT 12.2020 

- Rapport de synthèse phase de reconnaissance forage F4 
- Rapport de diagraphie – IDEES-EAUX 11.2020 
- Analyse des boues de forage 
- Analyses granulométrique des sables 
- Analyses comparatives - eaux brutes forages F2 et F3 – Pollestres 

 

Annexe 3 - Fiche  DOE - relevé des coupes lithologique et technique – AQUA 
FORAGE 08/03/2021 

 

 Annexe 4 - Rapport de contrôle tubage et cimentation  – Ste IDEES EAUX 02 
/02/2021  

 

Annexe 5 - Tableau des enregistrements des données – 08 02.2021 au 
18.02.2021 POLLESTRES Forage F4    

 

Annexe 6 - Tableau de synthèse des données issues des opérations de 
pompage d’essai 
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