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TITRE I : PORTEE DY REGLEMENT FP.E.R.

CHAFITRE 1 — DISFOSITIONS GENERALES

1.1.1 = Objet et champ dapplication

Le présent réglement s’ applique & la partie
humanisée du territoire communal de CASTEIL. VERNET LES BAING,
CORNELLLA  DE  CONFLENT, FILLOLE incluse dans le périmétre
g7 étude tel gu'il est défini par 17arrété préfectoral n®
89/732 du 10 Mai 1989. 11 détermine les mesures de prévention
& mettre en ceuvre contre les risgues naturels prévisibles
conformément aux dispositions de 1Tarticle © de la loi du A
Juiliet 1982 relative & l'indemnisation des victimes des
catastrophes natwelles.

Les risques naturels pris en compte au  titre

du présent réglement sont :

- lLes crues torrentielles
- Les mouvements de terrain
- lLegs séiemes.

Four ce dornier risque les prescriptions réglementaires
concernent la totalité du territeire des communes du bassin du
Cady

1.1.2 ~ Division du territoire en zoneg de risques

Conformément & 1Llarticle S du décret n® B84-328
du 3 Mai 1984 et & la circulaire d application du 20 Novembre
984, le territoire de la commune de CASTEIL, VERMET LES
BAINS, CORNEILLA DE CONFLENT, FILLOLS couvert par le FLELR.
est répartie en 5 zones 1

Une zone blanche @ Réputée dépourvue de risgues previsibles ou
pour laguelle le degré de risgue évertuel
est consideré comme negligeable.

Une rone rouge : Réputée & risque élevé tant en raison de
17intensité préviegible du risgue gu’en
raison de la forte probabilité dfocourence

Une zone bleue @ A risgues intermédiaires diactivité
prévisible plus modérée gu’en zZone rouge
et de probabilité d occurence plus faible.
Le risque v est considéré comme acceptable
BOWE FEeSErveE gde 17applicvation de mesures
de protection spécifiques individuelles ou
rellectives, décrites dans le reglement.

A

La delimitation entre rones & risgues (rouges et bleues) et
rones hors risgques (blanches) résulte de
la prise en compte de critéres purement
techni ques, historigues et sOCio—
dronomi QuES.
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1.1.3%3 - Effets du F.E.R.

Le F.E.F., approuvé vaut, dans ses indications et
sorn réglement, servitude d'utilié publique et est opposab i e
aux tiers.

11 doit ®Btre annexé auw Flan dOccoupation des
Sols de la commune, 8°il existe, conformément & liarticle b
12510 du Code de 17Urbanisme.

. Effets suwr 17assurance des biens et activités

La loi du 13 Juillet 1982 crée l17obligation
pour les entreprises d'assurances, d7étendre leur garantie aux
biense et activités, aux effets des catastrophes naturelles,
spus  réserve de la possibilité de dérogation rappelés ci-
Apreg.

L*#tat de catastrophe naturelle est constaté
par arrfté interministériel.

Em T one rouge b Les biens et artivites gxistants
antérigurement & la publication du F.E.R. continuent de
bénéficier du régimeg de garantie prévu  par ta loi. Mais

aucune construction ni activité ou aménagement n'y seront
autorisés. Seuls powront cependant Etre autorises

» Les travaux dientretien et de ogestion FEOE MattK de
construction et installations implantés antérieurement &
la publication du présent F.E.R. & condition de ne pas
aggraver les risgues et leuwrs effets.

Les travaur diinstallation destinés & reéduire les
conségquences des risgues.

., Les travaux d’infrastructure publics a condition de ne pas
aggraver les risgues ou lewrs effets.

La publication du FLE.R. est réputée faite le trentiéme jour
d’affichage en mairie et de 1l acte d’approbation

En rone  bhleus ¢ Les entreprises d'assurances ont la
possibilité de déroger & l°obligation de garantir les bienz et
artivités existant antérieurement & la publication du F.LE.R.,
lorsqgue le proprétaire ou 1’expleitant ne s sera pas
contarme, dans uwn délai de S ans, A nrescriptions
réglementaires édictées par le F.E.R.

Toutefois conformément & 17article & du décret du T Mai 1984,
relatif aux F.E.R la mise en conformité de biens exisgtants
avec les prescriptions réglementaires du F.E.R., ne pourra &tre
exigée dans la mesure ob elle conduirait a des colts de
travaux supérieurs & 10 % de la valeuwr venale du bien.

La plupart des prescriptions réglementaires inscrites  au
F.E.R. étant d'une part indissociable pour une méme situation
de risous, conduisant diautre part, & des coits de mise en
conformité supérieuwre & 10 % de la valeuwr vénale du bien.
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11 ronviendra en conséguence de distinguer, pour 1 application
du réglement de F.E.R., :

- Les biens et activités evistante & la date de publication duw
P.ECR. :

-~ Les biens et les activiteés futurs.

. Biens et activités existants en zone bleug :

- l.es prescriptions réglementaires ne pourront Etre exigés par
1’ assurewr et vaudront simples recommandations.

- lLes prescriptions serant  en  revanche exigibles pour
1"autorité publigue, notamment & l7occasion d’une demande de
permis de construire pour réhabilitation ow transtformatian
d’un bEtiment.

., Biens et activités futurs en rone bleue :

Les prescriptions inscrites au réglement du P.E.R. pour la
zone conterndée seront exigibles, sans dérocoation ni reserve,
et tramscrites en tant gque telles dans le C.0.8. des permis de
construire.

CHAFITRE 7 - MESURES DE FREVENTION AFFLICABLES AUX ZOMES DE

RISRUES
2.1 - Zone & fort risque {(zone rouge)
2.1.1 - Qerupation et utilisation du sol interdites
Toute occupation et utilisation du  sol, de
guelgue mnature quielle soit, et interdite & 17exception de

e

celles visées & l7article 1.2.1.7 ci—aprés.
2.1.2 - Decupation et utilisation du sol autnorisdes

l.es goocupations et utilisations  du w0l
suivantes sont par dérogation & la régle commune, autorisées

- Tos travaur d'entretien et de gestion courante de
construction ou installation implantées antérieuwrement & 1a
publication du présent F.E.R. sous réserve quiils ne relévent

pas de la réglementation de permis de construire.

- Tous travaur et équipements destinés & recuire les effets
du risgue.

- Tous travaux st ouvrages diinfrastructure publigue sous
réserve gquils n’aggravent pas le risque ou Ses etfets.
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Toue ouvrages dutilité publigue sous reéserve qu’ils
n’offrent quiune vulnérabilité restreinte et que leurs
conditions gd*implantation fassent 17objet d*une étude
préalable par le service compétent @

Pyl gnes de transport d’énergie
. Réservoirs d'eau
. Transformateuwrs électrigues etoc...

— Les cartriéres diextractions de matériaux sous reéserve
gu'elles n’agoravent pas le risque ou ses effets, que
l17euploitation ait liew hors saison & risgus eht gutil

n'eriste pas d’installations permanentes.

-~ Les utilisations aaricoles traditionnelles, parcs, prairies
de fauche, cultures, vergers.

2.2 - Zone & risgue moven (zone bleue)
2.2.1 - Occupation et utilisation du sol interdites
Toutefois, lee implantations de camping
caravaning situées dans les rones a risques movens, deviont

Ftre evaminédes cas par cas pour les installations existantes
ou & loccasion des demandes d avtorisation d'ouvertures,

2.2.2 - Meswes de prévention applicables.

Lerss mesures de  prévention specifiques
applicables & chacune dees zones de risques (zones bleuves) sont
énumér ées dans le répertoire de zanes ci-—aprés Titre I1.

Les rones de risgues sont désignées par lewr numéro figurant
sur la carte de F.E.R. et le nom de lieu-dit,
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Commune de VERNET LES BAING

Titre II —

Mesures de prévention applicables
Frescriptions réglementaires

M

zones bhleues

et recommandations.

b2

e Cady

Le Cady

Le Cady

Type de 'niveau!

phénoméne

Crue
torren—
tielle

Crue
torren-
tielle

Chute
de
blocs

1
i
i
i
t
1
i
1
i
i
]
!
1
1
1
1
!
i
|
3
i
]
1
i
1
1
|
i
1
]
1
i
]
1
i
i
I
1
|
E
3
[}
1

aléa

Prescriptions

- Exploitation des
bois de diamétre su—

!
1

- Aménagement
d’un ouvrage de

périewr & O 10 cm co-! sédimentation

lonisant le lit de
crue du Cady.

- Entretien des ouvra-—
ges de protection de
berges.

— Renforcement des fa-—
pades exposées § et E
par un muw en beéton
arme sur toute la hau

|
i
1
I
I
1
i
i

aprés avis du
service compé-—
tant et d’une
digue latérale
insubmersible
en rive gauche
gu Cady & hau-
teur du site de
ia Laiterie.

teur du ler niveau del!—~ Curage et reca-

la construction.

- Protection des boi-
sements edistants en
pied de versant

- Renforcement par
mur &n bhéton armé de
la facade exposée
OQuest sur toute la
hauteur du ler niveau
des constructions
pour reésister & 17im-—
pact d’un bloc de vo-
lume égal & 1 mi

librage du L1it
du Cady.

- Aménagement
d*un ouvrage de
sédimentation
avec digue la-
térale insubmer-
zmibhle aprés avis
du service com-
petéEnt.

- Curage et reca-
librage du 1lit
du Cady

- Mise en plate
d7ouvirages
pare-pierres.

vw sl
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i 1

1 1

! !

i - FPurge des

' Mise 2n place dune I éléments insta-
I gignalisation indi- ! bles et/ou sur-
i i
Ll 1
1 §
] 1
1 1

5 Le Cady de M guant le risgue et plombants.
blocs interdisant 17arrét !'— Mise en place

dédorans souples

i ¢
i 1
| §
1 1
! !
' Chute !
i i
1 1
1 i
! ! pare-pierres.
! t
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Commung de VERNET LES BAINS

._...._..................——-._.......--........-.-...--..——_._.._...-......_............___._..u-u-..mm.—._._—_..a—u--._._m,....._.—_..u_..............-._.—.___.._____.__...«uu-..............__—_—_..

Descript. zone ! ! ! Mesuwres de préventions applicables
~~~~~~~~~~~~~~~~ o Type 0@ IS VE AL s o o e o o s
Mo Lisu—dit !'phénomeéne! aléa ! Frescriptions ' recommandations
FER ! ! ! t

______ b a1 s et e oo e e ki it s rvnrt by et g i S o st st ek b s BASL Lots S s BT o St e e

]
e Exploitation des L~ Aménagsment
Bois de diamétre su~ ! dun ouvrage de
périeur ou égal A ! gédimentation
A 10 cm colonisant le! aprés avie du
lit de crue. ! mervice compeée-
- Entretien des ocuvra-! tant en amont
ges de protection de ! du chenal éva-
berges et du chenal ! cuatewr de
évaculateur de crue. !ocrue et réali-
t— Réalisation de cons-! sation d’une
1
1
]

truction sansg sous digue latérale
Crue sol . insubmersible
7 l.e Cady torren-— £ e e stockage de ma- ern rive gauche
tielle tiére polluante ou ' din Cady au
sensible & 1 humidité! niveauw du site
réaliesd dans un réci-! de la Laiterie.

i

[

1

1

]

]

|

t

3

]

]

i

1

i

|

|

i

' pient ou local etan- !
! che ou situé au-des— !
' sus de la céte 1,20 m!
! par rapport au ter—- |
' rain naturel. !
1~ Les matériels ouw pro!
! duits sensibles se—- !
' ront situés av-dessus!
I de la céte 1.20 m.

'~ {es canalisations de!
! tpute nature ne de-  f
¢ ovront pas faire sail-!
I lies sous le tablier !
! des ouvrages de fran-—!
! eghissement du Cady !
! disposées de preéféren!
! ce cHté aval lorsgu” !
twlles seront aeriennes!
i
t
|
]
1
i
1
i
[}
1

{
¢ !
l— Euploitation des f— Aménagement
bois de diamétre su— ! diun ouvrage de
périeur ou égal a ' sédimentation
0 10 ocm colonisant le! aprés avis du
lit de crue du Cady. servire compe-

wwias S



! ' Crue

A ¢ Le Cady ! torvren-—

! ' tielle
! !

' !

! !

! :

! !

! !

! !

! t

! i

k i

_____ b e e e o s 1 e e e i e s s e

t i

! I

! !

: !

! !

! !

! !

! Les ! Crue

10 ! Ascarings! torren-

! P tielle
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! - Entretien des ouvera=
! | ges de protection de
! ¢ berges et du chenal

! I éevacuateur de crue.

! t— Réalisation de cons-—
t ' truction sans soUs

! ' sol.

LI i— Facgades euposées S

! i gt E renforcées par

! Vo en béaton armé suwe !

! U oune hauteur minimale
! ¢ dtl m ocomptée depuis
! i le terrain naturel

! i~ Les matiéres ou pro-
! ! duits sensibles depo—
! I sés au-dessus de la

! L este 1.50 m par rap-—
! ' port aw terrain

! ! naturel.

! 1— Exploitation des
! | bpie de diamébre su-
! t opérieur ou égal a

! !0 10 em colonisant le!

! 1 1it de crue du Cady.

! - Réalisation de cong-—!

t U truction sans sous
! I mpl renforcée par un

! ! ' pur en béton arme sur!

! ! toute la hautewr du
! 1 ler niveau compteée &
! ' naturel.

t - Gurélévation des

! ! planchers habitables

! ! de 2,50 m comptée de-!

! ! puis le terrain

! fonatuwrel

! - Acceés reportés sur
! ! lese fagades W ou N

! ' non exposées de 1a

! ! construction.

! i—- Stockage de matiere

! ! polluante ou sensible!

! bointerdit.

! -Matériels ou produits
! ! gensibles mis en dé-
! ! pot au-dessus de la

! I cote 2,950 m comptes

! ! depuis le terrain

! ! naturel.

1
t
k

1
1
i
i

.unl'fuuh

tant en amont
du chenal éva-
cuateur de
crue
~Régalisation d’une
digue latérale
insubmersible
en rive gaudche
du Cady au
niveau du site
de la Laiterie.

- Durage et re-
calibrage du
1it de crue du
Cady aveo dé-
pét en cavalier
s les berges
des produits de
CUrageE apres
avis du service
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Commune de VERNET LES BHAINS
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semnents de diametre Saint VYincent en

1
I
i
]
E
]
supérieur ou égal a {en amont du CD 27,
O 10 em colonisant ' & cet effet, i1 est
1"ancien lit de crue ! vivement recommandeé
du Saint Vincent. U ogT aménager une série
- Stockage de matiére ! de I bassins de sé-
Podimentation sur ce
! ocone de deéjection.
]
§
i
1
1
1
]

pelliuantes ou sensible!
& 17humidité réalisé
danse un récipient ou
itocal étanche ou si-
tué & une hauwtewr de
1,20 m par rapport au!
terrain naturel.,
wnedwnn

Descript. zone ! ! ! Mesures de préventions applicables
———————————————— I TypE dE i VB AL | mrs s o e e o e e e
Ne 1 Lieu—dit !phénoméne! aléa ! Frescriptions ' recommandations
FER ; d ; !
_____ !_uummmmm“*E—_—__ummm!mnm———i——_m_mummm"wm_—m——ﬁ__mfmmmwwww—————_-hhumw
i : ! ! !
! ! ! I— Réalisation dun i
! ! ! ' gxutoire aménagée pour!
! Camp ! Ravine— ! ' les eaur de ruissel- !
11t dien i ment I 1 folement du ravin de !
! Domingo ! ! b Domingo avec entonne-!
! ! ! foment et ouvrage de !
! H ' ' gédimentation en téte!
! i ] ] i
————— !—~ww~mmmmwf——~~———mm!m~_~mmE~~—————*~*mm~mm"~m————!~—~*~w~_mmw~————~wuwm"
! ! '~ Confortation du cor-—!
! ! don de dépdte bordant!
! ! 1"ancien 1it du Saint!
! ! Vincent sur sa rive !
! E gauche & la Rigére par!
i ! enrochements préleves!
! ! sUr place. D fortes guantités
! J '— Construction sans ' de moraines sont
! ! sous—spl avec plan—~ ! mobilisables dans
! f cher habitable suré- ! les Congues 400 &
! ! levé d ume hauteur 1 s500.000 m3 aprés
! ! minimum de 1,20 m. ! des précipitations
! ! '~ Fagades Est et Sud ! de 17ordre de
! ! renforcées par mur en! 400 m/m jour.
d ! bhéton armeé sur une ' 11 ezt souhaitable
: ! hauteuwr minimum de et possible de re—
! ! P tenir en grande
! R '— Entretien des ouvra—-! partie ces mate-
I P Vincent torren- ! et ges de protection. riaux sur le cone
! tielle ! f t— Exploitation des boi! de dejection du
1 i
! !
! !
! !
; t
! !
! !
! !
! 1
! !
! !
! !
! !
! !
! !

]
1
1
i
1
]
i
i
i
i
H
i
t
t
]
]
'1.20 m.
1
]
[]
i
1
]
]
i
|
]
1
1
i
L]
i
t
i
]

1
]
i
{
1
1
I
i
3
1
]
|
]
1
|
1
i
Le Saint ! Crue
i
!
3
i
!
]
1
i
i
i
i
4
1
4
t
[}
t



1

i

!
1Z ! Le Baint
Suite! Vincent

i

]

]

i

P le Baint
14t Vincent

1

i

|

]

3

t

Crue
torren--
tielle

e pem e A hem e s ks ma
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: ! aduadla

]

- Matidgre ou produit
U gsensible déposé au-
t dessus de la cote
t1,20m comptée depuis
! le terrain naturel.

{

1

1

i

1

3

|

L}

I

e Protection st entre-!

tien de 1"état boisé '— réation
I aprés avis du
! mervice compe—
b tant d7une pla-
I ge de dépst des
' matériaux soli-
! des tansportés
!' par le Saint
' Vincent en amont
todu CD ne 27
{

]

1

¢

b= Seules sont awtori-—

' géps les construc—

! tions légéres a usage!
' agricole de petite

¢t odimension et de fai-

! ble cout & 1 exclu-

I zion de toute utili-

! gation résidentielle.!
i




Commune de VERNET LES BAINS '

MODIFICATION DU PPR du CADY
(ex PER approuvé le 6 Mai 1991)

Miesures de prévention applicables

N° Zone Lieu-dit Type de phénomeéne Mesures de prévention
Prescriptions
2 bis Secteur de Crues torrentielles Prescriptions collectives et individuelles
I'Etablissement
thermal et garages - Aucune extension de batiment n'est
Autones autorisée.

Qouuu e Qme‘“‘“f&

mon
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- Aucun accroissement de vulnérabilité
n'est autorisé.

- Aucun changement de destination n'est
autorisé sauf s'il diminue la vulnérabilité.

- Les prescriptions de la zone 2 du PER
sont reprises intégralement a savoir en
particulier le renforcement des fagades
exposées sur tout le ler niveau. Ce.
renforcement doit pouvoir résister 4 au
moins 3 fois la poussée hydrostatique sur
toute sa hauteur.

- Pour 1'Etablissement thermal, cela
pourra se traduire par I'édification cOté
amont d'un mur de protection décalé, de
hauteur 2 m 4 2,5 m, subordonné a I'avis
du Service d'Etat compétent.

Ces renforcements sont a réaliser dans un
délai de 2 ans maximum 4 compter de
l'arrété préfectoral approuvant la révision
du PPR (ex PER).

A défaut, les assureurs ne sont plus tenus-
a leur obligation d'assurance et les
nouvelles demandes de permis de
construire seront refusées.




